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VISTA LIBRE ALTURA ALTURA - OVERALL HEIGHT LIBRE A PETICION | CAPACIDAD
FULL VISIBILITY BAJADO EXTENDIDO | FREE LIFT CAPACITY PESO
MAST LIFTNG HEIGHT N h,  Lowered h, EexTenne h, KG/MM WEIGHT
500 KG
(MM) 2382 1950 51105 2500 350
2515 2020 3245 2500 357
2782 2150 5515 2500 374
3040 2280 3770 2500 390
3290 2405 4020 2500 406
DUPLEX 3540 2530 4270 2500 422
3790 2655 4520 2300 438
FEM 2/B
4040 2780 4770 2150 461
4353 2935 5085 120 1900 485
4530 3025 5260 1810 496
4872 3195 5605 (MM) 1630 5:1-7
5100 3310 5830 1550 532
5328 3425 6060 1420 546
(MM) 3023 2245 3785 1485 2500 430
DUPLEX 3323 2400 4085 1632 2500 460
ALTURA 3473 2465 4235 1707 2500 470
LIBRE 2773 2620 4535 1857 2420 492
4073 2770 4835 2007 2400 519
ERERal 4598 3030 5360 2269 2330 545
FEM 2/B 5044 3255 5805 2492 2100 586
5560 3510 6320 2750 1900 620
(MM) 3552 1900 4315 1715 2500 460
TRIPLEX 3752 1970 4515 1782 2500 475
sl 4152 2100 4915 1915 2420 500
LIBRE 4552 2245 5615 | 2050 2400 530
5152 2465 5915 2285 2200 545
FREEECSH 5552 2620 6315 2435 2000 610
o 6152 2842 6915 2655 1850 660
OTRAS ELEVACIONES DISPONIBLES - LARGER SELECTION AVAILABLE

LOS DATA SE PUEDEN SUSTITUIR SIN PREVIO AVISO -

TECHNICAL ALTERATION POSSIBLE WITHOUT PRIOR NOTICE



E X P L OREF

H25D

A | g 200 Con mastil estandar
2400 With standard mast
2310
2040
1610
1330
|
[E‘ 500 600 700 800 900 1000
g COSTRUCTOR ==
=50l 2 MODELO EXPLORER H 25D
= 3 CAPACIDAD KG 2500
E L CENTRO DE CARGA MM 500
= 5 MOTOR DIESEL
gL 6 CONDUCTOR SENTADO
S 7 TIPO DE RUEDAS NEUMATICO DELANTERAS/TRASERAS L
N 8 RUEDAS (X = MOTRICES) NOMERO DELANTERAS 2
|9 MASTIL H 3 ALTURA MM 3290
- 10 ELEVACION | 2 PERFILES MM 120
(¥ | ESTANDAR H 5 F, LIBRE A PETICION MM 1450
12 PORTAHORQUILLAS CONFORME A DIN 15173 A/B/NO (FEM) 2B
13 LONGITUD HORQUILLAS MM 1200
@ | 14 INCLINACION MASTIL HACIA DELANTE/ATRAS <)° 10 | 12
315 L 2 LONGITUD HASTA PORTAHORQUILLAS MM 2765
= | 16 DIMENSIONES | B ANCHURA TOTAL MM 1510
g |17 H1 ALTURA CON MASTIL BAJADO MM 2405
el |_H o
= 18 H4 ALTURA CON MASTIL EXTENDIDO MM 4020
19 GENERALES H6 ALTURA TEJADO CONDUCTOR MM 2150
20 H7 ALTURA ASIENTO CONDUCTOR MM 1080 =)
21 RADIO DE GIRO WA MM 2960
22 DISTANCIA DE CARGA X DEL CENTRO DEL EJE DELANTERO MM S
23 ANCHURA DE PASILLO AST. CON PALETS DE 1200 x 800 MM 3900
o | 24 DE MARCHA CON/SIN CARGA KM/H 10 -~ 25
Z |2 VELOCIDAD DE ELEVACION CON/SIN CARGA M/s 0,30 0,40
o126 DE DECENSO CON/SIN CARGA M/s 0,40 0,40
=27 FUERZA NOM. DE ARRASTRE CON/SIN CARGA (A 1,6 KM/H) DANM/RUEDAS 2350
Q 29 PENDIENTE SUPERABLE CON/SIN CARGA (A 1,6 KM/H) Y4 26 31
a | 30 PENDIENTE MAX SUPERABLE CON/SIN CARGA % 25 . 33
vo 32 PESO EN VACIO TOTAL BATERIA Y HORQUILLAS ESTANDAR K6 3860
| 53 CARGA SOBRE LOS CON CARGA DELANTERO KG 5420 - 640
i EJES SIN CARGA DELANTERO/TRASERO KG 1720 =-2140 |
26 RUEDAS NOMERO 3 2,550
¥el] DELANTERAS IN 12x16,5 NHS
DIMENSIONES TRASERAS IN 105/65x16
o 38 PASO e MM 1775
= 39 CARRERA C1-C2 DELANTRERA/TRASERA MM 1360
S| 40 ALTURA DE VADO CON CARGA | M 1 AL PUNTO INFERIOR MM [ 290
et T | M 2 AL CENTRO DE PASO MM
42 FRENO DE PEDAL HIDRAULICO/HIDRAULICO/HIDRAULICO HIDRAULICO
43 FRENO DE MANO PENDIENTE MAXIMA CON CARGA 4 35
Ly 12 v
45 TENSION/CAPACIDAD V/AH 12/90
———  BATERIA
ug
49 MARCA
g | 50 MODELO
5 51 GARAETERES Lo POTENCIA PERKINS 104-22 — 1ISUZU Lipl
s | 52 REGIMEN MAXIMO EN VACIO 38.5: 39,5
= 53 FEC NOMERO CILINDROS/CILINDRADA 4-2150 — 4-2100 3000
= CONSUMO GR./CV/H =
> /[ B5 CAMBIO DE MARCHA SISTEMA ELECTRICO
x | 56 SISTEMA DE TRASMISION 2 AUTOMOTIVE
= TRANSMISION =
P~ TIPO DE TRASMISION HIDROSTATICO
= | 57 PRESION DE EJERCICIO KGR/CM2 170
58 NIVEL DE RUIDO CON/SIN KIT DE ANTI-RUIDO DB(A) 89/85




FICHA TEC NSNS

e MOTOR DIESEL DE 52 CV CONFORME A LA
ULTIMA NORMA CE

e TRANSMISION HIDROSTATICA DE CONTROL
AUTOMOTIVE

¢ FRENOS DE DISCO BANADOS EN ACEITE

« BLOQUEO DIFERENCIAL (EN MODELOS 25/30)

e OPTIMO RADIO DE GIRO - 2 Y U RUEDAS
MOTRICES

o ALTURA CHASIS-SUELO DE 260 MM EN TODO EL
LARGO DE LA CARRETILLA

o DISPONIBLE EN VERSION FARM CON ALTURA
MAXIMA HASTA EL TEJADILLO DE 1950 MM

o DISENADA PARA MOVERSE EN TODO TIPO DE
TERRENOS

s OPTIMA ~VISIBILIDAD.  FACIL ACCESO AL
PUESTO DE MANDO

e QOPTIMO CONFORT PARA EL OPERADOR CON ASIENTO
SEMI-NEUMATICO Y VOLANTE REGULABLE

e AGIL Y FACIL MANTENIMIENTO A BAJO COSTO




