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Wdzek unoszacy prowadzony dyszlem
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EXU/ EXH Wozek_ unoszgcy p’rowadzony dySZI_em ; Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje tylko wartosci techniczne wézka standardowego.
Kompaktowy, uniwersalny wézek do wymagajacych zastosowan Inne ogumienia, maszty, urzadzenia dodatkowe itd. moga wykazywac inne wartosci.

1.2 Oznaczenie modelu producenta EXU 16/Li-lon EXU 18/Li-lon EXU 20/Li-lon EXU 22 EXH 25/Li-lon EXH 30/Li-lon EXU-H 18/Li-lon EXU-H 20/Li-lon

Waézek prowadzony dyszlem  Wézek prowadzony dyszlem  Wézek prowadzony dyszlem — Wézek prowadzony dyszlem — Woézek prowadzony dyszlem — Woézek prowadzony dyszlem — Woézek prowadzony dyszlem  Wézek prowadzony dyszlem

1.6 Odlegtosé¢ $rodka ciezkosci tadunku mm 600 600 600 600 600 600 600 600

-_--
1.9 Rozstaw osi két y mm  1304/1228" 1304/1228" 1381/1301" 1449/1370' 1453/1373" 1453/1373" 1404/1338" 1404/1338"

21 Mosawlasnawrazzbateig kg

2.2 Nacisk na 0$ z tadunkiem od strony napedu/od strony tadunku kg 680/1350 746/1542 789/1699 908/1833 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
32 Rozmiaropon  odstonynapedu  mm

3.3 Rozmiar opon od strony tadunku mm @ 85x 105 @ 85x 100 @ 85x 100 @ 85x 100 @ 85 x 85 (85 x 60)* @ 85 x 85 (85 x 60)* @ 85x90 (# 85x 65)* @ 85x90 (# 85x 65)*
34 Rozmiarkéfekpodporowych  mm 2125x40  2125x40  #125x40  @i25x40 2x®125x40  x@125x40

Ix+2/2 (1x+2/4% IX+2/2 (1x+2/4% Ix+2/4% Ix+2/4%

od strony napedu/od strony tadunku 1x+2/2 1x+2/4*% 1x+2/4% 1x+2/4%

3.5

4.4

Liczba kot (x = napedzane)

Podnoszenie

mm 85

4.15 Wysoko$¢ widet, widty opuszczone

705° 705°

4.20 Dtugo$¢ wiacznie z grzbietem widet

DIN ISO 2331 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190

4.22 Wymiary widet s/e/l mm  55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150

36/166 36/166 36/166 30 30 20/145 20/145

4.32 Przeswit od podtoza na $rodku rozstawu osi kot m: mm  36/166

Szeroko$é korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 umieszczonej wzdtuz Ast mm  19971/2012

km/h  6/6 6/6 6/6 6/6

4.34.2 19971/2012 2047'/2067 2110'/2105 2424/2399 "% 2424/2399 "0 2095 2170

6/6 6/6 6/6 6/6

5.1 Predkos¢ jazdy z/bez tadunku

5.3 Predko$¢ opuszczania z/bez tadunku m/s 0,071/0,065 0,071/0,065 0,071/0,065 0,070/0,063 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130

5.9 Czas przyspieszenia na 10 m z/bez tadunku

6.1 Silnik jazdy, moc S2 60 min
Standard brytyjski Standard brytyjski

2PzS 3PzS 2PzS 2PzS Standard brytyjski 2PzS
Masa baterii +5% (zaleznie od producenta) kg 141/56° 141/56°

191/56%°
. 8.1 Rodzaj sterowania jazda System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC

6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nr

6.5

System sterowania AC

System sterowania AC

" Unoszenie wstepne uniesione

2 Li-lon; +15 kg na baterie Li-lon164 Ah

3 Li-lon; +41 kg na baterie Li-lon 410 Ah

4 Podwdjne rolki widet

5+75 mm przy 3PzS; +150 mm przy 4PzS

Opcjonalna platforma operatora (prowadzenie/platforma)

1.4 Obstuga Wézek z platformg Woézek z platforma
2.2 Nacisk na 0§ z tadunkiem od strony napedu/od strony tadunku kg 896/1689 934/1851
4.9 Wysoko$é uchwytu dyszla w pozycji do jazdy min./maks.  his mm  740/1250 740/1250

4.20 Dtugos$¢ wiacznie z grzbietem widet prowadzenie/platforma I, mm  740/1140" 830/1210"

4.34.2 Szerokosé kory@arza robopzego QIa palety prowadzenie/platforma  As mm  2037'/2212 2128'/2303

800 x 1200 umieszczonej wzdtuz

Promien skretu/unoszenie wstepne uniesione prowadzenie/platforma W, mm  1520/1695" 1610/1785"

" Unoszenie wstepne uniesione



EXU Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Rysunki techniczne
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EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Rysunki techniczne
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EXU Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Zdjecia detali

Wytrzymate podwozie i resorowane kota podporowe gwarantujace efektywna jazde Najlepsza widoczno$¢ na kofncédwki widet gwarantujaca szybkie wjezdzanie w palety
po rampach

Najwyzsza dyspozycyjno$¢ dzieki bocznej wymianie baterii Szybkie tadowanie baterii oraz mozliwo$¢ tadowania posredniego dzieki technologii
Li-lon

Praktycznie bezgtosny podczas jazdy dzieki redukujacej hatas konstrukcji z Kontrola dostepu opcjonalnie takze przy uzyciu kodu PIN
izolowanym wnetrzem i specjalnymi rolkami tadunkowymi



EXU/EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Zdjecia detali
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Praca bez zmeczenia dzieki podnoszeniu dodatkowemu w EXU-H Perfekcyjna ergonomia dzieki automatycznemu podnoszeniu i opuszczaniu widet
(funkcja Autolift)

A
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Najlepsza wydajno$¢ dzieki udzwigowi do 3000 kg Maksymalna manewrowo$¢ dzieki elektrycznemu uktadowi kierowniczemu

Zawsze dyspozycyjny dzieki technologii Li-lon i pojemnos$ciom baterii do 500 Ah Najwyzsze bezpieczenstwo przy za- i wytadunku samochodéw ciezarowych dzieki
Safety Light i reflektorowi roboczemu



EXU/EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Kompaktowy, uniwersalny wézek do wymagajacych zastosowan




EXU/EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem

Kompaktowy, uniwersalny wézek do wymagajacych zastosowan

Petne bezpieczenstwo jazdy dzieki OPTISPEED:
Predko$¢ dopasowuje sie do kata wychylenia dyszla

Najlepsza wydajnos¢ dzieki mocnemu, niezawodnemu napedowi
pradu zmiennego o minimalnym zakresie konserwacji

Zawsze dyspozycyjny dzieki bocznej wymianie baterii i
technologii Li-lon

EXU

Szukasz wozka unoszacego o duzej mocy do transportu ciezkich
tadunkéw o wadze do 2200 kg na krétkich odcinkach? Asystenta w
magazynie, ktorym mozna precyzyjnie i bezpiecznie manewrowac
nawet na najbardziej ograniczonej przestrzeni? Powiniene$ rzuci¢
okiem na EXU! Dzieki swoim kompaktowym wymiarom nadaje

sie optymalnie do miejsc o ograniczonej przestrzeni - od waskich
korytarzy magazynowych poprzez za- i wytadunek samochodéw
cigzarowych az po korytarze supermarketéw. Inteligentny: Wyjatkowy
dyszel OPTISPEED dopasowuje automatycznie predko$é wozka do
kata wychylenia dyszla, co gwarantuje zaréwno bezpieczny, jak i szybki
transport towaréw. Za nacisnieciem przycisku mozna wybra¢ program

Najwyzsza wydajno$¢ przetadunkowa dzieki udzwigowi do 3000 kg

jazdy ECO lub BOOST, zapewniajac sobie maksymalng wydajnos¢

lub najlepsza efektywnosé. Chcesz nie tylko transportowaé towary,
ale kompletowaé je w sposéb przyjazny dla zdrowia? Model EXU-H
podnosi widly nawysokos¢ do 760 mm z mozliwo$ciag dopasowania,
co gwarantuje kazdemu operatorowi optymalnag pozycje ciata pod
katem ergonomii. Jeszcze wiecej komfortu zapewnia opcjonalna
funkcja Autolift: Czujnik wykrywa gérnag krawedz tadowanych towaréw
i dopasowuje automatycznie wysoko$¢ robocza. Jesli zostanie dodana
lub usunieta kolejna warstwa towaréw, widty przesuwaja sie nieco w
gore lub w dot.

Najlepsza zwrotno$¢ i ergonomia dzieki elektrycznemu uktadowi
sterowania i dyszlowi OPTISPEED

Zawsze dyspozycyjny dzieki technologii Li-lon i pojemnosci
baterii do 500 Ah

EXH

Jeszcze nigdy transport tadunkéw do 3000 kg nie byt zarazem

tak prosty i rownocze$nie ergonomiczny jak w przypadku EXH.

Dzieki elektrycznemu uktadowi sterowania mozesz transportowac
tadunki do celu z tatwoscia i najwyzsza precyzja. EXH nadaje sie
idealnie do transportu poziomego ciezkich tadunkéw oraz do za- i
wytadunku samochodéw ciezarowych. Dzieki resorowanym kotom
podporowym EXH bez problemu pokonuje rampy i nieréwnos$ci
podfoza. Najwyzsza wydajnos¢ przetadunkowa zapewnia program
jazdy BOOST. Oszczedno$é energii za naci$nieciem przycisku? Zaden

problem, EXH dysponuje programem jazdy ECO oraz trybem Blue-Q dla
uzyskania maksymalnej wydajnosci przy réwnoczesnej efektywnosci
energetycznej. Dzieki kolorowemu wy$wietlaczowi masz zawsze
wszystkie istotne informacje w zasiegu wzroku, np. status baterii,
motogodziny lub aktualng godzine. EXH jest gotowy do pracy przez

24 h, poniewaz technologia Li-lon umozliwia szybkie natadowanie i
dotadowania. Takze maksymalna pojemno$¢ baterii do 500 Ah oraz
boczna wymiana baterii gwarantuja najwyzsza dyspozycyjno$é, dzieki
czemu praca wielozmianowa nie stanowi problemu.



EXU/EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Bogate wyposazenie

Moc

Kompaktowos$é

Najlepsza wydajnosc¢ dzieki udzwigowi do 3000 kg

Wysoka wydajno$é przetadunkowa: mocny, niezawodny elektryczny
silnik jazdy i wspomagania uktadu kierowniczego o minimalnym
zakresie konserwacji

Do dyspozycji jest pojemno$é baterii do 500 Ah i boczna wymiana
baterii, a takze bateria Li-lon o duzej mocy, ktérg mozna bez
problemu dotadowywac

Odpowiedni program jazdy do kazdej sytuacji: maksymalna
wydajno$é przetadunkowa lub najwyzsza wydajno$¢: ECO, BOOST
lub Blue-Q

Peten komfort na rampach: resorowane kota podporowe gwarantuja
najlepsza trakcje i umozliwiaja bezproblemowa jazde po rampach

Precyzja

= Wysokie wasciwosci przetadunkowe: kompaktowe wymiary
umozliwiajg szybka oraz bezpieczng prace

= Wiecej miejsca magazynowego na towary: dzieki kompaktowym
wymiarom i wysokiej zwrotno$ci wézek radzi sobie bez problemu z
praca w waskich korytarzach

= Opcjonalny wbudowany prostownik umozliwia elastyczne i
zdecentralizowane tadowanie wozka

Bezpieczenstwo

Praca bez zmeczenia: Lekko dziatajacy i precyzyjny elektryczny uktad
sterowania wozka EXH

Najlepsza widoczno$é gwarantujaca precyzyjna prace: doskonaty
widok na kohAcowki widet i dyszel umieszczony posrodku

Obstuga wszystkich funkcji jazdy, podnoszenia i opuszczania bez
potrzeby przektadania rak w przypadku oséb zaréwno prawo-, jak i
leworecznych

Niezawodny, nawet na ograniczonej przestrzeni: kompaktowe
wymiary i wysoka zwrotnosé

Precyzyjna praca na najbardziej ograniczonej przestrzeni dzieki
opcjonalnej funkcji jazdy petzajacej

Wszystkie wazne informacje umieszczone czytelnie w jednym
miejscu dzieki kolorowemu wy$wietlaczowi wdzka EXH

Ergonomia

= Nisko potozona rama wozka chroni stopy operatoréw i 0séb trzecich
w miejscach publicznych

= Seryjne bezpieczenstwo: funkcja OPTISPEED dostosowuje
automatycznie predkosc¢ jazdy w zaleznosci od kata wychylenia
dyszla

= Bezpieczny na zakretach: CSC - system kontroli predko$ci wozka
EXH dostosowuje automatycznie predkosé do kata skretu podczas
pokonywania zakretow

= Bezpieczenstwo na ograniczonej przestrzeni: wyprofilowany ksztatt
dyszla chroni operatora przed zakleszczeniem

= Niezamierzone staczanie sie wozka jest wykluczone: automatyczne
zatrzymanie na rampach

Odpowiedzialno$¢ za $rodowisko

Ergonomiczna i intuicyjna obstuga: funkcjami jazdy, podnoszenia i
sterowania mozna operowaé jednocze$nie tylko jedna reka - dotyczy
to zaréwno o0s6b prawo-, jak i leworecznych

tatwa wymiana baterii: opcjonalna boczna wymiana baterii
zapewniajaca wysoki stopien dyspozycyjno$ci przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczenstwa

Utatwienie pracy: tatwa w obstudze rekojes¢ dyszla STILL o
ergonomicznym ksztatcie

= Niskie koszty eksploatacji: Niskie zuzycie energii i dtugie okresy
miedzykonserwacyjne

= Efektywny tryb Blue-Q pozwala za naci$nieciem przycisku na
o0szczedno$é energii nawet do 7% bez utraty wydajnosci

= Swiadomo$é ekologiczna: 95% czesci nadaje sie do recyklingu

= Niska emisja hatasu dzieki bardzo cichemu silnikowi jazdy i
podnoszenia

= Program jazdy ECO: maksymalna wydajnos$¢ energetyczna za
nacisnieciem przycisku



EXU/EXH Wézek unoszacy prowadzony dyszlem
Warianty wyposazenia

l_------__
Konstrukcja redukujaca hatas: certyfikat PIEK

________
------——

Ogumienie kota napedowego z poliuretanu, miekkie, kolor naturalny, o
profilowane

_------__
Ogumienie kota napedowego z petnej gumy
________
------——
OPTISPEED: System sterowania predko$cia w zaleznosci od kata

wychylenia dyszla

FleetManager: Autoryzacja dostepu, wykrywanie uderzen, raporty

________
------——
------——
________

Program jazdy Blue-Q

Elektryczny uktad sterowania

Sktadana platforma operatora

Wersja do pracy w chtodni

Ogumienie kota napgdowego z poliuretanu

Ogumienie kota napedowego z poliuretanu, migkkie

Poliuretanowe ogumienie pojedynczych rolek fadunkowych

Poliuretanowe ogumienie pojedynczych rolek tadunkowych,
nasmarowane osie i drazki podnoszenia

Patak mocowania osprzetu po stronie fadunku

Reflektor roboczy, od strony tadunku

Komora baterii na bateri¢ 134-150 Ah do wymiany baterii dZzwigiem

Komora baterii na bateri¢ 200-250 Ah
do bocznej wymiany baterii za pomocg stelaza do wymiany

Komora baterii na baterig 300-375 Ah
do bocznej wymiany baterii za pomocg stelaza do wymiany

Komora baterii na baterig 400-500 Ah
do bocznej wymiany baterii za pomocg stelaza do wymiany

Bateria Li-lon STILL 82 Ah

Bateria Li-lon STILL 205 Ah

® Standard O Opcja — Niedostepne



STILL

Centrala Oddziat Warszawa

STILL Polska Sp. z o.0. ul. Putawska 506/508

ul. Sktadowa 6, Zerniki 02-884 Warszawa

62-023 Gadki Telefon: +48 22 314 85 00
Telefon: +48 61 668 61 00 Fax: +48 22 314 85 01

Fax: +48 61 668 61 89

Oddziat Katowice Oddziat Gdansk '
ul. Akacjowa 4 ul. Astronoméw 20 §
42-512 Psary 80-299 Gdarisk o

STILL posiada certyfikaty w B
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