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EZ80
Koparki gąsienicowe Zero Tail

Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie
wysoka wydajność
Model EZ80 to największa koparka zero tail marki Wacker
Neuson. Kompaktowe wymiary, zmniejszone zużycie paliwa i
wysoka wydajność są teraz połączone w jednej maszynie.
Prace są kończone szybko dzięki głębokości kopania powyżej
4 metrów i skutecznej mocy kopania. Praca w pobliżu ścian
czy innych przeszkód nie stanowi żadnego problemu dla
maszyn zero tail niezależnie od pozycji roboczej. To i jej
kompaktowa konstrukcja czynią z modelu EZ80 koparkę
pierwszego wyboru, jeśli potrzeba maszyny do pracy na
wąskich budowach w mieście. Ponadto EZ80 przekonuje do
siebie 20% redukcją zużycia paliwa i zmniejszonym dzięki
temu kosztom roboczym.

Precyzyjne i czułe działanie dzięki układowi hydraulicznemu●

Load Sensing z LUDV (kontrola przepływu niezależnie od
obciążenia).
Programowalne ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku,●

układ sterowania pokrętła obrotowego zapewnia objętości
pływaka dla osprzętu dodatkowego – bezpiecznie i z
pamięcią.
Jeszcze prostsza konserwacja: odchylana kabina i●

zdejmowana pokrywa podwozia zapewnia szybki i prosty
dostęp, a narzędzia diagnostyczne oferują dodatkowe
wsparcie techniczne.
Spełnia najwyższe standardy jakości: Wysokojakościowe●

materiały i doskonałe wykonanie zapewniają długi okres
eksploatacji.
EASY LOCK: Innowacyjne szybkozłącze HSWS jest●

optymalnie dostosowane do kinematyki koparki 75Z3 i
znacznie poprawia procesy pracy.
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Zmniejszone wymiary
• Znacznie niższa wysokość i szerokość w porównaniu z
odpowiednimi modelami konkurencji
• Maszynę można z łatwością stosować na wąskich placach
budowy i niskich przejściach
• Większa stabilność dzięki niskiemu punktowi ciężkości
• Łatwy transport

Kabina, widoczność i wygoda pracy

• Innowacyjne rozwiązanie zapewniające optymalną
widoczność – wysięgnik po prawej stronie kabiny
• Wygoda operatora: przestrzenna kabina, siedzenie z
poduszką powietrzną i automatyczna klimatyzacja
• Innowacyjny system przedniego okna: dwuczęściowe okno
przednie można przesunąć do góry i zasunąć – pozycja
dachowa na wypadek deszczu
• Reflektory LED zapewniają optymalne oświetlenie
• Tylna kamera zadba o więcej bezpieczeństwa podczas jazdy
do tyłu
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zero tail – zagęszczanie dookoła
• Całkowicie kompaktowe wymiary, idealne do pracy w wąskich
przestrzeniach
• Koparka Zero Tail zapewnia bezpieczną pracę w pobliżu ścian,
dróg, budynków czy innych pobliskich ograniczeń, jak
przykładowo w miastach lub na drogach o dużym ruchu.
• Opcjonalna przeciwwaga poprawia stabilność.

System pokrętła obrotowego
• Technologia branży motoryzacyjnej
• Zapewnia bezpośrednią kontrolę ważnych funkcji
• Intuicyjna obsługa

Parametry techniczne

parametry eksploatacyjne

masa transportowa min. 7,588 kg

ciężar roboczy min. 7,918 kg

siła skrawania maks. 43.7 kN
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siła odspajania maks. 68 kN

głębokość kopania maks. 4,169 mm

wysokość wysypu maks. 4,749 mm

promień urabiania maks. 7,190 mm

Prędkość obrotowa nadwozia 9 1/min

dł. x szer. x wys. 6 939 x 2 250 x 2 562 mm

parametry silnika

producent silnika Perkins 

typ silnika 404D-22T 

silnik 4-cylindrowy wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem
chłodzony wodą 

pojemność skokowa 2,216 cm³

moc silnika wg ISO 36.3 kW

akumulator 88 Ah

pojemność baku 85 l

układ hydrauliczny

pompa robocza pompa tłokowa osiowa 

wydajność pompy 160 l/min

ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i trakcyjnej 300 bar

ciśnienie robocze mechanizm obrotu 240 bar

zbiornik oleju hydraulicznego 113 l

układ jezdny

prędkość jazdy maks. 4.4 km/h

szerokość gąsienicy 450 mm

prześwit pojazdu 357 mm

lemiesz wyrównujący

szerokość 2,250 mm

wysokość 504 mm

suw powyżej gruntu 474 mm

suw poniżej gruntu 523 mm
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poziom ciśnienia akustycznego

poziom ciśnienia akustycznego (LwA) wg 2000/14/WE 97 dB(A)

poziom ciśnienia akustycznego w kabinie w LpA wg ISO 6394 79 dB(A)
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Wymiary

krótkie ramię wychylne długie ramię wychylne

A    wysokość mm 2,562 2,562

B    szerokość mm 2,250 2,250

C    długość transportowa (opuszczone ramię) mm 6,939 6,944

D    głębokość kopania maks. mm 3,919 4,169

E    głębokość kopania pionowego maks. mm 1,915 2,124

F    wysokość rozwartej łyżki maks. mm 6,620 6,782

G    wysokość wysypu maks. mm 4,587 4,749

H    promień urabiania maks. mm 6,955 7,190

I    Zasięg maks. na gruncie mm 6,795 7,036

J    promień zachodzenia tyłu nadwozia min. mm 1,228 1,228

K    przesunięcie boczne wysięgnika maks. do połowy łyżki po prawej
stronie mm

705 705
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L    wysokość podnoszenia maks. łopatka gładząca powyżej formacji mm 474 474

M    głębokość skrawania gruntu maks. łopatka gładząca poniżej formacji
 mm

523 523

N    długość pracującego biegu mm 2,826 2,826

O    kąt obrotu maks. system ramienia w prawo ° 63 63

P    kąt obrotu maks. system ramienia w lewo ° 67 67

Q    szerokość gąsienice mm 450 450

R    zasięg wysięgnika na środku mm 2,869 2,869

Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


