FESTKAMMER-
PR ESSEN @ JOHN DEERE

Saubere Arbeit - schnell & zuverlassig




SPITZENQUALITAT IM
EINSATZ FUR SIE

Die erste einer langen Reihe zuverlassiger und effizienter John Deere
Rundballenpressen lief vor mehr als 60 Jahren vom Band. Seither haben
wir Uber 350.000 Modelle an ebenso viele zufriedene Kunden in aller
Welt verkauft.

Mit unseren neuen Festkammerpressen setzen wir getreu der Tradition des Hauses
die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Landmaschinen fort. Ob ausgekligeltes
Spitzenmodell oder moglichst bediener- und wartungsfreundliche Maschine: Bei uns
finden Sie die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnittene John Deere
Festkammerpresse.

Unsere Festkammerpressen werden von
unseren ebenso kompetenten wie
engagierten Mitarbeitern in der
franzosischen Gemeinde Arc-lés-Gray
gebaut. Modernste Techniken machen
unsere Modelle zu ausgesprochen
effizienten und einfach zu bedienenden
Maschinen.
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JEDEM
ERNTEGUT
GEWACHSEN

John Deere Festkammerpressen sind das Ergebnis
umfassender, in unterschiedlichsten Regionen der
Welt gesammelter Einblicke und Kenntnisse. Wir
haben uns von den Meinungen und Anregungen
unzahliger Landwirte, Lohnunternehmer und
Vertriebspartner inspiriert und diese in die
Entwicklung unserer Maschinen einflieRen lassen.

Hier geben wir Ihnen einen Uberblick iiber die Stirken und
Leistungsmerkmale jeder unserer Festkammerpressen, der
Ihnen die Wahl der passenden Rundballenpresse fiir hren
Betrieb leichter denn je macht. Wie auch immer lhre
Entscheidung ausfallen mag: Bei jedem Modell haben Sie die
Gewissheit, dass es unsere strengen Auflagen im Hinblick auf
Qualitat und Zuverlassigkeit in vollem Umfang erfiillt.

F440E UND F450E F441M
Bedienerfreundlich, wirtschaftlich, robust und kompakt Extrem vielseitig und effizient
— Ideal fiir den standigen Einsatz — Fiir jeden Gebrauch und unterschiedliches Pressgut

— Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhdltnis Hochwertige Fertigung nach strengsten Qualitdtsanforderungen
— Bestleistung bei trockenem Erntegut — Universal-Festkammerpresse
2 Ballenkammer-Varianten zur Auswahl

Produktivitat ' Stroh Heu i ) Silage
X 2 Sk



GROSSE MODELLAUSWAHL
BEEINDRUCKENDE LEISTUNGSMERKMALE

F441R C441R

Produktives Pressen und Wickeln am laufenden Band
— Tandem- bzw. Einzelachse
— Fiir perfekte Silageballen

Leistungsstark und hochbelastbar

— Ausgelegt auf hohe Durchsatzleistung

— Premium-Maschine

— Ausgezeichnete Leistung bei jedem Erntegut
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WEIT MEHR
ALS SIE ERWARTEN

Wie produktiv und eintraglich das Pressen von Rundballen
sein kann, erfahren Sie, sobald Sie mit einer John Deere
Rundballenpresse arbeiten. Denn indem wir unablassig unsere
Rundballenpressen optimieren, stellen wir sicher, dass sie das
Rennen im Feld fir sich entscheiden und Ihre Erwartungen
Ubertreffen.

HOHERE BALLENDICHTE

— 1,21 m breite Ballenkammer

— Einstellung des Ballendurchmessers von
1,25 bis 1,35 m

— einstellbare Ballendichte

HOCHWERTIGERES FUTTER

— 40 mm Messerabstand

— einzeln abgesicherte, doppelt warmebehandelte
Messer

— extrem niedriger Bodendruck, groRe Reifen

HOHERE PRODUKTIVITAT

— herausragendes Zuftihrsystem
— bis zu 210 PS Maschinenleistung
— Drehzahl der Wickelarme von 40 U/min

ROBUSTES DESIGN

— UbergroRe, optimal abgedichtete Lager
— extra-robuster Antrieb (Getriebe, Ketten)
— Rotorzinken aus Hardox®-Stahl

MAXIMALE ZUVERLASSIGKEIT

— herausragender Betrieb auch bei sehr
trockenem Stroh und feuchter Silage

— einzigartiges System zur Beseitigung von
Verstopfungen

— minimaler Wartungsaufwand, einfacher Anbau

O M & P

Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB.



z QUALITAT UND ZUVERLASSIGKEIT
LEISTUNG UND PRODUKTIVITAT




F440E UND F450E:
ROBUSTE MASCHINEN
IM SCHLICHTEN DESIGN

i

SCHLICHT UND EFFIZIENT

LIS ERELTRIE ST AR RGBT, T SR v ARG TR A AT AL L 1

LEISTUNGSFAHIG UND ROBUST

e
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Nicht mehr als nétig — nicht weniger als optimal

Warum in ein Spitzenmodell investieren, wenn Ihr Betrieb keine T
besonders technisch ausgefeilte Rundballenpresse erfordert? Unsere
Modelle F440E und 450E wurden speziell fir Betriebe entwickelt,
die mit einer wirtschaftlichen, unkomplizierten und robusten
Rundballenpresse optimal bedient sind.

Optimierte Beschickung

Die leistungsstarken Rechenférderer ermdglichen
die Aufnahme groRer Schwade ohne

Die Modelle F440E und F450E eignen sich sowohl fir kleinere viehhaltende

Betriebe die selbst ihr Futter ernten, als auch als Zusatzmaschine fiir groRere Verstopfungen und lassen Sie deutlich schneller
Betriebe. Diese mit Garn- und Netzbindung verfiigbaren Festkammerpressen arbeiten. Die Pickup ist mit 1,5mund 1,9 m
produzieren Ballen mit 1,2 m (F440E) bzw. 1,5 m (F450E) Durchmesser. Aufnahmebreite erhaltlich.

Zur Serienausstattung gehort eine Pickup mit 1,5 m Aufnahmebreite.
Fiir volumindse Schwade ist eine Pickup mit 1,9 m Arbeitsbreite zu haben.

@YX m



Ballenkammer

Die Ballenkammer mit Stabkettenférderer formt
feste Ballen mit einem Durchmesser zwischen
1,20mund 1,5 m.

Netz-/Garnbindung

Mit unseren bewahrten Netz- und

Garnbindesystemen produzieren Sie gleichmaRige,

gut verpackte Ballen.

Bedieneinheit

Einfacher als mit diesen 3 Schalthebeln ldsst
sich die Garn- und Netzbindung nicht steuern:
Einschalten, warten, bis das Signal zu héren ist
und die Stopp-Leuchte aufleuchtet. Dann die
gewiinschte Garn- oder Netzbindung wahlen —
fertig!
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Auf hohe
Durchsatzleistung
ausgelegte Pickups

Die leistungsstarken
Pickups erméglichen die
Aufnahme groRer Schwade
ohne Verstopfungen und
lassen Sie deutlich schneller
arbeiten.

Absenkbarer
Forderkanalboden

Durch den hydraulisch
absenkbaren
Forderkanalboden mit
Parallelogrammaufhangung
beseitigen Sie miihelose
Verstopfungen selbst unter
den Zufiihrschnecken.

GroRe Ballenkammer

Die 1,21 m breite Kammer
|dsst Sie hochdichte Ballen
mit einem Durchmesser von
1,25 m bis 1,35 m pressen.

Ballenkammerkonzept

Die mit einem
Stabkettenférderer in der
Heckklappe oder mit 17
(F441M) bzw. 18 (F441R)
Profilwalzen mit 12 Rippen
verfiigbaren Ballenkammer-
Varianten eignen sich fiir
unterschiedliches Erntegut.

Robuste Komponenten

Vier (F441M) bzw. finf
(F441R) kugelgelagerte
Zinkenreihen, robuste
Ketten, Walzen aus
Qualitatsstahl, GbergroRe
Lager und Rotorenzinken
aus Hardox®-Stahl sichern
unseren Modellen eine
hohe Langlebigkeit.

F441M UND F441R:
filhrende Spitzentechnologie

Mit unseren bahnbrechenden Modellen F44TM und F441R verschaffen

Sie sich eindeutige Wettbewerbsvorteile im Feld. Diese Festkammerpressen
besitzen viele gemeinsame Hauptkomponenten und Leistungsmerkmale, die u.a.
von unserem Spitzenmodell bekannt sind. Somit profitieren Sie bei diesen ebenso
schnellen wie zuverldssigen Modellen von wegweisender, innovativer Technik.

e

Die Pickup RotoFlow HC meistert

souverdn jedes Erntegut.

Bei der MaxiCut HC haben Sie die
Wahl zwischen 13- und 25-Messer-

Schneidwerken.

Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB.

Mit dem parallel absenkbaren
Forderkanalboden beseitigen Sie

mihelos Verstopfungen.




Leistungsstarker Antrieb

Die integrierte Antriebswelle
entfaltet zusammen mit dem
T-Getriebe bis zu 137 PS
(F441M) bzw. 210 PS (F441R)
fiir eine konstant hohe
Arbeitsgeschwindigkeit
selbst unter schwierigen
Bedingungen.

Einfache Netzbindung

In weniger als 1 Minute
haben Sie die Netzrollen
mit praktischem
Streifenmuster
werkzeuglos eingelegt.

Breite Niederdruckreifen

Fiir minimale
Bodenverdichtung sorgen
die groRen 500/55-20 Reifen
(F441M) bzw. 600/50-22.5
Reifen (F441R).

Bequemer Zugang,
einfache Wartung

Fliigeltiiren an jeder Seite
der Ballenpresse, zentrale
Schmierbank,
selbstschmierende Ketten
und optimiertes Design
zur Vermeidung von
Erntegutansammlungen
vereinfachen die Wartung
und lassen Sie lhren

Arbeitstag friiher beenden.

Hochdichte Ballen

Mit John Deere
Rundballenpressen
geformte Ballen sind
ausgesprochen dicht und
behalten — selbst mehrmals
transportiert und gestapelt
—ihre perfekte Form.

SPITZENLEISTUNG

INNOVATIVE TECHNIK

T
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F4LIM:

EXTREM VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Die Festkammerpresse F441M ist ein echter Alleskdnner. Sie eignet
sich hervorragend fir jedes Erntequt sowie fir die Ernte in engen

Zeitfenstern, die eine hohe Geschwindigkeit und Durchsatzleistung
verlangen. Diese mit Leistungsmerkmalen voll gepackte Maschine burgt

fur zuverlassige Leistung tber viele Jahre hinweg.

Pickups

Unsere Pickups sind mit 2 m bzw. 2,2 m
Aufnahmebreite erhéltlich. Dank ihrer
Kurvenbahnsteuerung meistern sie selbst kurzes
und klebriges Erntegut mit links. Alle Zinkenleisten
sind durch abgedichtete Kugellager geschiitzt.

CRYMm®©

e

Hochleistungsrotoren

Wahlen Sie zum Pressen von Heu und Stroh die
RotoFlow HC und fiir Silage unsere MaxiCut HC
13 mit 13-Messer-Schneidwerk. Diese 2 m bzw.
2,2 m breiten, verzinkten, rostbesténdigen

Hochleistungs-Pickups mit Zinken aus Hardox®-

Stahl sind besonders langlebig und biirgen fiir
einen reibungslosen Gutfluss.

Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB.
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Absenkbarer Férderkanalboden

Der parallel absenkbare Férderkanalboden
,Drop Floor” macht sich eine einzigartige
Parallelogrammaufhidngung zunutze.

Mit diesem marktweit breitesten Forderka-
nalboden beseitigen Sie mithelos Verstopfungen
auch unter den Zufiihrschnecken.



Ballenkammer-Varianten

Sie haben die Wahl zwischen
zwei Ballenkammern. Beide

sind 1,21 m breit und pressen
hochdichte Ballen.

MultiCrop

Dieses Ballenkammerkonzept mit
Stabkettenférderer eignet sich hervorragend
fiir unterschiedliches Erntequt.

BaleTrak Monitore

Zwei Displays stehen zur Auswahl: Der BaleTrak
Easy bietet alle Grundfunktionen zur Steuerung
der Garn- und Netzbindung. Beim BaleTrak
kommen die Ballenformanzeige und der
LCD-Bildschirm hinzu.

Silage Special

Fiir die Ernte von Silage sind Sie am besten mit
dieser Ballenkammer bedient, die tiber eine Reihe
aggressiver Profilwalzen mit 12 Rippen verfiigt.
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F4L41R:
DER NEUE MASSSTAB

Leistungsstark und hochbelastbar

Die Festkammerpresse F441R ist unser Spitzenmodell.

Die auf Bestleistung getrimmte Festkammerpresse F441R macht der sprichwartlichen
John Deere Qualitdt und Zuverldssigkeit alle Ehre. Bei ndherer Betrachtung fallen die
detailverliebte Sorgfalt sowie die innovative Technik ins Auge, die eigens fiir das Modell
F441R entwickelt wurde.

Pickup

Die Kurvenbahnsteuerung erklart die
herausragende Leistung selbst beim Pressen von
kurzem oder klebrigem Material, beispielsweise
beim 2. oder 3. Silageschnitt. Hinzu kommen der
durch das prézise Zusammenspiel von Zinken

und Rotor gewahrleistete reibungslose Gutfluss
und die Abstreifer aus Edelstahl. Ihre hohe
Produktivitat verdankt die Pickup ihrer verstarkten
Zinken mit 6 mm Durchmesser, die auf fiinf
Zinkentrdgern montiert sind.

PR Im®©




Extrem langlebig

UbergroRe Lager in
Druckgussgehdusen,
Doppellippenabdichtung, robuste
RC100 HD Ketten und T-Getriebe
sind optimal auf bis zu 210 PS
Leistung ausgelegt.

Leistungsstarke 13- bzw. 25-Messer-
Schneidwerke

Unsere zur Auswahl stehenden Pickups mit 2 m
bzw. 2,2 m Aufnahmebreite besitzen Abstreifer
aus Edelstahl und Zinken aus Hardox®-Stahl.
Die theoretische Schnittldange betrédgt 80 mm
bzw. 40 mm.

Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB

Dichte Walzenlager

Fiir den Schutz der schmierbaren Lager sorgen
eine dreifache ,Schikane” und Doppellippen-
abdichtungen. So kann kein Schmutz von aulen
eindringen und das System beschadigen.

Neue Ballenkammer fiir
verschiedenes Erntegut

Die 17 aggressiven Profilwalzen mit
12 Rippen aus Qualitétsstahl lassen

erganzen, um den Kraftstoffver-
brauch um bis zu 7% zu senken. Und
dank ISOBUS-Technologie nehmen
Sie die Einstellung von Ballendichte

und -durchmesser bequem von lhrem

Fahrersitz in der Kabine vor.

Monitore

Unter den zur Auswahl stehenden Monitoren
befindet sich das ISOBUS-fahige GreenStar 1800
Display. Kennzeichnend fiir alle Monitore ist ihre
leicht verstandliche Benutzerschnittstelle.

sich auf Wunsch durch eine 18. Walze
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C441R: Robuste und
leistungsstarke Kombipresse fiir
optimale Ergebnisse

Mit der Entwicklung einer ultimativen Kombipresse haben
wir uns selbst herausgefordert. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: eine Kombination aus unserer Premium-
Festkammerpresse F441R und unserem Transporttisch-
System im kompakten, praktischen und modernen Design.

Die C441R Kombipresse ist eine perfekt ausbalancierte, in zwei
Varianten erhéltliche Maschine: mit Einzelachse oder Tandemachse.

Bei der MaxiCut HC haben Sie die Wahl zwischen 13- und Mit dem parallel absenkbaren Forderkanalboden ,Drop Floor*
25-Messer-Schneidwerken. beseitigen Sie miihelos Verstopfungen.



Samtliche Starken des
Modells F441R

Die Kombipresse C441R
verfigt tiber dieselbe hohe
Forderleistung, denselben
parallel absenkbaren
Férderkanalboden

,Drop Floor”, dasselbe
Ballenkammerkonzept und
denselben leistungsstarken
Antrieb wie unser
Spitzenmodell F441R.

Hochbelastbare
Komponenten

Fiinf Pickup-Zinkenreihen
mit abgedichteten
Kugellagern, robuste
Ketten, Walzen aus
Qualitatsstahl, tibergrolRe
Lager, verstarkte
Dichtungen und
Rotorenzinken aus
Hardox®-Stahl.

Ausgezeichneter Zugang

Durch das patentierte
Folienrollen-Vorratssystem
erfolgt das Auswechseln und
Einlegen der 20 kg Rollen im
Handumdrehen. Weit
o6ffnende Fliigeltiiren zu
beiden Seiten erleichtern in
hohem MaRe die Wartung
und Einstellung.

TTS-Transporttisch- und
Wickelsystem

Das ebenso sanfte wie
effiziente Transporttisch-
System verhindert jegliche
Verformungen der Ballen.
Mit 40 U/min erzielen die
Wickelarme des
Wickelsystems in
Verbindung mit der
Presskammer eine
beachtliche
Durchsatzleistung.

Passende Reifen fiir alle
Feldbedingungen

Fir alle Modelle, ob mit
Einzel- oder Tandemachse,
halten wir fiir Sie eine
grolRe Auswahl an
bodenschonenden
Niederdruckreifen parat,
die fir minimale
Bodenverdichtung und eine
hohe Bodenfreiheit sorgen.

Ly
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Auch als Einzelachsen-Version erhaltlich.

ZEITSPARENDE TECHNIK

PRESSEN UND WICKELN MIT EINER MASCHINE

Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB
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C441R:
DIE ULTIMATIVE KOMBIPRESSE

Alle Leistungsmerkmale der Festkammerpresse F441R
inklusive Wickelsystem

Mit unserem leistungsstarken TTS-Transporttisch-System
kénnen Sie noch mehr Ballen an einem Tag produzieren.

Beim Pressen von Heu oder Stroh bleibt der erste Ballen auf dem
Transporttisch liegen, wahrend der zweite Ballen gepresst wird, so
dass beide Ballen gleichzeitig abgelegt werden kdnnen. Das spart
Zeit, erleichtert den Abtransport der Ballen und beschleunlgt die
gesamte Ernte.

Neue Ballenkammer fiir
verschiedenes Erntegut

Leistungsstarke 13- bzw. 25-Messer-
Schneidwerke

Die 17 aggressiven Profilwalzen
aus Qualitatsstahl lassen sich auf
Wunsch durch eine 18. Walze
erganzen, um den Kraftstoffverbrauch
um bis zu 7% zu senken. Die Einstellung
von Ballendichte und -durchmesser nehmen
Sie bequem von Ihrem Fahrersitz vor.

Unsere zur Auswahl stehenden Pickups mit 2,0 m
bzw. 2,2 m Aufnahmebreite besitzen Abstreifer
aus Edelstahl und Zinken aus Hardox®-Stahl.

Die theoretische Schnittldnge betragt 80 mm
bzw. 40 mm.

@ @ @ ’h‘ Hardox® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma SSAB.




JoHN DEERE

GroRes Angebot an Monitoren

Dank ISOBUS-Kompatibilitat Iasst sich die Kombipresse C441R
tiber das ISOBUS Traktordisplay oder eine Vielzahl von anderen
ISOBUS-fahigen Monitoren steuern. So nehmen Sie die Bedienung
und Einstellung lhrer Maschine bequem in lhrer Kabine vor.

Zur Grundausstattung zahlt das Anbaugeratedisplay 1100.

MEHR BALLEN PRO TAG
EFFIZIENTES WICKELSYSTEM

B ——

Transporttisch-System Schnelles Einlegen der Folienrollen

Der ebenso schnelle wie sanfte Transport der Ballen von der Presskammer zum Das schnelle und einfache Einlegen der Stretchfolienrollen trigt ebenfalls
Tisch verhindert jegliche Verformung der Ballen und somit die Bildung von zur hohen Produktivitdt unserer Kombipresse bei.

Lufteinschlissen bei der Wicklung. Mit 40 U/min umwickeln die neuen

Wickelarme die Ballen mit fiinf Lagen Folie. Diese atemberaubende

Geschwindigkeit erklért das hochproduktive Zusammenspiel

von Presskammer und Wickelsystem.
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MEHRWERT
FUR IHRE
BALLEN

Mit unseren hochwertigen Ballenverpackungen sichern Sie
sich zwei entscheidende Vorteile: Sie steigern die Leistung
Ihrer John Deere Rundballenpresse und geben Ihren Ballen
den bestmaglichen Schutz.

XtraTwine: gesteigerte Effizienz bei gesenkten Kosten

ReiRfeste Bindegarne fiir all hre Anforderungen. Die Garnrolle verhindert
jegliches Verheddern des Garns.

XtraFilm Stretchfolie: extrem ergiebige, perfekt haftende Folien

Luftdichte Versiegelung, hochwirksamer UV Stabilisator und
herausragende Durchstich- und ReiRfestigkeit.

CoverEdge: optimaler Schutz iiber die Ballenkanten hinaus

Die Netzbindung spannt sich mit ihren elastischen Seiten um die
Ballenkanten, um sie straff zu umschlieRen.

XtraNet: extrem ergiebig und kostengiinstig

Eigens fiir Ihre Rundballenpresse entwickelte, reiRfeste, ergiebige
Rundballennetze. Ihr Zebra-Streifenmuster gibt die richtige Position beim

Einlegen in die Presse an.

-
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UNVERKENNBARER
JOHN DEERE
BALLEN

INTEGRIERTE LOSUNGEN
ZUR OPTIMIERUNCG IHRER

PRODUKTIVITAT

Die moderne Landwirtschaft macht die
Betriebsfiihrung zu einem komplexen Unterfangen.

Um Leistung und Produktivitdt zu maximieren, miissen Sie
entsprechend gut vernetzt sein. Uber unser praktisches
Webportal MyJohnDeere.com sind Sie stets via Smartphone,
Tablet-Computer oder Biiro-PC mit Ihrem Traktor vernetzt.

Display-Fernzugriff mit JDLink

Die Telematiklésung JDLink Connect bietet
zusitzlich zur Uberwachung der Standort-,
Zustands- und Leistungsdaten lhrer Maschinen
den Display-Fernzugriff, der die
Maschinenoptimierung, Fernunterstiitzung lhrer
Fahrer im Feld und den drahtlosen Transfer lhre
Maschinen- und Schlagdaten ermdglicht.
Unverzichtbare Lésungen fiir Betriebsleiter,
Lohnunternehmer und Vertriebspartner zur
effizienten Ferniiberwachung und
Fernverwaltung.

21
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Technische Daten

BALLEN

Durchmesser (m)

Breite (m)

PICKUP

Aufnahmebreite (m) / (nach DIN)

Zinkenreihen

Schwadniederhalter

Tastrader
ZUFUHRUNG
Typ

Anzahl Messer
Messersatz

Beseitigen von Verstopfungen

BALLENKAMMER

Bauart

Ballenauswurf
GARNBINDUNG

Garnbindevorrichtung
Garnvorrat
NETZBINDUNG
System
Netzrollenvorrat
Geeignet fiir CoverEdge
MONITORE

Bauart

ANTRIEB
Zapfwellendrehzahl

Zapfwelle Uberlastsicherung / Leistung

WARTUNG

Automatische Kettenschmierung
Schmierbanke
Zentralschmierung

Verldngerte Schmierintervalle fiir den Antrieb
(Zapfwelle)

WICKELSYSTEM
Ballentransport
Wickelarme

Folien-Sensor (Risspriifung)

Ballenauswurf

Folienvorrat
BEREIFUNG

ReifengroRe

MINDESTANFORDERUNG AN DEN MOTOR
kW / PS

F440E*

1,20
1,20

1,90 m (1,79 m DIN)

4 Zinkenreihen mit Kurvenbahnsteuerung

Schwadformblech & Rechen

pneumatisch, fest angebracht mit 7 Einstellmdglichkeiten

Rechen

1 Profilwalzen + Stabkettenfdrderer mit 33 Staben

Ballenrampe (Serie)

per Knopf einstellbares Zufihrsystem
4 Garnrollen

Option
1 Rolle
Nein

Bedienterminal zur Steuerung der Garn- und Netzbindung

540 U/min

Scherbolzenkupplung (Serie)

11.5/80-15.3
400/60-15.5

30/40

*Nicht in allen Landern verfigbar. Nahere Auskinfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.

F450E*

1,50
1,20

1,90 m (1,79 m DIN)

4 Zinkenreihen mit Kurvenbahnsteuerung

Schwadformblech & Rechen

pneumatisch, fest angebracht mit 7 Einstellmdglichkeiten

Rechen

2 Profilwalzen + Stabkettenférderer mit 41 Stdben

Ballenrampe (Serie)

per Knopf einstellbares Zufiihrsystem
4 Garnrollen

Option
1 Rolle
Nein

Bedienterminal zur Steuerung der Garn- und Netzbindung

540 U/min

Scherbolzenkupplung (Serie)

11.5/80-15.3
400/60-15.5

37/50



F441M

1,25-1,35
1,21

2,00m (1,86 m DIN)
2,20 m (2,12 m DIN) (Option)

4 Zinkenreihen mit Kurvenbahnsteuerung
und verzinkten Abstreifern

Schwadformblech (2,00 m) oder
Rollenniederhalter (2,00 m/2,20 m)

fest angebracht oder pendelnd (Option)

RotoFlow HC (keine Messer)
MaxiCut HC 13
13
0-13

RotoFlow HC: manuell oder parallelkinematisch
absenkbarer Forderkanalboden (Option)

MaxiCut HC: parallel absenkbarer Férderkanalboden

MultiCrop: 7 Profilwalzen (darunter 3 verstarkte) +
Stabkettenférdererin der Heckklappe mit 32 Stében

Sillage Special: 17 Profilwalzen (darunter & verstarkte)
Ballenrampe (Option)

Doppelbindearm (Option)
5 Garnrollen

Option
2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)
Ja

BaleTrak Easy oder BaleTrak

540 U/min

Scherbolzenkupplung —90 kW, Serie bei der RotoFlow HC
Nockenkupplung — 102 kW bei der MaxiCut HC 13,
Option bei der RotoFlow HC

Option

11.5/80-15.3
15/55-17
19/45-17
500/55-20

56/75

F441R

1,25-1,35
1,21

2,00 m (1,86 m DIN)
2,20 m (2,12 m DIN) (Option)

5 Zinkenreihen mit Kurvenbahnsteuerung
und Abstreifern aus Edelstahl

Schwadformblech (2,00 m) oder
Rollenniederhalter (2,00 m/2,20 m)

fest angebracht oder pendelnd (Option)

MaxiCut HC 13
MaxiCut HC 25
13 oder 25
HC13:0-13. HC25:0-12-13-25

parallel absenkbarer Férderkanalboden

17 bzw. 18 Profilwalzen mit 12 Rippen,
darunter 2 verstarkte und 2 extra robuste

Ballenrampe (Option)

nicht verfiigbar

Serie
2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)
Ja

BaleTrak+ (Serie) mit MaxiCut HC13

Display 1100 (Option), Serie bei der MaxiCut HC 25

ISOBUS Steuerung, optional mit GreenStar 1800 Display

ISOBUS Steuerung, optional ohne Display

540 U/min

1.000 U/min, Serie bei der MaxiCut HC 25,
Option bei der MaxiCut HC 13

Nockenkupplung — 124 kW fiir 540 U/min Zapfwelle,

157 kW fiir 1.000 U/min Zapfwelle

Serie
Serie

Kartusche (Serie), Tank / Einstellung am ISOBUS-

kompatiblen Monitor (Option)
Serie

15/70-18
16/70-20
500/55-20
500/60-R22.5
600/50-22.5

75/100

C441R

1,25-1,35
1,21

2,00 m (1,86 m DIN)
2,20 m (2,12 m DIN) (Option)

5 Zinkenreihen mit Kurvenbahnsteuerung
und Abstreifern aus Edelstahl

Schwadformblech (2,00 m) oder
Rollenniederhalter (2,00 m/2,20 m)

fest angebracht oder pendelnd (Option)

MaxiCut HC 13
MaxiCut HC 25
13 oder 25
HC13:0-13. HC25:0-12-13-25

parallel absenkbarer Férderkanalboden

17 bzw. 18 Profilwalzen mit 12 Rippen,
darunter 2 verstarkte und 2 extra robuste

nicht verfiigbar

Serie
2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)
Ja

Display 1100 (Serie)
ISOBUS Steuerung, optional mit GreenStar 1800 Display

ISOBUS Steuerung, optional ohne Display

1.000 U/min, Serie bei der MaxiCut HC 25,
Option bei der MaxiCut HC 13

Nockenkupplung — 124 kW fiir 540 U/min Zapfwelle,
157 kW fiir 1.000 U/min Zapfwelle

Serie

Kartusche (Serie), Tank / Einstellung am ISOBUS-
kompatiblen Monitor (Option)

Serie

TTSystem — Transporttisch mit optimierter Geschwindigkeit
Doppelarme fiir die rasche Umwicklung (bis zu 40 U/min)
Serie

automatisch oder manuell, Gummiablagematte (Option)
oder Kippvorrichtung (Option)

2 x 750 mm Rollen auf den Armen + 10 Rollen Vorrat

Einzelachse Tandemachse
600/55R22.5 16/70-20
750/45R22.5 500/55-20

- 620/45R22.5

82/110
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NOTHING RUNS
LIKE A DEERE.

Mit hochwertigen Originalersatzteilen und Schmierstoffen
halten die kompetenten Servicetechniker Ihres John Deere
Vertriebspartners lhre Maschinen auf Hochleistungsniveau.

Sie kennen jede Schraube und jedes Kabel an Ihrer John Deere
Maschine und [6sen prompt und zuverlassig jedes Problem, damit lhr
Erfolg gesichert bleibt.

@ JOHN DEERE

@ JOHN DEERE
FINANCIAL

,Partner der Landwirtschaft”.

John Deere Financial — Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungsstarken Produkten passen. Fragen Sie lhren John Deere Vertriebspartner nach einem

maRgeschneiderten Finanzierungsangebot fir Ihren Betrieb. ,Nicht in allen Landern erhaltlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner tber die Einzelheiten.”

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfiigung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten tiberall. Manche Abbildungen und Texte ber Finanzierung, Kredite,

Versicherungen, Produktoptionen und Zubehor enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhaltlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner Giber Einzelheiten.

John Deere behalt sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankindigung zu andern. Das Grin-Gelb Farbschema,

das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company. JohnDeere.com
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