
des applications différentes:
> modèle F (verger étroit) idéal pour 
travailler dans des vergers étroits de 
petites dimensions.
> modèle F-GE (verger bas) idéal pour le 
travail dans les vergers bas et les cultures 
en treilles. 
> modèle F-XL (verger large) idéal pour 
travailler dans les vergers de dimensions 
standard ou en plein champ.
En outre, de nouveaux moteurs Perkins 
Tier 3, turbocompressés avec aftercooler, 
à 3 et 4 cylindres vont s’ajouter aux 
nouvelles technologies et aux nouvelles 
options offertes par le renouvellement 
de cette gamme. Une gamme où 
performances, fonctionnalité, confort 
et esthétique se fondent pour garantir 
une polyvalence exceptionnelle et un 
rendement maximum. Celle-ci est la 
grande force de la gamme F.

toujours plus professionnelle et ciblée 
aux exigences d’un marché de plus 
en plus spécialisé. L’optimisation de 
l’enclenchement de la PdF, le réglage plus 
précis de la sensibilité du relevage, 
ainsi que les nouvelles options 
hydrauliques en soulignent l’évolution. En 
outre la réduction du rayon de braquage 
permet d’augmenter ultérieurement la 
productivité de la gamme. Grâce à ses 
caractéristiques innovantes, le nouveau 
F disponible dans les versions cabine et 
plate-forme, ne connait pas de limites tout 
en pouvant compter sur ses qualités de 
fiabilité, polyvalence et maniabilité sur tous 
les terrains, avec n’importe quel type d’outil, 
et dans toutes les cultures spécialisées. La 
nouvelle gamme F totalement renouvelée, 
est disponible avec trois différents 
types de transmission et avec plusieurs 
options d’essieux avant et arrière, ce qui 
permet de choisir parmi des dimensions 
d‘empattement et de voie différentes. La 
gamme propose trois modèles destinés à 

Siège pneumatique en tissus.
Nouvelles options 
hydrauliques:
• Distributeur avec diviseur 

de flux électro-hydraulique 
à trois voies.

• 1 distributeur avant avec 
pompe double commandé 
par bouton-poussoir.

     • �3 distributeurs avant    
avec pompe triple 
    commandés  
         par joystick 
            électronique.  
          • Prises  
            hydrauliques  
          avant et arrière  
      dédoublées.

   • Flexibilité hydraulique 
maximale avec la possibilité 
d’offrir jusqu’à 10 sorties 
hydrauliques avant et 10 
arrière.

Nouveau toit cabine.
Nouvelle disposition des 
commandes.
Nouveau design du capot, 
grille frontale et dispositifs 
d’éclairage avant également 
nouveaux.

options

DESIGN



McCormick est une marque d’Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
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F 70 F-GE
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 80 F-GE-XL
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 85 F-GE
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 90 F-GE-XL
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 100 F-GE-XL
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 110 F-GE-XL
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

F 120 F-GE-XL
	 SYNCHRO	 POWER
	  SHUTTLE	 SHUTTLE

Moteur 
Perkins à injection directe TIER 3 1103D-33TA 1104D-44 1103D-33TA 1104D-44T 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA
puissance maxi. ISO	C H/KW 68/50 74/54,5 79/58 83/61 92,5/68 102/75 110,2/81
couple maximum	NM  280 261 310 352 393 416 410
cylindrée/nombre de cylindres 	CM 3 3300/3 4400/4 3300/3 4400/4 4400/4 4400/4 4400/4
contenance réservoir à carburant STD F-GE	LT  40 + (25 opt) 40 + (25 opt) 40 + (25 opt) 65 65 65 65
contenance réservoir à carburant STD XL	LT  57 + (25 opt) 57 + (25 opt) 57 + (25 opt) 65 + (25 opt) 82 82 82

Embrayage 
indépendant bidisque à sec	 POUCES/MM 	 11 	 12 	 11 	 12 	 12 	 12 	 12
commande mécanique 	  	  	  	  	  	  	 
MULTIDISQUE A BAIN D’HUILE 		   		   		   		   		   		   		  
DE-CLUTCH CONTROL: COMANDE D’EMBRAYA GE PAR BOUTON -POUSOIR 		   		   		   		   		   		   		  

Transmission 
Speed Four + inverseur mécanique: 12AV+12AR vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE - - -
Speed Four + super-réd. + invers.méc.: 16AV+16AR vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE - - -
blocage différentiels électrohydraul. arrière vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE - - -
SPEED FIVE + inverseur mécanique: 15AV+15ar 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 
SPEED FIVE + super-réd. + invers.méc.: 20AV+20ar 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	 
POWER FIFE + SPEED FIVE 30AV+30ar 		  	 		  	 		  	 		  	 		  	 		   		  
POWER FIFE + SPEED FIVE + super-réd. 40AV+40ar 		   		   		   		   		   		   		  
REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSEUR SOUS CHARGE 		   		   		   		   		   		   		  

Prise de force
commande mécanique SERVOASSISTEE 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 
multidisque à bain d’huile Hydra P.T.O. 		   		   		   		   		   		   		  
commande électrohydraulique 		   		   		   		   		   		   		  
2 vitesses 540/750 tr/min       
2 vitesses 540/1000 tr/min       
puissance ISO à la P.d.F.	C H/KW 58/42,5 63/46,5 68/50 70/51,5 77,5/57 85,5/63 92,5/68

Essieu avant 4RM
enclenchement électrohydraulique 4RM       
angle maxi. de braquage	 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55°
bloc. differenziale Twin-Lock elettroidraulico       
blocage différentiels “limited slip” vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE - - -

Freins
arrière à bain d’huile en graphite, 8 DISQUES       
avant à bain d’huile en graphite, 4 disques       
freinage intégral IBS BRAKING SYSTEM       
enclenchement automatique 4RM en freinage vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE vers. E-LINE - - -

Relevage hydraulique
relevage mécanique       
relevage électronique (SEULEMENT PUOR LA VERSIONE AVEC CABINE)       
capacité de relevage	K G 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Additionnelle avec 1 vérin supplémentaire (seulement pour mod. XL) 	 kg - + 650 - + 650 + 650 + 650 + 650
débit pompes hydrauliques (relevage+direction)	 lT/min 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9
attelage à trois points 2me catégorie       
distributeurs auxiliairesI STD F/ge/gt 2 / 2 2 / 2 / 3 2 / 2 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3
DEVIATEUR DE DEBIT       
POMPE TRIPLE + 3 DISTRIB. AVANT . + JOYSTICK       

CABINE ET POSTE DE CONDUITE
CABINE TOTAL VIEW / PREDISPOSITION AUTORADIO       
chauffage / ventilation       
AIR CONDITIONE       
plate-forme suspendue       

Dimensions et poids 	 F		  GE 	 F	 GE	 XL 	 F		  GE 	 F	 GE	 XL 	 F	 GE	 XL 	 F	 GE	 XL 	 F	 GE	 XL
pneus avant 4ar 	 280/70R16 		  260/70R16 	280/70R16	260/70R16	 7.50-18 	 280/70R16 		  260/70R16 	280/70R16	260/70R16	 7.50-18 	280/70R16	260/70R16	 7.50-18 	280/70R16	260/70R16	 7.50-18 	 280/70R16	 260/70R16	 7.50-18
pneus arrière 	 14.9R24		  14.9LR20 	 14.9R24	 14.9LR20	 14.9R24 	 14.9R24		  14.9LR20 	 14.9R24	 14.9LR20	 14.9R24 	 14.9R24	 14.9LR20	 14.9R24 	 14.9R24	 14.9LR20	 14.9R24 	 14.9R24	 14.9LR20	 14.9R24
A - longueur 2ar E 4ar M	MM  	 3900		  3900 	 4009	 4009	 4009 	 3900		  3900 	 4009	 4009	 4009 	 4009	 4009	 4009 	 4009	 4009	 4009 	 4009	 4009	 4009
B - largeur mini. M	MM  	 1437		  1413 	 1437	 1413	 1554 	 1437		  1413 	 1437	 1413	 1554 	 1437	 1413	 1554 	 1437	 1413	 1554 	 1437	 1413	 1554
C - empattement 2ar	MM  	 2065		  — 	 2174	 —	 — 	 2065		  — 	 2174	 —	 — 	 2174	 —	 — 	 2174	 —	 — 	 2174	 —	 —
c - empattement 4ar	MM  	 2017		  2017 	 2134	 2134	 2134 	 2017		  2017 	 2134	 2134	 2134 	 2134	 2134	 2134 	 2134	 2134	 2134 	 2134	 2134	 2134
D - hauteur au volant	MM  	 1440		  1300 	 1440	 1300	 1440 	 1440		  1300 	 1440	 1300	 1440 	 1440	 1300	 1440 	 1440	 1300	 1440 	 1440	 1300	 1440
E - hauteur à l’arceau de sécurité	MM	  	 2315		  2150 	 2315	 2150	 2315 	 2315		  2150 	 2315	 2150	 2315 	 2315	 2150	 2315 	 2315	 2150	 2315 	 2315	 2150	 2315
E - hauteur à la cabine	 MM 	 2260		  — 	 2260	 —	 2260 	 2260		  — 	 2260	 —	 2260 	 2260	 —	 2260 	 2260	 —	 2260 	 2260	 —	 2260
F - garde au sol 4ar	MM	  	 220		  190 	 220	 190	 240 	 220		  190 	 220	 190	 240 	 220	 190	 240 	 220	 190	 240 	 220	 190	 240
poids 2ar (sans lestage) + (130 Kg cabine)	 KG 	 2500		  — 	 2615	 —	 — 	 2500		  — 	 2615	 —	 — 	 2615	 —	 — 	 2615	 —	 — 	 2615	 —	 —
poids 4ar (sans lestage) + (130 Kg cabine)	K G	 	 2675		  2480 	 2845	 2540	 2865 	 2675		  2480 	 2845	 2540	 2865 	 2845	 2540	 2865 	 2845	 2540	 2865 	 2845	 2540	 2865

Légende:	 de série   ○ option   – non disponible 

N.B.: pour ce qui concerne la version E-LINE ples données 
non spécifiées dans le tableau sont les mêmes du modèle 
SYNCHRO SHUTTLE des versions 70, 80, 85 et 90 F,
GE et XL. Pour les autres versions 100, 110 et 120 F, 
GE et XL la version E-LINE n’est pas prévue au tarif. 
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McCormick F (T3),

un veritable specialiste.

Réduction de 20% du 
rayon de braquage.

Cabine pressurisée extrêmement 
silencieuse.

Nouveaux leviers de commande, 
nouvelles pédales, nouveau joystick de 

commande de distributeurs, nouveau 
volant.

Meilleure visibilité à l’arrière pour le 
contrôle des outils.

confort

PERFORMANCES

PRODUCTIVITÈ

Nouveau F (T3), la nouvelle génération d’un spécialiste par excellence. 
La gamme se renouvelle complètement, en améliorant sensiblement 
le niveau de confort, ergonomie et performances. L’action de 
renouvellement part du nouveau capot basculant ayant des phares 
intégrés caractérisés par des lignes agréables, du nouveau toit 
cabine redessinée, et du poste de conduite, où le repositionnement 
des commandes se traduit en un environnement décidément ample 
et spacieux permettant à l’opérateur de répondre d’une manière 

Réglage plus précis  
de la sensibilité  

du relevage 

Nouveaux moteurs Perkins 
Turbocompressés avec 

Aftercooler:
• Modèle haut-de-gamme 

plus puissant: 110,2 Ch.
• Gamme plus ample et 

plus puissante. 



MOTEURS 
Le nouveaux moteurs Perkins 1103D 
et 1104D à 3 et 4 cylindres de nou-
velle génération, conçus exprès pour 
une agriculture moderne tout en offrant des 
solutions techniques à l’avant-garde. 
Tout à fait nouveaux et répondant aux normes 
d’émission Tier3, ces moteurs sont écologiques et 
respectueux de l’environnement.
La série F offre 5 modèles ayant des puissances de 
74 (atmosphérique), 83 (turbcompressé), 79, 92,5 
et 102, turbocompressé avec aftercooler, CH/ISO.  
Grâce à ses particulières innovations, ces moteurs 
garantissent un mélange air-combustible optimal, 
tout en assurant une meilleure combustion et per-
formance, plus de puissance, une réserve de cou-
ple plus élevée ainsi qu’une réduction des couts 
de gestion. L’entretien journalier et les contrôles 
de service sont facilités par le capot basculant à 
ouverture frontale (fig. A).

Essieu avant
Deux types différents d’essieux avant: étroit pour 
les modèles McCormick F et F-GE, large pour le 
modèle F-XL. L’essieu avant à double traction 4RM, 
à l’avant-garde en matière de solutions techni-
ques, est équipé de transmission centrale, blo-
cage différentiel HYDRA-LOCK et enclenchement 
hydraulique de la double traction. L’optimisation 
des encombrements à côté du moteur et l’adop-
tion de pneus 18” ou 16” ont permis d’augmenter 
l’ angle de braquage de 20 % tout en garantissant 
une grande manœuvrabilité en bout de champ. Le 
freins à disques à bain d’huile alliés à l’action des 
freins arrière garantissent un freinage intégral effi-
cace sur les 4 roues (fig.B). Le modèle F peut être 
fourni aussi avec essieu à traction simple 2RM. 

TRANSMISSION 
La gamme McCormick F offre trois types de trans-
missions. Deux versions mécaniques: Techno (à 4 
vitesses12AV+12AR) et Speed Five (à 5 vitesses 
15AV+15AR) avec inverseur mécanique. La troisiè-
me version est hydraulique Power Five (avec 5 vi-
tesses de base + doubleur HI-LO à enclenchement 
électro-hydraulique pour une réduction de vitesse 
de 20% pour un nombre total de  30AV+30AR) et 
inverseur hydraulique. La transmission Power Five 
(doubleur HI-LO à enclenchement électro-hydrauli-
que) permet de doubler le nombre de rapports de 
la transmission de base à l’aide du bouton pous-
soir vert présent sur le levier de vitesse (fig. C). 
Le De-clutch Control (bouton poussoir orange sur 
le levier de vitesses) (fig. C). et le Reverse Power 
Shuttle (levier inverseur sous le volant) (fig. D). 
permettent respectivement l’enclenchement et 
l’inversion des rapports mécaniques sans utiliser 
la pédale de l’embrayage. Le super-réducteur est 
disponible en option sur toutes les versions..

TABLEAU DE BORD 
L’élégant tableau d’instrument de type digital 
permet une lecture simple et rapide de toutes les in-
formations nécessaires pour une conduite correcte 
du tracteur et pour l’utilisation des outils. Le tableau 
dispose aussi d’un ordinateur de bord qui calcule 
automatiquement la surface travaillée (fig. E).
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McCormick F (T3), 
le fruit de l’innovation.
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PRISE DE FORCE 
La prise de force de 1”3/8 offre deux vitesses de base: 
540/750 tr/min. ou 540/1000 tr/min. (en option). 
L’embrayage multidisque à bain d’huile à commande 
hydraulique par bouton poussoir (P) permet un 
enclenchement modulaire et en douceur de la prise 
de force, en évitant le démarrage brusque de l’arbre 
pour un confort de conduite optimal (fig. F).

Le blocage différentiels 4WD
Le blocage simultané des différentiels avant et arrière 
et la traction 4RM sont enclenchés électro-hydrauli-
quement par bouton poussoir (fig. F).

NOUVEAU RELEVAGE ELECTRONIQUE POUR 
MODELES  F Et F-xl AVEC cabine

Le relevage électronique, avec ses commandes princi-
pales disposées de manière extrêmement ergono-
mique et intuitive (Fig G) et son élégante  console 
comprenant toutes les fonctions fondamentales de 
réglage (Fig F), permet d’utiliser les outils en tout 
confort et  avec la plus grande facilité de contrôle, 
grâce à un réglage encore plus précis de la sensibilité 
du relevage même. Les tracteurs peuvent être équi-
pés de commandes extérieures montées sur les ailes 
arrière pour faciliter les opérations d’attelage/déte-
lage des outils hors la cabine. L’attelage à trois points 
de 2éme catégorie assure une capacité de relevage 
maximum de 2600 kg (fig. H).

CIRCUIT HYRAULIQUE 
Le circuit hydraulique avec double pompe assure 
un débit total maximum de 82 l/min. L’équipement 
de série prévoit des distributeurs à simple et double 
effet, dont l’un est équipé d’une position flottante. 
Les distributeurs disponibles sont 2 pour les modèles 
F et F-GE et 3 pour le modèle F-XL. Sur demande il 
est possible de monter un déviateur de débit  électro-
hydraulique à trois voies actionné à l’aide de 3 bou-
tons-poussoirs intégrés dans un levier (L) monté 
sur la console droite (fig. G) permettant d’activer 
alternativement un distributeur, la chandelle droite de 
dévers hydraulique ou le 3ème point hydraulique en 
fonction du bouton-poussoir appuyé sur le levier. En 
alternative, on peut monter sur demande une pompe 
triple avec 3 distributeurs avant commandés par un 
Joystick pour l’actionnement des outils frontaux. Les 
attelages rapides arrière et avant, d’excellente qualité 
et positionnement, facilitent les opérations d’attelage 
tout en garantissant un confort maximum et une éco-
nomie de temps considérable. (fig. I).

NOUVELLE CABINE 
La première chose qu’on remarque en montant sur 
le nouveau tracteur F Cabine, c’est la visibilité à 360° 
assurée par la cabine “Deluxe” grâce aux portes 
latérales tout verre, articulées sur le montant arrière. 
Les intérieurs élégants et soigneusement finis sont 
réalisés en utilisant les matériaux composites du 
design automobile. La disposition des commandes a 
été changée dans le but d’offrir une ambiance plus 
spacieuse  tout en rendant la conduite du tracteur et 
le travail de l’opérateur extrêmement plus agréable et 
confortable. Le siège pneumatique, le nouveau volant 
réglable en hauteur en augmentent ultérieurement 
le plaisir de conduire. La pressurisation de la cabine, 
l’installation de climatisation, de chauffage et venti-
lation ont été améliorées par l’intégration d’un filtre 
d’épuration de l’air à l’intérieur de la cabine même, 
au profit du confort ainsi que de la sécurité/santé du 
conducteur. La ventilation naturelle est assurée par 
les pare-brises avant et arrière ouvrants. (fig.L). Le 
poste de conduite de la version plate-forme a été re-
nouvelé quand même en adoptant les mêmes critères 
appliqués à la version cabine. 


