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Elektro-Gabelstapler 1,4 bis 2,5 Tonnen

Schiebemast-Modell mit Fahrersitz
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WIRTSCHAFTLICHKEIT

Langere Betriebszeiten tragen zur

F R sn _W Kostenreduktion bei, und erhéhen

gleichzeitig den Gesamtnutzungsgrad.

Die neuen Schiebemast-Gabelstapler von TCM reprasentieren zahlreiche

Verbesserungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Bedienungskomfort.

AC DRIVE TCM b

Die mit einem Fahrersitz versehenen Elektro-Schiebemaststapler der Serie FRSB-VIIl von TCM werden innerhalb eines
Kapazitatsbereichs von 1,4 bis 2,5 Tonnen angeboten, und zeichnen sich durch [&ngere Laufzeiten pro Batterieladung,
einen hdheren Sicherheitsstandard und verbesserten Bedienungskomfort aus, wobei die hervorragenden
Leistungsmerkmale der friiheren Modelle unverandert tibernommen wurden. AuBerdem sind nun mehrere zusétzliche
und praktische Bedienungsfunktionen verfiighar, wie zum Beispiel ein Lastmesser, ein Deluxe-Luftfederungssitz und
eine Funktion fiir die automatische Stromabschaltung - diese neuen Schiebemast-Gabelstapler setzen damit neue

Akzente in Bezug auf Effizienz, Bedienungskomfort und Umweltfreundlichkeit. Langere Batterielaufzeiten Automatische Stromabschaltung

Kleinere Motoren und eine regenerative Bremsanlage bieten Die automatische Stromabschaltfunktion
wesentliche Energie-Einsparungen, und erméglichen eine vermeidet Energieverschwendung und
Laufzeit von 11,5 Stunden mit einer einzigen Batterieaufladung. Unfélle.

Durch die Verwendung von kleineren Motoren wird der Stromverbrauch reduziert. Die automatische Stromabschaltfunktion

Das regenerative Bremssystem nutzt die Vorzige des Wechselspannungsmotors, unterbricht die Stromversorgung, wenn wéhrend
um mit Hilfe der verschiedenen generatorischen Bremsfunktionen (Regeneration 15 Minuten bei eingeschaltetem Zlindschalter
bei Umschaltung, Abbremsen und Gaspedal-Freigabe) die Stromriickgewinnung kein Bedienungsschritt ausgefihrt wird.

zu aktivieren und dadurch die Betriebszeit zu verldngern. Dies verhindert einen unnétigen Verbrauch
von Batteriestrom. Gleichzeitig stoppt der
Betriebsstundenzahler, wodurch eine méglichst genaue
Betriebszeit des Gabelstaplers erfasst werden kann; dies
ermdglicht es, die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
entsprechend dem Wartungsplan ausfuhren zu kénnen.

11 ,5 Stunden fir eine einzelne Batterie-Aufladung

Modell FRSB16-VIII mit einer Batterie-Einheit von 420 Ah/5 h, wéhrend eines
spezifizierten Arbeitszyklus-Programms bei einem Auslastungsverhaltnis von 55%.

*1 Stromverbrauchswert:
Stromverbrauch pro Stunde

Stromverbrauchsanzeige™ und Batterie-Restzeitanzeige (LCD-Bildschirm)

Eine Stromverbrauchsanzeige und eine
Batterie-Restzeitanzeige ermdglichen eine
problemlose Planung der Arbeitseinsétze fiir jeden _ ; 5 " ‘ {H 0 N)
Gabelstapler. Der Stromverbrauchswert informiert ! PH 0: 5 6
Uiber den gegenwartigen Stromverbrauch pro i
Stunde. Die Restbetriebszeit fiir die Batterie g 8.7h
reprasentiert die ungefahre Zeitspanne, die der
Gabelstapler mit dem gegenwartigen
Stromverbrauch noch eingesetzt werden kann,
bevor ein Nachladen der Batterie erforderlich wird.

[ Hauptbildschirm ]

[ Stromverbrauchs-Bildschirm ]
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Der am Bildschirm gezeigte Stromverbrauchswert wird auf der Basis des Ladezustands der Batterie berechnet. Es kann nicht garantiert

werden, dass die angegebene Restzeit auch tatsachlich erreicht wird; der Wert ist daher nur als ungefahre Richtlinie zu verwenden. Gesamtbetriebszeit Daten der Daten der

vorhergehenden gegenwartigen
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BETRIEBSSICHERHEIT

Eine Reihe von besonderen
Bedienungsmerkmalen

erhohen die Sicherheit

Kennwort-Eingabe

Das Kennwort-Eingabesystem verhindert, dass nicht autorisierte Personen den
Gabelstapler verwenden kdnnen; dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion.
Wenn der Gabelstapler nur nach Eingabe eines Kennworts betrieben werden kann, ist ein Anlassen
des Motors nicht mglich, bevor das korrekte Kennwort am LCD-Bildschirm eingegeben wurde. Das
Kennwort-Eingabesystem verhindert somit, dass
unbefugte Personen den Gabelstapler in Betrieb nehmen.

XFUr weitere Einzelheiten zum Kennwort-Eingabesystem
ziehen Sie bitte unser Wartungspersonal zu Rate.
(Das Kennwort-Eingabesystem kann deaktiviert werden.)

Fahrsperre fiir Fahr- und Lastenhandhabungssystem

Wenn die Bedienungsperson wéhrend des Betriebs den Fahrersitz
verlasst, ertdnt ein Wamsummer, und sowohl die Fahr- als auch die
Hydraulik-Bedienungselemente werden automatisch deaktiviert.
Die Fahrsperre fiir Fahr- und Lastenhandhabungssystem ist eine
Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass der Gabelstapler
gefahren werden kann, wenn die Bedienungsperson nicht
korrekt im Fahrersitz Platz genommen hat. Dieses System dient
dazu, einen Unfall zu vermeiden, sollte sich die
Bedienungsperson nicht in der korrekten Position befinden oder
wenn die Bedienungshebel unbeabsichtigterweise betétigt
werden und sich niemand in der Fahrerkabine befindet.

Wenn die Bedienungsperson nicht innerhalb
von drei Sekunden zum Fahrersitz zuriickkehrt,
werden sowohl das Fahr- als auch das
Lastenhandhabungssystem deaktiviert. Die
Warnlampe fir die Lastenhandhabungssperre
leuchtet an der Armaturentafel auf; gleichzeitig
ertént der Warnsummer.

@Beim Aktivieren des Fahrsperrensystems wird die Bremse nicht betétigt. Zum Betétigen
der Bremse das Bremspedal niederdriicken.

@Wenn das Fahrsperrensystem aktiviert wird, wahrend sich die Gabel absenkt, verursacht
dies einen plétzlichen Stopp der Gabel, wodurch sich die Last verschieben oder sogar
herunterfallen kann. Niemals die Fahrerkabine verlassen, wahrend sich die Gabel nach
oben oder unten bewegt.

FuBschalter

Der Gabelstapler kann nur dann gefahren werden,
wenn der FuBschalter gedriickt gehalten wird.

Der Gabelstapler kann nur dann gefahren werden, wenn der
FuBschalter gedrickt gehatten wird. Die Bedienungsperson muss den
linken FuB wahrend des Gabelstaplerbetriebs auf dem FuBschalter
belassen; dlies macht es erforderiich, dass sich das finke Bein der
Bedienungsperson stets innerhalb der Fahrerkabine befindet, solange
das Fahrzeug in Bewegung ist. Dieses Sicherheitsmerkmal trégt dazu
bei, Unfalle in réumlich beengten Arbeitsbereichen zu verhindern.

Geschwindigkeits-Begrenzer fiir Fahr- und Lastenhandhabungssystem WEM’

Gefahrlose Lastenhandhabung bedeutet zusétzliche Sicherheit
Wenn die Gabel mit einer Last bis zur maximalen Gabelhthe angehoben ist, registriert der
Gabelstapler automatisch die Gabelhdhe sowie das Gewicht der Last, und begrenzt dann die
Fahrzeuggeschwindigkeit, Schiebemast- und Seitenschieber-Reichweite auf einen sicheren Wert.

Normale Arbeitsbedingungen

.

Gabel auf die Maximalh6he angehoben

P

Geschwmdlgkelten fir das Fahren,
* die Seitenverschiebung und den
Schiebemast werden begrenzt.

X Es ist zu beachten, dass diese Funktion
ein Umkippen nicht verhindern kann.

Gabelhohe und Lastgewicht
werden erkannt

Lastmesser Mﬁﬂm’

Verhinderung einer Uberladung

Bei stillstehendem Gabelstapler und
deaktiviertem Hydrauliksystem zeigt der
Lastmesser das ungeféhre Gewicht der auf
den Gabeln befindliche Last; dies verhindert
Unfalle durch Uberladen des Fahrzeugs.

»*Das am Lastmesser angezeigte
Gewicht darf nur als Richtwert
verwendet werden.

Radwinkel-Anzeige

Praktische Hilfsfunktion gewahrleistet zusatzliche Sicherheit.
Die Radwinkel-Anzeige informiert Uber den Winkel des Antriebsrads
und die Drehrichtung beim Anfahren. Diese Funktion ermdglicht eine
sicheren Handhabung auch fiir Bedienungspersonen, die auf
Schiebemast-Gabelstaplern mit Fahrersitz noch keine
Erfahrungen gesammelt haben.

>%Dieses Symbol zeigt
nicht in jedem Fall
die Fahrtrichtung
des Gabelstaplers an.

Rickwarts Antriebsradwinkel

Neutralstellung Vorwarts

Fahrzeuggeschwindigkeits-Begrenzer mit Lenkwinkel-Erfassung

Geschwindigkeitsabhdngige Servolenkung

Die Fahrzeuggeschwindigkeit wird aus Sicherheitsgriinden automatisch reduziert.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit des Gabelstaplers wird automatisch reduziert, wenn der
Antriebsradwinkel einen gewissen Wert Uberschreitet; dies gewéhrleistet, dass
Richtungsénderungen stets mit sicherer Geschwindigkeit ausgefihrt werden kdnnen.

Bei Geradeausfahrt Beim Abbiegen

Die Fahrzeuggeschwindigkeit
wird automatisch reduziert,
um ein sicheres Abbiegen

=
i A

Die Geschwindigkeit wird reduziert

Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit

*%Diese Funktion ein Umkippen nicht verhindern kann.

Antriebsrad-Schlupfregelsystem

Wechselspannungsregelung des Antriebsmotors ermdglicht eine ruckfreie Beschleunigung.

Durch die Verwendung eines Wechselspannungs-Antriebsmotors ist es nun mdglich, beim Anfahren oder
Beschleunigen ein Durchdrehen des Antriebsrads zu erkennen. Durch prézise Abstimmung der Antriebskraft
wird jegliches Durchrutschen durch dieses System eliminiert. Der Wechselspannungs-Antriebsmotor
gewahrleistet auch auf glattem Boden ein ruckfreies Anfahren und Beschleunigen, ohne dass hierfiir eine
feinfiihlige Betétigung des Gaspedals erforderlich wére. Die verbesserte Feinabstimmung der
Wechselspannungsregelung ermdglicht ebenfalls eine prézise Steuerung des Motors, um ein ruckartiges
Anfahren zu vermeiden. AuBerdem wird in der Neutralstellung des Gaspedals die Regenerationsfunktion der
Bremse aktiviert, was einen effizienten Einsatz der verfiigharen Energie garantiert.

Ohne : A :
Durchrutschen | ﬂ W:
FRSB- | I ——)

Ruckfreies Anfahren
ohne Durchrutschen

Optimales Gefiihl fiir das Lenkungsverhalten, abhangig von der
Fahrzeuggeschwindigkeit

Die geschwindigkeitsabhéngige Servolenkung steuert den Winkel des
Antriebsrads entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit; dies erméglicht eine
leichtgangige Lenkung bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten, wahrend bei
hoheren Geschwindigkeiten die Stabilitdt des Gabelstaplers verbessert wird.

Hinterradbremse (Sonderausstattung)

Disk

Eine wirksame Bremsverzogerung ist garantiert.
Die Hinterréder kdnnen mit elektromagnetischen
Bremsen ausgestattet werden, die als
Sonderausstattung erhéltich sind. In diesem Fall wird
der Gabelstapler an allen drei Rédern gebremst,
wodurch das Fahrzeug auch auf glattem Boden
innerhalb kiirzester Zeit gestoppt werden kann, ohne
dass die Gefahr des seitlichen Ausbrechens besteht.

Elektromagnetische Wicklung

Ohne Hinterradbremsen

H—

Wenn nur das Antriebsrad gebremst
ist, bricht der Gabelstapler seitlich aus,
und der Bremsweg wird langer.

FRSB-7I (Mit den als Sonderausstattung erhdltlichen hinteren Bremsen)

-

Wenn aIIe drei Radern gebremst werden kann
das Fahrzeug in kurzer Distanz gestoppt werden,
Bremse wird betatlgt. ohne seitlich auszubrechen.



BEDIENKOMFORT

Geraumige Fahrerkabine mit
einem kompletten Angebot an
Bedienungselementen bietet ein
ergonomisch gestaltetes Umfeld, das
zu wesentlich zur Vermeidung von

Ermidungserscheinungen beitragt.

Lenkradposition und Anstellwinkel sind einstellbar

Einstellbare Lenkradposition und Anstellwinkel erleichtern das
Lenken

Die Lenkradposition kann je nach Vorliebe der jeweiligen
Bedienungsperson eingestellt werden, um den Bedienungskomfort
zu erhéhen und Ermldungserscheinungen zu reduzieren.

Il Sitzverstellung nach vorn und hinten [l Winkeleinstellung

Automatisches Erhohen des Antriebsmotor-Drehmoments

Ruckfreies Herausfahren aus Vertiefungen

Das Antriebsmotor-Drehmoment wird automatisch erhéht, wenn mit dem
Gabelstapler eine Steigung befahren wird oder das Fahrzeug in einer Vertiefung
steckengeblieben ist. Das Gaspedal kann dabei wie beim Befahren einer flachen
Strecke betétigt werden, ohne dass eine ruckartiges Anfahren verursacht wird.

acomve T M )

Luftfederungssitz (Marke Grammer)

Angenehmes Arbeitsumfeld

Die Luftfederungssitze der Firma Grammer werden
weltweit als qualitativ hochwertige Sitze angesehen,
die den Komfort der Bedienungsperson
sicherstellen und im téglichen Einsatz zu einer
optimalen Arbeitsleistung beitragen. Die als

sehr zuverldssig bekannten
Luftfederungssitze verfligen tiber
Einstellfunktionen fiir die
Vorwarts-/Riickwérts-Position,
die Riickenlehnenposition und
das Fahrergewicht (45 - 170 kg).

Elektromagnetische bremse

Zuverlassige Bremsverzdgerung
garantiert sicheren Betrieb.

Die elektromagnetische Bremse dient
als Feststellbremse und als
zuverlassige Betriebsbremse, die zum
Arretieren des Fahrzeugs in der
Halteposition und bei Notbremsungen
dient.

Haltegriffe

Zwei Haltegriffe gewahrleisten
problemloses Ein- und Aussteigen.
Der Gabelstapler ist mit zwei
Haltegriffen versehen, die ein sicheres
Ein- und Aussteigen ermdglichen.
In Verbindung mit der niedrigen
Bodenbretthéhe tragen die
Haltegriffe zu einem ergonomischen
Arbeitsumfeld bei, um die
Ermidung der Bedienungsperson
zu reduzieren und mdgliche
Unfélle zu vermeiden.

Integrierter Seitenschieber als Standardausstattung

y

Gabelpositionierung mit Laser-Einheit (Sonderausstattung)

Erhdhte Arbeitseffizienz durch den als Standardausstattung erhaltlichen Seitenschieber.
Mit Hilfe des Seitenschiebers kénnen
Gabel und Lastenstiitze nach rechts
oder links verschoben werden; dies
ermdglicht beim Anheben einer Last
die perfekte Ausrichtung mit den
Palettendffnungen. Erlaubt ein
problemloses und prézises Stapeln
an der vorgesehenen Stelle, ohne
dass der Gabelstapler haufig neu
positioniert werden muss.

Steer-by-wire-System

Ein geringer Kraftaufwand beim Lenken reduziert Ermiidungserscheinungen.
Die elektrische Servolenkung bietet einen auBergewdhnlich leichten
and muhelosen Lenkvorgang.

Durch die Verwendung von Sensoren und Kabeln anstatt einer
Lenkspindel und eines Lenkgetriebes wurde jegliche mechanische
Verbindung eliminiert; dies vergroBerte auBerdem die verflgbare
Bodenflache.

Leichtes Einschieben der Gabelzinken in die Palette
Die Laser-Einheit fir die Gabel-Posttionierung gibt einen sichtbaren
Laserstrahl ab, der von der Gabelbasis ausgeht und auf das Hubgeriist
gerichtet ist. Dies ermdglicht es der Bedienungsperson, die Gabelhéhe
sofort tiberpriifen zu kéinnen und die Gabelzinken prézise in die Offnungen
der Palette einschieben zu kénnen. Diese Funktion reduziert die Gefahr
einer Beschadigung von Lasten und Paletten, und trégt dadurch zu einer
hoheren Produktivitét bei. Dieses Zubehtr erweist sich als besonders
praktisch beim Ablegen und Anheben von Lasten an hohen Stellen, sowie
bei der Lastenhandhabung in schlecht beleuchteten Bereichen.

Hydraulik-Tippsteuerung (Sonderausstattung)

Leichte und effiziente
Lastenhandhabung

Die als Sonderausstattung
erhéltlich Tippsteuerung der
Hydraulikhebel (fir den
Hubmast und Zusatzgerate)
fuhrt zu einer wesentlichen
Erhéhung der Arbeitseffizienz.

Hochhubmast (Sonderausstattung)

Hochhubmast fiir Stapelarbeiten
an hohen Stellen ]
Ein Hochhubmast - bis zu einer )
Hubh&he von 8,5 m - ist als
Sonderausstattung verfugbar.
Der Grenzwert fiir die Nennbelastung
des Gabelstaplers bleibt unveréndert,
solange die Hubhéhe weniger als 6 m
betrégt (5 m fiir Modell FRSB25-VIII).




@TCM behélt sich das Recht zum Andern von Produkten und Spezifikationen vor, ohne dass im
Bezug auf diese Anderungen eine Verpflichtung entsteht.

@®Diese Produkte und Spezifikationen konnen jederzeit ohne jegliche Vorankindigung geéhdert werden.

@®Fotos und Abbildungen kénnen evtl. Sonderausstattungen und Zubehér darstellen.

@Ausstattung und Spezifikationen hangen vom jewelligen Markt ab.

@Leistungswerte und Abmessungen sind als Nennwerte zu verstehen; geringfligige Abweichungen
sind méglich.
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1ISO 9001 Certification
(TCM Shiga plant)

ISO 14001 Certification
(TCM Shiga plant)
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