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TRADITION UND HIGH-TECH AUS EINEM LAND

Japan als Land der Traditionen hat seine Spitzenleistungen schon oft unter Beweis gestellt. Japa-
nische Mikroelektronik hatte vor langer Zeit den Sprung zum Mond und den Sternen ermöglicht. 
In fast jedem Computer oder Geräten der Unterhaltungselektronik werden japanische Bauteile 
verwendet. In der Autoindustrie haben japanische Ingenieure Spitzenleistungen vollbracht. Ein 
deutscher Automobil Club hat schon öfter festgestellt, dass japanische Autos die zuverlässigs-
ten in Deutschland sind. Auch Furukawa ist ein traditioneller Konzern, der durch permanente 
Forschung und Weiterentwicklung ein stetiges Wachstum aufweisen kann. Begonnen hatte alles 
1875. In diesem Jahr begann Furukawa die Kusakura Copper Mine zu öffnen. Da der Abbau des 
Gesteins immer neue Anforderungen stellte, begann Furukawa im Jahre 1900 mit der eigenen 
Konstruktion von Geräten für den Abbau von Gestein, um die Leistung der Mine zu steigern. Mit 
diesem Schritt wurde damals noch unbewusst der Grundstein in einen Technologie-Konzern ge-
legt. Die von Furukawa entwickelten Maschinen
arbeiteten schon damals so zuverlässig, dass der Ruf schnell die Runde machte und andere 
Minen diese Technologie kaufen wollten. Um diesen Anforderungen und Wünschen gerecht zu 
werden, begann Furukawa seine Aktivitäten in einzelne Divisionen aufzuteilen. 1918 wurde die 
Furukawa Mining Co. Ltd. gegründet. 1920 kam die Furukawa Elektrik Co.Ltd. hinzu. Der Einstieg 
in den Elektronik-Markt wurde geschaffen. 1961 wurde mit der Gründung der Furukawa Rock 
Drill Sales Co.Ltd. der
Wunsch des Marktes, die für den Eigengebrauch produzierten Produkte professionell zu vermark-
ten, Rechung getragen. 1971 wurde ein weiteres Werk in Yoshii für die Produktion der Bohr-
geräte und Abbruchtechnik gebaut. Da die Nachfrage für diese Produkte so groß war, musste 
schon 1976 ein weiteres Werk in Takasaki eröffnet werden. In diesen Werken sind bis heute weit 
mehr als 160.000 Hydraulik-Hämmer gebaut und weltweit vermarktet worden. Furukawa Rock 
Drill verfügt inzwischen über ein weltweit etabliertes Verkaufs- und Servicenetzwerk und stellt eine 
optimale Betreuung der Geräte sicher. Unseren Slogan „WEIL ERFAHRUNG ZÄHLT“ nehmen wir 
in japanischer Tradition äußerst ernst und bitten Sie, sich mit Ihren Wünschen direkt an uns zu 
wenden. Wir helfen gerne.  





robust & zuverlässig

Die Nächste Generation

FXJ SERIE

In unserer FXJ Serie sind die Erfahrung aus mehr als 
50zig Jahren Entwicklung vereint mit heutigen Techno-
logien verwirklicht. 
Mit einer konsequenten Weiterentwicklung unseres 
Inliner-Systems und diversen patentierten Detaillösun-
gen, ist es uns gelungen das Leistungsgewicht erheb-
lich zu steigern. 
Weniger Wartung, bei minimalen Ausfallzeiten, einem 
reibungslosen Ablauf auf der Baustelle und höhere Be-
anspruchbarkeit waren bei diesem System gefordert 
und sind in dieser komplett neu entwickelten Baureihe 
verwirklicht. Ein breiteres Band des Ölbedarfes ermög-
licht den Einsatz an einer Vielzahl von Trägergeräten. So 
kann ein Hammer-Modell heute an mehr Trägergeräten 
verwendet werden als ein vergleichbares älteres Modell. 
Die Geräte werden damit optimaler ausgelastet.







Innovatives Denken

Die Einführung dieses FRD Hydraulik-
hammers ist eine Weltpremiere.

Die FXJ Serie ist dank des neuen Mo-
no-Block-Design einzigartig auf dem 
Markt.

Mit dieser neuen Konstruktion werden 
keine Zuganker mehr benötigt. Mehr 
Leistung und mehr Stabilität sind damit 
realisierbar. Mono-block Design

Ein Hammerkörper nimmt alle Bau-
teile in sich auf. 
Vorderzylinder, Zylinder und Zugan-
ker weden nicht mehr benötigt.

NEues design









FXJ modelle

GROSSE HYDRAULIKHÄMMER



Die Vorteile, die Sie brauchen
GROSSE BRECHKRAFT
Die Verwendung qualitativ hochwertigster Werkstoffe und Produktionsverfahren füh-
ren zu einem Schlagwerk mit weniger Gewicht und hoher Schlagenergie.

BEDIENERFREUNDLICH
Mit dem neuen Slim-Design ist die FXJ Serie bestens für den Einsatz im Rückbau 
oder als Produktionsmaschine im Steinbruch gerüstet. Das schlanke Design erhöht 
die Effizienz bei Graben- und Kanalarbeiten. Neben dem schlanken Design gibt es ein 
neu gestaltetes Dämpfer-System. Es reduziert den Lärm und die Vibration

UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT
Japanische Stahlqualität und Härteverfahren stehen für ein Produkt, das länger und 
effizienter arbeiten kann.

SERVICE
Unsere hohe Fertigungsqualität in Verbindung mit dem neuen Monoblockdesign, den 
neu gestalteten Meißelhaltekeilen und den FRD Verschleißteilen aus Japanstahl be-
deuten eine längere Lebensdauer jedes einzelnen Bauteils. Die Gesamtwartungskos-
ten werden enorm reduziert.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN
Über die gesamte Lebensdauer der Maschine führen die Vorteile der geringeren 
Ausfall-, Wartungszeiten und weniger erforderlichen Ersatzteile zu Gesamtkosten pro 
Stunde/Jahr: “Die geringsten auf dem Markt”





Technologie, die Unterscheidet

Neues Schmierkonzept
Garantiert eine gleichmäßige und für alle Bau-
teile optimale Verteilung des Schmierstoffs. 

Neu gestaltete Meißelhaltekeile
Längere Lebensdauer durch längere Meißel-
haltekeile und vergrößerte Auflageflächen.

Optimiertes Dämpfersystem
Großvolumige Top Dämpfer absor-
bieren die Vertikale Bewegungen und 
reduzieren den Geräuschpegel

Neues Ventildesign
Ein neues Ölführungskonzept reduziert die 
Temperatur der Hydraulikflüssigkeit. Die Effizi-
enz wird erhöht.



Slim Body Design
Das rechteckige Design ermöglicht 
eine bessere Lastverteilung.

Neues Schlagkolbnendesign
Eine größere Kontaktfläche zwischen 
Schlagkolben und Meißel optimieren 
die Kraftübertragung und reduzieren 
den Verschleiß.

Staubschutzsystem
3-Punkt Staubschutzsystem. Zum Patent angemeldet. 
1.	 Ansaugsystem der sauberen Luft
2.	 Auswechselbares Dichtungssystem 
3.	 Alligator Zahn Design minimiert das eindringen von Staub

Hammerkörper ohne Zuganker
Fehlerquellen und der Wartungsaufwand wurden reduziert. 
Dies sorgt für ein erhöhtes Leistungs/Gewicht Verhältnis.
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Bereit für die härtesten Einsätze

Abbau von Abraum, Ram-
pen und Bänken

Knäpperbearbeitung im 
Steinbruch

Leicht Beton, 
Standard Beton

Stahlbeton, Spannbeton,  
Faserverstärkter Beton

Asphalt, Beton, Verbund-
baustoff Oberflächen

Kanalarbeiten, Baugruben, 
Aushubarbeiten aller Art

FXJ175 																								                       FXJ275



FRD Spezial Ausrüstung

Kalottenbearbeitung

Strossenbearbeitung

Abbau von Schlacke und Lava

Gestaltung von Landschaftsforma-
tionen

Unterwassereinsätze, Absenken 
von Fahrrinnen 

Tunnelvortrieb, Skalierung, 
Strossenabbau

Knäpper reduktion auf 
Halden

FXJ175 																								                       FXJ275



Mehr als nur ein Hydraulikhammer 

FXJ175 													             	 trägergeräte 12-21t

Der FXJ175 ist ein Mittelklasse-Hammer entwickelt für den Einsatz 
am Bagger und Auslegersystem. Die Fahrer sind beeindruckt von 
der Leistung des Gerätes. Die Serienmäßig integrierte Kolbenhub-
verstellung verlängert oder verkürzt den Hub und ermöglicht die Auf-
prallenergie auf das zu brechende Material anzupassen. Das Mono-
block-Desing reduziert Bauteile, Verschleiß und Wartungsaufwand. 
Der FXJ175 ab Werk für automatische Schmiersysteme vorbereitet. 
Es ermöglicht den Anschluß unserer Systeme Sencio Lubrico 
large oder 
Sencio Lubrico motion.



FXJ175 													             	 trägergeräte 12-21t

Technische Daten FXJ175
Dienstgewichtt, 1) FXJ kg 1015

Höhe mit Einsteckwerkzeug, mm 2043

Arbeitsdruck min MPa 16

18

Ölbedarf min l/min 100

160

Schlagzahl min bpm 450

900

Schlagenergie (Joules) 3610

Einteckwerkzeug Ø mm 120

Nutzlänge Einsteckwerkzeug mm 620

Gewicht Einsteckwerkzeug kg 81

Schlauch innen Ø HD, ND mm 19

Trägergerät ton 12 - 21
1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer Grö-
ße. (Nach den CE-Richtlinien). FXJ Silent Version = Schall- und Vibrationsdämpfung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbe-
halten.



FXJ275 													             		   	 Trägergeräte 18-30t

Einer für Zwei
Warum zwei, wenn Sie einen haben? 

Der FXJ275 ist für eine breite Palette von Trägerge-
räten entwickelt und lässt seine Konkurrenten hinter 
sich. 
Mit seinem schlanken aber robusten Design gibt es 
keine Arbeit, die zu anspruchsvoll ist. Der FXJ 275 
ist da zu Hause wo tägliche Zuverlässigkeit als Uni-
versalwerkzeug für mittlere bis schwere Einsätze ge-
fragt sind. Alle Funktionen der FXJ Serie sind in die-
ser Leistungsklasse enthalten: Mono-Block-Design, 
Staubkontrollsystem, die neue entwickelte Haltekei-
le  und Schlagkolben und ein revolutionäres Ölfüh-
rungskonzept.



FXJ275 													             		   	 Trägergeräte 18-30t

Technische Daten FXJ275
Dienstgewichtt, 1) FXJ kg 1775

Höhe mit Einsteckwerkzeug, mm 2468

Arbeitsdruck min MPa 16

18

Ölbedarf min l/min 145

220

Schlagzahl min bpm 350

620

Schlagenergie (Joules) 5120

Einteckwerkzeug Ø mm 140

Nutzlänge Einsteckwerkzeug mm 680

Gewicht Einsteckwerkzeug kg 143

Schlauch innen Ø HD, ND mm 25

Trägergerät ton 18 - 30
1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer Grö-
ße. (Nach den CE-Richtlinien). FXJ Silent Version = Schall- und Vibrationsdämpfung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbe-
halten.







Bereit für die härtesten Einsätze

Knäpperbearbeitung im-
Steinbruch

Tunnelvortrieb, Skalierung, 
Strossenabbau

Stahlbeton, Spannbeton,  
Faserverstärkter Beton

Asphalt, Beton, Verbund-
baustoff Oberflächen

Kanalarbeiten, Baugruben, 
Aushubarbeiten aller Art

FXJ375 																								                       FXJ475

Direktabbau



FXJ375 																								                       FXJ475

Gründungs und Ramm 
Einsätze

Kanal Vertiefung und Erwei-
terung

Hafen Vertiefung und Erwei-
terung

Bodenausgleich



FXJ375 													             		   	 trägergeräte 25-42t

Im Zentrum der 
Aufmerksamkeit
Entwickelt für Bagger der 25 - 42 Tonnen-Klasse. 
Der FXJ375 eine Leistungsklasse die seines Glei-
chen sucht. 
Mehr als 50 Jahre Forschung und Design im Hyd-
raulikhammerbau ist das Ergebnis von Leistung und 
Ausdauer. Von Innen nach Außen Qualität und Ener-
gie. Beginnend mit einem patentierten Monoblockzy-
linder. Ein größerer Schlagkolben, ein neu gestalteter 
Kolbenspeicher steigern die Leistung dieses Modells 
erheblich. Eine optionale Kolbenhubverstellung die 
von der Kabine des Tägergerätes aus bedient wer-
den kann runden die Leistung dieses Modelles ab.



FXJ375 													             		   	 trägergeräte 25-42t

Technische Daten FXJ375
Dienstgewichtt, 1) FXJ kg 2525

Höhe mit Einsteckwerkzeug, mm 2715

Arbeitsdruck min MPa 16

18

Ölbedarf min l/min 170

260

Schlagzahl min bpm 350

450/550

Schlagenergie (Joules) 7310

Einteckwerkzeug Ø mm 155

Nutzlänge Einsteckwerkzeug mm 715

Gewicht Einsteckwerkzeug kg 167

Schlauch innen Ø HD, ND mm 25

Trägergerät ton 25 - 42
1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer Grö-
ße. (Nach den CE-Richtlinien). FXJ Silent Version = Schall- und Vibrationsdämpfung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbe-
halten.



Hochtechnologie trifft
Eleganz
Bagger der 33-55 Tonnen-Klasse sind die perfekten 
Trägergeräte für diesen Hydraulikhammer. Ob Sie  blau-
en Granit in Skandinavien oder übergroße Knäpper in 
Spanien bearbeiten müssen. Der FXJ475 erfüllt seine 
Arbeit leise und mit Leichtigkeit. Das einzigartige ein-
teilige Gehäusedesign in Verbindung mit dem neuen 
Dämpfer-System reduziert den Geräuschpegel erheb-
lich. Der größere Kolbenspeicher und der neue Schlag-
kolben steigern die Leistung merklich. 
Der FXJ475 ab Werk für automatische Schmiersyste-
me vorbereitet. Es ermöglicht den Anschluß unserer 
Systeme Sencio Lubrico large oder der
Sencio Lubrico motion.

FXJ475 													             		   		  trägergeräte 33-55t



FXJ475 													             		   		  trägergeräte 33-55t

Technische Daten FXJ475
Dienstgewichtt, 1) FXJ kg 3205

Höhe mit Einsteckwerkzeug, mm 2892

Arbeitsdruck min MPa 16

18

Ölbedarf min l/min 200

300

Schlagzahl min bpm 250

450

Schlagenergie (Joules) 9620

Einteckwerkzeug Ø mm 170

Nutzlänge Einsteckwerkzeug mm 720

Gewicht Einsteckwerkzeug kg 229

Schlauch innen Ø HD, ND mm 32

Trägergerät ton 33 - 55
1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Anbauplatte mittlerer Grö-
ße. (Nach den CE-Richtlinien). FXJ Silent Version = Schall- und Vibrationsdämpfung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbe-
halten.



B Pro monitor

Optionen

Machen Sie Ihren Hammer komplett

macht eine manuelle Schmierung überflüssig und 
sorgt für optimale Schmiermittelzufuhr. Dieses auto-
matische Schmiersystem ist direkt am Hammerge-
häuse montiert und sorgt für eine kontinuierliche und 
regelbare Schmierung des Einsteckwerkzeugs.
Der Füllstand in der transparenten Schraubkartu-
sche lässt sich von der Baggerkabine aus leicht 
überwachen. Die Kartusche ist innerhalb von Minu-
ten auswechselbar. 
•	 Ein Schmiertakt pro Start. (Single-Shot-Typ)
•	 Schmiermittelmenge einstellbar. 
•	 Nur zwei Leitungen nötig.  

Eine Steuer-Druckleitung vom Ventilgehäuse 
Eine Schmierleitung an den Zentralschmier-
punkt.

Sencio Lubrico motion.
•	 Betriebsdruckkontrolle mit LED-Anzeige.
•	 Warnung bei Dauerbetrieb.. Nach 30 Sekunden konti-

nuierlichem Schlagbetrieb ertönt ein Warnsignal. 
•	 Service-Intervall. Erinnert automatisch an die regelmä-

ßige Wartung. 
•	 Automatische Dokumentation: Überlastung, Betriebs-

stunden und außergewöhnlichen Betriebszuständen.
•	 Erweitertes Garantie-Programm  

In Kombination mit Service-Vertrag und Verwendung 
des Überwachungs-System.



DE/027/089

Drehgelenke

Panzerplatten
Zusatz-Schutz gegen 
Verschleiß. 
In Gräben- oder Ka-
nalarbeiten. Beim Ein-
satz im Steinbruch. 

Optimaler Anschluß der 
Hydraulikschläuche.
Kein Verspannen oder 
Verdrehen der Schläu-
che mehr möglich.

Sencio Blue
Sencio Blue-Meißelpaste wird hergestellt aus 
Lithium-Komplex-Seifen-Schmierfetten auf Mineralo-
elbasis. Sie enthält eine Festschmierstoffkombination 
aus Kupfer / Graphit und Molybdändisulfid (MoS2). 
Hierdurch ist eine sichere Trennwirkung und Ver-
schleißminderung bei großen Flächenpressungen und 
Temperaturen bis 1100 °C gewährleistet.

Sencio White
Sencio White -BIO-Meißelpaste basiert auf 
ausgesuchten,schnell biologisch abbaubaren, syn-
thetischen Estern, die lithiumverseift ein äußerst sta-
biles Schmierfett ergeben. Durch Zugabe von ausge-
suchten weißen Festschmierstoffen wurde ein hoher 
VKA-Wert und eine hohe Druckaufnahme erzielt.
Sencio-BIO-Meißelpaste ist ausgezeichnet mit 
dem Europäischen Umweltzeichen, Registrier-Nr. 
DE/027/089.

Sencio-Meißelpasten zeichnen sich aus durch:
•	 hohe Druckaufnahmefähigkeit
•	 guten Korrosionsschutz
•	 gute Wasserbeständigkeit
•	 gute Trennwirkung
•	 Verschleißminderung
•	 Oxidationsbeständigkeit



Meißeltyp Gestalt Hauptanwendungsbereiche

Stumpfmeißel
Sekundärabbruch in Steinbrüchen,
Knäppern, Betonabbruch und 
Schlackebären

Pyramidenmeißel
Spitzmeißel

 

Vielzweckeinsätze, einschließlich
dem Brechen von besonders hartem
Fels, hartem Felsgestein und armiertem
Beton sowie dem Aushub von
Untergrund
/Festgestein

Flachmeißel

Betonabbruch, Aushub von Untergrund/
Festgestein, Bedienung an Abhängen,
bei Bodengefälle, Aushub von Gräben/ 
Baugruben, etc.

Ball Point Rod
(Kugelmeißel)

Abbruch von Metallerzen sowie
Quarzit und anderen hochabrasiven
Materialien

Asphaltspaten /
Breitmeißel

Asphaltspaten: Schneiden von Asphalt 
oder weichem Material.
Breitmeißel: Aufbruch von Asphaltdecken 
im Straßenbau, Ausschlagen von
Gießpfannen, Abbruch von Beton
oder Stahlbeton



Meißeltyp Gestalt Hauptanwendungsbereiche

Stumpfmeißel
Sekundärabbruch in Steinbrüchen,
Knäppern, Betonabbruch und 
Schlackebären

Pyramidenmeißel
Spitzmeißel

 

Vielzweckeinsätze, einschließlich
dem Brechen von besonders hartem
Fels, hartem Felsgestein und armiertem
Beton sowie dem Aushub von
Untergrund
/Festgestein

Flachmeißel

Betonabbruch, Aushub von Untergrund/
Festgestein, Bedienung an Abhängen,
bei Bodengefälle, Aushub von Gräben/ 
Baugruben, etc.

Ball Point Rod
(Kugelmeißel)

Abbruch von Metallerzen sowie
Quarzit und anderen hochabrasiven
Materialien

Asphaltspaten /
Breitmeißel

Asphaltspaten: Schneiden von Asphalt 
oder weichem Material.
Breitmeißel: Aufbruch von Asphaltdecken 
im Straßenbau, Ausschlagen von
Gießpfannen, Abbruch von Beton
oder Stahlbeton

Material Vorkommen Spezifikation Meißel
Asphalt Parkplätze Straßen weiches Gefüge Flachmeißel /

Spatenmeißel
Beton dünne Decken, 

Wände
armiert Flachmeißel

nicht armiert Spitzmeißel
starke Decken, Wän-
de

armiert Flachmeißel

nicht armiert Spitzmeißel
Fundamente armiert Flachmeißel

nicht armiert Spitzmeißel
Recycling Stumpfmeißel

Sedimentgesteine
(Kalkstein, Sandstein,
Grauwacke,
Kalksinter

Direktabbau, Kanal-
bau Fundamentie-
rung

stark geklüftet Flachmeißel

leicht geklüftet Spitzmeißel
monolithisch Spitzmeißel

Knäppern Flachmeißel
Kristalline Gesteine
(Magma, Diabas,
Granit, Gabbro ect))

Direktabbau, Kanal-
bau Fundamentie-
rung

stark geklüftet Flachmeißel

leicht geklüftet Stumpfmeißel
monolithisch Stumpfmeißel

Knäppern Stumpfmeißel

einsteckwerkzeuge



SERVICE UND SUPPORT IMMER NAH 
VOR ORT

FRD liefert Produkte in bester Qualität. Dieses Ziel wird 
von einem Netzwerk ausgesuchter Händler unterstützt, 
damit jeglicher Support, wann immer und wo immer 
geleistet werden kann. Die Zusammenarbeit von FRD 
und Händler ist unschlagbar. Die Händler werden 
regelmäßig geschult, sind kompetent, haben sich zu 
Qualität verpflichtet und sind bereit hart zu arbeiten.
Sie sind vor Ort und schnell an jedem Gerät. Die 
Techniker sind mit modernsten Kommunikationsmitteln 
vernetzt und bekommen jegliche Werksunterstützung, 
die wir Ihnen geben können. Sie tauschen aktiv 
Erfahrungen untereinander aus, um sicher zu gehen, 
dass Ihre Kunden die neuesten Erfahrungen aus dem 
Markt nutzen können. Sie sind ein erfahrenes und
unschlagbares Team.

PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Der Kauf von FRD Hydraulikhämmern ist eine intelli-
gente Investition. Ein vernünftiger Preis für qualitativ
hochwertige, langlebige, wartungsarme und ausfall-
freie Maschinen ist auf lange Sicht finanziell sinnvoll.

Der nächste Schritt?
FRD und seine Händler können auf eine riesige Infor-
mationsbasis zurückgreifen, die weit über das hier er-
wähnte hinausgeht. Sprechen Sie also mit uns, wenn 
Sie weitere Informationen und ein unschlagbares An-
gebot bekommen möchten. 



weil Erfahrung zählt



Furukawa Rock Drill Germany 
Eschborner Landstr. 55 29 
D-60489 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69-907 45 17-00 
Fax: +49-(0)69-907 45 17-20 
info@frd-germany.de
www.frd.eu 


