Serie GL 20 Picking Elektro-Horizontalkommissionierer
Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 04/2012

1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Icem Icem Icem
c 1.2 | Typzeichen des Herstellers GL 20 Picking (I = 1150)|GL 20 Picking (I = 1500)|GL 20 Picking (I = 2350)
9] 1.3 |Antrieb Elektro Elektro Elektro
$ 1 1.4 |Bedienung Stand Stand Stand
g 1.5 | Tragfahigkeit/Last Q (b 2.0 2.0 2.0
2116 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600 800 1200
1.8 | Lastabstand x (mm) 891 1011 1351
1.9 |Radstand y (mm) 1923 2043 2383
% 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) kg 895 915 960
'zl 2.2 Achslast mit Last, vorn/hinten kg 1023/1872 933/1982 870/2090
&l 23 Achslast ohne Last, vorn/hinten kg 720/175 728/187 745/215
+ 1 3.1 |Bereifung PU PU PU
g 3.2 | Reifengrosse, vorn mm 3@ 250 3 250 @ 250
£1] 3.3 | Reifengrosse, hinten mm @ 85 @ 85 @ 85
L 3.4 |zusatzrader (Abmessungen) mm @ 150 @ 150 @ 150
5135 Réder, Anzahl vorn/hinten (x =angetrieben) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
5 3.6 | Spurweite, vorn bio (mm) 740 740 740
3.7 | Spurweite, hinten by, (mm) 365 365 365
4.4 |Hub h; (mm) 115 115 115
4.8 | Standhdhe h; (mm) 145 145 145
4.9 Hohe Deichsel in Fahrstellung min/max hi4 (mm) 1185/1530 1185/1530 1185/1530
4.14 | Standhéhe angehoben hyz (mm) 860 V) 860 V) 860 @
S| 4.15 | Hohe gesenkt h;3 (mm) 86 86 86
g’ 4.19 | Gesamtldnge I; (mm) 2415 2765 3615
ﬁ 4.20 | Lange einschl. Gabelriicken I, (mm) 1265 1265 1265
£ | 4.21 | Gesamtbreite b; (mm) 860 860 860
§ 4.22 | Gabelzinkenmasse s/e/l (mm) 60/175/1150 60/175/1500 60/175/2350
S| 4.25 | Gabelaussenabstand bs (mm) 540 540 540
& | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand M, (mm) 26 26 26
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 (by;xls) Ast (mm) 2689 @ - -
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1600 (bixls) Ast (mm) - 3089 @ -
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x2400 (byxls) Ast (mm) - - 3884
4.35 | Wenderadius Wa (mm) 2180 2300 2635
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 7.5/9.0 7.5/9.0 7.5/9.0
§ 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0.05/0.07 0.05/0.07 0.05/0.07
§ Plattformhubgeschwindigkeit m/s 0.14 0.14 0.14
2] 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0.10/0.06 0.10/0.06 0.10/0.06
B Plattformsenkgeschwindigkeit m/s 0.10 0.10 0.10
9l ss8 Max. Steigfdhigkeit mit/ohne Last % 5/10 5/10 5/10
5.10 | Betriebsbremse elektronisch elektronisch elektronisch
.61 Fahrmotor, Leistung S, 60min kW 2 2 2
% 6.2 Hubmotor, Leistung bei S; 10% kW 2.2 2.2 2.2
=164 Batteriespannung, Nennkapazitat Ks V/Ah 24/320 24/320 24/320
“l65 Batteriegewicht kg 280 280 280
8.1 | Art der Fahrsteuerung AC AC AC
8.4 | Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB (A) 70 70 70

(1) anderen verfiigbaren Hohen: 1200 mm
(2) Diagonal nach VDI: + 196 mm

(3) Diagonal nach VDI: + 123 mm

(4) Diagonal nach VDI: + 74 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeruste, Zusatzeinrichtungen,
usw., kdnnen andere Werte ergeben. Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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