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anouln GPC 3000 Serie Niederhub-Kommissionierer

GPC 3020, 3040, 3050 und 3060

Hintere Work Assist™
Zubehdr-Befestigungsstange \
Lastschutzgitter
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* GroBes Batteriefach = 547 mm (Zusatzausstattung beim GPC 3020, 3040, 3050, Standard beim GPC 3060)

**Verlangerter Fahrerstand = 515 mm (GPC 3040/3060)
*** Bedienerstandhohe bei der Ausflihrung mit verlangertem Fahrerstand = 442 mm (GPC 3040/3060)



CI\UU.I n GPC 3000 Serie Niederhub-Kommissionierer

GPC 3040 und 3060 mit optionalem Plattformhub
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* GroBes Batteriefach = 547 mm (Zusatzausstattung beim GPC 3040, Standard beim GPC 3060)



GPC 3000 Serie

Spezifikationen

1.1 | Hersteller Crown Equipment Corporation
1.2 | Modell GPC 3020-2.0 | GPC 3040-2.0 | GPC 3050-2.5 | GPC 3060-2.7
S | 1.3 | Antrieb elektrisch
é 1.4 | Bedienung Kommissionierer
N
QE) 1.5 | Tragfahigkeit Q t 2.0 2.5 2.7
< | 1.6 | Lastschwerpunkt c mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siche Tabelle 3
1.8 | Lastabstand gesenkt X mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | sieche Tabelle 3
1.9 | Radstand gesenkt y mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | sieche Tabelle 3
% 2.1 | Eigengewicht ohne Batterie kg siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siehe Tabelle 3
cg) 2.2 | Achslast mit Last vorne/hinten kg siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siehe Tabelle 3
8 2.3 | Achslast ohne Last vorne/hinten kg siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siche Tabelle 3
3.1 | Bereifung Vulkollan
3.2 | ReifengroBe vorne mm @250 x 75
_ | 3.3 | ReifengroBe hinten mm 082 x82
ﬁ 3.4 | Zusatzrader Stutzrad mm @150 x 60
. 3.5 | Rader Anz. (x = angetr.) vorne/hinten Ix+1/4
3.6 | Spurweite vorne b10 | mm 492
3.7 | Spurweite hinten b11 mm 340/ 360/ 380 /500
4.4 | Hubhohe h3 | mm 150
4.8 | Fahrerstandhdéhe h7 mm 130
4.9 | Deichselhéhe h14 | mm 1160
415 | Gabelhéhe gesenkt h13 | mm 90
= 419 | Gesamtlénge 11 mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siche Tabelle 3
%’ 4.20 | Lange einschlieBlich Gabelriicken 12 mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | sieche Tabelle 3
2 [4.21 | Gesamtbreite b1 | mm 810
{% 4.22 | GabelzinkenmaBe dxbxl| mm 78 x 180 x 2400
g 4.22a| Gabeliiberhang mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | sieche Tabelle 3
O | 4.25 | GabelauBenabstand b5 mm 520/ 540/ 560 / 680
4.31 | Bodenfreiheit unter Mast m1 mm 20
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm 28
4.33 | Arbeitsgangbreite * 2 Europaletten l&ngs, angehoben| Ast mm 3925 ‘ 3925 3925 4045
4.35 | Wenderadius gesenkt Wa | mm siehe Tabelle 1 siehe Tabelle 2 | siehe Tabelle 3
5.1 | Fahrgeschwindigkeit | mit/ohne Last km/h 95/12,5 ‘ 95/12,5 9,0/12,5 8,5/12,5
5.2 | Hubgeschwindigkeit | mit/ohne Last m/s 0,05/0,06 0,06 /0,08
g 5.3 | Senkgeschwindigkeit | mit/ohne Last m/s 0,07 /0,07
Ema 5.7 | Steigfahigkeit mit/ohne Last, KB 30 min. % 5/14 5/16
5.8 | Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last, KB 5 min. % 8/15 9/15
5.10 | Betriebsbremse elektrisch
6.1 | Fahrmotor Leistung bei S2 60 Min. KW 2,5 3,2
6.2 | Hubmotor Leistung bei S3 15 % kW 1,2 1,2 2,2 2,2
g 6.3 | Max. BatterietroggréBe *** Ixbxh | mm 210x790x784 (330x790x784) 330x790x784
§ 6.4 | Batteriespannung *** | Nennkapazitat K5 V/Ah 24 / 465 (620) 24 /620
6.5 | Batteriegewicht *** kg 383 (509) 509
6.6 | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 0,65 0,74 0,82 0,82
*g; 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Antrieb Transistor
o]
4]

* AST-Berechnung beruht auf einer Standard-Fahrzeugausstattung mit 2400 mm Gabelldnge und 944 mm Gabelliberhang
** Bei optionalem Plattformhub 2,2 kW




GPC 3000 Serie

Tabelle 1: GPC 3020/3040 Standardausstattung: 465 Ah / 440 mm Fahrerstand

Spezifikationen

16 | Lastschwerpunkt c mm | 500 | 550 | 600 | 750 | 800 | 800 [1100]1200(1200 1200|1250 | 12501440
1.8 | Lastabstand, gesenkt X mm | 770 | 870 | 920 [1220]1090|1000]1390|1890] 18001640 1815] 1865|2120
1.9 |Radstand, gesenkt '2°° y mm | 1905|2005 | 2055 | 2355 | 2225 | 2135 | 2525 | 3025 [ 2935 | 2775 | 2955 | 3005 | 3525
2.1 | Eigengewicht*® ohne Batt.| kg | 837 | 848 | 854 | 888 | 905 | 905 | 967 | 995 | 995 | 995 |1001 [ 1006|1049
mit Last |vorne| 1078|1138 [1143[1296 1142|1052 | 1185 | 1491|1434 [1321] 1431 [ 1450 | 1505
22 | Achslast mit Last | hinten | 2139 | 2090 [ 2091 [ 19722143 | 2233 | 2162 | 1884 | 19412054 1949 | 1936 | 1924
23 | Achslast ohne Last|vorme| 795 | 820 | 832 | 897 | 882 | 865 | 956 [1036] 1025|1005 | 103010391088
ohne Last|hinten| 422 | 409 | 402 | 371 | 403 | 420 | 390 | 339 | 350 | 370 | 351 | 348 | 341
4.19 | Gesamtlinge ?°° I1 mm | 2325 | 2425 | 2475 | 2775 | 2925 | 2925 | 3475|3725 | 3725 | 3725 | 3775 | 3825 | 4205
4.20 | Lange einschl. Gabelriicken 23 °| |2 mm 1327
4.22 | Gabellinge | mm | 100011001150 | 1450 [ 1600 [ 1600 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2500 | 2880
4.22a| Gabeliiberhang mm | 413 | 413 | 413 | 413 [ 693" | 783 | 944 | 693" | 783 | 944 | 815 | 815 | 944
4.25 | GabelauBenabstand b5 mm 520 / 540 / 560 / 680
435 | Wenderadius, gesenkt '2°5 | Wa mm |2095|2195|2245] 2545] 2415 [ 2325 2715 3215 3125 | 2965 | 3145 | 3195 | 3445

Tabelle 2: GPC 3050 Standardausstattung:

465 Ah / 440 mm Fahrerstand

620 Ah / 440 mm Fahrerstand

16 | Lastschwerpunkt c mm | 1200 | 1200 | 1200 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200
1.8 | Lastabstand, gesenkt ° X mm | 1890 | 1800 | 1640 1090 | 1000 | 1390 | 1890 | 1800 | 1640
1.9 |Radstand, gesenkt ' 2° y mm | 3025 | 2935 | 2775 2345 | 2255 | 2645 | 3145 | 3055 | 2895
2.1 | Eigengewicht * ohneBatt. | kg | 995 | 995 | 995 912 | 912 | 974 | 1002 | 1002 | 1002
mitLast  |vorne| 1606 | 1536 | 1401 1307 | 1203 | 1348 | 1702 | 1634 | 1503
2.2 Achslast - -
mitLast  |hinten| 2269 | 2339 | 2474 2610 | 2714 | 2631 | 2305 | 2373 | 2504
ohne Last |vorne| 1036 | 1025 | 1005 998 | 981 | 1074 | 1154 | 1143 | 1123
2.3 Achslast -
ohne Last |hinten| 339 | 350 | 370 419 | 436 | 405 | 353 | 364 | 384
419 | Gesamtlange 2 ° I1 mm | 3725 | 3725 | 3725 3045 | 3045 | 3595 | 3845 | 3845 | 3845
4.20 | Lange einschl. Gabelriicken 2 ° | 12 mm 1327 1447
4.22 | Gabellinge | mm | 2400 | 2400 | 2400 1600 | 1600 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400
4.22a| Gabeliiberhang mm | 693" | 783 | 944 693 | 783 | 944 | 693 | 783 | 944
4.25 | GabelauBenabstand b5 mm | 520 /540 / 560 / 680 520 / 540 / 560 / 680
4.35 | Wenderadius, gesenkt '2° | Wa mm | 3215 | 3125 | 2965 2535 | 2445 | 2835 | 3335 | 3245 | 3085

Tabelle 3: GPC 3060 Standardausstattung:

620 Ah / 440 mm Fahrerstand

1.6 Lastschwerpunkt o] mm | 800 1100 | 1200 | 1200 | 1200
1.8 Lastabstand, gesenkt ' X mm | 1000 | 1390 | 1890 | 1800 | 1640
1.9 Radstand, gesenkt ' ® ° % mm | 2255 | 2645 | 3145 | 3055 | 2895
2.1 Eigengewicht * ¢ ohne Batt. kg 912 974 1002 | 1002 | 1002
mit Last vorne| 1220 | 1369 | 1745 | 1673 | 1532
2.2 Achslast - -
mit Last hinten| 2897 | 2810 | 2462 | 2534 | 2675
ohne Last |vorne| 981 1074 | 1154 | 1143 | 11283
2.3 Achslast -
ohne Last |hinten| 436 405 353 364 384
4.19 | Gesamtlédnge °°® 11 mm | 3045 | 3595 | 3845 | 3845 | 3845
4.20 | Lange einschl. Gabelriicken  ° | 12 mm 1447
4.22 | Gabelldnge | mm | 1600 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400
4.22a | Gabeliiberhang mm | 783 944 6937 783 944
4.25 | GabelauBenabstand b5 mm 520/ 540 / 560 / 680
4.35 | Wenderadius, gesenkt ' 5 | Wa mm | 2445 | 2835 | 3335 | 3245 | 3085
' Gabeln angehoben -115 mm
2 bei optional gréBerem Batteriefach (620 Ah) + 120 mm
3 bei optional verlangertem Fahrerstand (515 mm) + 75 mm
* bei optional verlangertem Fahrerstand (515 mm) + 25 kg
° bei optionalem Plattformhub (only 3040/3060) + 75 mm
bei optionalem Plattformhub (only 3040/3060) + 110 kg

6
7

2 oder 3 Europaletten quer, nur mit Einzellastrollen (@ 82 x 110 mm) + Paletteneinfahrrollen




Tragfahigkeit

GPC 3020 - 2000 kg
GPC 3040 - 2000 kg
GPC 3050 - 2500 kg
GPC 3060 - 2700 kg

Elektrische Anlage/Batterie

24 \olt-System mit Nennbatterie-
kapazitdten von 465 bis 620 Ah.

Die Batterie l8sst sich vertikal oder
horizontal mit optionalen Batterierollen
auf der linken, rechten oder auf beiden
Seiten ausbauen.

Standardausstattung

1. Wartungsfreie Drehstrom
(AC)-Fahr- und Lenkmotoren

2. Das e-Gen™ Bremssystem bietet
regenerative und reibungsfreie
elektrische Bremsung
(mechanische Bremsung nur als
Feststellbremse vorgesehen)

3. Die elektronische Lenkung mit
mittig angebrachter X10® Deichsel
flr exaktes und muheloses Lenken

4. In der selbstzentrierenden X10®
Deichsel sind sémtliche Gerate-
funktionen kombiniert und kénnen
bequem mit den Fingern erreicht
werden

5. Crowns umfassende
Systemsteuerung Access 1 2 3°

6. Das intelligente Lenksystem drosselt
die Fahrgeschwindigkeit in Kurven

7. Lastabhéngige Geschwindigkeit

8. Informationsanzeige von Crown
e FEinzeiliges LC-Display

mit 8 Zeichen
Batterieentladeanzeige
SchlUsselloses Einschalten per
PIN-Code

e Start- und Betriebszeitdiagnostik
3 auswahlbare Fahrleistungsprofile
Betriebsstundenzahler, unter
Anderem fUr Fahrmotor,
Hydraulikmotor und Einsatzdauer
Access 123 Fahrzeugdiagnose
mit Echtzeit-Fehlererkennung

9. CAN-Bus-Technik

10. Rampenstopfunktion

11. Niedrige Einstiegshdhe von
130 mm mit breitem Durchgang

12. Gefederter Fahrerstand mit
rutschfester Bodenmatte flr
ermUdungsfreies Arbeiten und
integrierten Prasenzsensoren

13. Elektrischer Notausschalter

14. GroBraumige Staufacher

* GroBes Ablagefach vorne

e Untere Ruckenlehnenabdeckung
mit Folienablagefach (3040/3060)

e 2 groBe Staubehélter in der
Ruckenlehne (3040/3060)

15. Antriebsrad, Stutzrad und
Tandemlastrollen aus Vulkollan
16. Komfort-Ruckenlehne (3040/3060)
inclusive
* geformter Ruckenpolster
e 2 groBe Staubehélter
® Haltegriffe in der Ruckenlehne
17. Standard-Rickenlehne (3020/3050)
18. Kniepolster (3040/3060)
19. Batterieanschluss DIN 160 A
20. Stark beanspruchbare Gabel
21. Desktop-Arbeitsoberflache (3060)
22. Vordere Work Assist™ Zubehor-

GPC 3000 SPEC D 06/12, 10
MO03354-001-02
Printed in Germany

Befestigungsstange (3040, 3060)
23. Massive Antriebseinheit
e 10 mm starker Rammschutz
aus Stahl
e Leicht abnehmbare,
stahiverstarkte Verkleidungen
e Batteriezugang von oben
24. Batteriefach fur Batterien mit
420 - 465 Ah (3020/3040/3050)
25. Batteriefach fur Batterien mit
560 - 620 Ah (3060)

Zusatzausstattung
1. Optionen flr Gabellange
2. Batteriefach fur Batterien mit
560 - 620 Ah (3020/3040/3050)
3. Verlangerter Fahrerstand mit
515 mm breitem Durchgang
(nicht verfugbar mit Plattformhub)
4. Herunterklappbare Trittstufe
(nicht verfugbar mit Plattformhub)
. Haltebugel auf der Ruckenlehne
(Standard mit herunterklappbarer
Trittstufe, nicht verfugbar bei
Lastschutzgitter und Plattformhub)
6. Plattformhub mit Fahrerstandhdhe
von 950 mm (3040/3060)
7. Schutz- und Haltebigel
(Work Assist™-Befestigungsstange
vorne erforderlich)
8. Pick Position Control™ Bedien-
elemente in der Rickenlehne
9. Verstellbare und ausklappbare
Gesétzstutze (nicht verfligbar mit
Plattformhub, bei 3020/3050
Komfort-Ruickenlehne erforderlich)

10. Desktop-Arbeitsoberflache
(nur mit groBem Batteriefach)

11. Batterie-Ausrollfunktion mit
seitlichen Abdeckungen

12. Batterie-Ausrollfunktion ohne
seitlichen Abdeckungen, mit linker
oder rechter Abdeckung

13. Batteriestecker Anderson SBE 160
rot

14. 12/24 V-Spannungsversorgung flr
elektronische Instrumente

15. SchlUsselschalter

16. Kuhlhausausfuhrung

17. Lastschutzgitter

18. Akustischer Fahralarm

19. Rundumblinkleuchte (3040/3060,
Work Assist Befestigungsstange
hinten erforderlich, bei 3020/3050
Komfort-Ruckenlehne erforderlich)

20. Komfort-Ruckenlehne (3020/3050)
inclusive

¢ geformter Rickenpolster
® 2 groB3e Staubehélter
e Haltegriffe in der Rickenlehne

21. 2 groBe Staubehalter in der
Ruckenlehne (3020/3050)

22. Untere Ruckenlehnenabdeckung
mit Folienablagefach (nicht
verfugbar mit Plattformhub, bei
3020/3050 Komfort-Ruckenlehne
erforderlich)

23. Sonderlackierung

24. GummistoBfanger

25. Hinteres Ablagefach (3040, 3060,
nicht verflgbar mit Lastschutzgitter
oder Plattformhub, bei 3020/3050
Komfort-Ruckenlehne erforderlich)

26. Paletteneinfahrrollen (Standard bei
1600/2400 mm Gabellange mit
693 mm Gabelspitzenléange)

o
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DIN'EN ISO 9002

GPC 3000 Serie

27. Vordere Work Assist™ Zubehor-
Befestigungsstange (3020, 3050)
28. Hintere Work Assist™ Zubehor-
Befestigungsstange (3040/3060,
nicht verfugbar mit Lastschutzgitter
oder Plattformhub)
29. Work Assist™ Zubehdr
e Lastablage
 Folienhalter
e Stautaschen
e Getrankehalter
* Mullbeutelhalterung
e Scannerhalterung
e Kleine, mittlere und groBe
Klemmbretter
® Universalhalter mit verstellbarem
Schwenkarm
30. PIN-Code Zugangsmodul
31. InfoLink® Vorbereitung
32. Kniepolster (3020/3050)
33. Supertrac Antriebsrad

Elektrik

24\ elektrische Anlage, komplett
geregelt Uber Crowns umfassende
Systemsteuerung Access 1 2 3°.

Der nahezu wartungsfreie Drehstrom-
Fahrmotor sorgt fur kréftige Beschleuni-
gung und volle Kontrolle bei jeder
Geschwindigkeit. Sensoren Uber-
wachen laufend Betriebsparameter,
zum Beispiel Last, Lenkung,
Geschwindigkeit und Bedienerposition
und passen die Betriebseinstellungen
automatisch den Bedingungen an.

Antriebseinheit

Die robuste Antriebseinheit ist fir den
harten Einsatz konzipiert. Ein 10 mm
starker Rammschutz schitzt die
Antriebseinheit und die Stutzrad-
komponenten, wahrend die gesamte
Elektronik durch die stahlverstarkte
Frontabdeckung geschutzt wird. Fur
einen raschen und leichten Wartungs-
zugang sorgt die Ubersichtliche
Anordnung der Fahrzeugteile.

Fahrerstand und Bedienelemente
Die weiche, komplett gefederte
Bodenplatte verringert Ermidungs-
erscheinungen bei der Fahrzeug-
bedienung. Die Bedienerplattform mit
breitem Durchgang und abgerundeten
Kanten dient selbst beim Tragen von
Kartons als bequeme Abkurzung.
Durch die gepolsterte, geformte
Ruckenlehne kann der Bediener die
mittige Position im Fahrzeug besser
halten und sich gleichzeitig anlehnen.
Fir Werkzeuge und eigenes Zubehor
steht gentigend Platz in den vielen
Staufachern zur Verflgung.

Alle Fahrzeugfunktionen werden tber
die prémierte X10 Deichsel betétigt, die
die gleichzeitige Betatigung sémtlicher
Funktionen mit einer Hand erméglicht.
Prézises und zielgenaues Fahren ist
dank der elektronischen Lenkung
moglich, die bei allen Modellen zur
Standardausstattung gehért. Eine groBBe
Informationsanzeige gibt Auskunft Gber
den Batterieentladezustand sowie den
Betriebsstatus und zeigt Meldungen fur
den Bediener an.

CRauR

Technical Information

Umfassende Systemsteuerung
mit Access 1 2 3°

Fur optimale Leistung und Kontrolle
sorgt Crowns Access 123 Technologie.
Diese stellt eine Kommunikations-
schnittstelle fur Bediener und
Wartungstechniker zur Verfigung.
Ferner ist sie das intelligente Koordina-
tionssystem fUr den Stapler und stellt
fortschrittliche Diagnosefunktionen zur
Vereinfachung von WartungsmaBnahmen
zur Verflgung.

Uber das Display hat der Service-
techniker Zugriff auf das eingebaute
Diagnose-System und kann so die Ein-
und Ausgéange wéahrend des Betriebs
des Staplers aktiv erkennen. Ein
Laptop oder Wartungsterminal ist nicht
notwendig.

Die Fahrzeugparameter kénnen Uber
die Anzeige aufgerufen werden, um die
Fahrzeugleistung an bestimmte
Anwendungen anzupassen oder auf
besonderen Wunsch des Bedieners
individuell einzustellen.

e-GEN™ Bremssystem

Die Leistung des drehmomentstarken
Fahrmotors wird genutzt, um das
Fahrzeug abzubremsen und in Still-
stand zu halten, bis wieder ein Fahr-
befehl eingeht; das trifft auch zu, wenn
das Fahrzeug auf einem Gefalle
eingesetzt wird. Durch dieses System
werden Einstellarbeiten und Verschleil3-
stellen eliminiert und eine Wartungs-
freiheit auf ganzer Linie erreicht. Eine
automatische Feststelloremse schaltet
sich ein, wenn der Bediener den
Fahrerstand verlasst oder der Strom
abgeschaltet wird.

Work Assist™ Zubehor

Fur die unterschiedlichsten Kommis-
sionierarbeiten und administrativen
Aufgaben steht eine umfangreiche
Auswahl an Work Assist-Zubehdr zur
Verfligung. Diese robusten Hilfsmittel
kénnen bequem kombiniert und an der
fur die jeweilige Aufgabe sowie die flr
den Bediener geeignetsten Position
angebracht werden. Mithilfe des
Universal-Halters und der Universal-
Befestigungsplatte l&sst sich auch
kundenseitiges Zubehor anbauen.

Sicherheitsbestimmungen

Das Gerat entspricht den européischen
Sicherheitsbestimmungen.

Die angegebenen MaBe und
Leistungsdaten kénnen auf Grund von
Fertigungstoleranzen unter Umstanden
leicht variieren. Die Leistung basiert auf
einem Fahrzeug durchschnittlicher
GroBe und wird durch Gewicht,
Zustand und Ausstattung des
Fahrzeugs sowie durch die jeweiligen
Betriebsbedingungen beeinflusst.
Crown Produkte und Spezifikationen
unterliegen etwaigen Anderungen,

die jederzeit ohne Ankindigung
durchgefuhrt werden kdnnen.

Européische Produktionsstatten:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Deutschland

www.crown.com



