
Carretillas elevadores con motores GLP y diesel
H2.0-2.5CT

2 000 - 2 500kg

SOCIOS COMPROMETIDOS.
EQUIPOS ROBUSTOS.



La nueva serie CT de carretillas elevadoras diesel y GPL de Hyster está disponible en
capacidades de 2000 y 2500 kg y ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de
clientes que tienen operaciones de baja intensidad o de ciclo de trabajo medio. Al
configurar estas carretillas para aplicaciones específicas solamente, la serie CT
proporciona una nueva oportunidad a los clientes para reducir el nivel de sus inversiones
en manipulación de materiales.

Las carretillas H2.0-2.5CT mantienen el diseño familiar y la sólida construcción, innovación
y seguridad de funcionamiento por las que es tan bien conocida Hyster, estando
adaptadas al mismo tiempo con todo cuidado a las necesidades de ciclos de trabajo
moderados.  Con componentes debidamente dimensionados, una complejidad electrónica
reducida y una lista simplificada de opciones, Hyster ha desarrollado una solución de
buena relación coste eficacia para operaciones de manipulación de materiales de ciclo de
trabajo medio con un número menor de horas de funcionamiento.

Aunque Hyster tiene renombre por proporcionar carretillas robustas para aplicaciones
exigentes, los modelos de la serie CT están diseñados para el sostenimiento de
operaciones convencionales durante cortos períodos de tiempo, o ciclos de trabajo de
grado más ligero durante tiempos más prolongados - las horas de funcionamiento típicas
estarán situadas en el intervalo de las 500 - 1 000 horas anuales.



Reconocida Fiabilidad y Rendimiento con Bajo Costo de
Operación

Utilizados en la aplicación correcta, los modelos de la serie CT seguirán proporcionando la
renombrada fiabilidad de Hyster, asegurando un tiempo máximo de actividad
ininterrumpida y unos costes reducidos.  Hyster ha invertido más de 75 años de
experiencia para seleccionar componentes probados tales como conectores eléctricos
sellados, racores con obturadores de cara de junta tórica y una bien considerada y
duradera servotransmisión. El sistema eléctrico simplificado mantiene los beneficios del
cableado CANbus, conectando componentes adaptados a la aplicación, todo lo cual
refleja el modelo de Hyster sin compromiso para la calidad y la durabilidad. 

La serie CT proporciona a los clientes objetivo las características de rendimiento
apropiadas - la servotransmisión controlada electrónicamente permite el manejo rápido de
las cargas y cambios de sentido suaves. Los rápidos hidráulicos y el desplazamiento
lateral integral opcional permiten posicionar de manera óptima y rápida las cargas y los
ajustes de gran capacidad de respuesta de la marcha lenta controlada electrónicamente le
dan al carretillero un mayor control del posicionamiento de la carga.

Como los modelos H2.0-2.5CT han sido diseñados para funcionar eficientemente en
aplicaciones específicas, ofrece un retorno excepcional de la inversión realizada. El
eficiente motor 2.6L Diesel o 2.0L GPL, la transmisión de una velocidad y el menor peso
total para maximizar la eficiencia y proporcionar menores costes de combustible permiten
obtener un balance ideal entre la cantidad de cargas movidas y el combustible utilizado. 

A lo largo de la vida de servicio de la carretilla se siguen añadiendo ahorros gracias a la
seguridad de funcionamiento de los componentes, que permiten conseguir menores
costes totales de funcionamiento. 



El Entorno de Trabajo Ideal

Cuanto más confortables se sientan los carretilleros, más productivos serán a lo largo del
turno, haciendo que el negocio sea más rentable.  El compartimento del carretillero
dispone de un sencillo sistema de entrada de 3 puntos, con un fácil acceso de entrada y
salida y con escalón de baja altura, de 38 cm. Los niveles de vibración de la totalidad del
cuerpo son bajos gracias al tren de potencia aislado y al asiento de suspensión total
estándar FLM80. La posición de conducción ofrece el entorno de trabajo ideal para los
carretilleros - amplio espacio para los pies y asiento idealmente posicionado, lo que
significa que todos los controles están fácilmente accesibles - un volante de 30 cm de
diámetro con pomo giratorio, con una columna de dirección ajustable que ofrece ajustes
infinitos y gran confort.  Además, se optimiza la visibilidad en todas las direcciones a lo
largo de toda la operación de manipulación.

Mantenimiento Fácil Maximiza el Tiempo de Actividad

El acceso para servicio de “capó a contrapeso”, con capó con 65º de abertura y la
plancha del piso desmontable de una sola pieza ayudan a reducir el tiempo que ha de
tenerse parada la carretilla y permite ver las ventajas de ingeniería ofrecidas para mantener
su carretilla y su trabajo en funcionamiento constante, tales como conectores eléctricos
sellados con clasificación IP66 contra la entrada de suciedad y agua, y un sistema de
comunicaciones CANbus, con códigos de error sencillos que se muestran en la pantalla
del tablero de instrumentos. 

Como ocurre con todos los productos Hyster, la serie CT dispone del soporte de una red
de más de 150 localizaciones de distribuidores por toda Europa, Oriente Medio y África,
con más de 3 000 técnicos de servicio entrenados y preparados para responder a sus
necesidades de mantenimiento.



Guía de Aplicación

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor 2.0L Mazda GPL 
o 2.6L Yanmar Diesel

Servotransmisión de una velocidad

Frenos de tambor 

Sistema de estabilidad HSM

Ruedas de bandajes - Delanteras:
6.5 x 10-10, Traseras: 18 x 7-8  

Mástil de 3 etapas y elevación libre
total - Altura máxima de las horquillas
4 350 mm

Inclinación 5 grados hacia delante / 
5 grados hacia atrás

Tablero Clase II 977 mm

horquillas de 1 000 mm

Asiento de vinilo de suspensión total
con cinturón de seguridad

Palancas montadas en el capó 

Palanca de dirección

Tejadillo protector de 2 150 mm de
altura

Reflectores traseros

Indicador de Advertencia de nivel bajo
de Diesel y GPL

Luz de advertencia de temperatura
del líquido refrigerante 

OPCIONES
Mástiles:  3 etapas elevación libre total:
4 800, 5 100 mm

Rejilla de soporte de la carga

3ª función hidráulica (desplazamiento
lateral integral)

Horquillas de 1 100, 1 200 mm

Asiento de vinilo de semi-suspensión

Kit de luces: luces traseras del freno,
luces de posición y luces de marcha
atrás, luces de trabajo halógenas
delanteras y traseras.

Luz estroboscópica LED ámbar de
montaje bajo o alto.d

Alarma de marcha atrás

Espejos retrovisores dobles

Manija de luz trasera con botón de bocina

Atributos H2.0CT H2.5CT

TIPOS DE APLICACIÓN:
Almacenes de Mejora Interna   Tiendas Mayoristas y Minoristas   Distribución Secundaria   
Logística de Terceros   Minoristas Independientes

Funcionamiento Aplicaciones de baja intensidad

Turnos Típicos por día 1 turno, 2ª turno ligero

Horas típicas anuales Hasta 1 000

Frecuencia de funcionamiento típica Intermitente

Niveles de ciclo de trabajo Moderado

Uso en rampas Ocasional

Tipo de combustible Diesel/GPL

Motor Estándar 2.6L / 2.0L

Potencia del motor 29,1kW / 30,2kW

Tipos de mástil 3 etapas elevación libre total 

Compatibilidad de accesorios Tablero o desplazamiento lateral solamente

Funciones hidráulicas 11 función auxiliar, disponible con desplazamiento lateral solamente

Velocidades de desplazamiento (con carga, km/h) 16,9 / 17,4

Ast 1 000 x 1 200 anchura (mm) 3 563 mm 3 624 mm

Velocidad de elevación con carga (m/s) 0,42 / 0,43 0,41 / 0,42

Trepabilidad con carga @ 1,6 km/h 29,3% / 25,1% 26,1% / 22,5%
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Dimensiones de la carretilla
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Capacidades nominalesPostes H2.0-2.5CT
Información de postes y capacidades

Centro de carga
Distancia desde la cara de las horquillas al centro de
gravedad de la carga.

Carga nominal
Basada en postes verticales hasta 
4 325 mm, cara superior de las horquillas

Centro de carga (mm)
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Capacidades H2.0-2.5CT
Diagrama de la capacidad nominal con centro 
de carga a 500 mm

= Centro de gravedad de la carretilla sin carga

Ast = Wa + x + l6 + a (ver línea 4.33 & 4.34)

a = Tolerancia mínima 

(Norma V.D.I = 200 mm; Recomendación BITA = 300 mm)

l6 = Longitud de la carga

NOTAS:

con rejilla protectora de
carga
Sin rejilla protectora de
carga

Las capacidades residuales en carretillas con
diferentes especificaciones a las aquí mencionadas,
podrán obtenerse a traves de su distribuidor local.
Las capacidades nominales indicadas son para
carretillas equipadas con un tablero porta horquillas
estándar o con un tablero con desplazador lateral y
horquillas de longitud nominal. 

H2.5CT (Sin desplazamiento
lateral)

H2.5CT (Con desplazamiento
lateral)

H2.0CT (Sin desplazamiento
lateral)

H2.0CT (Con desplazamiento
lateral) 

Ruedas superelásticas
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Máxima Altura Altura Elevación
altura Inclinación de poste de poste libre h2

de horquillas trasera replegado extendido (tof)
(mm) (mm) (mm) (mm)

3 332 5° 2 176 4 555 140
3 832 5° 2 426 5 055 140

4 325 5° 2 049 5 537 1 554
4 775 5° 2 199 5 987 1 704
5 075 5° 2 299 6 287 1 8043 
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Máxima Sin desplazamiento lateral Con desplazamiento lateral
altura

de horquillas H2.0CT H2.5CT H2.0CT H2.5CT
(mm)

3 332 2 000 2 500 1 920 2 400
3 832 2 000 2 500 1 910 2 400

4 325 2 000 2 500 1 900 2 400
4 775 1 800 1 930 1 760 1 900
5 075 1 500 1 610 1 460 1 570



H2.0CT, H2.5CT
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HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER
1.1 Fabricante

1.2 Designacíon del modelo

1.3 Tipo de accionamiento: batería, diesel, GLP, red eléctrica

1.4 Tipo de control: manual, a pie, de pie, sentado, recogepedidos

1.5 Capacidad de carga Q (kg)

1.6 Centro de carga c (mm)

1.8 Distancia de carga x (mm)

1.9 Distancia entre ejes y (mm)

2.1 Peso sin carga kg

2.2 Distribución de carga por eje con carga, delantero/trasero kg

2.3 Distribución de carga por eje sin carga, delantero/trasero kg

3.1 Ruedas: L = neumáticas, V = macizas, SE = ruedas superelásticas

3.2 Tamaño de las ruedas, delanteras

3.3 Tamaño de las ruedas, traseras

3.5 Número de ruedas, delantera/trasera (x = motrices)

3.6 Anchura de vía, delantera b10 (mm)

3.7 Anchura de vía, trasera b11 (mm)

4.1 Inclinación del poste α = adelant/ β = atrás grados (o)

4.2 Altura del poste replegado h1 (mm)

4.3 Elevación libre h2 (mm)

4.4 Altura de elevación h3 (mm)

4.5 Altura del poste extendido h4 (mm)

4.7 Altura del tejadillo protector h6 (mm)

4.8 Altura del asiento h7 (mm)

4.12 Altura gancho de arrastre h10 (mm)

4.19 Longitud total l1 (mm)

4.20 Longitud hasta la cara de la horquilla l2 (mm)

4.21 Anchura total b1/b2 (mm)

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm)

4.23 Tablero portahorquillas DIN 15173. Clase, A/B

4.24 Anchura del tablero portahorquillas b3 (mm)

4.31 Altura libre sobre el suelo bajo el mástil, con carga m1 (mm)

4.32 Altura libre sobre el suelo desde el centro de la distancia entre ejes m2 (mm)

4.33 Ancho de pasillo para palets 1 000 mm x 1 200 mm de ancho Ast (mm)

4.34 Ancho de pasillo para palets 800 mm x 1 200 mm de largo Ast (mm)

4.35 Radio de giro exterior Wa (mm)

4.36 Radio de giro interior b13 (mm

5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/sec

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/sec

5.5 Tracción a la barra con/sin carga a 1,6 Km/h kN

5.6 Tracción a la barra con/sin carga kN

5.7 Trepabilidad con/sin carga a 4,8 Km/h  %

5.8 Trepabilidad máxima con/sin carga a 1,6 Km/h  %

5.10 Freno de servicio

7.1 Fabricante del motor / tipo

7.2 Potencia del motor según la Norma ISO 1585 kW

7.3 Revoluciones rpm

7.4 Número de cilindros/cilindrada cm3

7.5 Consumo de combustible según el ciclo VDI l/h (DSL) o kg/h (LPG)

8.1 Transmisión

8.2 Presión de trabajo para implementos bar

8.3 Caudal de aceite para implementos  l/min

8.4 Nivel medio de ruido que percibe el operario  dB(A)

Nivel medio de ruido dentro de la carretilla (2000/14/EC) dB(A)

8.5 Tipo gancho de arrastre / DIN tipo

H2.0CT H2.0CT H2.5CT H2.5CT

Diesel GLP Diesel GLP

Sentado Sentado Sentado Sentado

2 000 2 000 2 500 2 500

500 500 500 500

388 388 388 388

1 623 1 623 1 623 1 623

3 400 3 240 3 675 3 520

4 806 594 4 727 513 5 635 540 5 493 527

1 712 1 688 1 632 1 608 1 630 2 025 1 560 1 960

SE SE SE SE

6.5 x 10-10 6.5 x 10-10 6.5 x 10-10 6.5 x 10-10

18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8

2X 2 2X 2 2X 2 2X 2

978 978 978 978

895 895 895 895

5 5 5 5 5 5 5 5

2 049 2 049 2 049 2 049

1 554 1 554 1 554 1 554

4 325 4 325 4 325 4 325

4 820 4 820 4 820 4 820

2 149 2 149 2 149 2 149

1044 1044 1 044 1044

330 330 330 330

3 426 3 426 3 491 3 491

2 426 2 426 2 491 2 491

1 147 1 147 1 147 1 147

40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000

IIA IIA IIA IIA

977 977 977 977

98 98 98 98

127 127 127 127

3 763 3 763 3 824 3 824

3 963 3 963 4 024 4 024

2 175 2 175 2 236 2 236

103 103 103 103

16.9 17.0 17.4 18.0 16.9 17.0 17.4 18.0

0.42 0.52 0.43 0.50 0.41 0.52 0.42 0.50

0.50 0.43 0.49 0.42 0.50 0.43 0.49 0.42

14.2 8.8 12.3 8.8 14.0 9.5 12.2 9.5

16.6 8.8 14.7 8.8 16.4 9.5 14.6 9.5

20.1 27.3 16.7 27.3 15.0 27.3 15.0 27.3

29.3 27.3 25.1 27.3 26.1 27.3 22.5 27.3

Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Yanmar Mazda Yanmar Mazda

29.1 30.2 29.1 30.2

2 400 2 400 2 400 2 400

4 2 659 4 1 998 4 2 659 4 1 998

2.9 2.7 3.3 2.9

Automático Automático Automático Automático

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

79 79 79 79

102 102 102 102

Pasador Pasador Pasador Pasador

NOTA:
Las especificaciones técnicas pueden verse
afectadas por el estado y el equipamiento del
vehículo, y también por las características y
condiciones del área de trabajo. Si estas
especificaciones fueran críticas, consulte la
aplicación con su distribuidor. 

Cara superior de las horquillas

Sin rejilla protectora de carga

Asiento con suspension completa  
h6 + / - 5 mm de tolerancia  

añadir 32mm con rejilla protectora de carga 

La anchura del pasillo de trabajo se basa en el
cálculo estándar según la norma V.D.I, tal y
como se muestra en la ilustración. La British
Industrial Truck Association (BITA) recomienda
añadir 100 mm al espacio libre total
(dimensión a) para conseguir un margen de
trabajo adicional en la parte trasera de la
carretilla.

Los datos de trepabilidad se proporcionan
para comparar las prestaciones de tracción

del motor; pero no se pretende indicar que el vehículo
pueda funcionar sobre las rampas indicadas. Siga las
instrucciones del manual de operación cuando trabaje
en una rampa.

Medido de acuerdo al ensayo de ciclos y basado en
los valores indicados en la Norma EN12053

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin
previo aviso.  Algunas carretillas elevadoras que
aparecen en las fotografías ofrecen accesorios
opcionales.

Precaución: Hay que tener cuidado al manipular cargas a gran altura.  Cuando se eleva la carga se reduce
la estabilidad de la carretilla.  Es importante mantener al mínimo la inclinación de mástil en uno u otro sentido
cuando se lleven cargas elevadas.  Los que manejen las carretillas deben estar formados y aternerse a las
instrucciones contenidas en el manual del operador

Seguridad:

Esta carretilla satisface las Normas vigentes de la UE.

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198
Equipamiento y peso: Los pesos (linea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones: con poste de 3 etapas con elevación
libre total 4 325 mm (TOF), tablero porta horquillas estándar, horquillas de 1 000 mm de longitud, con palancas manuales, tejadillo
protector estándar, ruedas superelásticas.



Socios Comprometidos,  Equipos

Robustos, para Operaciones Exigentes en

Todo el Mundo.

Hyster ofrece una gama completa de equipos de almacenaje,

carretillas térmicas y eléctricas contrapesadas, manipuladoras

de contenedores y reachstacker.

Hyster se ha comprometido a ser mucho más que un sencillo

proveedor de carretillas elevadoras. Nuestra meta es ofrecer

una asociación completa, capaz de responder al abanico

completo de soluciones de manipulación:

Tanto si necesita asesoría profesional sobre la gestión de su

flota, un servicio de apoyo totalmente capacitado como un

suministro fiable de repuestos, puede contar con Hyster.

Nuestra red de concesionarios, altamente capacitados, ofrece

un apoyo local experto y atento. Nuestros concesionarios

pueden ofrecerle paquetes financieros rentables e introducir

programas de mantenimiento gestionados de manera eficaz a

fin de asegurar que usted obtiene la mejor relación calidad-

precio. Nuestras actividades se centran en gestionar sus

necesidades de manipulación de materiales a fin de que usted

pueda concentrarse en el éxito de su empresa.

Hyster Europe
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, England.

Tel: +44 (0) 1252 810261

FORTENS, HYSTER, y on marcas comerciales registradas en la Unión Europea y en algunas otras jurisdicciones.  MONOTROL y

YARDMASTER son marcas comerciales registradas y DURAMATCH es una marca comercial en los Estados Unidos 

y en algunas otras jurisdicciones.
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