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Vakuumpumpe Bezug: Ansaugdruck 
 

Einsatz: 
Bauwirtschaft – Industrie – Kommunalsektor 
Zur Förderung von Grundwasser 
 
Funktionsprinzip: 
Die von einem Dieselmotor angetriebenen 
Wasserpumpe und Vakuumerzeuger sorgen für 
eine kontinuierliche Förderung des Wasser-Luft-
Gemisches. Durch den in der Wasserpumpe 
vorgeschalteten Luftabscheidebehälter wird es 
ermöglicht, die in der Saugleitung eingetretene 
Luft vom Wasser zu trennen, so dass die 
Wasserpumpe ausschließlich Wasser fördert. 
Durch dieses kombinierte System wird eine 
sichere, schnelle Ansaugung und ein hohes 
Vakuum erzielt. 
 

 

Wasserpumpe: Bezug: pu = 0 bar Unterdruck 
 

Ausstattung: 
- montiert auf Tankrahmenfahrgestell und somit baustellenverfahrbar (6 km/h)  
- Tankvolumen für 24 Stunden  
- Laufrad aus Bronze 
- Rotationsvakuumerzeuger ohne Schmierung und damit geringere Wartung  
- HC 551/09 mit schallgedämmtem Motor 
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HC 551/07 Deutz F3L912 221) 1125

HC 551/09 
330 21 159 V 45 105 -0,92

Hatz 3L41C 20,6
1500 2270 x 1580 x 1680

1146
1) ICFN reduziert für 45°C Umgebungstemperatur  
 Technische Änderungen vorbehalten! 


