
                 jhjh

HMF 340-K



   

HMF 340-K1 HMF 340-K2 HMF 340-K3

0            1             2             3            4             5 m
-1

1

2

3

4

5

6

7 m

5 6 m0
-1

1

2

3

4

5

6

3

7

4

8 m

1 2

B: 3900
A: 3300

B: 1170
A: 870

B: 870
A: 870

15
91

300

244

 Max.7148K3:3247

219

244

604

730

42
3

CL -CHASSIS

412 (K1)
513 (K2)

 (K3)

60
0

A: 1700
1560

1137

B: 2000

553

565

268

K2:3163 Max.5763
K1:3093 Max.4393

15
26

,5

15
53

463

516

268 268

1130

11
7,

25

16
7,

75

28

SolidWorks Detached drawing - Out-of-Sync Print

60

10 m

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5
-1

71 2 3 4 8 m



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg  
Tel.: +45 8627 0800  • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

kg 985 695 535 435 340
m 3,2 4,5 5,8 7,1 8,5

kg 995 735 565 435
m 3,1 4,4 5,7 7,1

kg 995 650 550
m 3,1 4,4 5,8

340-K1

340-K2

340-K3

995 kg
3,1 m

650 kg
4,4 m 995 kg

3,1 m
735 kg
4,4 m

565 kg
5,7 m

985 kg
3,2 m

695 kg
4,5 m

535 kg
5,8 m

435 kg
7,1 m







Grupo de carga B3 340-K1 340-K2 340-K3

Momento de carga tm 3,2 3,2 3,2

Alcance hidráulico m 4,4 5,7 7,1

Momento de giro kgm 550 600 600

Ángulo de giro ° 370 370 370

Altura sobre el chasis mm 1591 1591 1591

Anchura grúa plegada mm 1700 1700 1700

Anchura grúa plegada, extra mm 2000 2000 2000

Longitud de la base mm 516 516 516

Extensión de estabilizadores std. mm 3300 3300 3300

Extensión de estabilizadores extra mm 3900 3900 3900

Peso kg 418 468 508

Peso de estabilizadores std. kg 72 72 72

Presión de trabajo MPa 22,0 24,0 24,0

Caudal de la bomba l/min 15 15 12

Capacidad del tanque, sep. I 20 20 20

Potencia absorbida kW 5,5 6 5

 î Diseño compacto con espacio de instalación corto, lo que aprovecha la 
caja del camión.

 î Una grúa pequeña – con el diseño y la funcionalidad de una grúa grande.

 î Se suministran con hasta tres extensiones hidráulicas y prolongas 
manuales.

 î Equipada con biela ofreciendo gran altura de gancho cerca de la columna 
y un aumento de la capacidad de carga en posiciones altas de los brazos.

 î Una grúa robusta de funcionamiento seguro.

 î La grúa se suministra con control remoto por radio.

 î Se suministra con dos válvulas extras para pulpo y rotator.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones

Una grúa robusta y universal con gran  
movilidad

A = Extensión de estab. = 3.300
B = Extensión de estab. = 3.900
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HMF Grúa articulada 340-K

El momento de cargo se indica sin prolongas manuales
El momento de cargo se indica con prolongas manuales


