Kuholq

For Earth, For Life




-— - .. S 0 - e
B ]] i e t!J' | e i

BEEINDRUCKENDE
-_LEJ[ST(I!NGSMER KIMIA [BEX

I |

iDer_neueJ(ubota 019-4 IKompaktbagger setzt in der Gewwhtsklasse von 1 5 bis 2.0 i
Tonnen Elnsatzgew cht neue MaBstabe. Die Komblrﬁgon von beelndruckender !
je ggsamten Maschlnenllelstung, sowie die nahezu unemgeschrankte
at und iglseitigkeit ermoglichen dem Kul ubot 019A3men sehr groBen
Elnsatzberelc Die Fahigkeit sich in aIIen Situatione uf GroBbaustellen oder
—émﬂ'thal}mssen selbst unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen

—

~ anzupassen, macht den KX019-4 zum Umversalbagger unter den Kompaktbaggern




Hohe Grabkrafte

Der KX019-4 liefert optimal aufeinander abgestimmte
Loffelstiel- und Loffeloewegungen, zusammen mit den sehr
guten Grabkraften bietet er seinem Bediener eine hohe
effektive Baggerleistung. Durch diese sehr gute Abstimmung
hat die Maschine auch unter den schwersten
Arbeitsbedingungen eine unUbertroffene Leistung,
Grabarbeiten lassen sich so schnell und effizient durchfthren.

Original Kubota — Dieselmotor

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des Kubota —
Dieselmotors D902 mit 16 PS Motorleistung in der Kombination
mit dem Hydrauliksystem, sowie die
hierdurch resultierenden Vorteile
ermoglichen dem KX019-4 eine hohe
Grableistung bei gleichzeitig
geringen Arbeitsgerauschen und
einem auBerst niedrigen
Kraftstoffverbrauch. Zusétzlich
werden durch die sehr gute
Abstimmung von Motor- und
Hydrauliksystem alle weltweit
geltenden zuléssigen Abgas- und
Schadstoffemissions —
Bestimmungen in dieser
Leistungsklasse erfllt.

Short — Pitched Gummiketten und
doppeltgefiihrte Laufrollen

Fur eine deutlich bessere Maschinenstabilitat und weniger
Vibrationen beim Fahren wurde der KX019-4 mit den Short —
Pitched Gummiketten und Laufrollen in
Doppelflanschausflihrung ausgestattet.

BEEINDRUCKENDE
LEISTUNGSMERKMALE

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Zur Erhéhung der Maschinenstandsicherheit kann die
Gesamtspurweite des KX019-4 in wenigen Sekunden auf die
maximale Breite von 1.300 mm verbreitert und auf min. 990
mm verkleinert werden, hierdurch wird zum Beispiel die
Standsicherheit beim Arbeiten Uber die Seite deutlich erhoht.
Ausgestattet mit diesen Vorteilen
besitzt der KX019-4 die
unubertroffene Fahigkeit, sich allen
Baustellensituationen, selbst unter
den schwierigsten
Arbeitsbedingungen anzupassen.

Automatische Fahrgeschwindigkeits
- Umschaltung

Der KX019-4 wurde mit dem automatischen
Fahrgeschwindigkeit — System ausgestattet. Dieses
ermoglicht eine sehr feinflhlige und effiziente Ansteuerung
der Fahrfunktionen bei Planier- und Grabarbeiten. Durch die
automatische Lastabhangige - Umschaltung von der
schnellen auf die langsame Fahrgeschwindigkeit bietet
dieses System dem Bediener groBe Vorteile, und einen hohen
Fahrkomfort unabhangig vom Maschineneinsatz.



KOMFORTABLE KABINEN
AUSSTATTUNG

Die moderne Sicherheitskabine ist eine der groBten Kabinen in dieser Gewichtsklasse.
Sie bietet nicht nur viel Raum, Sicherheit und Bequemlichkeit, die groBen
Panoramaschelben erméglichen eine hervorragende Rundumsmht der einstellbare

e entsprechende Bequemlichkeit und



KOMFORTABLE KABINEN -

GroBe Sicherheitskabine

Die Kabine wurde nach den Aspekten der groBtmoglichen
Fahrersicherheit und den hdchsten Ansprichen an den
Fahrerkomfort entwickelt. Der Innenraum flir den Bediener,
hier speziell der deutlich gréBere FuBraum in Kombination mit
den einstellbaren Moglichkeiten des Fahrer — Komfortsitz
lassen keine Winsche offen.

Einfacher Kahinen
Ein- und Ausstieg

Fur ein schnelles und sicheres
Ein- und Aussteigen aus der
Kabine wurde die

Kabine, das heiBt der
Kabineneinstieg im Vergleich
zum Vorgangermodell um 30%
vergroBert.

Neue Digitale Instrumentenanzeige
mit Kubota KICS — System

Die neue innovative Digitale — Instrumentenanzeige mit dem
hervorragenden Kubota KICS - System (Kubota’s —
Intelligentes - Kontroll — System) Uberwacht und verarbeitet
eine Vielzahl von verschiedenen Informationen. Die neue
Instrumentenanzeige befindet sich im direkten Sichtbereich
des Bedieners, im vorderen rechten Kabinenbereich. Das
groBe Ubersichtliche Display, sowie die einfach und leicht
verstandliche Darstellung der Symbole informieren den
Fahrer immer Uber den aktuellen technischen Arbeitszustand
und Einstellungsmodus des Gerates.

AUSSTATTUNG

Zeit

| = uIE

Betriebsstundenzéhler

Drezahlmesser

Krafistoffanzeige
Kiihlwasser - Temperaturanzeige
Warnlampen

(Uberhitzung, Hydraulik, Batterie)
LCD Anzeige
(Zeit, Betriebsstunden, Motordrehzahl)

Der Wechsel in verschiedene MenUtdarstellungen, oder die
einzelne Abfrage verschiedener Maschinendaten, wie z. B.
die Betriebsstundenzahl, aktuelle Motordrehzahl,
Kuhlwassertemperatur und Uhrzeit etc. konnen standig
abgefragt werden, dies erfolgt einfach Uber die Einfinger —
Tipbetatigung. Durch eine Vielzahl von weiteren
Zusatzfunktionen wird im Fall der Félle die Fehlersuche
erleichtert und evtl. Reparaturzeiten werden erheblich kirzer.

Proportionaler Zusatzsteuerkreise (AUX1) mit
flexibler Hydraulikolmengen - Einstellung

Der serienmaBige, proportionale Zusatzsteuerkreis (AUX1)
mit der Einstellmdglichkeit der max. Hydraulikblmenge tUber
die Digitale — Instrumentenanzeige verleihen dem KX019-4
eine uneingeschrankte Einsatzmdglichkeit bei der
Verwendung der unterschiedlichsten Anbaugeréte. Ist die
Hydraulikdimenge einmal per Knopfdruck und ohne
Werkzeug auf das Anbaugerat eingestellt, so kann diese
Einstellung auch direkt von System abgespeichert und bei
einer spateren Verwendung fur das gleiche Anbaugerat
wieder abgerufen werden. Insgesamt kénnen 5 verschiedene
Anbaugerate mit den unterschiedlichsten Einstellwerten
gespeichert werden.

Die unterschiedlichsten Anbaugerate benétigen im Einsatz
teilweise auch eine
konstante
Hydraulikblmenge,
durch die einfache
Druckbetéatigung
eines Schalters am
gleichen
Vorsteuerhebel wird
der konstante
Hydraulikolfluss
aktiviert.
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EINFACHE WARTUNG/
SICHERHEIT/HALTBARKEIT

Einfache Wartungszuganglichkeit durch einseitige Anordnung der Motorbauteile

Kubota hat die routinemaBige
Maschinentberprufung und Wartung
durch eine besonders hervorzuhebende
Wartungsfreundlichkeit deutlich
vereinfacht.

Die routinemaBigen Wartungsarbeiten
sind durch die optimale Anordnung der
einzelnen Motorbauteile und Aggregate
auf nur einer Motorseite schnell und leicht
durchzufthren.

A. Luftfilter

B. Wasserabscheider
C. Kraftstoffilter

D. Lichtmaschine

E. Anlasser

Geschiitzter Auslegerzylinder

Fur einen groBtmaoglichen Schutz wurde der Auslegerzylinder

auf der oberen Ruckseite
des Auslegers montiert.
Auch beim Einsatz von
Abbrucharbeiten und
einem angebauten
Hydrauliknammer ist die
evil. Beschadigung des
Zylinders hierdurch
generell ausgeschlossen.

Integrierte Hydraulikschlauche der
Fahrmotore

Schutz vor evtl.

Die Hydraulikschlauche
der Fahrmotore wurden
zum groBtmaoglichen

Beschadigungen im
Fahrwerksrahmen der
Maschine verlegt.

Standard Ausriistung
Motor / Kraftstoffsystem

* Doppeltes Luftfilterelement
* Akustisches Betankungssystem
« Verldngerbarer Kraftstoffeinfiillstutzen

Unterwagen

* 230 mm breite Gummikette

» 2 Fahrgeschwindigkeiten (schnell / langsam)
* Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

* AuBenfiihrende Laufrollen

* Short Pitched Gummiketten

Hydrauliksystem

« Notabsenkung tber Druckspeicher

* Hydraulische Messanschliisse

» Dritte Riicklaufleitung fiir Zusatzsteuerkreis
* Variable Axialkolbenpumpen

* Geradeaus Fahrfunktion

Sicherheitssystem

* Motorsicherheitsstarteinrichtung in der linken
Steuerungskonsole

* Fahrantriebsverriegelungssystem

* Verriegelungssystem fiir Oberwagen drehen

« Orginal Kubota Diebstahl — Sicherungs -

System AR
« Batterie - Hauptschalter #-Il\g-—lr

Arbeitsausriistung o

* 1190 mm langer Loffelstiel

* Zusatzsteuerkreis bis Ende Loffelstiel

* 2 Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, 1
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Sicherheitskabine

* ROPS (Roll-Over Protective Structure,
1S03471)

* TOPS (Tip-Over Protective Structure)

* OPG (Operator Protective Guard) Stufe 1

* Gewichtsabhangig einstellbarer Komfortsitz

« Sicherheitsgurt

* Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestiitzen

* Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung

* Nothammer (Kabine)

* Frontscheiben6ffnungssystem mit
Gasdruckdampfer Unterstiitzung

12 V Steckadapter

* Radiovorbereitung

« Schalter und Verkabelung fiir Rundumleuchte

« Befestigungspunkte fiir Kabinen - Schutz

« Seitenspiegel

Fahrerschutzdach

* ROPS (Roll-Over Protective Structure,
1S03471)

* TOPS (Tip-Over Protective Structure)

* OPG (Operator Protective Guard) Stufe 1

* Gewichtsabhangig einstellbarer Komfortsitz

« Sicherheitsgurt

* Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestiitzen

12 V Steckadapter

« Schalter und Verkabelung fiir Rundumleuchte

« Befestigungspunkte fiir Kabinen - Schutz

Optionale Austriistung

* Einbauvorbereitung fiir Einschubradio
(Radioeinschubfach, Antenne, 2x
Lautsprecher)

e 2 Arbeitsscheinwerfer bei
Schutzdachversion

e Fahrpedale

e Halter fiir Kabinenschutz an Kabine/
Fahrerschutzdach



TECHNISCHE DATEN “Mit Gummiketten ARBEITSBEREICH

Modell KX019-4
Gewicht der Maschine |Kabine /Schutzdach kg 1780/ 1680
Einsatzgewicht Kabine / Schutzdach kg 1855 /1755
Loffelkapazitit (Standard: SAE/CECE) m? 0,04 g
Loffelbreite Mit Seitenschneider mm 474 5__{
Ohne Seitenschneider mm 450 Oy
Modell D902-BH
Typ WassergekuElil_Ilf\elzéé)ieselmotor
PS bei U/min. 16 / 2300
Motor | Ausgangsleistung 1509249 —
kW bei U/min. 11,8 /2300 1520
Anzahl der Zylinder 3 el
Bohrung x Hub mm 72 x73,6 / '\\ y \
Hubraum cc 898 ’ .
Gesamtldange mm 3860 o
Gesamthohe Kabine mm 2350 g /// ‘
Schutzdach mm 2330 )
Drehgeschwindigkeit rpm 9,1 % 1 \{ %
Gummikettenbreite mm 230 ////— \ i
Achsabstand mm 1230 . \\\}w/ =S
Planierschild-Abmessungen (Breite x Hohe) mm 990 / 1300 x 230 Y 7
P1, P2 Axialkolbenverstellpumpe \ ‘%" Lé
Férdermenge ¢/min 17,3 Q \ 1080 ¢
Hydraulik- Hydr. Druck  MPa (kgf/cm) 21,6 (220) i} - 3860
pumpen P3 Zahnradpumpe § \ -
Fordermenge ¢/min 10,4 5
Hydr. Druck P (kgf/cm?) 20,6 (210) o @
Max. ReiRkraft am Loffelstiel daN (kgf) 780 (790) \x "\\‘
Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn daN (kgf) 1590 (1620) :?278
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) Grad" 75 /60
Zusitzlicher Hydraulikdlmenge ¢/min 27,7 1,190 mm Lffelsticl
Steuerkreis Hydraulikdruck MPa (kgf/cm?) 21,6 (220) Einheiten in: mm
Hydrauliktankkapazitit l 28
Kraftstofftankkapazitat ¢ 21
Max. 1.Gang km/h 2,2
Fahrgeschwindigkeit 2.Gang km/h 4.0
Bodendruck Kabine kPa (kgf/cm?) 27,4 (0,28)
Schutzdach  kpa (kgf/cm?) 26,5 (0,27)
Bodenfreiheit mm 160
* Maschinen - Gewicht mit 35 kg Standard - Tiefloffel, Einsatzbereit Anhebepunkt - Radius ‘

*Einsatzgewicht: Mit Fahrer 75kg, 35kg Standard - Tiefloffel und betriebsbereit ‘

HUBLASTTABELLE Anhebepunki

Kabine, Gummiketten Variante daN (ton) p
Anhebepunkt - Radius (2m) Anhebepunkt - Radius (Max)
Hubhohe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die Hubhéhe
Schild abgesenkt |Schild angehoben| ~ Seite 360" | schild abgesenkt [Schild angehoben| — Seite 360°
1,5m 220 (0,23) 230 (0,23) 230 (0,23) - - -
1,0m 400 (0,41) 400 (0,41) 400 (0,41) - - -
0,5m 520 (0,53) 450 (0,46) 450 (0,46) | 230(0,23) | 190(0,20) | 200 (0,20) A
om 540 (0,55) 430 (0,44) 440 (0,45) - - - Drehpunktmitte

Bitte beachten:

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw.
87% der hydraulischen Tragféhigkeit der Maschine werden nicht Gberschritten.

* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

* Die technischen Daten Uber den Arbeitsbereich der Maschine
wurden mit dem Kubota Standard — Tiefléffel ermittelt, ohne
Schnellwechseleinrichtung

* Technische Daten kénnen jederzeit und ohne vorherige
Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbessserung
verandert werden.

% Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die giiltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem
jeweiligen Einsatzgebiet.

KUBOTA EUROPE S.A.S. KUBOTA Baumaschinen GmbH
19 a 25, Rue Jules - Vercruysse - Steinhauser StraBe 100

Zone Industrielle - B.P. 50088 D-66482 Zweibriicken Germany

95101 Argenteuil Cedex France Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34 Fax :(49)06332-487-101
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