Radlader
L 526 - L 546

Kipplast
7.700 — 10.500 kg

Motor
Stufe IV/Tier 4f




Leistungsfahigkeit Wirtschaftlichkeit
Leistungsstarke fir Geringe Kosten bei
erhohte Produktivitat hoher Umschlagleistung

L 526

Kipplast geknickt
7.700 kg
Schaufelinhalt
21mé
Einsatzgewicht
11.250 kg

Motorleistung (IS0 14396)
100 kW/136 PS

L 538

Kipplast geknickt
9.500 kg
Schaufelinhalt
2,6 m?
Einsatzgewicht
13.500 kg

Motorleistung (IS0 14396)
111 kW/151 PS

L 546

Kipplast geknickt
10.500 kg
Schaufelinhalt
2,8m?
Einsatzgewicht
14.200 kg

Motorleistung (IS0 14396)
120 KW/163 PS
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Zuverlassigkeit Komfort Wartungsfreundlichkeit
Robustheit und Qualitét Maximaler Fahrerkomfort Zeit- und Kostenersparnis durch
fur langlebige Maschinen flr mehr Produktivitat einfache Wartung
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Leistungsfiihigkeit
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Leistungsstarke fiir
erhohte Produktivitat

Der innovative Liebherr-Fahrantrieb steigert die Einsatzeffizienz beachtlich. Schnelle Arbeitszyklen,
hohe Kipplasten und eine hohe Maschinenverfligbarkeit fihren zu einer hohen Umschlagleistung.
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| eistungsstarkes und
effizientes Maschinenkonzept

HoéchstmaB an Leistungsfihigkeit

Dieleistungsstarken Liebherr-Radlader L526 -1 546 sind ech-
te Allrounder. Sie Uberzeugen in sémtlichen Einsatzbereichen
durch ihre enorme Produktivitdt und Effizienz. Hohe Kipp-
lasten bei niedrigem Einsatzgewicht ermdglichen eine hohe
Umschlagleistung. Starke Konstruktionen und robuste Stahl-
bauteile sorgen fUr einen zuverlassigen und leistungsstarken
Einsatz. Alle Komponenten sind ideal aufeinander abge-
stimmt. Deshalb sind die Allroundlader die perfekte Losung
fur sdmtliche Anwendungsbereiche, speziell auch fur indus-
trielle Einsatze. Die Vielzahl an einsatzspezifischen Optionen
erhdhen die Anwendungsmaoglichkeiten zudem.

Stufenloses Antriebssystem

Der Liebherr-Fahrantrieb ermdglicht eine stufenlose Be-
schleunigung in allen Geschwindigkeitsbereichen, ohne splrbare
Schaltvorgdnge und ohne Zugkraftunterbrechung. Kraftvolles
Arbeiten und hoher Fahrkomfort steigern die Produktivitat.

Hohe Umschlagleistung

Durch die einzigartige Komponenteneinbaulage im Heck der
Maschine, kann auf unnttzen Ballast verzichtet werden. Die
ideale Gewichtsverteilung fuhrt, im Vergleich zu herkdmmlich
angetriebenen Radladern, zu héheren Kipplasten bei deut-
lich geringerem Einsatzgewicht. Die Umschlagleistung pro
Betriebsstunde steigt. Zusétzlich wird durch das geringe
Einsatzgewicht die Effizienz erhdht und Kraftstoff eingespart.

Herkdmmlicher
Fahrantrieb
e Schwerpunkt im Zentrum der Maschine
e Fr eine hohe Kipplast und Stabilitat
ist mehr Zusatzballast nétig
e Daraus resultieren hohes Einsatzgewicht
und schlechte Sichtverhaltnisse

Liebherr-Fahrantrieb

L 526 - L 546

e (Optimale Gewichtsverteilung durch
einzigartige Komponenteneinbaulage

e Hohe Kipplasten bei niedrigem
Einsatzgewicht

e |deale Sichtverhdltnisse durch
kompakte Bauweise

Flexibilitat und Vielseitigkeit

Einsatzoptimierte Hubgeriistvarianten

Die standardméBige Z-Kinematik bietet ein groBes Drehmoment
im unteren HubgerUstbereich. Die ideale Voraussetzung fur
den konventionellen Radladereinsatz, denn ein einfaches
und schnelles Flllen der Schaufel fuhrt zu einer hohen Um-
schlagleistung.

Als Alternative steht die Parallel-Kinematik flr die gesamte
Allroundlader-Palette zur Verflgung. Diese Kinematik punktet
durch ihre Parallelfihrung und bietet ein besonders hohes
Drehmoment im oberen HubgerUstbereich. Die beste Losung
fUr den Industrieeinsatz, denn dies ermdglicht den Anbau
groBer Arbeitsausristungen und den Transport schwerer
Lasten.

Optimale Schaufelfiillung

Das robuste Schaufeldesign von Liebherr ermdglicht ein
schnelles und effizientes Befiillen der Schaufel. Vollgefillte
Arbeitsausrustungen steigern die Produktivitat. Das gute Ein-
dringverhalten der Schaufel und die einfache Schaufelflillung
fUhren zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch.

GroBe Einsatzvielfalt

Durch die vielfaltige Auswahl an Arbeitsausristungen steht
immer das richtige Werkzeug zur Verfigung. Dadurch kénnen
unterschiedlichste Einsatze problemlos abgedeckt werden.
Das erhoht die Auslastung der Maschine und steigert die
Produktivitat. Liebherr-Radlader kdnnen dank ihrer kompakten
Bauweise schnell und effizient mandvrieren — die beste Vor-
aussetzung fur eine hohe Umschlagleistung.

Universell

einsetzbar

Durch die Wahimdglichkeit zwischen Parallel-
und Z-Kinematik steht immer die richtige
Maschine flr den kundenspezifischen
Einsatz zur Verfugung.
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Wirtschaftlichkeit

Geringe Kosten
bei hoher Umschlagleistung

Die Liebherr-Radlader leisten einen verlasslichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Bei hdchster
Umschlagleistung werden durch das treibstoffeffiziente Antriebskonzept die Betriebskosten gesenkt
und die Umwelt geschont.

6  L526-L546



Niedrige
Betriebskosten

Geringer Kraftstoffverbrauch

Der Liebherr-Fahrantrieb mit Liebherr-
Power-Efficiency (LPE) ermdglicht eine
Kraftstoffreduktion von bis zu 25 %. Bei
héchstem Wirkungsgrad werden die Be-
triebskosten gesenkt und die Rentabilitét
gesteigert.

Nahezu kein Bremsverschleif3

Der Liebherr-Fahrantrieb bremst selbst-
standig mit. Die Betriebsbremse wirkt
nur unterstitzend und bleibt somit nahe-
zu verschleiBfrei.

Minimaler Reifenverschlei

Die stufenlose Zugkraftregulierung in
Kombination mit dem automatischen
Selbstsperrdifferential  verhindert ein
Durchdrehen der Rader. Die Produktivitat
wird erhdht und der Reifenverschleil3
um bis zu 25 % gesenkt.

LPE

[g/kWh]
'\

Arbeitsbereich

Spezifischer Kraftsoffverbrauch

Motordrehzahl [U/min]

@ Optimaler Betriebspunkt mit LPE
@ Betriebspunkt ohne LPE

mm Leistung
mm Spezifischer Kraftstoffverbrauch

Niedriger Kraftstoffverbrauch durch

intelligente Maschinensteuerung

e Liebherr-Power-Efficiency (LPE) optimiert
das Zusammenspiel von Dieselmotor, Ge-
triebe und Arbeitshydraulik flir maximale
Effizienz

e | PE — aus jedem Tropfen Kraftstoff das
Maximum an Leistung

Kostenersparnis bei
aktivem Umweltschutz

Innovative Abgasnachbehandlung
Das  Abgasnachbehandlungssystem
ist mit einem Diesel-Oxydationskataly-
sator (DOC), einem Dieselpartikelfilter
(DPF) und einer selektiven katalytischen
Reduktion (SCR) zur Senkung der
Abgasemissionen ausgestattet. Dieses
langerprobte System entspricht in die-
ser Maschinenklasse dem neuesten
Stand der Technik und reduziert die
Schadstoffemissionen effektiv.

Schonung der Ressourcen

Der reduzierte Treibstoffverbrauch und
die effiziente Abgasnachbehandlung
verringern den SchadstoffausstoB. Dies
flhrt zu einer aktiven Schonung der
Ressourcen. Bei aktivem Umweltschutz
senken Liebherr-Radlader die Betriebs-
kosten.

Weniger

Bremsverschlei}

Nahezu kein BremsverschleiB durch
hydraulische Bremswirkung des Antriebs

Weniger

Reifenverschlei

Die stufenlose Regelung der Zugkraft
verhindert ein Durchdrehen der Réder

LIDAT

Effiziente Verwaltung

LIDAT, das Liebherr eigene Daten-
Ubertragungs- und Ortungssystem, er-
mdglicht eine effiziente Verwaltung,
Uberwachung und Steuerung des ge-
samten Fuhrparks in Hinblick auf Ma-
schinendatenerfassung, Datenanalyse,
Fuhrparkmanagement und Service.
Alle wichtigen Maschinendaten sind
jederzeit Uber den Webbrowser ein-
sehbar. LIDAT bietet Ihnen umfassende
Dokumentation des Arbeitseinsatzes,
erhdhte Verflugbarkeit durch kirzere
Reparaturstillstandzeiten, schnelleren
Support durch den Hersteller, raschere
Erkennung von Belastungen/Uberlas-
tungen und dadurch eine Verlangerung
der Maschinen-Lebensdauer sowie der
Planungssicherheit in lhrem Unterneh-
men. Bei den Radladern L 526 — L 546
gehort dieser Service inklusive 1 Jahr
geblhrenfreier Nutzung zur Stan-
dardausfuhrung.

Stets informiert

mit LiDAT

e Auswertung Uber Maschinennutzung und
Kraftstoffverbrauch fiir eine wirtschaftliche
Maschinenverwaltung

e SerienmdBige Verflgbarkeit von LIDAT
inkl. 1 Jahr gebtihrenfreier Nutzung

L526-1L546 7



Zvuverléassigkeit

Robustheit und Qualitat
fur langlebige Maschinen

Selbst unter hartesten Einsatzbedingungen erbringen die Liebherr-Radlader maximale Leistung.
Speziell entwickelte Komponenten, ausgereifte Technologie und hohe Qualitéat bieten ein Hochst-
mal an Zuverlassigkeit und Verflgbarkeit.
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Komponenten in
Herstellerqualitat

Langlebig und leistungsféahig

Liebherr verfugt Uber jahrzehntelange
Erfahrung in Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung von Komponenten. Ideal
aufeinander abgestimmt garantieren
sie ein HochstmaB an Leistungsfahigkeit
und Zuverlassigkeit. Liebherr entwickelt
und fertigt auch samtliche Stahlbauteile.
Die robusten Bauteile sorgen fUr eine
lange Lebensdauer der Radlader.

Intensive Langzeittests haben die Be-
stéandigkeit und Qualitat der verbauten
Komponenten bewiesen. Selbst unter
hartesten Einsatzbedingungen erflllen
die Liebherr-Radlader die hohen Liebherr-
Qualitdtsstandards. Dies ermdglicht
einen zuverlassigen Einsatz Uber die
gesamte Lebensdauer der Maschine.
Durchgehend leistungsstarke Maschinen
erhdhen die Produktivitat.

Leistungsstarke

Eigenkomponenten

e |deale Abstimmung der Komponenten
fur maximale Leistung

e Hochste Qualitét selbst bei hértesten
Einsatzbedingungen

e Robuste und langlebige Maschinen
fur einen zuverlassigen Einsatz

Hohe
Einsatzsicherheit

Liebherr-Antriebskonzept

Die Komponenten des bewahrten hyd-
rostatischen Liebherr-Fahrantriebs sind
auBerst robust und leistungsstark. Dies
sorgt fur eine lange Lebensdauer der
Maschine, die selbst bei hartesten Ein-
satzbedingungen zuverlassig arbeitet.

Unterbrechungsfreies Arbeiten

Der Dieselpartikelffiltter kann wie gewohnt
Uber Aktivregeneration wahrend des
Betriebs freigebrannt werden und er-
maoglicht damit einen unterbrechungsfreien
Arbeitsprozess. Die langen Zeitintervalle
zwischen den Regenerationen erhdhen
die Produktivitat, sparen Kraftstoff und
senken die Betriebskosten.

Hohe

Maschinenverfiigharkeit

¢ Hohe Einsatzsicherheit durch robuste
und leistungsstarke Komponenten

e Langerprobtes System der
Abgasnachbehandlung

¢ Unterbrechungsfreies Arbeiten durch
Aktivregeneration wahrend der Arbeit

Zuverlassiges
Kuhlsystem

Optimale Kiihlleistung

Die KUhlanlage ist direkt hinter der Fah-
rerkabine am Hinterwagen angebaut
und saugt damit staubarme Luft an. Bei
besonders staubintensiven Einsétzen
schitzen Ausstattungsoptionen wie re-
versierbarer LUfterantrieb, Flusensieb fur
den Kuhler sowie grobmaschiger Kuhler
vor Verunreinigung der Kuhlanlage. Dies
gewahrleistet eine gleichbleibende und
durchgehende Kuhlleistung und verringert
gleichzeitig den Reinigungsaufwand.
Minimaler Reinigungsaufwand bedeu-
tet effizienteres und kostengunstigeres
Arbeiten.

Bedarfsgesteuerte Kiihlung

Der LUfterflugel wird unabhangig vom
Dieselmotor angetrieben und erzeugt
genau die tatsachlich bendtigte Kuhlleis-
tung. Thermosensoren sorgen fur eine

zuverlassige Regelung.
=

Intelligentes

Kiihlsystem

e Kilhlerposition an der saubersten Stelle
des Radladers

e Hohe Maschinenverfiigbarkeit durch
geringere Verschmutzung des Kiihlers

e Bedarfsgesteuerte Kihlung durch
thermostatische Regelung fiir einen
zZuverldssigen Einsatz

L526-L546 9



Maximaler Fahrerkomfort
fiir mehr Produktivitat

Das Kabinendesign ist optimal auf die taglichen Anforderungen der Fahrer abgestimmt. Die gerdumige
und ergonomisch gestaltete Fahrerkabine bietet perfekte Bedingungen fur ein komfortables und
produktives Arbeiten.
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Ubersichtliche Kabine

Produktives und sicheres Arbeiten

Das moderne, ergonomische Kabinendesign ermaoglicht
dem Fahrer ein konzentriertes und ermtdungsfreieres Arbeiten —
dies erhoht die Sicherheit und Produktivitat. Anzeige, Bedien-
elemente und Fahrersitz sind aufeinander abgestimmt und
bilden eine ergonomische Einheit. Die Bedien- und Kontrollin-
strumente sind Ubersichtlich und benutzerfreundlich ange-
ordnet. Alle betriebsrelevanten Daten kdénnen schnell und
einfach erfasst werden. Der hohe Bedienkomfort ermdglicht
dem Fahrer ein besonders effizientes und sicheres Arbeiten.

Perfekte Sichtverhéltnisse

Die groBzigigen Glasflachen der Kabine bieten eine hervor-
ragende Rundumsicht auf Arbeitsausristung und Arbeitsbe-
reich. FUr eine ideale Sicht nach hinten sorgen das sichtopti-
mierte Design der Motorhaube sowie die Rickfahrkamera Uber
das Liebherr-Display. Dadurch wird maximale Sicherheit fir
Mensch, Maschine und Ladegut gewahrleistet und gleichzeitig
die Produktivitat gesteigert.

Wohlfiihleffekt garantiert

Optimale Ablageflachen und Staurdume sowie die auf Wunsch
verfugbare Kuhlbox steigern das Wohlbefinden. Die optionale
Klimaanlage sorgt flr eine angenehme Arbeitsatmosphare.
Das bietet dem Fahrer hochsten Komfort flr eine hohe Pro-
duktivitat.

Hervorragende

Rundumsicht

e Freie Sicht in alle Richtungen durch opti-
males Kabinen- und Motorhaubendesign

e GroBzligige Glasflachen

e Mehr Sicherheit und Produktivitat durch
ausgezeichnete Sichtverhéltnisse

Einfache und sichere Bedienung

Liebherr-Bedienhebel

Mit dem serienmaBig im Fahrersitz integrierten Liebherr-
Bedienhebel lassen sich alle Arbeits- und Fahrfunktionen der
Maschine préazise und feinflhlig steuern. Die neue Elektro-
Hydraulik ermdglicht es optional, Hubgerist und Schaufel-
positionen von der Kabine aus zu programmieren.

Die proportionale Ansteuerung eines hydraulischen Anbau-
werkzeuges, erfolgt Uber den Liebherr-Bedienhebel mit Mini-
Joystick. Die hydraulische Ausrtstung kann somit sehr
feinfUhlig und ergonomisch gesteuert werden. An- und Aus-
kippgeschwindigkeit kdnnen Uber das Touchscreen-Display
individuell und schnell eingestellt werden.

Touchscreen-Display

Uber das serienméBige und hdhenverstellbare Touchscreen-
Display sind alle betriebsrelevanten Maschinendaten rasch
ablesbar und einstellbar. Visuelle und akustische Warneinrich-
tungen sorgen fur eine hohe Bediensicherheit.

LIKUFIX

LIKUFIX ist ein optional erhéltlicher, hydraulischer Schnell-
wechsler mit integriertem, automatischem Hydraulik-Kupp-
lungssystem. Zahlreiche hydraulische und mechanische An-
bauwerkzeuge kénnen in Sekundenschnelle per Knopfdruck
direkt aus der Kabine vollautomatisch, sicher und leckdlfrei
gewechselt werden. LIKUFIX trégt zu einer hdheren Auslastung
des Radladers bei und steigert dadurch die Effizienz im Einsatz.

Liebherr-Bedienhebel

mit Mini-Joystick (optional)

e Ergonomische und komfortable Bedienung

e Steuerung aller Fahr- und Arbeits-
bewegungen mit nur einem Bedienhebel

e Programmierung der hydraulischen
Steuerung bequem aus der Fahrerkabine

LIKUFIX

e Sekundenschnelles Wechseln von
hydraulischen Anbauwerkzeugen direkt
aus der Kabine — vollautomatisch,
sicher und leckolfrei

e Komfort und Zeitersparnis fir eine hohere
Produktivitat

L526-L546 11



Wartungsfreundlichkeit

Zeit- und Kostenersparnis
durch einfache Wartung

Die wichtigsten Punkte der taglichen Wartung sind bei den Liebherr-Radladern sicher und bequem
vom Boden aus erreichbar. Eine schnelle und sichere Kontrolle spart Zeit und Geld.
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Hervorragende
Servicezuganglichkeit

Effiziente und einfache Wartung

Dank der einzigartigen Einbaulage der Komponenten bieten
die Liebherr-Radlader eine hervorragende Wartungszugang-
lichkeit. Durch die Positionierung des Kuhlerpakets direkt hinter
der Fahrerkabine dringt weniger Schmutz in die Kiihlanlage ein.
Das reduziert den Wartungs- und Reinigungsaufwand, Zeit
und Kosten werden gespart.

Sicherer und freier Servicezugang

Samtliche Wartungspunkte sind sicher, einfach, schnell
und sauber zuganglich. Rutschfeste Trittflachen und stabile
Handlaufe sorgen fir ein HochstmaB an Sicherheit fir die
Reinigung des Kuhlers, die von der Maschine aus durchge-
fahrt wird.

Kurze Servicezeiten fiir mehr Produktivitét

Der gesamte Motorraum ist durch Offnen von nur einer Ver-
haubung sicher und frei zuganglich. Servicepunkte sind gut
einsehbar und bequem erreichbar. Wartungsarbeiten kdénnen
komfortabel und sicher vom Boden aus durchgefuhrt werden.
Die Wartung ist dadurch zeitsparend und steigert die Pro-
duktivitat.

Geringer Optimale

Wartungsaufwand

e Geringere Verschmutzung des Kiihlers
durch dessen durchdachte Position direkt
hinter der Fahrerkabine

e Finfache und sichere Wartung

spart Zeit und Geld

Servicezugénglichkeit

e Durch Offnen von nur einer Verhaubung
ist der gesamte Motorraum zugénglich

e Samtliche Punkte fiir tAgliche Wartungs-
arbeiten sind vom Boden aus erreichbar

e Kurze Stillstandzeiten fir mehr Effizienz

Starker Service-Partner

Sichere Partnerschaft mit

leistungsstarkem Service

Mit jedem Liebherr-Radlader entscheidet sich der Kunde
nicht nur fir ein langlebiges Spitzenprodukt, sondern auch
fUr eine solide, langfristige Partnerschaft. Fir optimalen Service
und eine schnelle Ersatzteilversorgung steht weltweit ein
dichtes Servicenetz in Kombination mit einem hochmodernen
Zentrallager bereit. Das gewahrleistet kurze Wege und schnelle
Unterstltzung im Servicefall. Bei Bedarf auch rund um die
uhr.

Kompetenter Liebherr-Service bietet

héchste Zuverlassigkeit

Umfassendes Know-How sichert die erstklassige Ausfuhrung
aller Service- und Wartungsarbeiten. Dies tragt entscheidend
zur VerflUgbarkeit und Rentabilitdét der Maschine bei. Die
Mitarbeiter der Liebherr-Servicepartner werden regelmaBig
weitergebildet. Sie verfligen Uber ein umfassendes Wissen
zur schnellen und sicheren Servicedurchfihrung und kénnen
jederzeit auf das Expertenwissen in den Herstellerwerken
zurtckgreifen.

Perfekter Service fiir optimale

Maschinenverfiigbarkeit

e Schnelle und effektive Unterstiitzung
durch dichtes Servicenetz

e Ersatzteilservice mit 24 Stunden
Lieferbereitschaft

e Schnelle und sichere Servicedurchfiihrung
durch qualifizierte Service-Spezialisten

L526-L546 13



Radlader L 526 = L 546
im Uberblick

Robuste

Arbeitsausriistung

+ Schnelle Arbeitszyklen

+ Robustes, langlebiges Hubgeriist

+ Vielseitige und universelle Einsetz-
barkeit

+ Effizienter und kostenoptimierter
Einsatz durch speziell abgestimmte
Hubgeriistvarianten

v"Hochwertige Hydraulikkomponenten
v/ Starke Stahlkonstruktion

v/ GroBe Auswahl an Arbeitsausristungen
v Wahlweise Parallel- und Z-Kinematik

Leistungsstarker und effizienter S

Liebherr-Fahrantrieb

+ Kraftstoffvorteil von bis zu 25 %

+ Hohe Leistungsfahigkeit

+ Hohe Einsatzsicherheit

+ Maximale Produktivitat durch hohe
Kipplast

+ ReifenverschleiB um bis zu 25 %
reduziert

+ Nahezu kein BremsverschleiB

+ Maximale Stabilitit und Stand-
sicherheit bei allen Geldnde-
gegebenheiten

v"Hochsteffizienter hydrostatischer
Fahrantrieb

v'Optimal aufeinander abgestimmte
Antriebskomponenten durch LPE

v"Robuster und langlebiger Antriebs-
strang

v’|deale Gewichtsverteilung durch i
intelligente Anordnung der Antriebs- =

=
¥

L
komponenten P
v Stufenlose Zugkraftregulierung ver- EEAE
hindert ein Durchdrehen der Rader -f::. Tk
¥ v’ Selbsthemmende hydraulische e
=t =" Bremswirkung e
A E
-rlt ..l""- o
g s
= ': =3 ';. -‘-.
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Komfortable

Fahrerkabine

+ Mehr Leistung und Produktivitét

+ Konzentrierteres Arbeiten des
Fahrers wird unterstiitzt

+ Einfache und sichere Bedienung

+ Hervorragende Rundumsicht

v"Neues, modernes und ergonomi-
sches Kabinendesign

v'Exakte und sichere Bedienung aller
Arbeits- und Fahrfunktionen mit nur
einem Steuerhebel

v GroBzligige Glasflachen

Intelligentes

Kiihlsystem

+ Gleichbleibende und zuverldssige
Kuhlleistung

+ Hohe Lebensdauer der Komponenten

+ Hohe Maschinenverfligbarkeit durch
minimalen Reinigungsaufwand

v'Bedarfsgesteuerte Kiihlung

v'Zuverldssige Regelung durch
Thermosensoren

v'Position der Kiihlanlage direkt hinter
der Fahrerkabine — der saubersten
Stelle des Radladers

Optimale

Servicezuganglichkeit

+ Zeitersparnis bei der taglichen
Wartung

+ Kurze Wartungszeiten fir mehr 2
Produktivitat

+ Hohe Verfugbarkeit und schneller
Support durch den Hersteller

v"Rasche Kontrolle sdmtlicher
Wartungspunkte vom Boden aus

v’ Sicherer, einfacher und schneller
Zugang zu allen betriebswichtigen

Punkten -
v/LiDAT — Fuhrparkmanagement zur = _,j-""" .

Maschinendatenerfassung und }? F o .,

Diagnose il
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L 526 - L 546

Technische Daten

g‘ Motor

Dieselmotor
Bauart

Zylinder in Reihe
Einspritzverfahren

Max. Brutto-Leistung

L 526 L 538 L 546
4045HLCO7  4045HLC0O9  4045HLCO9
Wassergekuhlter Reihenmotor mit Abgasturbo-
aufladung und gekuhlter Abgasrtckfuhrung,
Abgasnachbehandlung mit geschlossenem
Dieselpartikelfiltersystem und SCR Technologie
4 4 4
Elektronische Common-Rail-Hochdruck-
einspritzung

nach ISO 3046 kW/PS 103/140 114/155 123/167

und SAE J1995 bei min-! 2.000 2.000 2.000

Max. Netto-Leistung

nach ISO 9249 kW/PS 101/137 112/152 121/165

und SAE J1349 bei min-! 2.000 2.000 2.000

Nennleistung

nach ISO 14396 kW/PS 100/136 111/151 120/163
bei min-! 2.400 2.400 2.400

Max. Netto-Drehmoment

nach ISO 9249 Nm 548 628 682

und SAE J1349 bei min-! 1.500 1.500 1.500

Hubraum Liter 4,5 4,5 4,5

Bohrung/Hub mm 106/127 106/127 106/127

Luftfilteranlage

Elektrische Anlage

Trockenluftfilter mit Haupt- und Sicherheits-
element, Vorabscheider, Wartungsanzeige am
Liebherr-Display

Betriebspannung V 24 24 24

Batterie Ah 2 x 135 2x135 2x 135
Generator V/A 24/100 24/100 24/100
Starter V/KW 24/7,8 24/7,8 24/7,8

Die Abgasemissionen unterschreiten die Emissionsgrenzwerte der Stufe IV/Tier 4f.

E Fahrantrieb

Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb

Bauart

Filterung

Steuerung

Fahrgeschwindigkeiten

16 L526-1546

Schragscheiben-Verstellpumpe und zwei Axial-
kolbenmotoren im geschlossenen Kreislauf und
Achsverteilergetriebe. Vor- und Ruckwartsfahrt
durch Forderrichtungswechsel der Verstell-
pumpe

Rucklauf-Saudfilter fir den geschlossenen
Kreislauf

Steuerung des Fahrantriebs durch Fahrpedal
und Zugkraftregelungs-Pedal (Inch-Pedal). Das
Zugkraftregelungs-Pedal ermdglicht eine stufen-
lose Anpassung der Zug- oder Schubkraft bei
voller Dieselmotordrehzahl. Betatigung der Vor-
und Ruckwartsfahrt Uber Liebherr-Bedienhebel

Fahrbereich 1 0- 6km/h
Fahrbereich A1 -2 0-16 km/h
Fahrbereich A1 -3 0-40 km/h

vor- und rlickwarts

Geschwindigkeitsangaben sind flir die angege-
benen Standardbereifungen der jeweiligen
Ladertypen gultig!
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Y Bremsen

VerschleiBfreie
Betriebsbremse

Feststellbremse

L 526
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Drehzahl (min-)

Selbsthemmung des hydrostatischen Fahr-
antriebs auf alle 4 Rader wirkend und zusatzlich
hydraulische Pumpenspeicher-Bremsanlage mit
nassen Lamellenbremsen im Differentialgehause
liegend (zwei getrennte Bremskreise)
Elektro-hydraulisch betéatigte Federspeicher-
Scheibenbremse an der Vorderachse

Die Bremsanlage entspricht den Vorschriften gemaBs StvVZO.



[ o | Achsen

Allradantrieb
Vorderachse
Hinterachse

Uberfahrbare
Hindernishéhe

Differentiale

Achsiibersetzung
Spurbreite

@ Lenkung
Bauart

Knickwinkel
Notlenkung

L 526 L 538 L 546
Starr
Pendelnd gelagert mit 10° Pendelwinkel nach
jeder Seite
mm 470 470 470

wobei alle 4 Rader Bodenkontakt behalten
Selbstsperrdifferentiale mit 45 % Sperrwert in
beiden Achsen, automatisch wirkend
Planetenendantriebe in den Radnaben

1.960 mm fUr alle Bereifungen (L 526)

1.900 mm fir alle Bereifungen (L 538, L 546)

,Load-Sensing“-Schragscheiben-Verstellpumpe
mit Druckabschneidung und Férderstromregler.
Zentrales Knickgelenk mit zwei doppelt wirken-
den Lenkzylindern

40° nach jeder Seite

Elektro-hydraulisches Notlenkungssystem

Arbeitshydraulik

L 526 L 538 L 546

Bauart ,Load-Sensing“-Axialkolben-Verstellpumpe mit
Leistungsregler und Foérderstromregler, Druck-
abschneidung im Steuerblock

Kiihlung Hydraulikdlkihlung durch thermostatisch gere-
gelten Lufter und Olkiihler

Filterung Rucklauffilter im Hydrauliktank

Steuerung Einhebelsteuerung, elektro-hydraulisch vorge-
steuert

Hubkreis Heben, Neutral, Senken
Schwimmstellung tber einrastbaren Liebherr-
Bedienhebel

Kippkreis Einkippen, Neutral, Auskippen
Automatische Schaufelrliickfiihrung

Max. Férdermenge |/min. 136 170 170

Max. Betriebsdruck

Z-Kinematik bar 330 350 350

Parallel-Kinematik bar 330 350 350

} Arbeitsausriistung

Kinematik-Varianten
Wahlweise

Lagerstellen
Arbeitstaktzeit bei
Nennlast

Heben

Auskippen

Senken (leer)

L 526 L 538 L 546

Kraftvolle Z-Kinematik mit einem Kippzylinder,
hydr. Schnellwechseleinrichtung optional
Parallel-Kinematik mit zwei Kippzylindern, hydr.
Schnellwechseleinrichtung serienmaBig
Abgedichtet

ZK PK ZK PK ZK PK
s 53 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0
s 2,1 4,0 2,9 4,3 2,9 4,3
s 3,6 3,6 3,8 3.8 3,8 3,8

H/ﬂ:] Fahrerkabine

Ausfiihrung Elastisch gelagerte, schallgedammte Kabine.
ROPS-Uberschlagschutz nach EN 1SO 3471/
EN 4741

FOPS-Steinschlagschutz nach EN ISO 3449/
EN 474-1, Kat. Il

Komfort-Sicherheitstiire mit 180° Offnungswinkel
mit starrer Scheibe optional, rechte Seite Aus-
stellfenster mit 5° Spaltéffner oder 40° Offnung,
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas VSG
getont grin serienmaBig, Seitenscheiben
Einscheibensicherheitsglas ESG getdnt grau,
heizbare Heckscheibe ESG. Stufenlos verstell-
bare Lenksaule

6-fach verstellbarer, schwingungsgedampfter
Fahrersitz ,Standard“ mit serienmaBiger Sitz-,
Tiefen- und Neigungsverstellung (mechanisch
gefedert, auf das Fahrergewicht einstellbar),
Liebherr-Bedienhebel serienmaBig am Fahrer-
sitz montiert

Luftfihrung Uber 4 Ebenen, Kihlwasserheizung,
Defroster und Klimatisierung mittels elektroni-
scher Klappensteuerung sowie elektronischer
Frischluft/Umluftsteuerung, elektrisch heizbare
Heckscheibe, Filteranlage Uber Vorfilter, Frisch-
luftfilter und Umluftfilter, leicht wechselbar, Klima-
anlage/Klimaautomatik optional

Liebherr-Fahrersitz

Heizung und Liiftung

@ Schallpegel

L 526 L 538 L 546
Schalldruckpegel
nach ISO 6396
Lpa (in der Fahrerkabine) dB(A) 69 69 69
Schallleistungspegel
nach 2000/14/EG
Lwa (auBen) dB(A) 101 102 102
‘3’\ Fiillmengen

L 526 L 538 L 546
Kraftstofftank
(Kunststoffausfiihrung) | 205 205 205
Kraftstofftank (Stahl-
ausfiihrung, optional) | 205 205 205
Motorol
(mit Filterwechsel) | 22 22 22
Harnstofftank | 20 20 20
Achsverteilergetriebe 125 2,5 2,5
KiihIimittel | 31 31 31
Vorderachse/Radnaben | 16/2,5 19/3,5 19/3,5
Hinterachse/Radnaben | 16/2,5 19/3,5 19/3,5
Hydrauliktank | 95 95 95
Hydrauliksystem gesamt | 170 180 180

L526-L546 17
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Abmessungen

Z-Kinematik

I
E
]
| H
50°
i 30°
L l
] ’ f
L
Ladeschaufel ‘ ‘w ” ‘ ‘v ‘ ‘) ‘w ‘
L 526 L538 L 546

Ladegeometrie ZK ZK-SW K ZK ZK-SW ZK K ZK-SW ZK

Schneidwerkzeug z Z USM z z usm VA z USM

Hubgeriistlange mm 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Schaufelinhalt It. 1ISO 7546 ** m3 2,1 1,8 2,31 2,6 2,3 2,81 2,8 2,5 310

Spezifisches Materialgewicht t/m3 1.8 1,8 17 1,8 1,8 1,7 18 1,8 17

Schaufelbreite mm 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
A Schiitthéhe bei max. Hubhéhe

und 45° Auskippwinkel mm 2.815 2.720 2.760 2.845 2.760 2.825 2.825 2.710 2.780
B Uberschiittbare Hohe mm 3.330 3.320 3.320 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480
C Max. Hohe Schaufelboden mm 3.510 3.510 3.510 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680
D Max. Hohe Schaufeldrehpunkt mm 3.760 3.760 3.760 3.930 3.930 3.930 3.930 3.930 3.930
E Max. Hohe Schaufeloberkante mm 4.900 4.980 4.990 5.220 5.270 5.275 5.275 5.330 5.315
F Reichweite bei max. Hubhohe

und 45° Auskippwinkel mm 930 975 980 1.040 1.060 1.060 1.060 1.110 1.100
G Schiirftiefe mm 80 80 80 40 40 40 40 40 40
H Hohe iiber Fahrerkabine? mm 3.200 3.200 3.200 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
I Hdhe iiber Auspuff mm 2.900 2.900 2.900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
J Bodenfreiheit mm 460 460 460 490 490 490 490 490 490
K Achsabstand mm 2.925 2.925 2.925 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975
L Gesamtldnge mm 7.280 7.380 7.255 7.530 7.610 7.470 7.560 7.680 7.530

Wenderadius iiber SchaufelauBenkante mm 5.850 5.890 5.850 6.000 6.050 6.000 6.020 6.080 6.020

Ausbrechkraft (SAE) kN 95 86 89 110 100 106 115 105 110

Kipplast gerade * kg 8.800 8.300 9.700 10.700 10.200 11.600 11.900 11.200 12.400

Kipplast voll eingeknickt* kg 7.700 7.200 8.500 9.500 9.000 10.200 10.500 9.800 11.000

Einsatzgewicht* kg  11.250 11.400 11.850 13.500 13.700 14.000 14.200 14.400 14.500

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausriistungen
verdndern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast voll eingeknickt nach ISO 14397-1)

** Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% groBer sein, als es die Berechnung laut Norm ISO 7546 vorschreibt. Der Schaufelfiillungsgrad ist vom jeweiligen Material abhdngig — siehe Seite 24/25.

1) Beim Riickverladebetrieb sind Z&hne, hydraulischer Schnellwechsler und Anbausétze nicht zuldssig.

2 Bei der optional verfligharen ,Komfort-Sicherheitstire (180° 6ffenbar)” erhoht sich der Wert ,H* bei gedffneter Tiire um 130 mm.

‘ = Erdbauschaufel mit kurzem, geradem Boden fiir Direktanbau
‘w = Erdbauschaufel mit kurzem, geradem Boden fir Schnellwechseleinrichtung

' = Riickverladeschaufel mit schragem Boden fiir Direktanbau

ZK = Z-Kinematik

ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung

z = AngeschweiBte Zahnhalter mit aufgesteckten Zahnspitzen
USM = Unterschraubmesser
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Abmessungen

Parallel-Kinematik

FXXCCTIomMmMoOW>

| H
A
50°
i 30°
| l
G? K ?J
L
Erdbauschaufel ‘v
L 526 L 538 L 546

STD HL STD HL STD HL
Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW
Schneidwerkzeug z z z Z z z
Hubgeriistlange mm 2.570 3.000 2.570 3.000 2.570 3.000
Schaufelinhalt It. 1ISO 7546 ** m3 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,5
Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,8 15 18 15 1,8 15
Schaufelbreite mm 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Schiitthdhe bei max. Hubhdhe und 45° Auskippwinkel mm 2.775 3.335 2.790 3.350 2.740 3.305
Uberschiittbare Hohe mm 3.380 3.980 3.480 4.040 3.480 4.040
Max. Hohe Schaufelboden mm 3.610 4.190 3.680 4.260 3.680 4.260
Max. Hohe Schaufeldrehpunkt mm 3.860 4.435 3.930 4.510 3.930 4.510
Max. Hohe Schaufeloberkante mm 5.130 5.700 5.290 5.860 5.350 5.910
Reichweite bei max. Hubhohe und 45° Auskippwinkel mm 1.170 1.100 1.110 1.030 1.160 1.080
Schiirftiefe mm 120 95 55 25 55 25
Hohe iiber Fahrerkabine " mm 3.200 3.200 3.250 3.250 3.250 3.250
Hohe iiber Auspuff mm 2.900 2.900 2.950 2.950 2.950 2.950
Bodenfreiheit mm 460 460 490 490 490 490
Achsabstand mm 2.925 2.925 2.975 2.975 2.975 2.975
Gesamtldange mm 7.690 8.220 7.720 8.260 7.790 8.330
Wenderadius iiber SchaufelauBenkante mm 5.950 6.220 6.090 6.370 6.110 6.390
Ausbrechkraft (SAE) kN 100 100 108 108 112 112
Kipplast gerade * kg 9.000 7.400 10.300 8.410 10.920 9.000
Kipplast voll eingeknickt* kg 7.750 6.500 9.100 7.350 9.750 7.800
Einsatzgewicht* kg 12.620 12.880 13.900 14,160 14.300 14.560
Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausristungen

verdndern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast voll eingeknickt nach ISO 14397-1)

** Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% groBer sein, als es die Berechnung laut Norm ISO 7546 vorschreibt. Der Schaufelfiillungsgrad ist vom jeweiligen Material abhéngig — siehe Seite 24/25.
" Bei der optional verfligbaren ,Komfort-Sicherheitstiire (180° 6ffenbar)* erhoht sich der Wert ,H* bei gedffneter Tire um 130 mm.

STD = Standard Hubgertist-Lange
HL = High Lift
PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung

z = AngeschweiBte Zahnhalter mit aufgesteckten Zahnspitzen

L 526 - L 546
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Ausrustung

Leichtgutschaufel
E
A
Hohes Schiittgewicht
L 526 L 538 L 546
STD HL STD HL STD HL

Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW

Schneidwerkzeug Usm Usm Usm Usm USM Usm

Schaufelinhalt m3 35 3,0 4,0 35 45 4,0

Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9

Schaufelbreite mm 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
A Schiitthohe bei max. Hubhdhe mm 2.480 3.215 2.490 3.140 2.380 3.110
E Max. Hohe iiber Schaufeloberkante mm 5.390 5.900 5.585 6.020 5.705 6.170
F Reichweite bei max. Hubhdhe mm 1.460 1.220 1.360 1.230 1.470 1.260
L Gesamtldnge mm 7.940 8.290 7.955 8.450 8.110 8.500

Kipplast gerade * kg 8.450 7.150 9.900 8.000 10.200 8.700

Kipplast voll eingeknickt* kg 7.400 6.280 8.730 7.040 9.010 7.600

Einsatzgewicht* kg 12.950 13.050 14.100 14.450 14.710 14.740

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

Niedriges Schiittgewicht ‘w
L 526 L 538 L 546
STD HL STD HL STD HL

Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW

Schneidwerkzeug Usm usm UsMm Usm Usm Uusm

Schaufelinhalt m3 55 45 6,5 55 7,5 6,5

Spezifisches Materialgewicht t/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 05 05

Schaufelbreite mm 2.700 2.700 2.700 2.700 3.000 2.700
A Schiitthohe bei max. Hubhdhe mm 2.180 2.925 2.160 2.845 2.160 2.790
E Max. Hohe iiber Schaufeloberkante mm 5.770 6.225 5.995 6.410 5.995 6.580
F Reichweite bei max. Hubhohe mm 1.760 1.505 1.670 1.520 1.670 1.570
L Gesamtldnge mm 8.350 8.710 8.420 8.860 8.420 8.970

Kipplast gerade * kg 7.900 6.630 9.400 7.700 10.030 8.300

Kipplast voll eingeknickt* kg 6.900 5.850 8.300 6.730 8.750 7.260

Einsatzgewicht* kg 13.250 13.360 14.680 14.750 15.150 15.310

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausriistungen
verandern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast voll eingeknickt nach 1SO 14397-1)
STD = Standard Hubgeriist-Lange
HL = High Lift
PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
USM = Unterschraubmesser
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Ausrustung

Hochkippschaufel
£ %
l—F Y ]
%
A
I
B ]
Hohes Schiittgewicht ‘v
L 526 L 538 L 546
STD HL STD HL STD HL

Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW

Schneidwerkzeug Usm Usm Usm Usm USM Usm

Schaufelinhalt m3 3,0 2,5 3,5 3,0 4,0 35

Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9

Schaufelbreite mm 2.700 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700
A Schiitthohe bei max. Hubhdhe mm 4.530 5.090 4.560 5.320 4.470 5.300
E Max. Hohe iiber Schaufeloberkante mm 6.260 6.680 6.420 6.985 6.410 7.095
F Reichweite bei max. Hubhdhe mm 1.550 1.370 1.460 1.250 1.550 1.270
L Gesamtldnge mm 8.080 8.530 8.080 8.590 8.210 8.620

Kipplast gerade * kg 7.420 6.380 8.800 7.100 9.280 7.680

Kipplast voll eingeknickt* kg 6.510 5.590 7.720 6.280 8.200 6.760

Einsatzgewicht* kg 13.590 13.450 14.930 15.090 15.360 15.560

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

Niedriges Schiittgewicht ‘v
L 526 L 538 L 546
STD HL STD HL STD HL

Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW

Schneidwerkzeug Usm usm UsMm Usm Usm Uusm

Schaufelinhalt m3 5,0 4,0 6,0 5,0 7,0 55

Spezifisches Materialgewicht t/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 05 05

Schaufelbreite mm 2.700 2.700 2.700 2.700 3.000 2.700
A Schiitthéhe bei max. Hubhdhe mm 4.430 5.240 4.430 5.245 4.350 5.225
E Max. Hohe iiber Schaufeloberkante mm 6.615 7.065 6.880 7.325 7.005 7.465
F Reichweite bei max. Hubhohe mm 1.760 1.510 1.700 1.460 1.600 1.490
L Gesamtldnge mm 8.260 8.710 8.305 8.760 8.380 8.800

Kipplast gerade * kg 7.470 6.300 9.150 7.260 9.660 7.860

Kipplast voll eingeknickt* kg 6.560 5.490 8.050 6.380 8.510 6.960

Einsatzgewicht* kg 13.690 13.700 15.000 15.190 15.800 15.580

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausriistungen
verandern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast voll eingeknickt nach 1SO 14397-1)

STD = Standard Hubgeriist-Lange

HL =High Lift

PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
USM = Unterschraubmesser
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Ausrustung

Ladegabel
b
FEMIII %500;
FEM IV (600
E
C
A
L*G—»kF—J
L
Ladegabel _lv
L 526 L538 L 546 L538 L 546

Ladegabeltyp FEM Il FEM I FEM Il FEM Il FEM Il FEM Il FEM IV FEM IV FEM IV FEM IV

Ladegeometrie ZK-SW  PK-SW  ZK-SW PK-SW = ZK-SW  PK-SW | ZK-SW = PK-SW = ZK-SW PK-SW

Hubgeriistlange mm  2.400 2,570 2.500 2,570 2.500 2.570 2.500 2570 2500 2,570
A Hubhdhe bei max. Reichweite mm  1.680 1.670 1.780 1.740 1.780 1.740 1.740 1.700 1.740 1.700
c Max. Hubhdhe mm  3.570 3,675 3.740 3.740 3.740 3.740 3.700 3.705 3.700 3.705
E Max. Hohe iiber Gabeltrager mm  4.500 4,600 4,664 4,664 4.664 4,664 4,695 4.700 4.695 4700
F Reichweite Ladestellung mm  1.010 1.240 965 1.060 965 1.060 995 1.080 995 1.080
F max. GroBtmogliche Reichweite mm  1.650 1.800 1.660 1.700 1.660 1.700 1.640 1.680 1.640 1.680
F min. Reichweite bei max. Hubhdhe mm 730 840 710 735 710 735 690 715 690 715
G Gabelzinkenldnge mm  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
L Gesamtlange Grundmaschine mm 6435 6.650 6.510 6.590 6.510 6.590 6.530 6.620 6.530 6.620

Kipplast gerade * kg  6.200 7.110 7.700 8.150 8.580 8.750 7.620 8.080 8.500 8.650

Kipplast voll eingeknickt* kg  5.500 6.240 6.800 7.200 7.560 7.710 6.700 7120 7.500 7.650

Zuldssige Nutzlast auf unebenem Gelénde

= 60% der statischen Kipplast geknickt? kg 3.290 3.700 4,050 4.320 4.520 4,620 4,000 4.270 4.480 4550

Zuldssige Nutzlast auf ebenem Gelénde

= 80% der statischen Kipplast geknickt? kg 4.2002 4,900 50009 50009 50009 50009 5.2002 5.700 5.2002 6.000

Einsatzgewicht* kg 11.060 = 12200 @ 13200 13430 13820 13.810 = 13450 13670  14.060 = 14.040

Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausriistungen
verandern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast voll eingeknickt nach 1SO 14397-1)

" Nach EN 474-3

2 Nutzlast durch Kippzylinder der Z-Kinematik begrenzt

3) Nutzlast durch FEM Ill Gabeltrdger und Zinken auf 5.000 kg begrenzt

ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
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Ausrustung

Holzgreifer
E
B
A20 H
A 45
C
L
Holzgreifer OD
L 526 L 538 L 546
Ladegeometrie PK-SW PK-SW PK-SW
A20 Entladehéhe bei 20° mm 3.210 3.205 3.205
A45 Entladehdhe bei 45° mm 2.780 2.720 2.720
B Manipulationshéhe mm 4.280 4.370 4.370
C Max. Greiferdffnung in Ladestellung mm 1.910 2.325 2.325
C1 Max. Greiferoffnung mm 2.100 2.580 2.580
E Max. Hohe mm 5.790 6.150 6.150
F20 Reichweite bei max. Hubhdhe und 20° Auskippwinkel mm 1.585 1.600 1.600
F45 Reichweite bei max. Hubhdhe und 45° Auskippwinkel mm 1.205 1.180 1.180
F max. Max. Reichweite mm 2.540 2.550 2.550
H Hohe iiber Fahrerkabine mm 3.200 3.250 3.250
| Hdhe iiber Auspuff mm 2.900 2.950 2.950
J Bodenfreiheit mm 460 490 490
K Achsabstand mm 2.925 2.975 2.975
L Gesamtlange mm 7.800 8.150 8.150
Maschinenbreite iiber Reifen mm 2.450 2.480 2.480
Q Greifer Querschnitt m2 13 18 18
Greiferbreite mm 1.600 1.600 1.600
Nutzlast* kg 4.000 4.450 4.800
Einsatzgewicht* kg 12.740 14.380 14.750
Reifendimension 17.5R25 L3 20.5R25 L3 20.5R25 L3

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausriistungen
veréndern Einsatzgewicht und Nutzlast.
") Bei der optional verfligbaren ,Komfort-Sicherheitstiire (180° 6ffenbar)* erhoht sich der Wert ,H* bei gedffneter Tire um 130 mm.

PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
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Schaufelauswanhl

L 526
Kine- Schaufel Materialgewicht (t/ m3)
matik
04 06 08 10 12 14 16 18 20
STD, 21m? 2,3 |2,1
x
N
STD, 2,3ms3* 2,5 |2,3
%= s, 18m 20 |8
STD, 21md 2,3 |2,1
3,5m? 3,9 |3,5
= LGS
7]
& 55m 5,5|
o.
3,0m3 3,3 |3,0
HKS
som 50|
STD, 21md 2,3 2,1
3,0m? 3,3 |3,0
-
T LGS
S 4,5m3 4,5'
¥
2,5ms 28 |2,5
HKS
4,0m3 4,0'

* Bei Riickverladebetrieb sind Zahne, hydraulischer Schnellwechsler und Anbausétze nicht zuldssig.

L 546
Kine- Schaufel Materialgewicht (t/m3)
matik
04 06 08 10 12 14 16 18 20
STD, 2,8m3 31 |2,8
x
N
ST, 31 me* 34 [a
=
2 s, 25m 28 |25
STD, 25m? 2,8 |2,5
45m3 5,0 |4,5
= LGS
W
N 7.5m3 7,5|
o.
4,0 m3 4.4 |4,0
HKS
70m3 7,0|
STD, 2,5m3 2,8 2,5
4,0m3 44 |4,0
-
x LGS
H 6,5ms 6,5|
x
o
3,5m? 3,9 |3,5
HKS
5,5 m3 5,5|

* Bei Riickverladebetrieb sind Zahne, hydraulischer Schnellwechsler und Anbausétze nicht zuldssig.

24 5261546

L 538
Kine- Schaufel Materialgewicht (t/m3)
matik
04 06 08 10 12 14 16
STD, 26me 29
x
N
STD, 2,8me* 31
Z
= STD, 2,3m3 2,5
STD, 2,3m3 2,5
4,0m?3 4,4 |4,0
= LGS
[7:]
2 6,5m? 6,5|
o
3,6m3 3,9 |3,5
HKS
som 60|
STD, 23me 25 |23
35me 39 [as
-
T LGS
= 5,5ms 5,5|
x
a.
3,0m3 33 |3,0
HKS
5,0 m3 5,0|

* Bei Riickverladebetrieb sind Zahne, hydraulischer Schnellwechsler und Anbausatze nicht zuldssig
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Schaufelfiillung

110% 105% 100% 95%

Kinematik Schaufel
ZK Z-Kinematik, Standardlange STD¢
ZK-SW Z-Kinematik mit Schnellwechseleinrichtung, Standardlange STD:
PK-SW Parallel-Kinematik mit Schnellwechseleinrichtung, Standardlénge LGS
PK-SW-HL Parallel-Kinematik mit Schnellwechseleinrichtung, High Lift HKS

Schiittgewichte und Richtwerte fiir den Schaufelfiillungsgrad

tm %

Kies feucht 19 105
trocken 1,6 105

gebrochen, Split 1,5 100

Sand trocken 15 105
nass 1,9 110

Kiessand trocken 17 105
nass 2,0 100

Sand/Ton 1,6 110
Ton natlrlich 16 110
hart 14 110

Ton/Kies trocken 14 110
nass 1,6 100

Erde trocken
nass ausgehoben

Mutterboden

Basalt

Granit

Sandstein

Schiefer

Bauxit

Kalkstein

Gips gebrochen

Koks

Schlacke gebrochen

Kipplast, warum ist sie wichtig?

Was ist Kipplast?

Die Last im Lastschwerpunkt der Ausriistung, die den Radlader
gerade iber die Vorderachse zum Kippen bringt!

Dabei befindet sich der Radlader in der statisch ungiinstigsten
Position, d.h. Hubgeriist in waagrechter Position bei voll einge-
knicktem Radlader.

1S0 14397-1

Die Nenn- oder Nutzlast.

Die Nennlast darf 50% der geknickten Kipplast nicht tiber-

schreiten!
Das entspricht einem Sicherheitsfaktor von 2,0.

Standardschaufel (Erdbauschaufel)
Standardschaufel (Rtickverladeschaufel)

Leichtgutschaufel
Hochkippschaufel
tm %
1,3 115 Glasabfille gebrochen
1,6 110 ganz
1,1 110 Kompost trocken
1,95 100 nass
18 95 Hackschnitzel / Sagespéne
1,6 100 Papier geschreddert/lose
1,75 100 Altpapier/Karton
14 100 Kohle schwer
1,6 100 leicht
1,8 100 Miill Hausmiill
05 110 Sperrmdill
1,8 100

tm %
1,4 100
1,0 100
08 105
1,0 110
05 110
06 110
1,0 110
1,2 110
09 110
05 100
1,0 100

Der maximal anbaubare Schaufelinhalt.
Der anbaubare Schaufelinhalt wird (ber die Kipplast und die
Nennlast ermittelt!

Kipplast geknickt

Nennlast = >

Nennlast (t)

Schaufelinhalt =

spez. Materialgewicht (t/m3)
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Bereifung

@ Reifentypen

Dimension
und Profilcode

L 526

Bridgestone = 17.5R25 WJT
Bridgestone 17.5R25 VSDL
Bridgestone = 20.5R25 VJT
Bridgestone 20.5R25 VSDL
Bridgestone = 20.5R25 VSDR
Bridgestone 550/65R25 VTS
Bridgestone = 650/65R25 VTS
Goodyear ~ 17.5R25 RT-3B
Goodyear  17.5R25 TL-3A+
Goodyear ~ 17.5R25 RL-4K
Goodyear | 17.5R25 RL-5K
Goodyear ~ 20.5R25 RT-3B
Goodyear  20.5R25 TL-3A+
Goodyear  20.5R25 GP-4D
Goodyear  20.5R25 RL-5K
Michelin 17.5R25 XTLA
Michelin 17.5R25 XHA
Michelin 17.5R25 XHA2
Michelin 17.5R25 XLD D2A
Michelin 17.5R25 X MINE PRO
Michelin 20.5R25 XTLA
Michelin 20.5R25 XHA2
Michelin 20.5R25 XLD D2A
Michelin 20.5R25 X MINE PRO
Michelin 550/65R25 XLD65
Michelin 650/65R25 XLD65

L538/L 546

Bridgestone = 20.5R25 VJT
Bridgestone 20.5R25 VSDL
Bridgestone = 20.5R25 VSDR
Bridgestone 550/65R25 VTS
Bridgestone  650/65R25 VTS
Goodyear  20.5R25 RT-3B
Goodyear  20.5R25 TL-3A+
Goodyear ~ 20.5R25 GP-4D
Goodyear  20.5R25 RL-5K
Michelin 20.5R25 XTLA
Michelin 20.5R25 XHA2
Michelin 20.5R25 XLD D2A
Michelin 20.5R25 X MINE PRO
Michelin 550/65R25 XLD65
Michelin 650/65R25 XLD65

Verénderung
Einsatzgewicht
kg

134
647
545
1.208
1.216

431
606
- 82
478

Lader-Breite
iiber Reifen
mm

2.440
2.450
2.480
2.480
2.480
2.500
2.650
2.460
2.460
2.460
2.460
2.490
2.500
2.470
2.500
2.460
2.450
2.460
2.460
2.490
2.480
2.480
2.480
2.510
2.500
2.640

2.480
2.480
2.480
2.500
2.650
2.490
2.500
2.470
2.500
2.510
2.480
2.480
2.510
2.500
2.640

* Die angegebenen Werte sind theoretische Angaben und kénnen in der Praxis abweichen.

Verdnderung der
VertikalmaBe*
mm

Einsatz

Schiittgiter (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Schiittgiter (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)

Sand, Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhéltnisse)
Kies, Industrie, Fels (befestigter Untergrund)
Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)

Sand, Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhaltnisse)
Kies, Industrie, Holz (befestigter Untergrund)
Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhéltnisse)
Sand, Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)
Sand, Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)
Fels, Untertage (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhéltnisse)
Sand, Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)
Fels, Untertage (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Schiittgiiter (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Sand, Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhéltnisse)
Kies, Industrie, Holz (befestigter Untergrund)
Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Erdbau, Lehm (alle Bodenverhdltnisse)
Sand, Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)
Fels, Untertage (befestigter Untergrund)

Fels, Schrott, Recycling (befestigter Untergrund)
Kies, Schotter (alle Bodenverhéltnisse)

Kies, Schotter (alle Bodenverhaltnisse)

Die Verwendung von Pannenschutz (Reifen-Ausschdumung) oder Reifenschutzketten ist mit der Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH abzustimmen.
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Die Liebherr-Radlader

Radlader %

L 506 Compact L 507 Stereo L 508 Compact L 509 Stereo L 514 Stereo
Kipplast kg 3.450 3.750 3.850 4.430 5.750
Schaufelinhalt m3 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5
Einsatzgewicht kg 5.180 5.550 5.600 6.390 8.860
Motorleistung (IS0 14396)  kW/PS 46/63 50/68 50/68 54/73 76/103
Radlader ﬁ% %
L 518 Stereo L 526 L538 L 546 L 550 XPower®
Kipplast kg 6.550 7.700 9.500 10.500 12.200
Schaufelinhalt m3 1,7 2,1 2,6 2,8 3,2
Einsatzgewicht kg 9.190 11.250 13.500 14.200 17.700
Motorleistung (IS0 14396)  kW/PS 76/103 100/136 111/151 120/163 140/190
Radlader
L 556 XPower® L 566 XPower® L 576 XPower® L 580 XPower® L 586 XPower®
Kipplast kg 13.700 15.900 17.600 19.200 21.600
Schaufelinhalt m3 3,6 42 47 5,2 6,0
Einsatzgewicht kg 18.400 23.900 25.700 27.650 32.600
Motorleistung (IS0 14396)  kW/PS 165/224 200/272 215/292 230/313 260/354

03.18

Sie konnen mit Umweltschutz Geld verdienen!

Der Liebherr-Normtest — einfach reproduzierbar und praxisnah.

Beim Liebherr-Normtest wird die Anzahl der Ladespiele ermittelt, die mit 5 Liter Diesel durchgefiihrt
werden konnen. Das Material wird am Haufwerk A aufgenommen und zum Punkt B in 20 m
Entfernung transportiert. Ein Arbeitszyklus muss dabei 35 Sekunden betragen. Die Schaufel-
entleerung am Punkt B soll bei einer Ausschiitthdhe von 2,5 m erfolgen. Diese Arbeitsspiele werden
solange durchgefuhrt, bis die 5 Liter Diesel im externen Messkanister verbraucht sind. Der stiind-
liche Verbrauch des Laders errechnet sich wie folgt:

400 Stiindlicher

Anzahl der Ladespiele ~ ~  Kraftstoffverbrauch

Normtestwerte der Liebherr-Radlader

Anzahl der Liter/ Liter/ 0 Liter/
Ladespiele 100t Stunde Stunde*
L 526:2,1 m3 n=48 2,8 8,3 58
L 538:2,6 m3 n=40 2,7 10,0 6,8
L 546:2,8 m3 n=238 2,6 10,5 7,0
L 550: 3,2 m3 n=32 2,7 12,5 8,7
L 556: 3,6 m3 n=29 2,7 138 9,6
L 566: 4,2 m3 n=22 3,0 18,2 11,6
L 576: 4,7 m3 n=21 2,8 19,1 12,1
L 580: 5,2 m3 n=20 2,7 20,0 13,3
L 586: 6,0 m3 n=15 31 26,7 16,2

* Radlader im Einsatz mit kundenspezifischer Maschinenausfiihrung. Durchschnittdaten aus LiDAT,
ermittelt am 19.07.2018.

Jetzt live erleben, wie viel Sprit Sie sparen konnen!
www.efficiencyplus.liebherr.com
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Ausstattung

[
6‘%@ Basisradlader

Anfahrschutz heckseitig

Anfahrschutz heckseitig mit Schutzgitter

Automatische Zentralschmieranlage
Batteriehauptschalter (abschlieBbar)

Elektronische Zugkraftregulierung fiir schwierige Bodenverhltnisse
Endrohr in Edelstahlausftihrung (poliert)
Fahrschwingungsdampfer

Feststellbremse

Feuerldscher 6 kg

Flusensieb fiir Kuhler

Gelenkwellenschutz komplett
Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h werkseitig voreingestellt
Geschwindigkeitsbegrenzung Vmax Uber Taste an Bedieneinheit einstellbar
Harnstofftank

Kaltstart-Vorgliihanlage

Kennzeichenleuchte hinten

Kombinierte Inch-Bremseinrichtung

Kotfliigel in Kunststoffausfiihrung

Kotfliigel in Stahlausflihrung

Kraftstofftank in Stahlausfiihrung

Kraftstoffvorfilter

Kraftstoffvorfilter mit Vorwdrmung

Kiihler grobmaschig

Kiihlwasservorwdrmung 230 V
Lamellen-Selbstsperrdifferential in beiden Achsen
Liebherr-Bio-Olbefiillung

Lifterantrieb reversierbar

Radkastenverbreiterung

Schutzgitter fir Fahrscheinwerfer

SCR Technologie inkl. Dieselpartikelfilter

Standheizung (Zusatzheizung mit Motorvorwarmung)
Tiren und Motorhaube abschlieBbar

Vorabscheider TOP AIR

Werkzeugkasten mit Werkzeugsatz

Wiegeeinrichtung Liebherr (in Anzeigeeinheit integriert)
Zugvorrichtung

28 L 526-1546
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V Ausriistung

Arbeitshydrauliksperre

Hub- und Senkautomatik inkl. Schaufelrlickfiihrung programmierbar
Automatische Schaufelriickfuhrung

Gabeltrager und Gabelzinken

Hochkippschaufel

Holzgreifer

Hubgertist Parallel-Kinematik

Hubgeriist Parallel-Kinematik High Lift

Hubgertist Z-Kinematik

Hydraulische Schnellwechseleinrichtung

Hydraulische Schnellwechseleinrichtung LIKUFIX
Kippgeschwindigkeit, einstellbar

Kippzylinder-Kolbenstangenschutz

Ladeschaufeln inkl. diverse Schneidewerkzeuge

Leichtgutschaufel

Rohrbruchsicherung

Schwimmstellung

Vorbereitung flir Arbeitskorbbetrieb

3. und 4. elektro-hydraulisch, proportionaler Steuerkreis, Férdermengen
einstellbar

3. und 4. elektro-hydraulischer Steuerkreis flir Dauerbetrieb fiir Kehrmaschine

und Schneefrase

L 526
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Ausstattung

ﬁ/ﬂ:l Fahrerkabine

Adaptive Arbeitsbeleuchtung

Aufstiegshilfe zur leichteren Frontscheibenreinigung
AuBenspiegel beheizbar

AuBenspiegel klapp- und verstellbar

Ausstellfenster links

Betriebsstundenzahler (in Anzeigeneinheit integriert)
Betriebsstundenzéhler (mechanisch)

Elektronische Wegfahrsperre mit Code

Elektronische Wegfahrsperre mit/ohne Fahreridentifikation
Fahrersitz ,Komfort* — luftgefedert mit Sitzheizung

Fahrersitz ,Premium” — aktiv gefedert mit Sitzklimatisierung, Sitzheizung
und Kopfstiitze

Fahrersitz ,Standard“ — mechanisch gefedert

Feinstaubfilter F7

Feuerldscher in Fahrerkabine 2 kg

Heckscheibenheizung elektrisch

Hupe (iber Taste am Liebherr-Bedienhebel integriert
Joysticklenkung

Kabinen-Bodenmatte

Kleiderhaken

Klimaanlage

Klimaautomatik

Komfort-Sicherheitstire (180° dffenbar)

Kiihlbox

Lenksdule hohenverstellbar

Lenksdule neighar

Lenkungsstabilisierung

LIiDAT Gesamtnutzung 1 Jahr (gebtihrenfrei)
Liebherr-Bedienhebel mit Mini-Joystick fiir 3. und 4. elektro-hydraulisch,
proportionalen Steuerkreis mitschwingend am Fahrersitz
Liebherr-Bedienhebel mitschwingend am Fahrersitz

(inkl. Fahrtrichtungswahl)

Liebherr-Mehrhebelsteuerung mitschwingend am Fahrersitz
(inkl. Fahrtrichtungswahl)

Premiumdisplay (Touchscreen), hohenverstell- und schwenkbar
Radioeinbau-Vorbereitung

Radio Liebherr ,Komfort* (SD/USB/AUX/BLUETOQTH/Freisprechfunktion)
Radio Liebherr ,Standard" (SD/USB/AUX)

o = Standard
+ = Option
- = nicht erhiltlich
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ﬁ/ﬂ:] Fahrerkabine

Riickspiegel innen

Rundumkennleuchte schwenkbar/starr

Schallgeddmmte ROPS/FOPS-Kabine

Schaufelriickfiihrung iiber Taste am Liebherr-Bedienhebel integriert
Scheibenwisch- und Waschanlage

Scheibenwischer-Tipp-Wisch (iber Taste am Liebherr-Bedienhebel integriert
Scheinwerfer hinten einfach Halogen/LED

Scheinwerfer hinten zweifach Halogen/LED

Scheinwerfer vorne einfach XENON

Scheinwerfer vorne zweifach Halogen

Scheinwerfer vorne zweifach LED

Schutzgitter fiir die Frontscheibe

Sonnenrollo vorne/hinten

Steckdose 12V

Verbandskasten

Vorbereitung Schutzbeliiftungs- bzw. Staubfilteranlage
Weitwinkelspiegel

Zigarettenanziinder

2in1 Lenkung — umschaltbar

@ Sicherheit

Dachkamera zur Frontraumtiberwachung

(mit Kamera-Liebherr iiber Liebherr-Display)

Léanderspezifische Ausfiihrungen

Notlenkanlage

Riickfahrhindernismelder

Riickfahrwarneinrichtung akustisch/optisch
Riickraumtiberwachung mit Kamera (in Anzeigeneinheit integriert)
Skyview 360°
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Die Firmengruppe Liebherr

GroBe Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit groBten
Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten
genieBen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleis-
tungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehdren
Kuhl- und Gefriergerate, Ausristungen fUr die Luftfahrt und
den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane fir
den maritimen Bereich.

Héchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen
mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer tech-
nischen Reife und anerkannten Qualitdt bieten Liebherr-
Produkte in der praktischen Anwendung ein Hochstmal an
Nutzen.

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Postfach 49, A-5500 Bischofshofen

= +43 50809 1-0, Fax +43 50809 11385
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbh@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualitat seiner Produkte
gerecht zu werden, legt Liebherr groBen Wert darauf, Kern-
kompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen
wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und
Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steue-
rungstechnik flr Baumaschinen.

Global und unabhéngig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von
Hans Liebherr gegriindet. Inzwischen ist das Unternehmen
zu einer Firmengruppe mit fast 44.000 Beschéaftigten in
Uber 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen.
Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-
International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter
ausschlieBlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Alle Abbildungen und Daten kénnen von der Standardausfiinrung abweichen. Anderungen vorbehalten.
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