
l60g, L70G, L90G
11,0–17,3 t     161–173 KM

ŁADOWARKI KOŁOWE VOLVO
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Zamiłowanie do wydajności.

W Volvo Construction Equipment nie pracujemy 

tylko z poczucia obowiązku. Produkty i usługi 

opracowujemy z pełnym przekonaniem, że 

potrafimy zredukować koszty i zwiększyć zyski 

profesjonalistów z branży. Będąc częścią Grupy 

Volvo, z pasją tworzymy nowatorskie rozwiązania, 

dzięki którym możesz wykonywać swoją pracę 

sprawniej i przy mniejszym wysiłku. 

Z nami osiągniesz więcej

Więcej pracy mniejszym kosztem – oto znak rozpoznawczy Volvo 

Construction Equipment. Wysoka wydajność od dawna idzie w parze 

z niskim zużyciem energii, łatwością użytkowania i trwałością. Volvo jest 

klasą samą dla siebie, jeżeli chodzi o minimalizację kosztów eksploatacji. 

Dostosowane do Twoich potrzeb

Istnieje duże zapotrzebowanie na rozwiązania dostosowane do 

konkretnych zadań. Innowacje często mają związek z zaawansowaną 

techniką – ale nie zawsze tak musi być. Część z naszych najlepszych 

pomysłów to proste koncepcje, bazujące na dogłębnym zrozumieniu 

działalności klientów.

Przez 180 lat wiele się można nauczyć

Od lat Volvo opracowuje nowoczesne rozwiązania, rewolucjonizujące 

sposób użytkowania maszyn budowlanych. Żadna inna marka nie kojarzy 

się z bezpieczeństwem bardziej niż Volvo. Bezpieczeństwo operatora 

i osób znajdujących się wokół niego oraz minimalizacja oddziaływania na 

środowisko to tradycyjne wartości, które są i pozostaną naszą dewizą.

Jesteśmy po Twojej stronie

Za marką Volvo stoją najlepsi ludzie. Volvo to prawdziwy międzynarodowy 

koncern, gotowy do szybkiej i sprawnej obsługi klientów, gdziekolwiek 

na świecie się znajdują.

Wydajność to nasza pasja.

Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks

dzdzziałalności klientów.



UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Volvo Financial Services
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Dwie maszyny w jednej.

Volvo L60G, L70G i L90G to uniwersalne ładowarki kołowe, z pomocą których wykonasz każde zadanie. 

Opracowany przez Volvo wyjątkowy wysięgnik o kinematyce TP łączy w sobie zalety dwóch kategorii maszyn, 

zapewniając duży moment odspajania i jednocześnie równoległe prowadzenie osprzętu roboczego. 

Szybkozłącze pozwala szybko zmieniać narzędzia robocze i osiągać bezkonkurencyjną wszechstronność 

na placu budowy. 

Układ hydrauliczny czuły na obciążenie

Układ hydrauliczny czuły na obciążenie pobiera moc tylko wtedy, gdy jest 

potrzebna, dzięki czemu szybkie reakcje idą w parze z niskim zużyciem 

paliwa.

Duży zasięg i precyzja

Obwód sterujący zapewnia płynne i precyzyjne działanie hydraulicznych 

obwodów roboczych, ułatwiając operatorowi precyzyjne manipulowanie 

osprzętem przy minimalnym wysiłku, niezależnie od zastosowania.
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Opatentowany wysięgnik o kinematyce TP

Opracowany przez Volvo wyjątkowy wysięgnik 

o kinematyce TP łączy w sobie zalety wysięgnika 

typu Z i równoległowodowego, zapewniając duży moment 

odspajania i równoległe prowadzenie narzędzi roboczych w całym 

zakresie roboczym wysięgnika.
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Zbudowane z myślą o wydajności.

Zoptymalizowany układ napędowy

Silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe – wszystkie te 

podzespoły zostały zaprojektowane i są produkowane 

przez Volvo. Wszytko po to, by zapewnić ich harmonijne 

współdziałanie z układem hydraulicznym i kierowniczym, najwyższą 

jakość, wydajność i niezawodność.
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Oczekujesz wydajności? Nie musisz szukać daleko – ładowarki L60G, 70G i 90G oferują potrzebną moc 

i precyzję, a jakość Volvo gwarantuje sprawne współdziałanie wszystkich podzespołów maszyny. Na Volvo 

możesz polegać.

Fully Automatic Power Shift (FAPS)

Opracowany przez Volvo w pełni automatyczny układ zmiany biegów pod 

obciążeniem – FAPS – wyręcza operatora w wyborze optymalnego biegu. 

Operator pracuje wydajniej, ponieważ może bardziej koncentrować się na 

wykonywanym zadaniu.

Wytrzymałe mosty napędowe

Mosty napędowe Volvo mają wzmocnioną konstrukcję, są wyposażone 

w mokre hamulce robocze i generują dużą siłę napędową. Wszystkie 

obciążenia pochodzące od ciężaru maszyny i ładunku przejmuje obudowa 

mostu, odciążając półosie napędowe, które w rezultacie osiągają większą 

trwałość.

Większa przyczepność dzięki blokadzie mechanizmu 

różnicowego

Operator ma do dyspozycji blokadę mechanizmu różnicowego, która 

po włączeniu umożliwia przekazanie 100% mocy do kół napędowych, 

by ograniczyć buksowanie i uzyskać maksymalną przyczepność kół na 

miękkim lub śliskim podłożu.



V-ACT

8

Napędzane sprawnością.

Mocny turbodoładowany, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Volvo o pojemności 6 litrów spełnia normy emisji 

spalin Tier 4 Interim/ Stage IIIB i rozwija duży moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych, 

zapewniając wiodące w swojej klasie osiągi i ekonomikę paliwową.

Oszczędny silnik Volvo V-ACT

Układ wtryskowy V-ACT (Volvo Combustion Technology) został 

opracowany z myślą o wymagających zastosowaniach. W celu 

zapewnienia optymalnego przebiegu procesu spalania, wtrysk 

paliwa jest sterowany elektronicznie, zależnie od temperatury, 

ciśnienia, obciążenia i prędkości obrotowej silnika. Rezultat: wysokie 

osiągi i mała emisja spalin.

Oczyszczaj spaliny, będąc w ruchu

Opracowany przez Volvo proces regeneracji likwiduje zanieczyszczenia 

bez konieczności wstrzymywania pracy. Aktywny filtr cząstek stałych 

(DPF) zawiera w sobie katalizator utleniający (DOC), który działa w trakcie 

użytkowania maszyny.

Oszczędzaj paliwo, wykorzystując Eko-pedał

Pedał przyspieszenia stawia odpowiednio dobrany opór (przeciwdziała 

naciskowi), przypominający operatorowi o potrzebie łagodnego wciskania 

go, co pomaga unikać nadmiernego zużycia paliwa.
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Silnik zgodny z Tier 4 Interim/Stage IIIB

Mocny turbodoładowany, 6-cylindrowy silnik 

wysokoprężny Volvo o pojemności 6 litrów spełnia 

normy emisji spalin Tier 4 Interim/ Stage IIIB i rozwija duży moment 

obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych, zapewniając 

wiodące w swojej klasie osiągi i ekonomikę paliwową.
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Zachowuj kontrolę.

Kabina Volvo jest wzorcowym stanowiskiem pracy, pozwalającym 

w pełni panować nad sytuacją. Dużo miejsca na nogi, pojemne 

schowki i klimatyzacja pomagają operatorom koncentrować się 

na wykonywanym zadaniu. Nowoczesny układ Volvo Contronic 

nieprzerwanie monitoruje parametry robocze maszyny, wyręczając 

w tym operatora, który może skupiać się na obserwacji otoczenia, 

wykorzystując doskonałą widoczność, jaką oferuje kabina.

Wzorcowa kabina

Kabina Volvo spełnia normy 

bezpieczeństwa ROPS/FOPS, 

a jej głównym kryterium konstrukcyjnym 

jest doskonała widoczność we wszystkich 

kierunkach. W przestronnej kabinie można 

swobodnie wyprostować nogi, a mimo to wciąż 

pozostaje wiele miejsca na rzeczy osobiste.
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Układ Contronic

Nowoczesny układ Volvo Contronic w czasie 

rzeczywistym nadzoruje osiągi maszyny. 

Wszystkie niezbędne informacje diagnostyczne,

są pokazywane na wyświetlaczu w zestawie 

wskaźników, co pozwala ograniczyć przestoje.

Filtr powietrza

Wlot powietrza do kabiny jest umieszczony 

wysoko, z dala od obłoków kurzu unoszącego 

się na zewnątrz maszyny. Zanim powietrze trafi 

do filtra głównego, przepływa przez filtr wstępny, 

wychwytujący większe zanieczyszczenia.

Układ kierowniczy czuły na obciążenie

Hydrauliczny układ kierowniczy czuły na 

obciążenie pobiera moc tylko w chwili 

obracania koła kierownicy, ograniczając tym 

samym zużycie paliwa. Układ działa szybko 

i precyzyjnie nawet przy niskich prędkościach 

obrotowych silnika.

Kontroluj klimat

Niezależnie od warunków panujących na 

zewnątrz, w kabinie Volvo operatorzy pracują 

w idealnej temperaturze, zachowując pełną 

koncentrację i wydajność. Możesz wybrać 

automatyczny układ ogrzewania (AHC) lub 

układ klimatyzacji (AC).
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Łatwe w utrzymaniu.

Nowa pokrywa silnika 

Nowa pokrywa silnika, w mniejszym stopniu 

przesłaniająca widoczność do tyłu, jest otwierana 

elektrycznie, umożliwiając szybkie i łatwe wykonanie obsługi 

technicznej. Duży kąt otwarcia pokrywy zapewnia bezpośredni 

dostęp do wszystkich elementów w komorze silnika.
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Czas to pieniądz. Dlatego nowa, elektrycznie otwierana pokrywa silnika zapewnia jeszcze łatwiejszy 

niż dotychczas dostęp serwisowy i umożliwia szybkie wykonanie czynności kontrolnych. Opracowane 

przez Volvo zaawansowane oprogramowanie MATRIS i VCADS Pro dostarcza szczegółowych danych 

o parametrach roboczych silnika i całej maszyny w celu maksymalnej dyspozycyjności.

Oprogramowanie diagnostyczne

Utrzymuj wysoką dyspozycyjność maszyny z pomocą oprogramowania 

diagnostycznego Volvo. Aplikacja MATRIS analizuje użytkowanie maszyny 

na podstawie danych pochodzących z układu Contronic, podczas gdy 

VCADS Pro umożliwia analizę i programowanie parametrów roboczych 

silnika poprzez podłączenie komputera do jednostki sterującej 

w maszynie.

Hydrauliczny wentylator chłodnicy

Hydraulicznie napędzany wentylator chłodnicy z elektronicznym 

sterowaniem jest napędzany tylko wtedy kiedy jest to potrzebne. 

Zapewnia to mniejsze zużycie paliwa i mniejszy poziom hałasu.

Bezobsługowe kołyski mostów napędowych

Wahliwe mocowanie tylnego mostu do ramy zapewnia bezobsługowa 

obudowa kołyski, wyposażona w dwa łożyska wałeczkowe na stałe 

wypełnione smarem oraz dwie tuleje łożyskowe zanurzone w kąpieli 

olejowej. Rozwiązanie to skraca czas obsługi serwisowej.
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Działaj wszechstronnie.

Osprzęt roboczy Volvo zapewnia większą wszechstronność. Każde narzędzie spośród bogatej gamy 

osprzętu roboczego zostało idealnie dostosowane do geometrii wysięgnika oraz możliwości maszyny 

w zakresie siły odspajania, siły napędowej i udźwigu. Wszystkie narzędzia robocze można szybko wymieniać 

za pośrednictwem szybkozłącza Volvo VAB. Po prostu podłącz i do roboty.

Szybkozłącze hydrauliczne

Szybkozłącze hydrauliczne Volvo, VAB-STD, jest zgodne 

z międzynarodową normą ISO. Pozwala szybko zmieniać narzędzia 

robocze, w celu zwiększenia uniwersalności zastosowań maszyny. 

Ażurowa, wytrzymała konstrukcja szybkozłącza zapewnia operatorowi 

bezpośrednią widoczność osprzętu roboczego z kabiny.
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Kompletnie wyposażone.

Opatentowany wysięgnik  

o kinematyce TP

Opracowany przez Volvo wyjątkowy 

wysięgnik o kinematyce TP zapewnia duży 

moment odspajania i równoległe prowadzenie 

narzędzi roboczych w całym zakresie 

roboczym wysięgnika.

Zoptymalizowany układ 

napędowy

Zharmonizowane, 

zaprojektowane i produkowane przez Volvo silnik 

i inne podzespoły zapewniają doskonałe osiągi 

i charakteryzują się wysoką niezawodnością.

Układ Contronic

Układ Contronic monitoruje osiągi 

maszyny i wyświetla informacje 

diagnostyczne, by zminimalizować 

czas przestoju.

Układ hydrauliczny 

czuły na obciążenie

Układ hydrauliczny czuły na 

obciążenie zasila poszczególne 

funkcje hydrauliczne tylko wtedy, 

gdy to konieczne, redukując 

tym samym zużycie paliwa.

Osprzęt roboczy

Bogata gama wysokiej jakości narzędzi 

roboczych, idealnie dopasowanych 

do wysięgnika, układu hydraulicznego 

i układu napędowego maszyny, pozwala 

osiągać wysoką wydajność pracy.

Szybkozłącze hydrauliczne

Szybkozłącze hydrauliczne zwiększa 

uniwersalność maszyny, umożliwiając 

szybką zmianę narzędzi roboczych.
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Silnik zgodny z Tier 4 

Interim/Stage IIIB

Turbodoładowany 6-litrowy, 6-cylindrowy 

silnik wysokoprężny Volvo to mocna, a jednocześnie 

oszczędna jednostka napędowa, spełniająca 

normy emisji spalin Tier 4 Interim/Stage IIIB.

CareTrack

System telematyczny Volvo, 

umożliwiający użytkownikowi 

optymalizowanie wydajności maszyny 

i śledzenie terminów przeglądów 

okresowych – zdalnie.

Nowa pokrywa silnika 

Pokrywa silnika jest otwierana 

elektrycznie, zapewniając łatwy 

i szybki dostęp do punktów obsługowych. 

Duży kąt otwarcia pokrywy zapewnia 

wygodny dostęp do komory silnika.

Fully Automatic Power Shift (FAPS)

Opracowany przez Volvo w pełni automatyczny 

układ zmiany biegów pod obciążeniem (FAPS) 

– automatycznie wybiera właściwy bieg, 

podczas gdy operator może koncentrować 

się na wykonywanym zadaniu.

Oprogramowanie diagnostyczne

Utrzymuj wysoką dyspozycyjność 

maszyny z pomocą oprogramowania 

diagnostycznego Volvo: MATRIS 

i VCADS Pro.

Wzorcowa kabina

Kabina Volvo spełnia normy 

bezpieczeństwa ROPS/FOPS, 

a jej głównym kryterium konstrukcyjnym jest 

doskonała widoczność we wszystkich 

kierunkach.
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NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ ZASŁUGUJE 
NA WSPARCIE.

Dzień, w którym otrzymujesz nową ładowarkę kołową Volvo to dopiero początek Twojej współpracy z Volvo. 

Od obsługi serwisowej do systemu telematycznego CareTrack – Volvo ma wysokiej klasy, kompleksową 

ofertę posprzedażną, dzięki której możesz nieprzerwanie czerpać dodatkowe korzyści ze swojej działalności.

Twoje maszyny zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez Volvo, 

więc to my wiemy najlepiej, jak utrzymać je w idealnym stanie. Ekspertami 

od Twojej maszyny, są przeszkoleni mechanicy Volvo. 

Nasi mechanicy używają najnowocześniejszych przyrządów i technik 

diagnostycznych i stosują wyłącznie Oryginalne Części Volvo – wszystko 

po to, by zapewnić Ci najwyższą jakość i poziom obsługi. Skontaktuj się 

z przedstawicielem Volvo, by porozmawiać o najlepszym harmonogramie 

obsługi technicznej, precyzyjnie dostosowanym do Twoich potrzeb 

i specyfiki Twojej działalności.

Najnowocześniejsze maszyny wymagają najnowocześniejszej obsługi. 

Dealer Volvo oferuje szeroki wachlarz usług, opracowanych z myślą 

o maksymalnej dyspozycyjności, wydajności i wartości maszyny przy 

odsprzedaży. Oferta przedstawiciela Volvo obejmuje między innymi:

Harmonogramy serwisowe: od rutynowych kontroli stopnia zużycia do 

kompleksowych kontraktów serwisowych.

Analizę i diagnostykę, pozwalającą lepiej zrozumieć różne aspekty 

użytkowania maszyny, wskazującą potencjalne problemy techniczne oraz 

identyfikującą obszary wymagające poprawy.

Szkolenia Eco Operator, które mogą pomóc Twoim operatorom pracować 

bezpieczniej, wydajniej i oszczędniej.
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CareTrack

Standardowym wyposażeniem każdej ładowarki kołowej 

Volvo jest CareTrack, opracowany przez Volvo system 

telematyczny. CareTrack dostarcza informacji umożliwiających 

skuteczniejsze planowanie i efektywniejszą pracę, m.in. raporty 

dotyczące zużycia paliwa, lokalizacji i terminów obsługi technicznej. 

Oszczędzaj paliwo. Redukuj koszty. Zwiększaj rentowność. 

Z CareTrack to możliwe.
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Volvo l60g, L70G, L90G W SZCZEGÓŁACH.

Silnik
6-cylindrowy, rzędowy turbodoładowany silnik wysokoprężny 
o pojemności  5,7 litra z nowoczesnym układem wtryskowym 
Common Rail, w którym paliwo jest dostarczane do cylindrów wprost 
z wysokociśnieniowego zasobnika. Pojedyncza pompa wysokiego 
ciśnienia, napędzana paskiem, utrzymuje ciśnienie w zasobniku, 
skąd paliwo jest poprzez przewody wysokiego ciśnienia podawane 
do elektrohydraulicznie sterowanych wtryskiwaczy. 
Silnik jest wyposażony w chłodzony układ recyrkulacji spalin (EGR)
i aktywnie regenerowany fi ltr cząstek stałych (DPF).

L60G
Silnik Volvo D6H (Stage IIIB)

Moc maksymalna, przy
obr/s

(obr/min)
23,3 - 30,0 (1 400 - 1 800)

SAE J1995, brutto kW / KM 120 / 163

ISO 9249, SAE J1349, netto kW / KM 120 / 163

Maksymalny moment
obrotowy, przy

obr/s 
(obr/min)

23,3 (1 400)

SAE J1995, brutto Nm 820

ISO 9249, SAE J1349, netto Nm 820

Ekonomiczny zakres pracy
obr/s

(obr/min)
13,3 - 26,6 (800 - 1 600)

Pojemność skokowa l 5,7

L70G
Silnik Volvo D6H (Stage IIIB)

Moc maksymalna, przy
obr/s

(obr/min)
23,3 - 28,3 (1 400 - 1 700)

SAE J1995, brutto kW / KM 126 / 171

ISO 9249, SAE J1349, netto kW / KM 126 / 171

Maksymalny moment
obrotowy, przy

obr/s 
(obr/min)

23,3 (1 400)

SAE J1995, brutto Nm 860

ISO 9249, SAE J1349, netto Nm 860

Ekonomiczny zakres pracy
obr/s

(obr/min)
13,3 - 26,6 (800 - 1 600)

Pojemność skokowa l 5,7

L90G
Silnik Volvo D6H (Stage IIIB)

Moc maksymalna, przy
obr/s

(obr/min)
23,3 - 28,3 (1 400 - 1 700)

SAE J1995, brutto kW / KM 129 / 175

ISO 9249, SAE J1349, netto kW / KM 129 / 175

Maksymalny moment
obrotowy, przy

obr/s 
(obr/min)

23,3 (1 400)

SAE J1995, brutto Nm 880

ISO 9249, SAE J1349, netto Nm 880

Ekonomiczny zakres pracy
obr/s

(obr/min)
13,3 - 26,6 (800 - 1 600)

Pojemność skokowa l 5,7
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Układ przeniesienia napędu
Przekładnia hydrokinetyczna (zmiennik momentu): jednostopniowa.
Skrzynia przekładniowa: skrzynia z wałkiem pośrednim sterowana za 
pomocą jednej dźwigni. Szybka i płynna zmiana biegów za 
pośrednictwem zaworu PWM (o modulowanej szerokości impulsu).
Skrzynia biegów: Volvo Automatic Power Shift (APS), z w pełni 
automatyczną zmianą biegów 1-4 i wybierakiem trybu działania z 
czterema różnymi programami zmiany przełożeń, włącznie z programem 
automatycznym AUTO. 
Mosty napędowe: Volvo, z odciążonymi półosiami i planetarnymi 
zwolnicami w piastach kół; obudowy staliwne. Przedni most sztywny, 
tylny most wahliwy. 100-procentowa blokada mechanizmu różnicowego 
przedniego mostu.

L60G
Skrzynia biegów Volvo HTE 125

Współczynnik wzmocnienia 
momentu obrotowego

2,45:1

Maksymalna
prędkość jazdy,
do przodu / 
do tyłu

1 bieg km/h 8 

2 bieg km/h 16

3 bieg km/h 29 

4 bieg* km/h 46 

Z oponami 20,5R25

Most przedni/most tylny Volvo AWB 15/AWB 15

Zakres wychyleń tylnego mostu ± ° ± 13

Prześwit przy wychyleniu 13° mm 470

L70G
Skrzynia biegów Volvo HTE 125

Współczynnik wzmocnienia 
momentu obrotowego

2,45:1

Maksymalna
prędkość jazdy,
do przodu / 
do tyłu

1 bieg  km/h 8 

2 bieg  km/h 15 

3 bieg  km/h 29 

4 bieg*  km/h 46 

Z oponami 20,5R25

Most przedni/most tylny Volvo AWB 25/AWB 20

Zakres wychyleń tylnego mostu ± ° ± 13

Prześwit przy wychyleniu 13° mm 470 

L90G
Skrzynia biegów Volvo HTE 125

Współczynnik wzmocnienia 
momentu obrotowego

2,45:1

Maksymalna
prędkość jazdy,
do przodu / 
do tyłu

1 bieg  km/h 8

2 bieg  km/h 15

3 bieg  km/h 28

4 bieg*  km/h 46

Z oponami 20,5R25

Most przedni/most tylny Volvo AWB 25/AWB 20

Zakres wychyleń tylnego mostu ± ° ± 13

Prześwit przy wychyleniu 13° mm 470

* ograniczona elektronicznie

Układ elektryczny
Centralny układ ostrzegawczy: układ elektroniczny Contronic z 
centralną lampką ostrzegawczą i brzęczykiem dla następujących 
funkcji: poważna usterka silnika, niskie ciśnienie w układzie 
kierowniczym, ostrzeżenie o nadmiernej prędkości obrotowej silnika, 
przerwa w komunikacji (usterka komputera); z centralną lampką 
ostrzegawczą i brzęczykiem po włączeniu biegu dla następujących 
funkcji: - niskie ciśnienie oleju silnikowego, wysoka temperatura 
oleju silnikowego, wysoka temperatura powietrza doładowującego, 
niski poziom płynu chłodzącego, wysoka temperatura płynu 
chłodzącego, wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej, niskie ciśnienie 
oleju przekładniowego, wysoka temperatura oleju przekładniowego, 
niskie ciśnienie w układzie hamulcowym, włączony hamulec 
postojowy, usterka ładowania układu hamulcowego, niski poziom 
oleju hydraulicznego, wysoka temperatura oleju hydraulicznego, 
nadmierna prędkość obrotowa silnika dla włączonego biegu, wysoka 
temperatura oleju chłodzącego hamulce przedniego i tylnego mostu.

L60G, L70G, L90G
Napięcie V 24

Akumulatory V 2 x 12

Pojemność akumulatorów Ah 2 x 110

Prąd rozruchowy, około A 690

Parametry znamionowe alternatora W/A 3 135/120

Moc rozrusznika kW 5,5

Układ hamulcowy
Hamulec zasadniczy: dwuobwodowy układ hamulcowy Volvo 
z akumulatorami hydraulicznymi. Hydraulicznie uruchamiane 
mokre hamulce tarczowe, zamknięte, obiegowo chłodzone 
olejem, zabudowane w piastach kół. Za pomocą przełącznika 
umieszczonego na prawym słupku, operator może wybrać 
automatyczne 4 stopniowe odłączanie napędu skrzyni 
przekładniowej podczas hamowania.
Hamulec postojowy: suchy hamulec tarczowy na wale 
wyjściowym skrzyni biegów. Uruchamiany sprężynowo, zwalniany 
elektrohydraulicznie. Przełącznik sterujący na tablicy przyrządów. 
Hamulec awaryjny: dwuobwodowy hamulec z akumulatorami 
hydraulicznymi. Jeden sprawny obwód hamulcowy lub hamulec 
postojowy wypełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 
Normy: układ hamulcowy jest zgodny z ISO 3450 i 71/320/WE

L60G
Liczba tarcz hamulcowych na koło przód/tył 1/1

Akumulatory hydrauliczne l 3 x 0,5

L70G
Liczba tarcz hamulcowych na koło przód/tył 1/1

Akumulatory hydrauliczne l 2x0,5 + 1x1,0

L90G
Liczba tarcz hamulcowych na koło przód/tył 2/1

Akumulatory hydrauliczne l 2x0,5 + 1x1,0
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Volvo l60g, L70G, L90G W SZCZEGÓŁACH.

Kabina
Oprzyrządowanie: Wszystkie ważne wskaźniki są usytuowane 
centralnie w polu widzenia operatora. Wyświetlacz układu 
monitorującego Contronic
Układ ogrzewania i odmrażania: Nagrzewnica, fi ltr powietrza kabiny 
i wentylator o 11 prędkościach + tryb automatyczny. Otwory 
nawiewu powietrza na wszystkie szyby.
Fotel operatora: Fotel z regulowanym zawieszeniem i zwijanym 
pasem bezpieczeństwa. Fotel jest zamontowany na wsporniku 
zamocowanym do tylnej ściany kabiny i podłogi. Siły pochodzące 
z pasa bezpieczeństwa przejmują prowadnice fotela.
Normy: Kabina spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji 
ROPS (ISO 3471, FOPS (ISO 3449). Kabina spełnia wymagania 
norm ISO 6055 (Operator overhead protection - Industrial trucks) 
i SAE J386 („Operator Restraint System”).

L60G
Wyjście bezpieczeństwa: Zbicie szyby za pomocą młotka
Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie zgodnie 

z ISO 6396/SAE J2105
LpA dB(A) 68

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz zgodnie

z ISO 6395/SAE J2104
LwA dB(A) 104

Wydajność układu wentylacji m3/min 9 

Moc nagrzewnicy kW 16

Moc układu klimatyzacji kW 7,5

L70G
Wyjście bezpieczeństwa: Zbicie szyby za pomocą młotka
Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie zgodnie 

z ISO 6396/SAE J2105
LpA dB(A) 68

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz zgodnie

z ISO 6395/SAE J2104
LwA dB(A) 105

Wydajność układu wentylacji m3/min 9 

Moc nagrzewnicy kW 16

Moc układu klimatyzacji kW 7,5

L90G
Wyjście bezpieczeństwa: Zbicie szyby za pomocą młotka
Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie zgodnie 

z ISO 6396/SAE J2105
LpA dB(A) 68

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz zgodnie

z ISO 6395/SAE J2104

LwA dB(A) 105

Wydajność układu wentylacji m3/min 9 

Moc nagrzewnicy kW 16

Moc układu klimatyzacji kW 7,5

Wysięgnik
Wysięgnik o kinematyce Torque Parallel (TP) zapewniający duży 
moment odspajania i równoległe prowadzenie narzędzi roboczych.

L60G
Siłowniki podnoszenia 2

Średnica cylindra mm 110 

Średnica tłoczyska mm 70 

Skok mm 665

Siłownik obrotu łyżki 1

Średnica cylindra mm 150

Średnica tłoczyska mm 80

Skok mm 444

L70G
Siłowniki podnoszenia 2

Średnica cylindra mm 110

Średnica tłoczyska mm 70

Skok mm 756

Siłownik obrotu łyżki 1

Średnica cylindra mm 160

Średnica tłoczyska mm 90

Skok mm 432

L90G
Siłowniki podnoszenia 2

Średnica cylindra mm 120

Średnica tłoczyska mm 70

Skok mm 733

Siłownik obrotu łyżki 1

Średnica cylindra mm 180

Średnica tłoczyska mm 90

Skok mm 430
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Układ hydrauliczny
Obwód zasilania: jedna pompa tłokowo osiowa o zmiennym
wydatku, czuła na obciążenie. Priorytet zasilania ma zawsze układ
kierowniczy.
Rozdzielacz główny: dwusekcyjny rozdzielacz suwakowy
dwustronnego działania. Rozdzielacz główny jest sterowany
elektrohydraulicznie.
Funkcja podnoszenia: trzy pozycje sekcji rozdzielacza: podnoszenie,
zatrzymanie i opuszczanie. Sterowana indukcyjnie/magnetycznie
funkcja automatycznego zatrzymania ruchu wysięgnika, którą można
włączać i wyłączać; możliwość wyboru dowolnej pozycji zatrzymania
w zakresie od pozycji maksymalnego zasięgu do maksymalnej
wysokości podnoszenia.
Funkcja obrotu łyżki: trzy pozycje sekcji rozdzielacza: zamykanie,
zatrzymanie i otwieranie. Sterowana indukcyjnie/magnetycznie
funkcja automatycznego zatrzymania obrotu łyżki, którą można
włączać i wyłączać; możliwość wyboru dowolnego kąta pochylenia
łyżki.
Siłowniki: siłowniki dwustronnego działania dla wszystkich funkcji.
Filtr: pełnoprzepływowy fi ltr o dokładności fi ltrowania 10 mikronów.
Obwód sterujący, ciśnienie robocze: 3,5 MPa

L60G L70G L90G

Maksymalne ciśnienie
robocze, pompa 1: 
obwód kierowniczy, 
hamulcowy, sterujący 
i roboczy

MPa 26,0 26,0 31,0

Wydatek l/min 145 154 162

przy MPa 10 10 10

prędkości obrotowej 
silnika

obr/s
(obr/min)

32 (1 900) 32 (1 900) 32 (1 900)

Maksymalne ciśnienie
robocze, pompa 2:
obwód hamulcowy
i napędu wentylatora 
chłodnicy

MPa 21,0 21,0 21,0

Wydatek l/min 32 32 32

przy MPa 10 10 10

prędkości obrotowej 
silnika

obr/s
(obr/min)

32 (1 900) 32 (1 900) 32 (1 900)

Obwód sterujący, 
ciśnienie robocze

MPa 3,5 3,5 3,5

Czasy cyklu roboczego

Podnoszenie wysięgnika         s 4,5 5,1 5,4

Obrót łyżki s 2,3 1,3 1,9

Opuszczanie pustej łyżki         s 2,9 2,7 3,2

Łączny czas cyklu s 9,7 9,1 10,5

Układ kierowniczy
Układ kierowniczy: przegubowy, hydrostatyczny układ kierowniczy
czuły na obciążenie.
Obwód zasilania: pompa tłokowo-osiowa o zmiennym wydatku, czuła
na obciążenie. 
Układ kierowniczy ma priorytet zasilania.
Siłowniki układu kierowniczego: dwa siłowniki dwustronnego
działania.

L60G L70G L90G
Siłowniki układu 
kierowniczego

Średnica cylindra mm 70 70 80

Średnica tłoczyska mm 45 45 50

Skok tłoczyska mm 386 386 345

Ciśnienie robocze MPa 21 21 21

Wydatek maksymalny l/min 60 60 60

Maksymalny kąt skrętu 
ramy w przegubie

± ° 40 40 40

Obsługa techniczna
Dostęp do punktów obsługowych: Duża, elektrycznie otwierana 
pokrywa obejmująca całą komorę silnika. Filtry płynów 
eksploatacyjnych i odpowietrzników zapewniają dużą trwałość 
podzespołów. Możliwość monitorowania, rejestrowania
i analizowania danych, w celu skuteczniejszego wykrywania
i usuwania usterek.

L60G L70G L90G
Zbiornik paliwa l 219 219 219

Układ chłodzenia silnika l 30 30 30

Zbiornik oleju 
hydraulicznego

l 90 90 90

Olej w skrzyni biegów l 21 21 21

Układ smarowania silnika l 19,5 19,5 19,5

Olej w moście napędowym 
przednim / tylnym

l 24 / 24 38 / 31 38 / 31
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DANE TECHNICZNE.

Opony: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G L60G L70G L90G

Wysięgnik standardowy Wysięgnik długi

B mm 6 040 6 080 6 160 6 550 6 560 6 590

C mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

D mm 440 450 450 440 450 450

F mm 3 270 3 280 3 280 3 270 3 280 3 280

G mm 2 134 2 134 2 132 2 134 2 134 2 132

J mm 3 570 3 580 3 660 4 090 4 100 4 080

K mm 3 860 3 870 3 970 4 380 4 390 4 390

O ° 56 56 56 56 53 57

P
max

° 45 46 45 44 43 45

R ° 43 42 43 43 44 47

R1* ° 46 45 47 50 51 53

S ° 79 69 67 79 72 65

T mm 104 102 105 141 111 111

U mm 400 380 430 590 560 580

X mm 1 900 1 930 1 960 1 900 1 930 1 960

Y mm 2 430 2 460 2 490 2 430 2 460 2 490

Z mm 3 200 3 210 3 300 3 590 3 500 3 660

a
2

mm 5 340 5 350 5 370 5 340 5 350 5 370

a
3

mm 2 900 2 890 2 880 2 900 2 890 2 880

a
4

±° 40 40 40 40 40 40

* Pozycja transportowa SAE

Opony: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

Udźwig wg SAE kg 3 450 3 990 4 600

Masa robocza kg 12 240 13 940 16 080

A m2 1,3 1,5 2,4

B mm 3 410 3 390 3 420

C mm 1 480 1 590 1 820

D mm 2 930 2 870 2 800

E mm 1 170 1 260 1 430

F mm 1 530 1 510 1 440

G mm 2 350 2 440 2 760

H mm 4 330 4 380 4 540

I mm 5 880 6 030 6 590

J mm 2 000 2 140 2 790

K mm 2 080 2 370 2 990

L mm 1 710 1 790 2 150

M mm 7 890 7 990 8 460

L60G
Masa robocza: 12 240 kg
(z przeciwwagą do dłużyc 110 kg
i chwytakiem WLA 82194)
Udźwig: 3 450 kg

L70G
Masa robocza: 13 940 kg
(z przeciwwagą do dłużyc 250 kg
i chwytakiem WLA80153)
Udźwig: 3 990 kg

L90G
Masa robocza: 16 080 kg
(z przeciwwagą do dłużyc 500 kg
i chwytakiem WLA80832)
Udźwig: 4 600 kg

Dane techniczne i wymiary podane zgodnie z normami:
ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397, SAE J818
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Opony: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

A* kg 1 800 2 150 2 760

B* kg 1 400 1 710 2 130

C* kg 1 150 1 400 1 740

D mm 2 590 2 710 2 630

E mm 2 000 2 100 2 030

F mm 1 460 1 540 1 430

G mm 3 270 3 320 3 270

H mm 4 300 4 350 4 410

I mm 5 430 5 490 5 540

J mm 900 1 260 1 360

K mm 1 220 1 740 1 910

L mm 1 580 2 260 2 460

M mm 2 260 2 170 2 040

N mm 3 240 3 090 3 030

O mm 4 320 4 100 4 020

P mm 1 510 1 530 1 540

Q mm 5 290 5 300 5 340

R mm 6 170 6 180 6 300

S mm 7 140 7 130 7 260

* Pozycja transportowa SAE

Opony: 20,5 R25 L3
L60G L70G L90G

A mm 790 840 940

B mm 1 560 1 610 1 690

C mm  -37  -55 42

D mm 1 830 1 860 1 750

E mm 3 710 3 740 3 730

F mm 700 760 750

Udźwig kg 4 350 4 900 5 700

Odległość 
środka ciężkości* 

mm 600 600 600

Masa robocza kg 11 610 13 070 14 650

* Wg EN 474-3 na twardym poziomym podłożu 

L60G
Żurawik trzyczęściowy WLA92007
Masa robocza: 11 530 kg

L60G
Rama wideł WLA83768
Zęby wideł: prawy WLA80042 / lewy WLA80043
Długość zębów: 1 200 mm

L70G
Żurawik trzyczęściowy WLA92007
Masa robocza: 12 990 kg

L70G
Rama wideł WLA83768
Zęby wideł: prawy WLA80042 / lewy WLA80043
Długość zębów: 1 200 mm

L90G
Żurawik trzyczęściowy WLA92007
Masa robocza: 14 380 kg

L90G
Rama wideł WLA83768
Zęby wideł: prawy WLA80042 / lewy WLA80043
Długość zębów: 1 200 mm



26

DANE TECHNICZNE.

L60G

Opony 20,5R25 L3 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA DO PROFI-
LOWANIA

DO MATERIAŁÓW
LEKKICH

WYSIĘGNIK 
DŁUGI

1,9 m3
STE H BOE

1,8 m3
STE H  T

2,1 m3
STE P BOE

2,1 m3
STE H BOE

2,3 m3
STE P BOE

2,3 m3
STE H BOE

1,7 m3
GRB H BOE

3,1 m3
LM H

5 m3
LM H

Pojemność z nadsypem ISO/SAE m3 1,9 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 1,7 3,1 5

Pojemność przy współczynniku 
wypełnienia 110%

m3 2,1 2 2,3 2,3 2,5 2,5 1,9 3,4 5,5

Statyczne obciążenie
destabilizujące w pozycji
na wprost

kg 8 200 8 350 8 600 8 100 8 510 8 000 7 170 7 820 7 800  -1 781

przy skręcie 35° kg 7 320 7 470 7 700 7 230 7 620 7 130 6 400 6 960 6 910  -1 647

przy pełnym skręcie kg 7 060 7 210 7 440 6 970 7 360 6 880 6 180 6 710 6 650  -1 607

Siła odspajania kN 80,2 84,2 82,9 76,1 79 72,9 60,2 61,7 53,8 9

A mm 7 370 7 490 7 330 7 430 7 400 7 500 7 690 7 710 7 940 522

E mm 1 140 1 270 1 110 1 200 1 170 1 260 1 400 1 480 1 700 37

H mm 2 800 2 730 2 820 2 760 2780 2 710 2 510 2 580 2 430 539

L mm 5 110 5 110 5 110 5 170 5 190 5 240 4 520 5 280 5 480 516

M mm 1 040 1 160 1 010 1 090 1 050 1 130 1 130 1 320 1 500  -1

N mm 1 580 1 650 1 570 1 610 1 590 1 620 1 480 1 620 1 670 445

V mm 2 500 2500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 550 2 650

a1 średnica zataczania mm 11 600 11 670 11 590 11 630 11 620 11 660 11 970 11 840 12 060

Masa robocza kg 11 960 11 900 11 760 12 000 11 800 12 040 11 900 12 090 12 380 162

Tabela doboru łyżki

Wybór łyżki zależy od gęstości materiału i oczekiwanego współczynnika 
wypełnienia łyżki. Rzeczywista pojemność łyżki jest często większa niż pojemność 
nominalna, ze względu na kinematykę TP wysięgnika, otwarty kształt łyżki, duże 
kąty zamknięcia (odchylenia do tyłu) we wszystkich pozycjach i duży współczynnik 
wypełnienia. Poniższy przykład dotyczy konfi guracji z wysięgnikiem standardowym. 
Przykład: piasek i żwir. Współczynnik wypełnienia ~ 105%. Gęstość 1,65 t/m3, 
Rezultat: Łyżka o pojemności 1,9 m3 mieści 2,0 m3, W celu zapewnienia 
optymalnej stabilności, zawsze należy korzystać z tabeli doboru łyżki.

Materiał
Współczynnik 
wypełnie-
nia, %

Gęstość mate-
riału,
t/m3

Pojemność 
ISO/SAE, 
m3

Pojemność 
rzeczywista,
m3

Ziemia/glina ~ 110
~ 1,55
~ 1,40
~ 1,30

1,9
2,1
2,3

2,1
2,3
2,5

Piasek/żwir ~ 105
~ 1,65
~ 1,50
~ 1,35

1,9
2,1
2,3

2,0
2,2
2,1

Kruszywo ~ 100
~ 1,75
~ 1,55
~ 1,55

1,9
2,1
2,3

1,9
2,1
2,3

Skała ≤100 ~ 1,70 1,7 1,7

Wielkość łyżek skalnych dobiera się bardziej pod kątem optymalnej penetracji 
i zdolności napełniania, niż gęstości materiału.

Uzupełniające dane techniczne

Wysięgnik standardowy Wysięgnik 
długi

Opony 20,5 R25 L2 17,5 R25 L2 600/65 R25 600/65 R25
Szerokość do zewn. 
krawędzi opon

mm  -130  +60  +60

Prześwit mm  -60  -20  -20

Statyczne obciążenie
destabilizujące przy
pełnym skręcie

kg  -310  +130  +110

Masa robocza kg  -560  +240  +240

H   1,8 m3

H   1,9 m3

P   2,1 m3

H   2,1 m3

H   2,3 m3

H   3,1 m3

H   5,0 m3

H   1,7 m3

P   2,3 m3

H   3,1 m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

L60GTyp
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Gęstość materiału: t/m3

Jak interpretować współczynnik wypełnienia łyżki

Współczynnik wypełnienia

110% 105%  100% 95%

P= Mocowanie na sworznie H= Mocowanie na szybkozłącze
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L70G

Opony 20,5R25 L3 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA DO PROFI-
LOWANIA

DO MATERIAŁÓW
LEKKICH

WYSIĘGNIK 
DŁUGI

2,1 m3
STE H BOE

2 m3
STE H  T

2,3 m3
STE P BOE

2,3 m3
STE H BOE

2,4 m3
STE P BOE

2,4 m3
STE H BOE

2,2 m3
GRB H BOE

3,4 m3
LM H

6,4 m3
LM H

Pojemność z nadsypem ISO/SAE m3 2,1 2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,2 3,4 6,4

Pojemność przy współczynniku 
wypełnienia 110%

m3 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,4 3,7 7

Statyczne obciążenie
destabilizujące w pozycji
na wprost

kg 9 210 9 380 9 720 9 130 9 680 9 100 7 470 8 740 8 300  -1 856

przy skręcie 35° kg 8 220 8 380 8 700 8 140 8 660 8 110 6 630 7 770 7 300  -1 699

przy pełnym skręcie kg 7 920 8 090 8 400 7 850 8 360 7 820 6 380 7 480 7 000  -1 654

Siła odspajania kN 90,3 94,6 95,3 86,6 93,4 85 62,7 71,8 53,9  -2

A mm 7 470 7 590 7 420 7 530 7 440 7 560 7 950 7 780 8 330 464

E mm 1 180 1 290 1 120 1 230 1 150 1 250 1 670 1 470 1 970 27

H mm 2 760 2 690 2 800 2 720 2 780 2 700 2 360 2 530 2 150 484

L mm 5 220 5 220 5 220 5 290 5 250 5 320 4 720 5 450 5 790 473

M mm 1 130 1 240 1 090 1 170 1 100 1 190 1 340 1 340 1 720  -22

N mm 1 650 1 710 1 620 1 660 1 630 1 670 1 570 1 680 1 720 397

V mm 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 650 2 650 2 750

a1 średnica zataczania mm 11 690 11 760 11 660 11 720 11 680 11 730 1 2320 11 980 12 410

Masa robocza kg 13 500 13 430 13 290 13 540 13 310 13 560 13 800 13 750 14 290 246

Tabela doboru łyżki
Wybór łyżki zależy od gęstości materiału i oczekiwanego współczynnika 
wypełnienia łyżki. Rzeczywista pojemność łyżki jest często większa niż pojemność 
nominalna, ze względu na kinematykę TP wysięgnika, otwarty kształt łyżki, duże 
kąty zamknięcia (odchylenia do tyłu) we wszystkich pozycjach i duży współczynnik 
wypełnienia. Poniższy przykład dotyczy konfi guracji z wysięgnikiem standardowym. 
Przykład: piasek i żwir. Współczynnik wypełnienia ~ 105%. Gęstość 1,65 t/m3,
Rezultat: Łyżka o pojemności 2,1 m3 mieści 2,2 m3, W celu zapewnienia 
optymalnej stabilności, zawsze należy korzystać z tabeli doboru łyżki.

Materiał Współczynnik 
wypełninia, %

Gęstość 
materiału,
t/m3

Pojemność 
ISO/SAE, 
m3

Pojemność 
rzeczywista,
m3

Ziemia/glina ~ 110
~ 1,55
~ 1,45
~ 1,40

2,1
2,3
2,4

2,3
2,5
2,6

Piasek/żwir ~ 105
~ 1,60
~ 1,50
~ 1,45

2,1
2,3
2,4

2,2
2,4
2,5

Kruszywo ~ 100
~ 1,80
~ 1,70
~ 1,60

2,1
2,3
2,4

2,1
2,3
2,4

Skała ≤100 ~ 1,70 1,6 1,6

Wielkość łyżek skalnych dobiera się bardziej pod kątem optymalnej penetracji 
i zdolności napełniania, niż gęstości materiału.

Uzupełniające dane techniczne
Wysięgnik 

standardowy Wysięgnik długi

Opony 20,5 R25 L2 600/65 R25 600/65 R25
Szerokość do zewn. 
krawędzi opon

mm  +60  +60

Prześwit mm  -20  -20

Statyczne obciążenie
destabilizujące przy
pełnym skręcie

kg  +150  +130

Masa robocza kg  +240  +240

H   2,0 m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

L70G

H   2,1 m3

P   2,3 m3

H   2,3 m3

H   2,4 m3

H   2,2 m3

H   3,4 m3

H   6,4 m3

H   2,0 m3

P   2,4 m3

H   3,4 m3

Pojemność
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Gęstość materiału: t/m3

Jak interpretować współczynnik wypełnienia łyżki

Współczynnik wypełnienia

110% 105%  100% 95%

P= Mocowanie na sworznie H= Mocowanie na szybkozłącze

Typ

łyzki
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DANE TECHNICZNE.

L90G

Opony 20,5R25 L3 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA DO MATERIAŁÓW
LEKKICH

WYSIĘGNIK 
DŁUGI

2,3 m3
STE H BOE

2,5 m3
STE H  T

2,5 m3
STE P BOE

2,5 m3
STE H BOE

2,6 m3
STE H BOE

2,8 m3
STE P BOE

2,8 m3
STE H BOE

4,1 m3
LM H

7 m3
LM H

Pojemność z nadsypem ISO/SAE m3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,8 4,1 7

Pojemność przy współczynniku 
wypełnienia 110%

m3 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 3,1 3,1 4,5 7,7

Statyczne obciążenie
destabilizujące w pozycji
na wprost

kg 10 670 10 710 11 180 10 490 10 520 11 150 10 400 10 100 9 800  -1 779

przy skręcie 35° kg 9 430 9 460 9 910 9 260 9 280 9 880 9 160 8 880 8 570  -1 623

przy pełnym skręcie kg 9 060 9 100 9 530 8 900 8 910 9 500 8 800 8 520 8 200  -1 578

Siła odspajania kN 134,9 134 141,3 129,5 127 135,5 124,7 100,6 87  -2

A mm 7 590 7 860 7 540 7 650 7 680 7 600 7 710 8 040 8 350 411

E mm 1 200 1 430 1 150 1 250 1 270 1 200 1 300 1 600 1 860  -8

H mm 2 820 2 650 2 860 2 780 2 760 2 820 2 740 2 530 2 330 435

L mm 5 380 5 460 5 380 5 440 5 460 5 430 5 490 5 560 5 770 425

M mm 1 120 1 310 1 090 1 160 1 180 1 120 1 200 1 470 1 670  -32

N mm 1 700 1 770 1 670 1 710 1 720 1 690 1 730 1 740 1 730 363

V mm 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 750 2 750 2 750 3 000

a1 średnica zataczania mm 11 860 12 000 11 840 11 890 11 900 11 950 1 2010 12 200 12 600

Masa robocza kg 15 220 15 220 15 040 15 270 15 310 15 020 15 390 15 510 15 940 246

Tabela doboru łyżki
Wybór łyżki zależy od gęstości materiału i oczekiwanego współczynnika 
wypełnienia łyżki. Rzeczywista pojemność łyżki jest często większa niż pojemność 
nominalna, ze względu na kinematykę TP wysięgnika, otwarty kształt łyżki, duże 
kąty zamknięcia (odchylenia do tyłu) we wszystkich pozycjach i duży współczynnik 
wypełnienia. Poniższy przykład dotyczy konfi guracji z wysięgnikiem standardowym. 
Przykład: piasek i żwir. Współczynnik wypełnienia ~ 105%. Gęstość 1,65 t/m3,
Rezultat: Łyżka o pojemności 2,5 m3 mieści 2,6 m3, W celu zapewnienia 
optymalnej stabilności, zawsze należy korzystać z tabeli doboru łyżki. 

Materiał
Współczynnik 
wypełnie-
nia, %

Gęstość mate-
riału,
t/m3

Pojemność 
ISO/SAE, 
m3

Pojemność 
rzeczywista,
m3

Ziemia/glina ~ 110
~ 1,55 
~ 1,45 
~ 1,40 

2,5 
2,6 
2,8 

2,7 
2,9 
3,1 

Piasek/żwir ~ 105
~ 1,65 
~ 1,55 
~ 1,50 

2,5 
2,6 
2,8 

2,6 
2,7 
2,9 

Kruszywo ~ 100
~ 1,75 
~ 1,65 
~ 1,60 

2,5 
2,6 
2,8 

2,5 
2,6 
2,8 

Skała ≤100 ~ 1,80 2,2 2,2 

Wielkość łyżek skalnych dobiera się bardziej pod kątem optymalnej penetracji 
i zdolności napełniania, niż gęstości materiału.

Uzupełniające dane techniczne
Wysięgnik 

standardowy Wysięgnik długi

Opony 20,5 R25 L2 650/65 R25 650/65 R25
Szerokość do zewn. 
krawędzi opon

mm  +200  +200 

Prześwit mm 450 450 

Statyczne obciążenie
destabilizujące przy
pełnym skręcie

kg  +400  +360 

Masa robocza kg  +600  +600 

H   2,3 m3

P   2,4 m3

H   2,5 m3

P   2,5 m3

H   2,6 m3

H   2,8 m3

P   2,7 m3

H   4,1 m3

H   7,0 m3

H   2,1 m3

H   2,5 m3

H   4,1 m3

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
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Gęstość materiału: t/m3

Jak interpretować współczynnik wypełnienia łyżki

Współczynnik wypełnienia

110% 105%  100% 95%

P= Mocowanie na sworznie H= Mocowanie na szybkozłącze

Typ

łyzki
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WYPOSAŻENIE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
L60G L70G L90G

Obsługa techniczna
Zdalny spust i wlew oleju silnikowego • • •
Punkty smarowania dostępne z poziomu podłoża • • •
Punkty pomiaru ciśnienia: w skrzyni biegów i układzie 
hydraulicznym 

• • •

Antypoślizgowe podesty serwisowe • • •
CareTrack, GSM • • •
Skrzynka narzędziowa, zamykana • • •

Silnik
Układ oczyszczania spalin • • •
Trzystopniowy układ fi ltracji powietrza: odpylacz 
cyklonowy, fi ltr główny, fi ltr bezpieczeństwa

• • •

Przeziernikowy wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej • • •
Podgrzewacz powietrza w kolektorze dolotowym • • •
Wstępny fi ltr paliwa z separatorem wody • • •
Filtr paliwa • • •
Odolejacz odpowietrznika skrzyni korbowej • • •
Tłumik z łapaczem iskier • • •
Wentylacja układu wydechowego • • •

Układ elektryczny
Alternator 24 V/ 120 A • • •
Wyłącznik akumulatora z wyjmowanym kluczykiem • • •
Akumulatory TA • • •
Skrzynka akumulatorowa stalowa • • •
Wskaźnik poziomu paliwa • • •
Licznik motogodzin • • •
Elektryczny sygnał dźwiękowy • • •
Zestaw wskaźników:
 Poziom paliwa
 Temperatura skrzyni biegów
 Temperatura cieczy chłodzącej
 Podświetlenie wskaźników

• • •

Oświetlenie:
  Podwójne halogenowe refl ektory główne: światła 
mijania i drogowe

 Światła pozycyjne
 Zespolone tylne światła STOP i pozycyjne
 Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych
 Halogenowe światła robocze (2 przednie i 2 tylne)

• • •

Tylne światła robocze włączane w czasie jazdy do tyłu • • •
Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego • • •
Pomarańczowe światło ostrzegawcze obrotowe
„kogut”, na łamanym wsporniku

• • •

Układ monitorowania Contronic
Monitorowanie i rejestrowanie parametrów 
roboczych maszyny

• • •

Wyświetlacz Contronic • • •
Odczyt zużycia paliwa • • •
Odczyt temperatury otoczenia • • •
Zegar • • •
Funkcja testu lampek ostrzegawczych i kontrolnych • • •
Funkcja elektronicznego testu hamulców • • •
Lampki ostrzegawcze i kontrolne:
 Ładowanie akumulatora
 Hamulec postojowy

• • •

Ostrzeżenia i komunikaty tekstowe:
 Temperatura cieczy chłodzącej
 Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym
 Temperatura oleju silnikowego
 Ciśnienie oleju silnikowego
 Temperatura oleju w skrzyni biegów
 Ciśnienie oleju w skrzyni biegów
 Temperatura oleju hydraulicznego
 Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym
 Uruchomienie hamulca postojowego
 Napełnianie akumulatora układu hamulcowego
 Zbyt duża prędkość podczas zmiany kierunku jazdy
 Temperatura oleju w moście napędowym
 Ciśnienie oleju w układzie kierowniczym
 Ciśnienie w skrzyni korbowej silnika
 Otwarta blokada szybkozłącza osprzętu roboczego

• • •

Ostrzeżenia dotyczące poziomu płynów:
 Poziom paliwa
 Poziom cieczy chłodzącej
 Poziom oleju w skrzyni biegów
 Poziom oleju hydraulicznego

• • •

Redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku 
następujących usterek:
 Zbyt wysoka temperatura cieczy chłodzącej
 Zbyt wysoka temperatura oleju silnikowego
 Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego
 Zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej silnika
  Zbyt wysoka temperatura powietrza w kolektorze 
dolotowym

• • •

Przejście silnika na bieg jałowy w przypadku 
następujących usterek:
 Zbyt wysoka temperatura oleju w skrzyni biegów
 Poślizg w sprzęgłach skrzyni biegów

• • •

Podświetlana klawiatura • • •
Blokada rozruchu silnika przy włączonym biegu • • •

Układ przeniesienia napędu
Układ Automatic Power Shift • • •
Całkowicie automatyczna zmiana biegów, 1-4 • • •
Zmiana biegów sterowana sygnałem PWM • • •
Przełącznik kierunku jazdy do przodu/do tyłu na 
konsoli dźwigni hydrauliki

• • •

Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju w skrzyni biegów • • •
Mechanizmy różnicowe mostów: 
przedni ze 100% blokadą sterowaną hydraulicznie,
tylny konwencjonalny, bez blokady

• • •

Opony
17,5R25 •
20,5R25 • • •

Układ hamulcowy
Dwuobwodowy układ hamulcowy • • •
Podwójny pedał hamulca • • •
Awaryjne zasilanie układu hamulcowego • • •
Hamulec postojowy, elektrohydrauliczny • • •
Wskaźnik zużycia tarcz hamulcowych • • •
Mokre hamulce tarczowe we wszystkich czterech kołach, 
obiegowo chłodzone olejem, zabudowane w piastach kół 

• • •

Alarm dźwiękowy hamulca postojowego • • •
Kabina
ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) • • •
Jeden kluczyk do zamków drzwi i stacyjki • • •
Wewnętrzna izolacja akustyczna • • •
Popielniczka • • •
Zapalniczka, gniazdo elektryczne 24 V • • •
Drzwi zamykane na klucz • • •
Układ ogrzewania z nawiewem świeżego powietrza
i funkcją odmrażania

• • •

Wlot świeżego powietrza z dwoma fi ltrami • • •
Automatyczna regulacja temperatury • • •
Wykładzina podłogowa • • •
Dwie lampy oświetlenia wnętrza • • •
Dwa wewnętrzne lusterka wsteczne • • •
Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne • • •
Przesuwna szyba w drzwiach prawych • • •
Przyciemnione szyby z bezpiecznego szkła • • •
Zwijany pas bezpieczeństwa (SAE J386) • • •
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach • • •
Zamykany na klucz schowek • • •
Kieszeń na dokumenty • • •
Osłona przeciwsłoneczna • • •
Uchwyt na napoje • • •
Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby • • •
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby • • •
Funkcja przerywanej pracy wycieraczek
przedniej i tylnej szyby

• • •

Stopnie wejściowe z lewej strony, 
z zamykaną skrzynką narzędziową

• • •

Stopnie wejściowe z prawej strony • • •
Automatyczna klimatyzacja, ACC • • •
Fotel operatora, ISRI, z amortyzacją pneumatyczną 
podgrzewany, wysokie oparcie

• • •

Zestaw do montażu radioodtwarzacza, z przetwornicą 
12 V/11 A, głośnikami i anteną po lewej stronie

• • •

Gałka na kole kierownicy • • •
Przesuwna szyba w drzwiach lewych • • •

Układ hydrauliczny
Rozdzielacz główny suwakowy, dwusekcyjny dwu-
stronnego działania, sterowany hydraulicznie

• • •

Pompy tłokowo osiowe o zmiennym wydatku (2), 
zasilające:
  Obwód roboczy, obwód sterujący, układ kierowniczy, 
układ hamulcowy

 Wentylator chłodnicy, układ hamulcowy

• • •

Hydrauliczne dźwignie sterujące • • •
Mechaniczna blokada dźwigni sterowania • • •
Funkcja automatycznego zatrzymania ruchu
wysięgnika, regulowana

• • •

Funkcja automatycznego pozycjonowania łyżki
ze wskaźnikiem pozycji, regulowana

• • •

Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania • • •
Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego • • •
Chłodnica oleju hydraulicznego • • •

L60G L70G L90G
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WYPOSAŻENIE.

Wyposażenie zewnętrzne
Błotniki standardowe przednie i tylne • • •
Olejowe (lepkościowe) poduszki zawieszenia kabiny • • •
Gumowe poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów • • •
Elektrycznie otwierana pokrywa silnika • • •
Blokada przegubu ramy • • •
Pokrywy przygotowane do zamykania:
  Akumulatory
  Przedział silnika
  Krata wlotu powietrza do chłodnicy

• • •

Zaczepy do podnoszenia maszyny • • •
Zaczepy do mocowania maszyny • • •
Zaczep holowniczy • • •
Pełne błotniki tylne dla opon o profi lu 80 • • •

Pozostałe wyposażenie
Oznakowanie CE • • •
System CareTrack, GSM • • •
Awaryjny układ kierowniczy z funkcją automatycznej 
kontroli

• • •

Naklejka parametrów akustycznych, UE • • •

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L60G L70G L90G

Obsługa techniczna
Automatyczny układ smarowania • • •
Zawór do pobierania próbek oleju • • •
Pompa do napełniania zbiornika smaru • • •
Zestaw narzędzi • • •
Klucz do kół • • •

Silnik
Zabezpieczenie antykorozyjne chłodnic:
układu chłodzenia silnika, powietrza
i oleju hydraulicznego

• • •

Filtr wstępny powietrza, typ odśrodkowy • • •
Filtr wstępny powietrza, typ mokry • • •
Filtr wstępny powietrza, typ Turbo • • •
Funkcja automatycznego wyłączania silnika • • •
Podgrzewacz bloku silnika 230 V / 550 W • • •
Podgrzewacz paliwa • • •
Filtr siatkowy paliwa • • •
Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika • • •
Zmienne obroty wentylatora chłodnicy
z programowaniem czasowym

• • •

Układ elektryczny
Wyłącznik akumulatora w kabinie • • •
Kamera przednia wraz z elementami mocującymi • • •
Światła obrysowe • • •
Kamera widoku przedniego z mocowaniem • • •
Kamera widoku wstecznego z kolorowym 
monitorem w kabinie

• • •

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 
wsteczne

• • •

Światło ostrzegawcze cofania, stroboskopowe • • •
Światło robocze osprzętu roboczego • • •
Przednie światła robocze, ksenonowe (HID) • • •
Przednie światła robocze na kabinie, podwójne • • •
Tylne światła robocze na kabinie • • •
Tylne światła robocze na kabinie, podwójne • • •
Przednie światła robocze, dodatkowe • • •

Kabina
Podręcznik użytkownika (DTR) umocowany na 
stalowej lince 

• • •

Podłokietnik fotela operatora, fotel ISRI, tylko lewy • • •
Podłokietnik fotela operatora, fotel KAB, tylko lewy • • •
Filtr kabiny HEPA, wychwytujący włókna azbestu • • •
Filtr powietrza kabiny typu „cyklon” • • •
Filtr powietrza kabiny, węglowy • • •
Stopnie wejściowe na ramie przedniej • • •
Lusterko widoku przedniego • • •
Uchwyt na pojemnik z żywnością • • •
Fotel operatora, ISRI, podgrzewany, wysokie oparcie • • •
Fotel operatora, ISRI, niskie oparcie • • •
Fotel operatora, KAB, z amortyzacją pneumatyczną, 
wzmocniony

• • •

Zestaw do montażu radioodtwarzacza, z przetwornicą 
12 V/11 A, głośnikami i anteną, po prawej stronie

• • •

Radioodtwarzacz CD • • •
Prawe lusterko wsteczne, na długim ramieniu • • •
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
wsteczne, prawe na długim ramieniu

• • •

Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby • • •
Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych • • •
Postojowe ogrzewanie kabiny z układu chłodzenia 
silnika

• • •

Uniwersalny kluczyk do zamków drzwi/stacyjki • • •
Układ przeniesienia napędu
Przedni most ze 100-procentową blokadą 
mechanizmu różnicowego, tylny most z mechanizmem 
różnicowym o zwiększonym tarciu wewnętrznym

• • •

Ogranicznik prędkości jazdy, do 20 km/h • • •
Ogranicznik prędkości jazdy, do 30 km/h • • •
Ogranicznik prędkości jazdy, do 40 km/h • • •

Układ hamulcowy
Przewody hamulcowe ze stali nierdzewnej • •

Układ hydrauliczny
Regulowane natężenie przepływu dla 3 funkcji 
hydraulicznej 

• •

Szybkozłącze, odlewane, zoptymalizowane pod 
kątem widoczności

•

Szybkozłącze z przechyłem bocznym • • •
Układ amortyzacji wysięgnika z funkcją podnoszenia 
jednostronnego działania 

• • •

Blokada pozycji dla 3 funkcji hydraulicznej • • •
Układ hydrauliczny LS wzmocniony,
do zasilania dodatkowych osprzętów

•

Olej hydrauliczny Volvo ulegający biodegradacji • • •
Olej hydrauliczny niepalny • • •
3  funkcja hydrauliczna • • •
3 i 4 funkcja hydrauliczna • • •
Układ hydraulicznego sterowania szybkozłącza 
osprzętu roboczego, wysięgnik długi

• • •

Układ hydraulicznego sterowania szybkozłącza 
osprzętu roboczego, wysięgnik standardowy

• • •

Funkcja podnoszenia jednostronnego działania • • •
Pojedyncza dźwignia sterująca • • •
3 funkcja hydrauliczna dla sterowania pojedynczą
dźwignią za pomocą dodatkowej dźwigienki

• • •

Wyposażenie zewnętrzne
Brak przednich błotników • • •
Automatyczny system gaszenia komory silnika • • •
Gaśnica • • •
Wspornik gaśnicy • • •
Błotniki dla opon o profi lu 80
Zestaw fartuchów przeciwbłotnych dla błotników 
pełnych, dla opon o profi lu 80

• • •

Błotniki dla opon o profi lu 65
Standardowe błotniki tylne i przednie krótkie, dla opon 
o profi lu 65

• • •

Pełne błotniki tylne dla opon o profi lu 65 • • •
Zestaw fartuchów przeciwbłotnych dla błotników 
pełnych, dla opon o profi lu 65

• • •

Stopnie wejściowe na ramie przedniej • • •
Drabinka kabiny, dolny stopień z zawieszeniem gumowym • • •

Elementy zabezpieczające
Kodowe uruchamianie silnika • • •
Osłona dolna przednia • • •
Osłona dolna tylna • • •
Osłony przewodów hydraulicznych siłowników
wysięgnika standardowego

• • •

Wzmocniony dach kabiny • • •
Osłona przegubu głównego i ramy tylnej • • •
Zabezpieczenie antykorozyjne, powłoka lakiernicza 
maszyny 

• • •

Osłona ramy przedniej, wzmocniona • • •
Osłona pod kabiną • • •
Osłony ramy tylnej • • •
Zewnętrzna osłona wlotu powietrza do chłodnicy • • •
Osłony refl ektorów głównych • • •
Osłony smarowniczek • •
Osłony kraty wlotu powietrza do chłodnicy • • •
Osłony lamp tylnych • • •
Osłony lamp tylnych, wzmocnione • • •
Tarcze osłonowe wewnętrznej strony obręczy kół • • •
Osłony szyb bocznych i szyby tylnej • • •
Osłona szyby przedniej • • •

L60G L70G L90G
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L60G L70G L90G



31

Pojedyncza dźwignia
sterowania

Układ dżojstikowego kierowania 
maszyną Comfort Drive Control 
(CDC)

Układ amortyzacji wysięgnika
Boom Suspension System (BSS)

3 i 4 funkcja hydrauliczna

Kamera widoku wstecznego

Automatyczny układ smarowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE VOLVO

Pozostałe wyposażenie
CareTrack, GSM/satelitarny • • •
Układ dżojstikowego kierowania maszyną
Comfort Drive Control (CDC)

• • •

Przeciwwaga do dłużyc • • •
Zestaw wyciszający, Blue Angel z naklejką • • •
Tablica pojazd wolnobieżny • • •

Opony i obręcze kół
17,5R25 •
20,5R25 • • •
600/65R25 • •
650/65R25 •

Osprzęt roboczy
Łyżki:
 Z krawędzią prostą
  Z krawędzią „V”
  Wysokiego wysypu
  Do materiałów lekkich
  Do profi lowania

• • •

Części ulegające zużyciu:
 Przykręcana krawędź tnąca
 Przykręcane lub spawane zęby łyżki 
 Segmenty (międzyzębne)

• • •

Chwytaki do drewna • • •
Osprzęt widłowy • • •
Ramię do przeładunku materiałów • • •
Lemiesz do odśnieżania • • •
Zamiatarka • • •
Łyżka do rozściełania piasku • • •
Chwytak do bel • • •
Uchwyt do beczek • • •

L60G L70G L90G
WYPOSAŻENIE DODATKOWE



volvo construction equipment

Maszyny budowlane Volvo są inne.  Różnice wynikają z ponad 180 lat doświadczeń w projektowaniu, produkcji 

i serwisowaniu. Te doświadczenia nauczyły nas, że najważniejszy jest człowiek, który pracuje w naszej maszynie.

Dbamy o to, by jego praca była bezpieczniejsza, a maszyna bardziej komfortowa i wydajna.

Dbamy też o nasze wspólne środowisko naturalne. Wciąż rozszerzamy ofertę produktów oraz rozwijamy sieć dystrybucji, 

by wspierać Cię jeszcze lepiej. Użytkownicy na całym świecie są dumni ze swoich maszyn Volvo. 

Niektóre produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. W związku ze strategią ciągłego udoskonalania, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania 

zmian w naszych produktach bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zamieszczone zdjęcia nie zawsze przedstawiają maszyny w wersji standardowej.

Ref. No 20033285-A Polish-48

2012.07 WLO 

Volvo, Global Marketing


