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Leyenda:	  de serie   ○ opción   – no disponible   

LANDPOWER
125

TECHNO

LANDPOWER
135

TECHNO

LANDPOWER
145

TECHNO

LANDPOWER
165

TECHNO

Motor 
F.P.T. (TIER3) NEF 2V NEF 2V NEF 2V NEF 2V
turbo/intercooler aire-aire    
potencia motor máx. ISO	 cv/kw 117/86 133/98 141/104 157/116
régimen nominal 	 RPM 2200 2200 2200 2200
par máximo 	N m 515 590 625 691
régimen de par máximo 	 RPM 1250 1250 1250 1250
diámetro int.cilindro/carrera	 mm 104/132 104/132 104/132 104/132
cilindrada / n° cilindros	 cm3 6728 / 6 6728 / 6 6728 / 6 6728 / 6
relación de compresión  17,5:1  17,5:1  17,5:1  17,5:1
refrigeración por agua    
filtro de aire axial con prefiltración por ciclones    
eyector para filtro de aire    
capacidad depósito carburante	 litros 260 260 260 260

Embrague
tipo bidisco en seco 	 14” (355mm)    
mando mecánico    

Transmisión 
SPEED SIX +  INVERSOR 18AD + 36MA    
Speed six + superreductor + inversor 36AD + 36MA    
inversor mecánico sincronizado    
TIP0 DE EJE BAR AXLE — —  

Toma de fuerza
CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA    
EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE, HYDRA P.T.O.    
2 velocidades 540/1000 rpm    
sincronizada con el cambio de velocidad    
eje T.d.F. 1” 3/8 de 21 estrías    
eje T.d.F. 1” 3/8 de 6 estrías    
potencia ISO a la TdF	CV /KW 100/73 114/83 120/88 135/99

Puente delantero 4RM
tipo rígido    
conexión electrohidráulica 4RM    
ángulo máximo de giro 55°    
bloqueo diferenciales electrohidráulicoTwin-Lock    
radio de giro sin frenos	 mm 5350 5350 5350 5350

Frenos (Integral Braking System)
traseros en baño de aceite, revestimiento en grafito 	10 discos    
delanteros en baño de aceite, revestimiento en grafito 	4 discos    
frenado hidráulico de remolque    

Elevador hidráulico
mecánico    
control de posición, intermix, posición flotante, shock absorber    
capacidad de elevación con 2 cil. auxil. Ø 90 (100*)	K g 7000 7000 7000 8400
caudal bombas hidráulicas (con elevador mecánico)	 l/min 67.7+38 67.7+38 67.7+38 67.7+38
enganche por tres puntos de 2a y 3a categoría    
registr. idraulica del tirante dx e 3° punto    
distribuidores auxiliares n° STD/OPT 3/5 3/5 3/5 3/5

Elevador delantero
mecánico (elevación/descenso, posición flotante)    
tipo ligero capacidad 2800 kg   — —
tipo pesado capacidad 3500 kg — —  
enganche por tres puntos de 2a categoría    

Cabina y puesto de conducción
cabina “MASTER Class”/adaptación para autorradio    
calefacción / ventilación    
aire acondicionado    
tablero de instrumentos digital    
asiento mecánico    
asiento neumático    

Dimensiones y pesos
NEUMÁTICOS DELANTEROS STD	 14/9R28 420/70R28 480/65R28 480/65R28
NEUMÁTICOS TRASEROS STD	 18/4R38 520/70R38 600/65R38 600/65R38
ALTURA A LA CABINA	MM  2780 2780 2800 2810
DISTANCIA ENTRE EJES	MM  2800 2800 2800 2800
LONGITUD MÁX. (CON CONTRAPESOS)	MM  5145 5145 5450 5450
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	MM  520 520 540 550
ANCHO MÍN./MÁX.	MM	  2060/2560 2212/2612 2384/2884 2384/2884
PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS)	 KG 5800 5800 5950 6250

Vías
regulación vías delanteras	 mm 1803/2214 1708/2214 1846/2258 1846/2258
regulación vías traseras 	 mm 1592/2092 1592/2092 1794/2294 1794/2294

Equipamiento opcional
contrapesos delanteros de Kg 42 10 10 13 19
contrapeso delantero para elevador delantero 300 kg   — —
contrapeso delantero para elevador delantero 900 kg — —  


