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Przedni wat
ugniatajacy

Z mozliwoscia montazu
hydraulicznie regulowane;j

wioki wyrownujacej

Szerokosci robocze I.5_0_I—_\6.00 m
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Levelflex 2008

Levelflex 2008 to nowoczesny przedni wat uprawowy, dosko-
nale przygotowujacy stanowisko pod siew. Gtownym zadaniem
konstruktorskim byto zamontowanie watu jak najblizej ciagnika,
co minimalizuje wymagana sita podnoszenia i utrzymuje napiecie
na ciagnik i przedni podnosnik do minimum.

Wizytowka Levelflex 2008 s3 modele o szerokosci 4 i 6 m.
Hydrauliczne skiadanie czgsci boczne dajg szerokos¢ trans-
portowa tylko 2,9 metra. Sktadane hydraulicznie modele s3
wyposazone w automatyczny system blokad transportowych.

Przedni montaz skonstruowany jest tak aby
wat byt tatwy do pchania.

!

Pierscienie o Srednicy  Pierscienie o Srednicy
I || cm |} 80 cm |
I T L 1

Potfaczenie 80 cm i 90 cm pierscieni watu stato si¢ bardzo popu-
larne. Duzy 90 cm pierscien odpowiednio mocno zageszcza
pomiedzy kotami ciagnika, podczas gdy pierscienie 80 cm beda
Izej zageszczaty po obu stronach.To rozwiazanie dato lepszy roz-
woj nasion i wysoki poziom podsiakania.

Dla uzytkownikéw, ktorym wystarcza zestaw pierscieni miedzy
kotami ciagnika DALBO moze dostarczy¢ model z 1,5 m szero-
kosci roboczej. Mozemy takze zaoferowac 4-metrowa wersje,
wyposazona we witoke wyréwnujaca aby doktadnie wyrownac
powierzchnig pola.
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Levelflex 2008 jest zbudowany z nowego projektu, gdzie rodzaj

zaczepu pozwala na duzg elastycznos¢ podczas montazu do duzych
ciagnikow. Poza tym Levelflex 2008 jest wyposazony w nowy typ
skrobaka zapewniajacego lepszego czyszczenia pierscieni watu. Kazdy
skrobak ksztatcie "V" przebiega miedzy dwoma pierscieniami co sil-
nie i stabilne czysci wat nawet w trudnych kamienistych warunkach.

Dla uzyskania lepsze-
go efektu wgtebnego
zageszczania i krusze-
nia Dal-Bo posiada
profil pierscienia 30°

Pierscienie

W zaleznosci od rodzaju gleby, pofaczenie sposobu uprawy i wielko-
sci maszyny, Levelflex 2008 moga by¢ dostarczane z 80 lub 90 cm
pierscieniami Cambella, 53 lub 60 cm pierscieniami Crosskill , 55 lub
60 cm pierscieniami Cambridge.

A~AS TN

3 -lata
arancji
B

04,_.30

Dzieki zastosowaniu zeliwa drobnoziarnistego na nasze
pierscienie udzielamy 3 lata gwarancji.
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Wyposazenie
dodatkowe:

Wioka Crackerboard
regulowana hydraulicznie

Levelflex 2008 moze by¢ wyposazony w hydraulicznie
regulowang wioke wyréwnujaca posiadajaca mocne
wibrujace zeby pozwalajace w tatwy sposob gniesc bryty.
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Gtebokosc¢ robocza witdki Crackerboard jest hydraulicznie
regulowana - nawet podczas pracy.To sprawia, ze mozna
pracowac do uzyskania optymalnego efektu na réznych
rodzajach gleb. Kat natarcia zegbdw jest regulowany przez
ciegla. Ze wzgledu na szczegdlny réwnolegtobok glebokosé
robocza i kat pracy wioki sa regulowane niezaleznie od
siebie. To pozwala na stosunkowo agresywnie dziatanie i
bardziej intensywny efekt uprawy.

We wtdke Crackerboard
o szerokosci 4 metry
moze by¢ wyposazony
Levelflex z watem 1.5

m. Crackerboard jest
hydraulicznie sktadany do
transportu, w transporcie
szerokos$¢ wynosi 2,5 m.

Specyfikacja techniczna:

Type 150 cm m' :g;“gr‘i':k:r 250 cm 300 cm 400 cm 4:;’ di;“ 4:)? di:‘ 6:: di:‘

Niezbedna moc 20 kM 20 kM 25kM 30 kM 40 kM 50 kM 60 kM 70 kM

55 cm Cambridge cigzar/ilos¢ - - - - - 2100 kg/71 szt. | 2360 kg/79 szt. | 3000 kg/I | | szt.

60 cm Cambridge cigzar/ilos¢ - - - 1825 kg/55 szt. - - - -

53 cm Crosskill cigzar/ilos¢ - - - 1110 kg/27 szt. | 1370 kg/37 szt. | 1850 kg/35 szt. | 1930 kg/39 szt. | 2050 kg/55 szt.

60 cm Crosskill cigzar/ilos¢ - - - 1445 kg/27 szt. | 1780 kg/37 szt.| 2360 kg/35 szt. - 2610 kg/55 szt.
1175 kg/15 szt.

80 cm pierscienie cigzar/ilos¢ 900 kg/10 szt. 920 kg/10 szt. 1260 kg/17 szt. 1435 kg/20 szt. | 1945 kg/20 szt. | 2175 kg/22 szt. | 2595 kg/30 szt.

1400 kg/20 szt.
1520 kg/15 szt

90 cm pierscienie cigzar/ilos¢ 1140 kg/10 szt.| 1160 kg/10 szt. 1630 kg/17 szt. 1860 kg/20 szt: - - - -
80/90/80 wat ciezar/ilos¢ - - - 1290 kg/5/5/5 | 1575 kg/7/6/7 | 2085 kg/7/6/7 - -
Crackerboard cigzar/ilos¢ } 250 kg/28 szt. ) 175 kg/18 szt. | 210 kg/28 szt. | 250 kg/28 szt. | 275 kg/36 szt. | 380 kg/44 szt.
Zaporze kM 20 kM 15 kM 20 kM 20 kM 25 kM 35 kM
Szer. transportowa 220 cm 250 cm 250 cm 300 cm 400 cm 290 cm 290 cm 290 cm

DAL-BO -WYTRZYMALE | NIEZAWODNE
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E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.com
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