
Model LG 164 je kompaktní, lehká, a přesto výkonná obousměrná hutnicí deska, určená pro menší
práce, například příjezdové cesty a chodníky, projekty soukromých domů a úzké výkopy. Jedná se
o ideální stroj, pokud jsou makadamová podloží mělčí a vy potřebujete hbité, rychle reagující
ovládání. Benzinový motor Honda GX160 snižuje spotřebu paliva a emise, kvalitní součásti zase
snižují vibrace. Je vybaven odolnou dolní deskou z oceli Hardox 400.

LG 164 HONDA | 450
MM
967 85 56‑01

LG 164 HONDA | 350
MM
967 85 56‑02

4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled

3,6 kW 3,6 kW

Benzín Benzín

Recoil Recoil

757 g/kWh 757 g/kWh

Benzin Benzin

28 N 28 N

22 m/min 22 m/min

Ne Ne

450 mm 350 mm

Obj. č.:

VARIANTA VÝROBKU

REVERSIBLE PLATE LG 164 Honda | 450 mm

967 85 56‑01

Husqvarna LG 164

PLATE
WIDTH

450
mm

HMOTNOST,
KG

157
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

28
N

VŠECHNY SPECIFIKACE
LG 164

MOTOR

Motor / model motoru

Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)

Zdroj energie

Startér

Emise výfukových plynů (CO2 EU V)

Zdroj napájení

SPECIFIKACE

Centrifugal force

Rychlost, km/h

Compaction indicator

ROZMĚRY

Plate width

https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lg164-2/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lg164-2/#


LG 164 HONDA | 450
MM
967 85 56‑01

LG 164 HONDA | 350
MM
967 85 56‑02

450 mm 350 mm

157 kg 148 kg

104 dB(A) 104 dB(A)

103 dB(A) 103 dB(A)

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ DÍLY

VŠECHNY SPECIFIKACE
LG 164

Šířka výrobku

Hmotnost, kg

HLADINA ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA),

db(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)


