
El LG 300 es un compactador de placa reversible ligero, potente y compacto; se ha desarrollado
para llevar a cabo trabajos pequeños en vías de acceso y senderos, zanjas angostas y domicilios
particulares. Es la máquina ideal para lechos de macadán de poco espesor y si busca un producto
que responda y sea fácil de manejar. El motor de gasolina Honda GX270 reduce el consumo de
combustible y las emisiones, y los componentes de alta calidad reducen las vibraciones. Cuenta con
una resistente placa inferior de acero Hardox 400.

LG 300 HONDA | 500
MM
967 85 53‑01

LG 300 HONDA | 600
MM
967 85 53‑02

4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled

6,3 kW 6,3 kW

Petrol Petrol

Recoil Recoil

762 g/kWh 986,79 g/kWh

Gasolina Gasolina

40 N 40 N

25 m/min 25 m/min

No No

N.º de artículo:

VARIANTE DEL PRODUCTO

REVERSIBLE PLATE LG 300 Honda | 500 mm

967 85 53‑01

Husqvarna LG 300

PLATE
WIDTH

500
mm

PESO

265
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

40
N

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LG 300

MOTOR

Motor/engine model

Potencia salida (Clasificación del fabricante del

motor.)

Power/fuel type

Arrancador

Emisiones de gas (CO2 EU V)

Fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES

Centrifugal force

Velocidad

Compaction indicator

https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lg300-2/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lg300-2/#


LG 300 HONDA | 500
MM
967 85 53‑01

LG 300 HONDA | 600
MM
967 85 53‑02

500 mm 600 mm

- 600 mm

500 mm 600 mm

265 kg 270 kg

106 dB(A) 106 dB(A)

88 dB(A) 88 dB(A)

PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS

PIEZAS DE REPUESTO

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LG 300

DIMENSIONES

Plate width

Plate length (mm)

Ancho del producto

Peso

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del operador


