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PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Steigern Sie 
Ihre Tages-
leistung! 
Die Investition in eine Sämaschine 
gehört zu den Schlüsselinvesti-
tionen in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb.

Die Baureihe der Einzelkornsä-
maschinen MAXIMA von KUHN 
bietet Ihnen eine umfassende 
Auswahl an verschiedenen Rah-
menbreiten und Ausrüstungen, die 
eine optimale Anpassung an ver-
schiedenste Einsatzbedingungen 
erlauben. Diese Baureihe ist für alle 
gängigen Bestellverfahren geeig-
net, insbesondere jedoch für die 
reduzierte Bodenbearbeitung.

Die Säelemente sind so konzipiert, 
dass sie ein Höchstmaß an Bedien-
komfort bieten. Bei der Konzeption 
galt das besondere Augenmerk 
zwei Aspekten: Ergonomie und 
Vereinfachung der Einstellungen.

Das robuste und hochsolide 
Säelement ist das zentrale Bauteil 
der Sämaschinen aus der Baureihe 
MAXIMA 2. Es sorgt für eine per-
fekte Ablage des Saatkorns.



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn-seedliner.com SEEDLINER

ee KomKomforfort /t /
LebLebensensquaquaq litlitätät

KunKundendennähnähee
undund BeBeratratungungg

ZuvZuverlerlässässigkigkg eiteit //
SerServicvicee



MAXIMA 2

Traîné monobarre ou télescopique : Les grandes largeurs pour les petite
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Technik für mehr Flächenleistung am Tag

Aussaat unter Einhaltung einer konstanten Ablagetiefe für eine 
gleichmäßige Bestandsentwicklung
Um das Korn präzise in der Rille abzulegen, ist die Andruckrolle der einzige 
Berührungspunkt mit dem Boden.

Größere Laufruhe unter schwierigen Einsatzbedingungen und bei 
hoher Fahrgeschwindigkeit
Der Schardruck erstreckt sich je nach Ausführung von 120 kg bis 150 kg. Er ist leicht 
zu verstellen. 

Große Flächenleistungen:
Saatgutbehälter mit 52 Litern Fassungsvermögen, zuverlässige Behälterbefestigung  
über Haltebügel.

Noch länger ununterbrochen säen
Durch die 52 Liter Behälter, die in einem festen Rahmen sitzen.

Vor Verschleiß und Abnutzung 
geschütztes Verteilergehäuse
Die Klappe ist an einem besonderen 
Feder-Scharniergelenk befestigt: Gute 
Abdichtung durch den stets gleich blei-
benden Druck auf den Dichtring. Kein 
Risiko, die Klappe fehlerhaft zu schließen 
und unnötigen Säscheiben- und Dich-
tungsverschleiß zu verursachen.

Ein Schardruck von 150 kg an jedem 
Säelement sorgt für mehr Laufruhe 
und Stabilität der MAXIMA 2 unter 
allen Einsatzbedingungen.

Die großen Lochscheiben sorgen für 
eine langsame Kornvereinzelung, 
sodass selbst bei hoher Fahr-
geschwindigkeit eine präzise Ablage 
erreicht wird.

Bei der Drillmaschine MAXIMA 2 
können Sie sicher sein, dass 
Arbeitsgeschwindigkeit und hohe 
Ablagegenauigkeit vereint sind und 
dadurch eine einheitliche Bestands-
entwicklung gewährleistet ist.

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN
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Ein KUHN-Patent!

Eine einfache Abschaltung
Über den Handgriff kann jedes Säelement 
manuell einzeln abgeschaltet und die 
Säscheibe gedreht werden, um die 
Einstellungen des Dosierorgans im Stand 
zu überprüfen. Überlastschutz durch 
Abscherschraube.
 

Für eine perfekt ausgebildete 
Säfurche
Zwischen den Scheiben befindet sich ein 
echtes Schar.

Präzision bei hoher Saatmenge 
oder hoher Sägeschwindigkeit:
Säscheibe mit großem Durchmesser 
(260 mm).

Feinkörniges Saatgut: Über einen 
externen Hebel wird die Körnerzufuhr 
geregelt.
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Die Gewissheit eines erfolgreichen Feldaufgangs - mit spielender Leichti 

Für bestenn Kontakt 
zwischen Boden und 
Saatkorn und eine 
optimale Keimung
Die Zwischenandruckrolle aus 
Edelstahl drückt das Korn in der 
Saatrille an. Sie kann werkzeug-
los hochgestellt werden - mühelos 
und leicht. 

Das ist KUHN – immer, wenn der 
Einsatz sinnvoll und angemessen 
ist! 

Abstreifer mit Rastenseg-
ment: einfachste Einstellung
Die Position des exzentrisch gelagerten 
Abstreifers mit Rastensegment auf der 
Säscheibe kann rasch an die verschiedenen 
Einsatzbedingungen angepasst werden.

Bodendruck der 
Säelemente
Der Handgriff an den beiden Federn 
erleichtert die Einstellung des Boden-
drucks.

Bei der Konzeption der MAXIMA 2 wurde alles 
darauf ausgelegt, dem Nutzer einen möglichst 
hohen Bedienkomfort zu bieten. Ein beson-
deres Augenmerk galt dabei der Ergonomie 
und der Vereinfachung der Einstellungen.

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN
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Die Garantie für einen 
erfolgreichen 
Feldaufgang
Die Zustreicherscheiben häufeln 
Feinerde über dem Saatkorn an. 
Sehr wichtig bei trockenen und 
tonigen Böden oder bei vielen 
Pflanzenrückständen:

➨  Feinerde wird in Richtung 
Saatfurche verlagert.

➨  Der glatte Furchenrand wird 
angedrückt und der 
Saatauflauf bei Verfahren der 
Minimalbestelltechnik, bei der 
nur wenig Feinerde vorhanden 
ist, begünstigt.

➨  In Hanglagen oder in Kurven 
verbessern sie die Saatgut-
bedeckung.

Andruckrollen
Der Bodendruck der hinteren Druckrolle 
lässt sich bei jeder Rollenausführung 
bequem über einen Hebel einstellen: 
Hebel

Tiefeneinstellung
Die Tiefeneinstellung erfolgt schnell 
und bequem durch Verstellen eines 
Handgriffs auf einem Segment mit 
16 Rasten.
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MAXIMA 2

Stellen Sie sich Ihre Drillmaschine passend zusammen!

An das Säelement der MAXIMA 2 können vorne und 
hinten Zusatzausrüstungen angebaut werden. Je 
nach Ausrüstung kann dann die Aussaat in konven-
tionell bearbeitete oder auch in minimal bearbeitete 
Böden mit vielen Ernterückständen erfolgen.

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Für alle 
Bodentypen
Zwischenandruckrolle 
aus Edelstahl

 Ausrüstungen in d 

Für steinige Böden
Bewegliche Klutenräumer

Verhindert den Kontakt 
zwischen Saatkorn und 
Pflanzenrückständen
Sternklutenräumer

Für Verfahren 
der minimalen 
Bodenbearbeitung
Vorschneidscheibe (kombinier-
bar mit Klutenräumer)

Standard-
Klutenräumer

Ausrüstungen vorne
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Für sandige 
Böden
Zustreicher

Für eine Saatrille, die 100% geschlossen ist 
Die Kombination aus Zwischenandruckrolle aus Edelstahl 
und Zustreichscheibe

er Mitte 

Für trockene oder tonige 
Böden oder bei vielen 
Pflanzenrückständen
Zustreicherscheibe

EXKLUSIV!

Für tonige Böden
Hintere Andruckrollen aus Gummi: 
2,5 cm/5 cm

Verhindert eine Verschläm-
mungskruste bei Lehmböden
Hintere Andruckrollen aus Stahl: 
gezackt/glatt

Für sandige Böden
Hintere Druckrolle Otiflex: 
Ø 370 mm/500 mm

Auf steinigen Böden
Hintere Andruckrollen in HD-Ausführung 
(höherer Anpressdruck, für steinige 
Böden). Gummi 2,5 cm/5 cm oder 
Stahl gezackt/glatt

Ausrüstungen hinten
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MAXIMA 2 M

Starr-Rahmen: Eine Sämaschine für jeden Landwirt 

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

STARR-RAHMEN

Robuster einteiliger H-Profil-Rahmen, 
auf dem die Säelemente bei einer 
Änderung der Konfiguration spielend
leicht verschoben werden können. Die 
Maxima 2 M ist erhältlich in Arbeits-
breiten von bis zu 9,00 m. 
Diese kompakte Einzelkornsämaschine 
überzeugt unter anderem durch ihren 
geringen Schwerpunkt und ist für die 
Zuckerrübensaat mit bis zu 18 Reihen 
erhältlich.
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MAXIMA 2 TS 

Einfach-Teleskoprahmen und Doppel-Teleskoprahmen: Zur Reduzierung  

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

EINFACH-TELESKOPRAHMEN

Die Transportabmessungen der 
MAXIMA 2 mit Einfach- Teleskop-
rahmen betragen je nach Rei-
henabstand 3,30 m bis 3,50 m.
Mit vorderen Rädern ausgestat-
tet, kann sie problemlos auf stei-
nigen Böden eingesetzt werden, 
ohne dass sich dies störend auf 
die Aussaat auswirken würde.
Diese Einzelkornsämaschine 
gibt es in sechs-, sieben- und 
achtreihigen Ausführungen, 
wobei Reihenabstände und Kon-
figuration veränderbar sind, um 
verschiedene Kulturpflanzen mit 
ein und derselben Maschine 
säen zu können.
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MAXIMA 2 TD   

der Transportbreite

DOPPEL-TELESKOPRAHMEN

Die MAXIMA 2 mit Doppel-
Teleskoprahmen ist mit vor-
deren Stützrädern ausgestat-
tet und kann auf Wunsch mit 
Düngerstreuer und Mikro-
granulatstreuer bei einer 
Transportbreite von nur 3,00 
Metern ausgerüstet werden.
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MAXIMA 2 TI

Teleskoprahmen mit verstellbarer Reihenweite: für eine rasche Änderung der 

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN
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MAXIMA 2 TI M

www.kuhn.com

Reihenweite

KKKKKUUUUUHHHHHNNNN PPPPaaattttteeeeeennnttt

Blitzschnelle Umstellung von 6 auf 7 Reihen
Für die Umstellung müssen einfach nur die Verstellanschläge auf dem 
Rahmen verschoben und das mittlere Säelement entweder herabgelassen 
oder hochgestellt werden. Und das alles in weniger als 15 Minuten! Damit 
die zukünftige Säreihe nicht verdichtet wird, sind die Fahrgassen bei der 
MAXIMA 2 TI M in der 6-reihigen und 7-reihigen Ausführung gleich.

TELESKOP MIT VARIABLER REIHENANZAHL

EINGEFAHREN
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MAXIMA 2

MAXIMA 2 R

MAXIMA klappbar und klappbar teleskopisch: ideal für große Betriebe und 

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Die MAXIMA 2 mit Klapprahmen ist mit 
8, 9, 11 und 12 Reihen erhältlich und 
hat eine Transportbreite von 3,00 
Metern. Zusammen mit einem 
Fronttank ist sie die ideale Maschine 
für große Flächen. Der Rahmen ist 
dreigeteilt, wodurch quasi drei unab-
hängige Säeinheiten entstehen.

Vorteile:
➡  Jede Einheit kann sich unabhängig 

voneinander dem Bodenprofil 
anpassen, wodurch eine gleich-
mäßige Saatgutablage gewährleis-
tet ist. 

➡  Die Aussaat in Keilstücken ist kin-
derleicht, da eine oder zwei Ein-
heiten hochgestellt werden können.

KLAPP-RAHMEN
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MAXIMA 2 RX

Lohnunternehmen

Ideal für die Aussaat in steinigen 
Böden
Am Rahmen der MAXIMA 2 RX sind 
vorne zwei Stützräder angebracht, 
die dafür sorgen, dass die Steine 
zwischen den Säelementen besser 
abfließen können. Diese Sämaschine 
ist in der 8-reihigen und 12-reihigen 
Ausführung bei einer Arbeitsbreite 
von 6,00 m verfügbar.

KLAPPBAR MIT FRONTSTÜTZRÄDERN
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MAXIMA 2 RT

MAXIMA klappbar und klappbar teleskopisch mit grossem Düngerbehälter: Für m 

TELESKOP-KLAPPRAHMEN

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Mit einer Arbeitsbreite von 6,00 m ist 
genügend Platz vorhanden für einen 
Düngerbehälter mit 1350 Litern.
In der achtreihigen Ausführung eignet 
sich diese Einzelkornsämaschine ganz 
besonders für den professionellen 
Einsatz bei Maschinengemeinschaften, 
Lohnunternehmern und Großbetrieben.
Zur Erleichterung der Einstellarbeiten 
ist MAXIMA 2 RT mit nur einem Schalt-
getriebe und einem zentralen Mikro-
granulatstreuer ausgerüstet (ein 
zweiter oder dritter Mikrogranulats-
treuer kann angebaut werden, wenn 
weitere Mittel gestreut werden sollen).
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MAXIMA 2 RXL

ehr Flächenleistung am Tag

KLAPPBAR FÜR WEITE ARBEITSBREITEN

Bis zu 7 Hektar pro Stunde 
einsäen
Mit einer Arbeitsbreite von 9,00 m 
werden Sie mit der MAXIMA 2 RXL 
eine außergewöhnlich hohe Flächen-
leistung erzielen. Diese Sämaschine 
verfügt über 9, 10 oder 12 Säe-
lemente, um mit Reihen-abständen 
von 70, 75 oder 80 cm zu säen.
Um den Straßentransport zu erleich-
tern, ist der Rahmen bei der 3,00 
Meter breiten Maschine aus Doppel-
teleskoprohren und bei der 4,40 m 
breiten Maschine aus Einfach-
teleskoprohren aufgebaut.
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MAXIMA 2

MAXIMA 2 TM

Gezogen Starr oder mit Teleskop: grosse Arbeitsbreiten für kleinere Trakto 

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Ausgelegt für kleinere Traktoren ab 59 kW/80 PS sind die 
Einzelkornsämaschinen MAXIMA 2 TM je nach gewünschtem 
Reihenabstand in drei- bis achtreihigen Ausführungen lieferbar.

Automatische 
Abschaltung der 
Dosierung
Für eine gleichmäßige 
und gleichförmige Vertei-
lung des Saatguts und dees 
Düngers auf dem gesammten 
Feld funktioniert dieses SSystem
völlig schlupffrei, denn es ist direkt 
und ohne Umwege mit den Rädern am en Rädern am 
Tragrahmen verbunden. So werden alle Dosier-
systeme auf einfache, zuverlässige und wirtschaft-
liche Art und Weise automatisch gestoppt: Bei der 

Eine perfekte Kinematik

IN GEZOGENER AUSFÜHRUNG MIT STARR-RAHMEN
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MAXIMA 2 TT

ren

Zur Verringerung der Transportabmessungen der Maxima 2 TT 
(gezogene Ausführung mit Teleskoprahmen) ist diese in einer 
sechsreihigen Ausführung erhältlich, wobei die Transportbreite 
3,50 m beträgt.

raßenfahrt und beim Vor-Str
ewende läuft kein Saatgut, ge
ünger oder Mikrogranulat Dü
eiter aus. Zum Säen wer-we
en die Dosiersysteme über de
ne Klaue automatisch wie-ein

eingeschaltet – ganz der 
er.siche

hanischer Mech
antriebGebläsea

Zur Anpassung an Traktoren mit einfacheren 
Hydrauliksystemen erfolgt der Gebläseantrieb 
mechanisch.

für Maxima 2 TM und TT

IN GEZOGENER AUSFÜHRUNG MIT TELESKOPRAHMEN
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Wartungsfreundliche 
Konzeption
Die Dosiereinheit kann schnell und einfach 
ausgebaut werden.
Das erleichtert Wartungsarbeiten sowie 
die Restmengenentleerung.

Dosierung über 
Zellenräder

Die Dosierung erfolgt für jeden Ausgang 
separat über Zellenräder, wobei je 
nach gewünschter Ausbringmenge ein 
stufenloser Verstellbereich von 50 bis 
700 kg/ha zur Verfügung steht. Durch 
Zellenräder aus Polyurethan ist eine 
schonende Behandlung der Düngemittel g g
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arDüngereinlegeschar 
in verschiedenen 
Modellen erhältlich

Auf Wunsch und je nach Modell sind verschieden große Düngerbehälter erhältlich. Die nachrüstbare Dünge-
vorrichtung wird an den Rahmen angebaut und bildet dann mit der Einzelkornsämaschine ein einheitliches Ganzes. 
Die Zellenraddosierung sorgt für eine gleichmäßige und einheitliche Ausbringmenge auf dem gesamten Feld.
Über die Befüllschnecke kann auf Wunsch auch loser Dünger geladen werden.

Die Zellenraddosierung: für eine gleichmäßige Verteilung

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

Für die verschhieiedhhieieddeeed nnneneeeeeeeeeennnnnnnnnnnn
Rahmennen sstteeet hhheheeeeeeeeeehennnnnnnnnnnnn
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1 xx 1350 Liter
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Keine Verstopfungsgefahr
Durch die pneumatische Dosierung wird 
das Mikrogranulat unabhängig von der 
Reihenanzahl der Sämaschine ver-
stopfungsfrei befördert und gleichmäßig 
am Boden abgelegt.

Kinderleichte Einstellung
Die Einstellung erfolgt durch Verschieben 
eines Zeigers und zwei Wechselzahnräder, 
wodurch 6 stufenlose Einstellbereiche bei 
Insektiziden und Schneckenkorn und 4 bei 
Herbiziden zur Verfügung stehen.

Leicht zu befüllen
und zu entleeren

Von einem Behälter aus werden bis zu 
9 Reihen mit Mikrogranulat versorgt. Die 
Dosierung erfolgt bei jeder Art von 
Mikrogranulat präzise und zuverlässig 
über Zellenräder. 

MAXIMA 2: unübertroffene Einsatzvielfalt
Die Ablage des Mikrogranulats kann auf verschiedene Art und 
Weisen erfolgen:

  Insektizide gelangen zwischen den Scharscheiben in die Saat-
rille (auch das Schneckenkorn kann über einen speziellen 
Zyklon mit zwei Eingängen an dieser Stelle mit eingebracht 
werden). Dabei wird das Granulat über den Zyklon vom
Luftstrom getrennt und fällt infolge seiner eigenen Schwerkraft 
auf den Boden.

Über eine Streuvorrichtung für Schneckenkorn hinter der
Andruckrolle.
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Weiterer Vorteil: ihr praktischer Einsatz

1

2
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MAXIMA 2

DDDDuuurrrrrrrrccccccccchhhhhsssaaattttzzzzkkkkoonnnnttttrrrrrrooollllllllllgggggggeeeeeeeerrrrrrrräääätttt
DaDaas DuDurcrccrccchshshshsatatatatzkzkzkkzkzkzkononononononontrtrtrtrtrtrrtrrolololololollololooollglglgglglglgglgggereerererererererree ätätätätätätätätätät KKKKKKKKKKKKKMSMSMSMSSSSMSMSM 22222222080808080808 üübebeberwrwacachtht bbbbbbeieieiiiieiei 444444--- bibibibibis s s s
8-8-88 rereihihihigiggigigigiggggggeenenenenee SSSSämämää asasas hchchchininininenenenen dddddieieieieiieieieieii SSSSaaaaatgtgtguutututabababbbbablalalalagegegeggg ffffffürürüü jjedede e SäSäSäSäSäSääääääärerereeihhhhhihiheeee e e
ggegetrenenennnnntntntnttnt....
EsEs bbbbieieieietetetetetet t dedededed n n nn fofofofolglgenenenenden n FuFunknknkn titioonsumfmffanang:g
• AnAnAnAnAnzezezzeeigigigigee e ee dededees s ss BeBeBBB trieieiebsb zuststannded s übüber zweifararrbib gegee LLLLLLLeueueeuee chchtdioiodedenn
• Warnton mit regelbarer Lautstärke
• Erkennung einer Unterbrechung bei der Saatgutdosierung

ÜÜÜÜÜÜÜÜbbbbbbbeeeeeerrrrrrwwwwwwwwaaaaaaaccccccccchhhhhhuuuuuunnnngggggggggggsssssssssssccccccccccccccooooooommmmmmmmpppppppppuuuuuuuuuuuttttttttttteeeeeeeeeerrrr
DiDDiD e e elelele ekekekekkktrtrtrttt ononisischchhche ee StStSteeeueueeuuuuereererererbobobobobox xxxx x KMKMMS SS 41414111222 2 22 2 mimmmmimimimissssssssssssssstt t ttttt t dididd e e e ee AuAuAuAuusssssssssssss aaaaaatddtdtdicichtth e e füüff r r 
jejejejejejejejeddede SSSSSSaaaaaaaaaatttrtrtrtrtreieihehhhhhe ggggggggetettrrrererr nnnt.t.. SSSSSSieie kkkkananananannnann nn n bebebbeebebebebeiiii 4-444- bbbbiisis 1112-2-2 rereihihi igigiggggeneneneneeenenen 
SäSäSäSäSämamamamam scscschihih nenenn eieingngngesesse etettztzttzt wwwwereree deden n unununund ddd isi t mit t fofolglgenendededed nnn
FuFunkn tiiononneenen aaususgegegegestttstatatatatattetettetet:t:t:t:
•  Anzeiige dderr mmomentanenen n SSaSaSa ttatatdidididi hhchchttetete ppppprorororro RRReieieeiihehehehehehe uuundndndndnd dddddeer 

durchschnittlichen Saatdichte lalller Re hihen (wahlweise als 
Tausend Körner je Hektar oder als Zentimeterabstand zwischen 
Körnern).

•  Die Balkenanzeige: Verschafft einen direkten und schnellen 
Überblick über den Betriebszustand der einzelnen Reihen. Eine 

g

Störung in einer Reihe ist sofort erkennbar.
•  Zähler für Teil- und Gesamtfläche oder saisonabhängige 

Erfassung.E f
Intuitive Menüsteuerung, beleuchteter Bildschirm und Tasten mit••  I
Hintergrundbeleuchtung.H
Gedämpfte Anzeige für das Zählen von Sonnenblumen.•••••••••• G

Die Einzelkornsämaschinen MAXIMA 2 sind mit verschiedenen elektronischen Überwachungseinrichtungen lieferbar. Von der einfachen Kontrolle 
der Körnermenge, die durch die Säelemente fließt, bis hin zur präzisen Ermittlung der Bestandsdichte pro Hektar – KUHN bietet Ihnen eine ganze 
Reihe zuverlässiger und erweiterbarer Bedienkonsolen.e zuverlässiger und d ererweweweitititerererbababarerererrr BeBeBedididienenenkokokonsnsnsolololenenen.

: einfache : Saatmengen

Anzeige der Bestandsdichte
als Soll- und Istmenge. 

Im vorliegenden Beispiel zeigen die 
sehr unterschiedlichen Balkenhöhen 
an, dass die Abstreifer nicht korrekt
eingestellt sind.

Anzeige des Reihenabstandes: 

➡ Sollwert
➡ I stwert basierend auf der 

Ermittlung durch die Fotozellen
➡  Balkenanzeige der Bestandsdichte 

fur jede Reihe

Hektarzähler:

➡ Tageszähler
➡ Gesamtzähler
➡ Aktuelle Flächenleistung
➡ Arbeitsbreite

Im Modus 
„Durchsatzkontrolle“:

➡  Reihe 7 sät nicht die korrekte 
Menge.

➡  Reihe 5 ist abgeschaltet, es treten 
jedoch weiterhin Saatkörner aus.

Alarm

Bei der Entwicklung des KMS 412 haben wir die Vorschläge von Praktikern mit einfl ießen lassen: 
Daraus ist ein übersichtliches und leicht verständliches Bedienmenü entstanden. 

Auch bei der Maschineneinstellung wird der Bediener durch den Computer unterstützt.

Lückenlose Saatüberwachung von der Traktorkabine aus!

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN
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Kombination von KMD 112  +  KMS 208

Bei einem Einsatz der Reihenabschaltung KMD 112 (Gerät mit 8 Kipp-
schaltern) in Verbindung mit dem Durchsatzkontrollgerät KMS 208 wird der 
Betriebszustand der einzelnen Reihen angezeigt: Die Leuchtdiode ist grün, 
wenn die Reihe eingeschaltet ist und rot, wenn sie ausgeschaltet ist. Und 
auch das gibt es exklusiv nur bei KUHN: Das Durchsatzkontrollgerät gibt 
eine Warnmeldung aus, wenn bei einer ausgeschalteten Reihe eine
Störung auftreten sollte (das Säelement sät beispielsweise weiter, obwohl
es ausgeschaltet ist). 

Kombination von KMD 112  + KMS 412

Bei einem Einsatz der Reihenabschaltung KMD 112 (Gerät mit 12 Kipp-
schaltern) in Verbindung mit dem Überwachungscomputer KMS 412 
können bis zu 12 Reihen abgeschaltet werden. Der jeweilige Betriebszustand 
eines Säelements wird am KMS 412 angezeigt: Abgeschaltete Säelemente 
sind auf dem Display angekreuzt. Der Überwachungscomputer gibt eben-
falls eine Warnmeldung aus, wenn Funktionsstörungen in Zusammenhang 
mit der Reihenabschaltung auftreten. Erhältlich für Sämaschinen mit bis zu 
12 abschaltbaren Reihen.

EEEEEEEEEllleekkkkkkttttttttttttrrrrrrrrrrroooooooooonnnnnnnnnnniiiiiiiiisssssssssssccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiihhhhhheeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsssssssssssssssssssssssssssssssccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaalllllllltttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggg
MMiMiMiMMiM t tt deederr r r elelelllele ekekekekekekektrttrttronoooononisisisisisi chchchchhhchchenenenenenen RRRRRRRReieieieiiiheheheheeheheheenanaananaaaaananabbbbsbsbsbbbsb chchchchhalalaalalalalalalalaa tututututututututtt ngngngngngngn KKKKKKKKMDMDMDMDMDMDMDMDMDMMMDMMDMMMMM 111112121222121212121212222 kkkkkkkkkkkkkkönönönönönönönöönnenenenenenenenennnen n n n nn nn didididididididdidididiee e ee e ee
eieieiieieieie nznznznznzzeleeleleleleeeee nenenenenennn n n n n nn n ReRReReeeReeeeeihihihi eneneeenee uunanananananannabhbbbhbhhhbbbhhbhbbb änäänänännnnnnngiiigigggggig g g vovov neneneeeeeeeeneininininininininnnnnnanananananaanannana dedededeedder r r rrrr r r übübübüüü erererrrrerr KKKKKKKKipipiiiiiippspspspspspsppspsssppp chchchchchchchhchhhchchc alalalalalalalalaalaaa tetetttetetetetetet r r r r rr r rr
abababbgegegegescchaaahaaltltltlteteteete wwwwwererere ddddddeded n.n. EEEEEEEEinininseseseesesetztztztzbabababar r r r füüüfüürr r SäSäSäSäSäSäSämamamamamamaascsccschihinenenenenenen nnnnnnnn mimimimimimimiit t t t t t t tt bibbib s s sss zuzuzzz  
121221221 aabsbsbsbsbsscchchchchalllalaltbtbtbbtbt ararrreneneenen RReieihehehehen.n. DDDDiieieieiee RRRRRReieeieeeieihehehehenannaabsbsbsbsbsbbschchhchchchc alalalalalltutututututungngngng KKKKKKKMMDMDMDMD 1121221222 kkkananannn 
mimit ded m DuDuDuDuuD rcrccrchshshshshshsaaatataaa zkzkzkzkkzkzkzkz ononno trtrololoolollglglglggerererrätätätt KKKKKKKMSMSMSMSMSSMSS 2222222208080808080808080 oooddeder dededededemmmm ÜbÜbÜÜbÜberere -

ggg

wachhungscomputer KKMSMS 4121 kkombib niert we drden. DaD durch kak nn 
die korrekte Funktion der Reihenabschaltung überwacht werden.

Saatguteinsparung durch Reihenabschaltung:
Die Reihenabschaltung erfolgt über die Säelemente-Abschaltbox KMD 112, den Überwachungscomputer KMS 412 und die Bedienkonsole 
QUANTRON S oder HECTOR 3000*. An den Überwachungseinrichtungen kann der Fahrer den ordnungsgemäßen Verlauf der 
Fahrgassenmarkierung auf dem Feld verfolgen.
Die Fahrgassenanlage funktioniert mit Sämaschinen, die mit Abschalteinrichtungen in jeder Reihe oder in bestimmten Reihen ausgerüstet 
sind. Die gewünschten Reihen können aber immer noch manuell abgeschaltet werden, indem die Säelemente-Abschaltbox KMD 112 
betätigt wird. *Oder T75

Für Saatguteinsparungen durch Reihenabschaltung

EXCLUSIV 

KUHN
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Traîné monobarre ou télescopique : Les grandes largeurs pour les petite
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Die Zukunft liegt in der Streifenbearbeitung!

Bearbeiten, abtrocknen lassen und säen
Mit dem STRIGER wird der Boden nur im Bereich der 
zukünftigen Säreihen bearbeitet. Die Streifenbearbeitung 
mit dem STRIGER erfolgt je nach Bodenbedingungen in 
einem oder zwei Arbeitsgängen. Sobald der Boden abge-
trocknet ist, kann dann die Aussaat mit einer konventionel-
len Einzelkornsämaschine vom Typ MAXIMA 2 in die vom 
STRIGER gelockerten Streifen erfolgen.

Air LuLuLLLuLuLuuuftfttffff
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Unbearbeitete Bodenfl äche

- 0 cmcm

- 5 cm

- 10 cmm

- 15 cmm

- 20 cm

- 25 cm
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FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR DIE STREIFENBEARBEITUNG

PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄMASCHINEN

5

4

3

2

1



www.kuhn.com

es puissances

26

Aussaat und Düngergabe gleichzeitig: eine gewinnbringende Kombination

Düngergabe mit dem 
Fronttank
Die Kombination aus TF 1500 
und MAXIMA 2 sorgt für eine 
hervorragende Gewichtsver-
teilung an Traktor und Säma-
schine und die Düngergabe 
erfolgt mit allergrößter Präzision. 
Der Fronttank TF 1500 ist eben-
falls mit einer Säschiene vom 
Typ BTF, BTFR und CSC 6000 
kombinierbar.

In der Jugendphase muss die 
Pflanze vermehrt auf Nähr-
stoffe zurückgreifen können, 
damit sie ein gutes Wurzel-
system ausbildet und zügig 
wachsen kann.

Verlängern Sie die Füllabstände, indem Sie 
mit der Bestellkombination düngen
Die Düngergabe kann mit einer Bestellkombination vom Typ 
MODULINER Solo oder mit einer Kreiselegge erfolgen. Ausgerüstet 
mit einem 3500 Liter fassenden Saatguttank und dem Dosierorgan 
VENTA verschafft Ihnen der MODULINER hohe Flächenleistungen 
selbst bei großen Dosiermengen. Der Maschinenstillstand wird 
dadurch auf ein Mindestmaß begrenzt.



Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20 % der Leermasse des 
Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den  erforderlichen 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der “Montage- und 
Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen 
und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n) in einem oder mehreren Ländern. 

De
r U

m
w

el
t z

ul
ie

be
 v

er
w

en
de

n 
w

ir 
nu

r c
hl

or
fre

ie
s 

Pa
pi

er
 / 

Pr
in

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
- 

92
0 

51
7 

DE
 -

 1
0.

11
 -

 C
op

yr
ig

ht
 K

UH
N 

20
11

TECHNISCHE DATEN MAXIMA 2 M Starr-Rahmen
MAXIMA 

2 TS
Einfach-Teleskoprahmen

MAXIMA 
2 TD Doppel-

Teleskop-
rahmen

Rahmen-/Transportbreite (m) 2,50 3,00 3,45 4,40 5,00 6,00 9,00 3,25 3,50 3,00
Reihenzahl 3 bis 7 4 bis 9 4 bis 6 6 bis 12 9 bis 11 8 bis 11 12 bis 18 6 und 7 6/7/8 6
Arbeitsgeschwindigkeit 8 km/h
Reihenabstand Min/Max (cm) 25/80 45/90 25/80 37,5/60 37,5/80 45/80 55/75 50/80 70/80
Saatgutbehälter mit 52 Litern serienmäßig
Anzahl der Räder 2 4 6 2
Mindestabstand zwischen den 
Reihen je nach Reifengröße (cm) Minimaler Reihenabstand

5x15 45
6,5x15 50
26x12 75
Möglichkeit, die Räder vorne anzubauen Nein Ja

Anbau Kat. 2 mit halbautomatischen Kupplern Kat. 3 Kat. 2 halbautomatischen 
Kupplern

Antriebsdrehzahl (min-1) 470 - 540 - 870 - 1000
Anzahl der Getriebe 1 2 1
Hydraulische Spuranreißer serienmäßig
Düngerbehälter
2 x 190 Liter • -
2 x 260 Liter - • - •
1 x 950 Liter • - •
1 x 1350 Liter - • - •
Düngung über Fronttank • - • - •
Düngung über Moduliner (Solo oder HR) -
Mikrogranulatstreuer
1) In der Saatrille (Insektizid) •
2) Auf der Säreihe(Schneckenkorn) •

TECHNISCHE DATEN
MAXIMA 2 TI

Teleskoprahmen 
mit verstellbarer 

Reihenweite

MAXIMA 2 R 
Klapprahmen

MAXIMA 2 RT
Teleskop-

Klapprahmen

MAXIMA 2 TM
Gezogen, Starr-Rahmen

MAXIMA 2 TT 
Gezogen, 

Teleskoprahmen

Rahmen-/Transportbreite (m) 2,55 3,00 3,00 3,45 5,00 6,00 3,50
Reihenzahl 6 8 bis 12 8 4 6 8 6
Arbeitsgeschwindigkeit 8 km/h
Reihenabstand Min/Max (cm) 45 bis 80 80 bis 45 70 bis 80 70/90
Saatgutbehälter mit 52 Litern serienmäßig
Anzahl der Räder 2 4 2 2
Mindestabstand zwischen den 
Reihen je nach Reifengröße (cm) Minimaler Reihenabstand

5x15 45
6,5x15 50
26x12 75
10.5 x 80 x 18 / 10 PR - 70 -
Möglichkeit, die Räder vorne anzubauen serienmäßig Nein serienmäßig Nein
Anbau Kat. 2 mit halbautomatischen Kupplern Gezogen
Antriebsdrehzahl (min-1) 470 - 540 - 870 - 1000 (Hydraulischer Antrieb als Sonderausrüstung)
Anzahl der Getriebe 1 3 1
Hydraulische Spuranreißer serienmäßig
Düngerbehälter serienmäßig
2 x 190 Liter -
2 x 260 Liter - •
1 x 950 Liter • - • - •
1 x 1350 Liter - Serienmäßig - •
Düngung über Fronttank - • -
Düngung über Moduliner (Solo oder HR) • -
Mikrogranulatstreuer - • -
1) In der Saatrille (Insektizid) •
2) Auf der Säreihe (Schneckenkorn) •

• Sonderausrüstung
- Nicht erhältlich

VERTRETEN DURCH:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de

Österreich: KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN
Tel.: 07249 - 42 240 - 0
Fax: 07249 - 42 240 - 40
E-Mail: office@kuhncenter.at
www.kuhncenter.at 

Schweiz: KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
8166 NIEDERWENINGEN
Tel.: 044 857 28 00
Fax: 044 857 28 08
E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch
www.kuhncenterschweiz.ch




