
Die neuen Teleskoplader von 

MF 9000 -  
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



Bei der Entwicklung dieser neuen Teleskopladerserie haben 
wir uns ausschließlich an Ihren Anforderungen orientiert. Der 
MF 9000 ist eine geniale Kombination aus ansprechendem 
Design, höchster Ingenieurskunst und präziser Fertigung für 
Ihre Bedürfnisse. 

Die vier brandneuen Modelle überzeugen funktional wie 
auch ästhetisch auf Anhieb. Aufbauend auf einer im 
Sinne gesteigerter Sicherheit komplett neu konstruierten 
Rahmenkonstruktion, sorgt die tiefere Anlenkung des 
Teleskoparms in Verbindung mit der patentierten Kabinenform 
mit Ihrem asymmetrischen Design für überragende 
Sichtverhältnisse und ein damit erheblich komfortableres 
Arbeiten. Im modern gestalteten, großzügigen, sowie mit 
75 db(A) auch extrem leisen Kabineninneren, wurden die 
Armaturen nach jüngsten Erkenntnissen ergonomisch 
optimal angeordnet. Die Leistung kommt von wirtschaftlichen 
4-Zylinder-Motoren (75-130 PS). Die Motoren sind für 
Routinewartungsarbeiten leicht erreichbar, ein Hochleistungs-
Kühlpaket sorgt für kompromisslose Einsatzsicherheit, auch 
unter extrem staubigen Bedingungen.

Modell Max. Hubhöhe Max. Hubkraft Motorleistung (PS/kW) Getriebetyp

MF 9205 5,2 m 2.200 kg 75 (55,9) 

Hydrostatisch
MF 9306 6,0 m 3.000 kg 100 (74,5) 

MF 9407 7,0 m 3.500 kg 100 (74,5)

MF 9407S 7,0 m 3.500 kg 130 (97)

Für die höchsten 
Ansprüche gefertigt:  
Ihre!
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Starke Maschinen
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Jeder Teleskoplader der neuen Baureihe ist genau dann 
stark, wenn Sie es brauchen. Mit einer Motorleistung 
von bis zu 130 PS verfügen diese Maschinen über die 
erforderliche Leistung, um selbst schwierigste Aufgaben 
zu bewältigen. Die Modelle der Baureihe MF 9000 sind 
herausragende Maschinen, die in Ihrem Betrieb wertvolle 
Unterstützung leisten können. Geschwindigkeit, Agilität 
und Kraft sind nur einige der Hauptmerkmale dieser 
vielseitigen HelferMF 9.

Die Modellpalette beginnt beim MF 9205 Kompakt-
Teleskoplader. Sollten Sie auf der Suche nach einer 
kleineren und kompakteren Maschine sein, die trotzdem 
intensivste Arbeiten meistern kann, dann ist der MF 9205 
die ideale Wahl. Sein kompaktes Design, die niedrige 
Kabinenhöhe und eine ausgezeichnete Wendigkeit 
bieten eine unerreichte Leistungsfähigkeit bei beengten 
Platzverhältnissen, wie in kleinen Scheunen und Ställen. 
Lassen Sie sich jedoch nicht von der Größe täuschen. 
Der MF 9205 verfügt mitunter über einige der gleichen 
Merkmale wie seine großen Brüder, nur eben in einer 
kompakteren Größe. Dazu gehören:

Eine Schwimmstellung für eine gute Anpassung des 
Anbaugerätes an unebenes Gelände
Das hydrostatische Getriebe für hohe Leistung und präzises 
Fahren bei der Arbeit
Die geräumige Kabine und der ausgezeichnete 
Kabinenkomfort mit proportionaler Joysticksteuerung für 
eine einfache Bedienung
Ausgezeichnete Wendigkeit für höchste Produktivität
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Die Baureihe MF 9000 erledigt ihre Aufgaben 
mühelos und effizient, mit einer erstaunlichen 
Wendigkeit. Sie bekommen einen optimalen 
Zugang zur Maschine.  Mit dieser Modellreihe 
erhalten Sie außerdem eine größere Hubhöhe, 
eine längere Reichweite und die Möglichkeit, 
schwerere Lasten zu heben. Mit  einer 
umfangreichen Anzahl von verfügbaren 
Werkzeugen entfaltet die Baureihe MF 9000 
höchste Leistungen bei einer Vielzahl von 
Arbeitseinsätzen rund um Ihren Betrieb. 

Sowohl beim Laderbetrieb – dem hohen Ölfluss 
sei Dank – oder bei Transportanwendungen bis zu 
einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h – bei 
denen Leistung und Stabilität unerlässlich sind – 
verfügt jeder Teleskoplader über eindrucksvolle 
Eigenschaften, unabhängig von dem was Sie 
transportieren oder laden. Diese neue Modelle 
bieten darüber hinaus, dank dem verbesserten 
Kabinendesign, eine unverzichtbar hohe 
Rundumsicht, wodurch der Fahrer Arbeiten ohne 
Sichtbehinderung und kompromisslos sicher 
durchführen kann. 

Perfekte Leistung
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Motorkühlsystem gewährleistet eine 
kontinuierlich hohe Leistung bei 
anspruchsvollen Arbeitseinsätzen auf 
engstem Raum. Bei den neuen Modellen 
ist zudem der Motor längs eingebaut. Dies 
schafft mehr Raum für den Ausleger und 
beeinträchtigt dadurch in der Ruhestellung 
nicht die Sicht aus der Kabine. Gleichzeitig 
konnte für optimale Service- und 
Wartungsbedingungen ein leichter Zugang 
zum Motorraum erreicht werden.

Getriebe
Das neue mechanisch-hydrostatische 
Getriebe mit seinen vier Fahrbereichen 
ist einfach zu bedienen, ermöglicht einen 
sanften Betrieb bei hoher Leistung. Es 
wurde für Transportarbeiten weiter optimiert. 
Aufgrund des Übersetzungsverhältnisses 
mit zwei mechanischen Gängen und zwei 
Drehzahlstufen sind Geschwindigkeiten bis 
zu 40 km/h möglich. Darüber hinaus bietet es 
eine leicht konfigurierbare Kriechfunktion für 
besonders hohe Ladeleistung bei niedrigen 
Geschwindigkeit und hoher Traktion. Die 
gesteigerte Anhängelast erlaubt den leichten 
Transport von schwereren Lasten.

Intelligente Hydraulik
Ein kraftvolles, zuverlässiges und einfach 
zu bedienendes Hydrauliksystem ist für die 
tägliche Produktivität eines Teleskopladers 
von höchster Wichtigkeit. Alle Modelle sind 
mit einer intelligenten, lastabhängigen 
Hydraulikpumpe ausgestattet, die 
190 Liter Öl pro Minute (optional) fördern 
kann und somit selbst bei niedrigen 
Drehzahlen über eine exzellente Leistung 
verfügt. Dadurch können Sie mit deutlich 
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niedrigeren Drehzahlen arbeiten, weniger 
Kraftstoff verbrauchen und sich auf 
eindrucksvoll kurze Taktzeiten verlassen. Die 
lastabhängige Hydraulikpumpe fördert nur 
dann Öl, wenn die Hydraulikleistung benötigt 
wird. Hierdurch wird eine überflüssige 
Erwärmung des Öls sowie Kraftverluste 
vermieden. Falls erforderlich, steht der 
gesamte Ölfluss sofort zur Verfügung. 

Am Auslegerkopf sind integrierte 
Schnellverbindungskupplungen mit 
Druckentlastung optimal positioniert, um 
das An- und Abkuppeln von Arbeitsgeräten 
schnell, effizient und einfach zu gestalten.

Konstruktion von Ausleger und Chassis
Das neue breitere, jedoch kürzere Chassis 
gewährleistet eine ausgezeichnete 
Stabilität und Wendigkeit im Arbeitseinsatz 
sowie eine hohe Belastbarkeit bei den 
anspruchsvollsten Arbeiten auf dem Hof. 
Eine optimierte Anlenkung des  
niedrig angeordneten  
Teleskoparms gewährleistet  
eine hervorragende  
Rundumsicht für einen  
sicheren Betrieb der Maschine. 

Eine neue Schwimmstellung für den 
Teleskoparm ermöglicht das Anpassen der 
Anbaugeräte an die Geländekonturen und 
ist z. B. zum Reinigen von Ställen sinnvoll. 
Eine optionale Schwingungstilgung für 
den Teleskoparm ist ebenso verfügbar. Sie 
erhöht den Fahrerkomfort beträchtlich, 
z. B. beim Einsammeln und Laden von 
Strohballen auf unebenem Gelände oder 
bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit 
von 40 km/h im Straßentransport.

Kabine und Bedienelemente
Eines der eindrucksvollsten Merkmale 
dieser neuen Baureihe ist die Kabine selbst. 
Das neue asymmetrische Kabinendesign 
und die optimierte Anlenkung des niedrig 
angeordneten Teleskoparms gewährleisten 
eine unerreichte Rundumsicht, besonders 
vom hinteren Teil der Kabine aus. Sie 
erleichtern die Arbeit bei geringen 
Platzverhältnissen. Eine ungehinderte Sicht 
auf den Ausleger gewährleistet ein sicheres 
und präzises Be- und Entladen sowie 
leichtes und sicheres Positionieren von 
Ballen oder Paletten in größerer Arbeitshöhe. 

Die exzellente Arbeitsumgebung besteht 
aus einer geräumigen Kabine mit 
einer ausgezeichneten Rundumsicht 
und reduziertem Geräuschniveau. Die 
Bedienelemente in der Kabine sind 
besonders benutzerfreundlich angeordnet 
und erleichtern die Arbeit mit Anbaugeräten. 
Der neue multifunktionale Joystick liegt 
in optimaler Reichweite und sorgt somit 
für eine effiziente, schnelle und einfache 
Bedienung sowie eine hohe Produktivität. 
Eine digitale Anzeige auf dem Armaturenbrett 
zeigt wichtige Informationen zu Betriebs- und 
Arbeitsstunden, Fahrzeuggeschwindigkeit 
und Motordrehzahl, Neigungswinkel des 
Auslegers, Drehzahlmanagement sowie 
Arbeitshydraulik.

Motor
Alle Modelle verfügen über einen kräftigen 
Perkins 1104D Motor und bieten ein sehr 
hohes Drehmoment, um Aufgaben, die 
nach mehr Traktion und Kraft verlangen, 
zu bewältigen. Das größere, verbesserte 

Modell MF 9306 MF 9407 MF 9407S

Motortyp 1104D-TA 1104D-TA 1104D-ETA

Einspritzart Mechanisch Mechanisch Elektronisch

Hubraum in Liter/Zylinderanzahl 4,4/4 4,4/4 4,4/4

Nennleistung 100 100 130

Nenndrehzahl 2.200 2.200 2.200

Max. Drehmoment 410 410 510
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Charakteristische Merkmale und Vorteile der 
Modelle MF 9306, MF 9407 und MF 9407 S:
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Diese Abbildungen zur Hublast zeigen deutlich, dass jedes Modell 
in seiner Klasse eine herausragende Hubkraft bietet.

MF 9205 MF 9306 MF 9407 & 9407 S

Hublast
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● = Serienausstattung  ❍ = Optional ✪ = ISO TR14396 - = Nicht verfügbar

Technische Daten des Teleskopladers  
(Norm EN 1459: 1998 Anhang B) MF 9205 MF 9306 MF 9407 MF 9407S

Max. Hubkraft 

- am Boden kg 2.200 3.000 3.500 3.500

- bei max. Hubhöhe kg 2.200 3.000 3.000 3.000

- bei max. Reichweite kg 1.000 1.300 1.500 1.500

Max. Hubhöhe Meter 5,2 6,0 7,0 7,0

Reichweite nach vorne - Teleskoparm ausgefahren Meter 3,0 3,4 4,0 4,0

Motor

Typ V3800-DI Turbo 1104D-TA 1104D-TA 1104D-ETA

Hubraum/Zylinder Liter/Anz. 3,8/4 4,4/4 4,4/4 4,4/4

ISO PS (kW) bei 2.200 U/min PS (kW) 75 (56) 100 (74,5) 100 (74,5) 130 (97)

Max. Drehmoment ✪ Nm 274 410 410 510

Getriebe

Typ

Hydrostatisch,  
2 Fahrbereiche 
für Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt

Hydrostatisch, 2 Fahrbereiche für Vorwärts-  
und Rückwärtsfahrt, elektronische Regelung mit 
schnellen oder langsamen Getriebemodi

Max. Fahrgeschwindigkeit auf der Straße km/h 25 30 oder 40 30 oder 40 40

Reifen

Standard 325/70R18 400s/80R24 400/80R24 400/80R24

Optional - 500/70R24 500/70R24 500/70R24

Lenkung

Hydrostatisch ● ● ● ●

Vorderachs-, Allrad- und Hundeganglenkung ● ● ● ●

Hydrauliksystem

Zahnradpumpe: Hydraulikölmenge für den Teleskoparm Liter/min 85 100 100 -

Max. Betriebsdruck bar 265 -

Load Sensing: Pumpe für den Teleskoparm - ❍ ❍ ●

Hydraulikölmenge Liter/min - 190

Gewichte und Füllmengen

Gewicht, ohne Arbeitsgeräte kg 4.695 6.110 7.130 7.130

Füllmenge Kraftstofftank Liter 91 138 138 138

Technische Daten
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MF 9205 MF 9306 MF 9407
A 5.330 5.874 6.074
B 4.145 4.669 4.869
D 4.000 4.145 4.145
F 1.985 2.374 2.374
I 1.553 1.752 1.752

M 2.300 2.870 2.870

MF 9205 MF 9306 MF 9407
P 1.485 1.895 1.895
Q 1.840 2.300 2.300
R 4.280 4.805 4.970
T 3.170 3.714 3.714
U 1.500 1.092 1.092
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Weitere Informationen und den Massey Ferguson Vertragshändler 
in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.masseyferguson.com.


