
Grue mobile de construction MK 100/110

Capacité de charge (max.) : 8 000 kg

Portée (max.) : 52,0 m

Capacité max. en bout de flèche : 1 800 kg
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Grue mobile de construction MK 100/110

Portée de 52,0 m max.

Hauteur sous crochet de 68,0 m max.

Positions relevées de la flèche à 15°, 30° et 45°, de série

- également sur mât rentré

SPEED 2 LIFT

Fonctionnement 2 brins 

uniquement pour rendement 

de manutention maximal

MICROMOVE 

Positionnement au millimètre près

par simple pression de bouton

Déplacement horizontal de la charge pour une 

cadence de travail élevée
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Grue mobile de construction MK 100/110

Eclairage de chantier performant

Déplacement horizontal de la charge pour une 

Cabine réglable en hauteur en continu

pour une visibilité parfaite sur le chantier

Groupe électrique Diesel économique et silencieux

avec faibles émissions polluantes

Mât télescopable

2 hauteurs sous crochet 

de série

Mécanismes CF haute performance pour des mouvements en 

douceur et efficaces 2 largeurs de calage

2 largeurs de calage

Cabine de conduite confortable

excellente visibilité sur la route

5 programmes de direction avec 

direction active de l'essieu arrière
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Caractéristiques techniques MK 100/110
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Caractéristiques techniques MK 100/110
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SPEED

Tele-

Service

+
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Atouts en un clin d‘oeil

Fonctionnement 2 brins uniquement MICROMOVE

Positionnement au millimètre près par 

Lest additionnel

pour une capacité supérieure sur l’en- La commande réagit automatiquement au 

Un seul homme, une seule grue

Aucun personnel ou véhicule de transport 

Amortissement du ballant de la charge

Pour travailler sur plusieurs chantiers dans 

Limitation du moment de charge  

électronique

Faible niveau sonore

pour les travaux nocturnes ou dans les 

Limitation de la zone de travail ABB

le biais de la fonction d’apprentissage sur 

permet d’atteindre des vitesses de travail 

-

Saisie / analyse des données machine

Saisie de toutes les données machines et caractéristiques 

de puissance de la grue pour analyse et une maintenance 

Caractéristiques techniques MK 100/110
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Caractéristiques techniques MK 100/110



Accrochez ...

... et laissez vous séduire.

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riß 
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Nous restons en contact.


