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Compresor movil para obras
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Flujo volumétrico desde 4,2 hasta 5,0 m3/min (150 hasta 180 cfm)
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MOBILAIR M43/M50

El «dreamteam» para ahorrar energia: Motor Kuhota y hloque compresor de tornillo KAESER

La piedra angular del excelente rendimiento del M 43/M 50 viene dada por un econémico bloque compresor de tornillo Kae-
ser con PERFIL SIGMA, de bajo régimen de revoluciones. Gracias al accionamiento 1:1, no presenta pérdidas por transmi-
sién, ya que va directamente acoplado al motor Kubota diésel de cuatro cilindros refrigerado por agua.

Multiples posibilidades de aplicacion

Campos de aplicacion tipicos del MOBILAIR M 43/M 50
son, por ejemplo, el accionamiento de martillos neuma-
ticos de y perforadoras arrastratubos. Su sélida cons-
truccion, formada por componentes Premium, permite un
funcionamiento sin problemas a temperaturas ambiente
entre -10 y +50 °C. En caso de tener que funcionar

a temperaturas inferiores, hay disponible una versién
especial. El chasis puede llevar barra de traccion fija o de
altura regulable, y puede estar equipado o no con freno de
retencién. Para uso estacionario, el equipo puede montar-
se sobre trineos o pies (versiones estacionarias solo con
capota metdlica).

Regulacion anticongelacion de serie

Si no hay refrigerador final de aire comprimido, la regu-
lacion anticongelacion patentada para compresores para
obras ajusta la temperatura de servicio a la temperatura
ambiente. Esta regulacién, junto con el engrasador de
herramientas opcional, protege las herramientas neuma-
ticas contra congelacién, mejorando su disponibilidad y
alargando su vida util.
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El peso ligero

El ofrecer una gran potencia no implica necesariamente
ser un peso pesado. Con menos de 750kg, el M 43/M 50
impone un nuevo rasero en cuestiones de peso, movilidad
y facilidad de manejo. No obstante, los 80 litros de gasé-
leo que caben en su depdsito son suficientes para mas
de un dia de trabajo, también en el caso del M 50 con
refrigerador final de aire comprimido opcional.

Filtros de aire separados para motor y compresor

Los filtros de aire estan ajustados a cada aplicacion, pro-
curando un servicio seguro del equipo. Otro detalle impor-
tante es la bomba de combustible eléctrica de serie con la
que se pueden purgar facil y comodamente los conductos
diésel. Asi se evita tener que bombear el combustible
manualmente.

Sencillez de manejo

La posibilidad de conmutar manualmente de un arranque
sin carga al servicio en carga y el conmutador de arran-
que con funcién de precalentamiento mejoran la fiabilidad
y evitan forzar el motor, incluso en dias frios. El manéme-
tro y la indicacion de la temperatura final de compresion
informan sobre el estado de servicio del equipo.

Ligero, silencioso y potente




Disponible en muchas variantes

Capota de PE

La moderna capota silenciadora de doble pared de estas
unidades esta hecha de polietileno sinterizado por centri-
fugacion. Es resistente a la corrosion, a los arafiazos y se
conserva en buen estado durante muchos afos.

Para gustos, colores

Los compresores con capota de PE estan disponibles en
los colores siguientes:

Azul - parecido a RAL 5017
Rojo - parecido a RAL 3020
Naranja - parecido a RAL 2009
Verde - parecido a RAL 6024

Otros colores para la capota y pinturas especiales para las
piezas de metal por encargo.
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Capota de metal

La capota de acero insonorizada ofrece una proteccion
duradera contra la corrosién y permite una buena conser-
vacion gracias al tratamiento con cinc al que se somete su
superficie antes del recubrimiento con pintura sinterizada.
Los equipos estacionarios siempre llevan una capota
metalica.

Facil mantenimiento

El gran angulo de apertura de la capota facilita el acceso
a toda la estructura mecanica, permitiendo un manteni-
miento sencillo.



Posibilidades de equipamiento

Parte inferior de la carcasa cerrada

La parte inferior de la carcasa recoge todos los liquidos
para que no se ensucie el suelo. Todos los orificios de
purga estén tapados con tapones roscados.

Refrigerador final de aire comprimido

El refrigerador final de aire comprimido opcional reduce la
temperatura del aire comprimido hasta 7°C por encima de
la temperatura ambiente. Este refrigerador se monta incli-
nado, lo cual facilita la eliminacion del condensado, que
se vaporizara después con ayuda de los gases de escape
del motor. El condensado se evapora por el calor de los
gases de escape del motor.

Enrollamangueras

El enrollamangueras, que viene montado de fabrica, man-
tiene listos en todo momento 20 m de manguera que no
sera necesario desenrollar completamente para trabajar.
Su buena colocacién mejora la disponibilidad y la dura-

Variantes de tratamiento del aire

Regulacion
anticongelacion
. Regulacién
Serie antgicnngelaciﬂn
M 43/M 50 ‘
/ patentada ANTI™
FROST
Refrigerador final de
aire comprimido
. Variante A
Opcional
M50 - frio
- libre de condensado

cién de la manguera, ya que, al estar enrollada, queda
protegida también de agresiones externas (doblamientos,
estiramientos, aplastamiento por paso de vehiculos) y de

la suciedad.

Equipamiento para refinerias
El equipamiento del M 43 y el M 50 puede incluir un

parachispas certificado para aplicaciones en refinerias. La
vélvula de cierre del motor desconecta la unidad automati-

camente si se aspiran gases inflamables.

Engrasador de herramientas

Dependiendo de la aplicacién prevista, los compresores
M 43 y M 50 pueden equiparse opcionalmente con un
engrasador para herramientas neumaticas.

Separador de
condensado
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Ajusta automaticamente la
temperatura de servicio a la
temperatura ambiente para
proteger los martillos neumaticos
contra congelacion

Aire comprimido frio y sin
condensado (saturado al 100 %),
para herramientas neumaticas

y sustitucion temporal de
compresores estacionarios

Datos tecnicos

Modelo Compresor Motor diésel de 4 cilindros (refrigerado por agua)
Flujo volumétrico Sobrepresién de Marca Modelo Potencia = Revolucio-
servicio nominal nes a plena
motor carga
m¥min cfm bar PSI kW rpm
M43 42 150 7 100 Kubota V1505-T 30,1 2800
M50 5,0 180 7 100 Kubota V1505-T 32,5 3000

" Valido para compresor basico, sobre chasis con barra de traccién de altura regulable.
2 Nivel de potencia acstica garantizado segun la directiva 2000/14/CE.
3 Nivel de presién acustica en superficie conforme a la ISO 3744 (r= 10 m)
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Siempre cerca de usted

KAESER KOMPRESSOREN esta presente en todo el
mundo como uno de los fabricantes de compresores mas
importantes:

Nuestras filiales y nuestros socios ofrecen al usuario
sistemas de aire comprimido modernos, eficientes y fiables
en mas de 100 paises.

Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un
asesoramiento completo y desarrollan soluciones indivi-
duales y eficientes en todos los campos del aire compri-
mido. La red informatica global del grupo internacional de
empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a
sus conocimientos.

La red global de ventas y asistencia técnica, con personal
altamente cualificado, garantiza la disponibilidad de todos
los productos y servicios KAESER en cualquier parte.
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