
Series MP, MPL, MPHD 
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� El ergonómico cabezal del timón y el brazo de éste, que está montado en posición baja, ofrecen un 
confort excelente para el carretillero.

� Longitud compacta del cabezal de potencia y velocidad de deslizamiento para conseguir una 
maniobrabilidad excelente. 

� 3 ajustes de rendimiento predeterminados para adaptarse a las preferencias del conductor 
(MP13-16-25HD-30HD) 

� Motor de tracción CA (MP18-20-20L-22) o SEM (MP13-16-25HD-30HD) y control de 
transistores MOSFET

� Opción de cargador a bordo (estándar en la MP16) 



MP13, MP16, MP25HD, MP30HD - VDI 2198 Especificaciones generales 
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Yale

MP13

Batería

Acompañante 

1,300

600

1001

1331

292

452 / 1140

229 / 63

Poly / Vulkollan

Ø230 x 75

Ø85 x 114

Ø100 x 40

1x + 2/2

470

395

130

735 / 1200

85

1683

500**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1711**

1911**

1512**

5,5 / 5,5

0,030 / 0,044

0,08 / 0,08

5 / 20

Electromagnético

0.8

1,0(2)

NO

24 / 55***

40

0,38

MOSFET

<70

Yale

MP16

Batería

Acompañante 

1,600

600

1001

1331

396

699 / 1297

307 / 89

Poly / Vulkollan

Ø230 x 75

Ø85 x 114

Ø100 x 40

1x + 2/2

470

395

130

735 / 1200

85

1683

500**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1711**

1911**

1512**

5,5 / 6

0,032 / 0,046

0,08/0,08

10 / 20

Electromagnético

0.8

1,0(2)

NO

24 / 150

144

0,41

MOSFET

<70

Yale

MP25HD

Batería

Acompañante 

2,500

600

965

1530

760

1075 / 2185

570 / 190

Poly / Vulkollan

Ø260 x 95

Ø85 x 70

Ø100 x 40

1x + 2/4

485

380

120

650 / 1325

85

1888

732**

735

55 / 180 / 1156

560

30

1887**

2087**

1652**

5,7 / 6

0,029 / 0,037

0,048 / 0,044

8 / 20

Electromagnético

2.6

1,4(1)

NO

24 / 300*

233

0,47

MOSFET

<70

Yale

MP30HD

Batería

Acompañante 

3,000

600

965

1530

780

1196 / 2584

590 / 190

Poly / Vulkollan

Ø260 x 95

Ø85 x 70

Ø100 x 40

1x +2/4

485

380

120

650 / 1325

85

1888

732**

735

55 / 180 / 1156

560

30

1887**

2087**

1652**

5,5 / 6

0,029 / 0,037

0,048 / 0,044

5 / 20

Electromagnético

2.6

1,4(1)

NO

24 / 300*

233

0,50

MOSFET

<70

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

h3 (mm)

h14 (mm)

h13 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l

b5 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

kph

m/seg

m/seg

%

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

dB(A)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.4

4.9

4.15

4.19

4.20

4.21

4.22

4.25

4.32

4.33

4.34

4.35

5.1

5.2

5.3

5.8

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

8.4
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* Disponible batería DIN 43535 B 210-250Ah 

** Brazo del timón en posición de trabajo vertical 
(velocidad de deslizamiento)

*** Régimen 2 horas

(1) S3 6% valor nominal
(2) S3 9% valor nominal

1.9y

s

4.15h13

1.8x

x2

4.20l2

80

2

1
2

Q

(O)

(O)

4.19l1

4.9

h14 max.

4.32m2

1.6c

4.4h3

4.9

h14 min.

(O)

4.35

W
a

4.35

Wa1

4.21b1

a
2 I6

e

b12

4.33/4.34Ast

a
2

4.25b5

I

Ast = Wa + l6  - x + a             

a = 200 mm

Fabricante

Designación de tipo del fabricante

Tracción

Tipo de carretillero

Capacidad de carga

Distancia del centro de carga

Distancia de carga,  centro del árbol propulsor a la horquilla

Batalla

Peso de servicio (con batería)

Peso por eje con carga, delantero/trasero 

Peso por eje sin carga, delantero/trasero 

Ruedas: goma, poliuretano, vulkollan

Tamaño de las ruedas, delanteras

Tamaño de las ruedas, traseras

(Dimensiones) ruedas adicionales

Número ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)

Anchura de vía, delantera

Anchura de vía, trasera

Elevación 

Altura del timón en posición de tracción mín./máx.

Altura horquillas bajadas 

Longitud total

Longitud hasta la cara frontal de las horquillas

Anchura total

Dimensiones de la horquilla

Distancia entre horquillas-brazos

Altura libre sobre el suelo, centro de  batalla

Ancho de pasillo con paletas 1000 x 1200 sentido transversal

Anchura de pasillo con paletas de 800 x 1200 en sentido longitudinal

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento con/sin carga

Velocidad de elevación con/sin carga

Velocidad de descenso con/sin carga

Máx. trepabilidad con carga/sin carga

Freno de servicio

Motor de tracción, (S2 60min)  

Motor de elevación

Batería DIN 43531/35/36 A, B, C, no

Tensión/capacidad de la batería (régimen 5 horas)

Peso de la batería +/- 5%

Consumo de energía  de acuerdo con el ciclo VDI 

Control de tracción 

Nivel acústico en el oido del conductor de acuerdo con la norma DIN 12 053



Cabezal del timón

MP18 AC, MP20 AC, MP20L AC, MP22 AC - VDI 2198 Especificaciones Generales 

Yale

MP18 AC

Batería

Acompañante

1,800

600

1001

1331

503

806 / 1497

399 / 104

Poly / Vulkollan

230 x 75

85 x 94

100 x 40

1x + 2/4

470

395

130

735 / 1200

85

1683

500**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1711**

1911**

1512**

6 / 6

0,032 / 0,046

0,08 / 0,08

10 / 20

Electromagnético

1,2

1(2)

no

24 / 150-200

144-185

0,40

MOSFET

<70

Yale

MP20 AC

Batería

Acompañante

2,000

600

1001

1331

503

876 / 1627

399 / 104

Poly / Vulkollan

230 x 75

85 x 94

100 x 40

1x + 2/4

470

395

130

735 / 1200

85

1683

500**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1711**

1911**

1512**

6 / 6

0,034 / 0,046

0,08 / 0,08

10 / 20

Electromagnético

1,2

1(2)

no

24 / 150-200

144-185

0.41

MOSFET

<70

Yale

MP20L AC

Batería

Acompañante

2,000

600

1001

1403

523

883 / 1640

415 / 108

Poly / Vulkollan

230 x 75

85 x 94

100 x 40

1x + 2/4

470

395

130

735 / 1200

85

1755

572**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1783**

1983**

1584**

6 / 6

0,034 / 0,046

0,08 / 0,08

10 / 20

Electromagnético

1,2

1,4(1)

DIN 43535 B

24 / 220 (210 250) *

222 (212)

0.43

MOSFET

<70

Yale

MP22 AC

Batería

Acompañante

2,200

600

1001

1403

530

955 / 1775

422 / 108

Poly / Vulkollan

230 x 75

85 x 94

100 x 40

1x + 2/4

470

395

130

735 / 1200

85

1755

572**

700

55 / 170 / 1180

560

20

1783**

1983**

1584**

6 / 6

0,032 / 0,046

0,08 / 0,08

10 / 20

Electromagnético

1,2

1,4(1)

DIN 43535 B

24 / 220 (210 250) *

222 (212)

0.45

MOSFET

<70

Fabricante

Designación de tipo del fabricante

Tracción

Tipo de carretillero

Capacidad de carga

Distancia del centro de carga

Distancia de carga,  centro del árbol propulsor a la horquilla

Batalla

Peso de servicio (con batería)

Peso por eje con carga, delantero/trasero 

Peso por eje sin carga, delantero/trasero 

Ruedas: goma, poliuretano, vulkollan

Tamaño de las ruedas, delanteras

Tamaño de las ruedas, traseras

(Dimensiones) ruedas adicionales

Número ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)

Anchura de vía, delantera

Anchura de vía, trasera

Elevación 

Altura del timón en posición de tracción mín./máx.

Altura horquillas bajadas 

Longitud total

Longitud hasta la cara frontal de las horquillas

Anchura total

Dimensiones de la horquilla

Distancia entre horquillas-brazos

Altura libre sobre el suelo, centro de  batalla

Ancho de pasillo con paletas 1000 x 1200 sentido transversal

Anchura de pasillo con paletas de 800 x 1200 en sentido longitudinal

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento con/sin carga

Velocidad de elevación con/sin carga

Velocidad de descenso con/sin carga

Máx. trepabilidad con carga/sin carga

Freno de servicio

Motor de tracción, (S2 60min)  

Motor de elevación

Batería DIN 43531/35/36 A, B, C, no

Tensión/capacidad de la batería (régimen 5 horas)

Peso de la batería +/- 5%

Consumo de energía  de acuerdo con el ciclo VDI 

Control de tracción 

Nivel acústico en el oido del conductor de acuerdo con la norma DIN 12 053

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

h3 (mm)

h14 (mm)

h13 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l

b5 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

kph

m/seg

m/seg

%

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

dB(A)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.4

4.9

4.15

4.19

4.20

4.21

4.22

4.25

4.32

4.33

4.34

4.35

5.1

5.2

5.3

5.8

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

8.4
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* Capacidad máxima batería = 24/300 V/Ah con batería "no Din" (no hay 
disponible ninguna opción de desmontaje lateral con este tamaño de batería).

** Brazo del timón en posición de trabajo vertical (velocidad de deslizamiento).

(1) S3 6% valor nominal
(2) S3 9% valor nominal

1 botones de elevación/descenso

2 botón del inversor de sentido de desplazamiento

3 botones de control de mariposa para dirección y velocidad

4 bocina

5 control de velocidad de deslizamiento

1

3
4

1

2
5
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Carretilla elevadora mostrada con equipamiento opcional

Series MP, MPL, MPHD 

Modelos: MP13, MP16, MP18, MP20, MP20L, MP22, MP25, MP30

Cabezal del timón y controles

El cabezal del timón ha sido diseñado

para garantizar el confort del operario:

cuenta con una palanca ergonómica

con asas en ángulo y protección de

manos integrada. Los grandes botones

de mariposa de bajo esfuerzo controlan

el sentido de desplazamiento y la

velocidad así como el freno

electromagnético. Todos los controles

son accesibles sin tener que levantar la

mano de la manija. Los botones dobles

de elevación y descenso están situados

convenientemente en el cabezal del

timón y son fácilmente accesibles tanto

con la mano derecha como con la

izquierda. 

El botón para invertir el sentido de la

marcha ha sido diseñado para ofrecer

el máximo ángulo de contacto con el

cuerpo del carretillero. Al activarlo, el

sentido de la marcha se invierte de

forma automática y la carretilla se

detiene. La bocina se ubica en la parte

superior del cabezal del timón y puede

ser accionada con comodidad con el

índice o el pulgar. 

Para realizar maniobras en espacios

estrechos el mando de control de

velocidad de deslizamiento permite

utilizar la carretilla con el brazo del

timón en posición vertical y velocidad

reducida. Los 3 ajustes de rendimiento

predeterminados en las MP13-16-

25HD y 20HD (ligero, estándar y fuerte)

proporcionan diferentes niveles de

rendimiento para velocidades de

desplazamiento marcha adelante y

marcha atrás, frenado por corriente de

inversión, frenado por liberación y

aceleración. Los ajustes son fácilmente

seleccionables para adaptarse a las

preferencias del carretillero.

Brazo del timón  

El bajo punto de anclaje hace que se

requiera un esfuerzo de dirección

mínimo y el largo brazo del timón

aumenta el espacio de trabajo

disponible dentro del área de la

envolvente de la carretilla elevadora. El

timón cuenta con un muelle que lo

devuelve de forma automática a la

posición vertical cuando se suelta.

Bastidor

El diseño del bastidor proporciona

cerramientos con protección total para

la batería, el tren de tracción y los

componentes principales. Las

dimensiones compactas del cabezal de

alimentación hacen que las máquinas

tengan una gran maniobrabilidad en

espacios limitados sin sacrificar la

capacidad de la batería. Las carretillas

MP20L, MP22, 25HD y 30HD disponen

de una opción de desmontaje lateral de

la batería. En el modelo MP13 y MP16

el cargador a bordo es estándar y en

todos los demás modelos es un

añadido opcional.

Horquillas

Las ruedas de carga sencillas son

estándar en los modelos MP13, 16, 18,

20, 20L y 22, con ruedas de carga en

tándem disponibles opcionalmente Las

ruedas de carga en tándem de trabajo

intensivo son estándar en los modelos

MP25HD y 30HD. Las placas de

deslizamiento de los modelos MP16,

18, 20, 20L y 22 facilitan la

manipulación de las paletas abordadas

por la parte inferior. 

Control de tracción y de la bomba

Para regular el funcionamiento tanto de

la tracción como de la bomba se utiliza

un controlador de alta frecuencia

MOSFET (MP13-16-25HD-30HD). En

todo momento se dispone de un

control progresivo suave y

energéticamente eficiente. El

controlador cuenta con frenado

automático (frenado por corriente de

inversión) y con frenado regenerativo al

soltar los botones de mariposa, así

como con protección de antirretroceso

al arrancar en pendientes. El carretillero

dispone de 3 ajustes de rendimiento

predeterminados en las MP13-16-

25HD-30HD. Adicionalmente, el

controlador se puede ajustar para

velocidades de desplazamiento marcha

adelante y marcha atrás, frenado por

liberación, velocidad de elevación (en

las MP13-16-25HD y 30HD) y

aceleración usando una consola

enchufable. El controlador cuenta con

un sistema de diagnósticos

incorporado y de un historial de

alarmas, así como de protección

térmica. 

Unidad de tracción

Se utilizan motores de tracción de

excitación independiente (SEM) en las

MP13-16-25HD-30HD y de CA en las

MP18-20-20L-22. Ofrecen altas

velocidades de desplazamiento en

condiciones con carga /sin carga, un

elevado par motor y una elevada

aceleración de arranque, así como un

funcionamiento eficiente. El uso de

ambas tecnologías elimina los

contactores de marcha adelante y

marcha atrás. Los motores se montan

verticalmente para acceder con

facilidad a las escobillas (en los

motores SEM), para mejorar la

ventilación y para conseguir una

contaminación mínima por las

condiciones del piso. Los motores de

los modelos MP13, MP16, 18, 20, 20L

y 22 son motores fijos para eliminar los

esfuerzos de flexión sobre el cable de

alimentación. 

Hidráulicos

La bomba es controlada directamente

por el controlador. Las funciones de

elevación y descenso se accionan

directamente desde los controles del

cabezal del timón. La característica de

interrupción de elevación es estandar

en todos los modelos. El depósito de

aceite transparente facilita la

comprobación del nivel de aceite.

Freno

El freno electromagnético se libera

eléctricamente y se aplica con un

muelle. El freno se abre y se cierra por

medio de la activación de los botones

de mariposa con el brazo del timón en

posición de trabajo. El freno se cierra

llevando el brazo del timón a la

posición vertical o a la posición

horizontal. El frenado por corriente de

inversión se aplica invirtiendo el sentido

de desplazamiento. Soltando los

botones de mariposa se induce tanto

un frenado por corriente de inversión

(ajustable) como un frenado

regenerativo.

Instrumentación

En el salpicadero existen un boton de

desconexion de emergencia y un

indicador de descarga de bateria y

cuentahoras (opcional en las MP13-16).

En el tablero de instrumentos va

montado también un botón de corte de

alimentación de desconexión rápida.

Opciones

Hay disponible una completa gama de

opciones incluyendo anchuras y

longitudes de horquillas, ruedas de

goma, sin huella y de agarre con

humedad, protección de

almacenamiento en frío, rejilla soporte

de carga, cargador a bordo (estándar

en el modelo MP13, MP16) y

desmontaje lateral de la batería.


