
Serie MR
Carrello elevatore con portate  
1.400 kg, 1.600 kg, 2.000 kg e 2.500 kg

� Tecnologia CA sui motori della trazione, della pompa e dello sterzo
� Controllo a joystick PalmTech
� Guida a 360°
� Piastra portaforche inclinabile con traslatore integrale
� Sterzo progressivo fly-by-wire



VDI 2198  Specifiche d’ingombro 
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5211  
5661  
6111  
6561  
6711  
6861  
7011  
7461  
7611  
8061  
8661  
8861  
9111  
9311  
9611  
10061  
5211  
5661  
6111  
7011  
5111  
5561  
6011  
6911  
7361  
7611  
8061  
8661  
8861  
9111  
9611  
9761  
10061  
10661  
11111  
12011  

4626
5076
5526
5976
6126
6276
6426
6876
7026
7476
8076
8276
8526
8726
9026
9476*
4626
5076
5526
6426
4526
4976
5426
6326
6776
7026
7476
8076
8276
8526*
9026*
9176
9476*
10076*
10526*
11426*

Montante – 3 stadi con alzata libera (escluso Heavy Duty)
Modello Altezza sollevamento (h3)

mm              
Sollevamento libero (h2)

mm      
Altezza montante abbassato (h1)

mm           
Altezza montante sfilato (h4)(H)

mm 

MR14

MR16

MR16N

MR16N

MR20H

MR16HD

MR20HD
Batteria
700Ah 

MR20HD
Batteria
700Ah 

MR14H

MR25

MR16H

MR20

MR20W

1555
1705
1855
2005
2055
2105
2155
2305
2455
2605
2805
3005
2955
3155
3255
3405
1555
1705
1855
2155
1555
1705
1855
2155
2305
2455
2605
2805
3005
2955
3255
3305
3405
3705
3855
4155

2125
2275
2425
2575
2625
2675
2725
2875
3025
3175
3375
3575
3525
3725
3825
3975 
2125
2275
2425
2725
2125
2275
2425
2725
2875
3025
3175
3375
3575
3525
3825
3875
3975
4275
4425
4725

MR20HD
Batteria
840Ah 

(H) Valore determinato senza griglia reggi carico e piastra porta forche posta 
a 480mm dal suolo con griglia aggiungere 467.5mm

(H) Valore determinato senza griglia reggi carico e piastra porta forche posta 
a 480mm dal suolo con griglia aggiungere 353mm

* I valori contrassegnati sono validi per montante rinforzato.
Nota: h3 8526 versione rinforzata solo per modelli MR20H e MR20W

Montante – 3 stadi con alzata libera - Heavy Duty (1600kg / 2000kg)
Modello Sollevamento libero (h2)

mm      
Altezza montante abbassato

(h1)  mm           
Altezza montante sfilato (h4)(H)

mm 

7502
8102
8552
9002
9452
9902
10352
10802
11252
11702
9028
9478
10378
10828
11278
10078
10528
10978
11428
11728
12152

2606
2806
2956
3106
3256
3406
3556
3706
3856
4006
3256
3406
3806
3956
4106
3706
3856
4006
4156
4156
4156

3165
3365
3515
3665
3815
3965
4115
4265
4415
4565
3815
3965
4365
4515
4665
4265
4415
4565
4715
4715
4715

8198
8798
9248
9698
10148
10598
11048
11498
11948
12398
9724
10174
11074
11524
11974
10774
11224
11674
12124
12424
12848
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VDI 2198 -  Specifiche generali 
Yale

MR14H

Batteria

Seduto

1400

600

336      408      480

1450

3440

2220        1220

770          4070

1970        2870

Poliuretano

Ø 305 x 140

Ø 285 x 100

1X    2

-

1126

2 / 4

3025

2455

7026

8076

2190

1090

285 (L)

2400    2472    2544

1200    1272    1344

1270

35       100       1200

2A

700

240 / 672

900

665      593       521

75

75

2696    2745    2797

2779    2839    2900

2582    2619    2661

2726    2789    2854

1702

1845

13              13

0,36          0,52

0,53          0,51

0,15         0,16

12            18

6              4

Electromagnetic

6,4

14

43531 C

48/420  48/560  48/700

750 - 1200

3.82

AC - MOSFET

140

20

<70

Yale

MR16H

Batteria

Seduto

1600

600

371           443

1485

3680

2340        1340

800          4448

2140         3140

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X    2

-

1136

2 / 4

3025

2455

7026

8076

2190

1090

350 (L)

2472        2544

1272        1344

1270

35       120     1200

2A

700

260 / 692

900

663         591

75

75

2755         2805

2843         2904

2634         2674

2792         2857

1736

1915

13              13

0,36          0,52

0,53          0,51

0,15         0,16

10            15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/560     48/700

940 - 1200

4.01

AC - MOSFET

160

20

<70

Yale

MR14

Batteria

Seduto

1400

600

321      393      465

1435

2980

2010           970

850           3530

1860         2520

Poliuretano

Ø 305 x 140

Ø 250 x 100

1X    2

-

1126

2 / 4

2125

1555

4626

5676

2190

1090

260 (M)

2400    2472    2544

1200    1272    1344

1270

35       100      1200

2A

700

240 / 672

900

635      563       491

75

75

2692    2742    2794

2777    2837    2899

2575    2613    2656

2725    2789    2854

1688

1815

13              13

0,36          0,52

0,53          0,51

0,15         0,16

12            18

6              4

Elettromagnetico

6,4

14

43531 C

48/420  48/560  48/700

750 - 1200

3.62

AC - MOSFET

140

20

<70

Costruttore

Sigla di identificazione

Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente di rete

Guida : manuale, a terra, in piedi, seduto, commissionatore

Carico portata

Baricentro del carico

Distanza del carico

Passo

Peso a vuoto

Carico sugli assali senza carico, anteriori / posteriori (A)

Carico sugli assali forche avanzate con carico, anteriori / posteriori (A)

Carico sugli assali forche arretrate con carico, anteriori / posteriori (A)

Coperture: gomma, topthane, vulkollan, poliuretano anteriori / posteriori

Dimensioni ruote anteriori

Dimensioni ruote posteriori

Ruote numero, anteriori/posteriori (x = motrici)

Carreggiata ruote, anteriori

Carreggiata ruote, posteriori

Inclinazione piastra portaforche, in avanti/indietro

Altezza, con montante abbassato

Sollevamento libero

Altezza sollevamento

Altezza, con montante sfilato (B)

Altezza protezione del conducente (C)

Altezza sedile (D)

Altezza delle razze 

Lunghezza totale (F)

Lunghezza compreso spalla forche

Larghezza totale

Dimensioni forche

Piastra portaforche tipo DIN 15173, Catagoria A/B

Larghezza della piastra portaforche

Distanza esterna forche min./max.

Larghezza tra razze

Corsa del montante

Altezza di guado sotto il castello con carico (H)

Altezza di guado, centro passo (H)

Corridoio di lavoro per pallet 1000 mm x 1200 mm trasversale 

Corridoio di lavoro per pallet 1000 mm x 1200 mm longitudinale

Corridoio di lavoro per pallet 1000 mm x 1200 mm trasversale

Corridoio di lavoro per pallet 1000 mm x 1200 mm longitudinale

Raggio curvatura

Massima lunghezza a filo razze

Velocità di traslazione con/senza carico (H) (K)

Velocità di sollevamento con/senza carico (H)

Velocità di abbassamento con/senza carico (H)

Velocità di avanzamento con/senza carico (H)

Pendenza massimale con/senza carico (J)

Tempo di accelerazione con/senza carico (K)

Freno d’esercizio

Motore di trazione - Potenza S2 60 min.

Motore di sollevamento - Potenza S3 25 %

Batteria conforme a DIN 43531/35/36 A, B, C, no

Batteria tensione/capacità (a 5 ore) 

Batteria peso (+/- 5%)

Consumo energia secondo il ciclo VDI

Controllo trazione

Pressione di esercizio per le attrezzature

Portata olio per le attrezzature

Livello medio della rumorosità secondo EN12053

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

gradi 

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (6) (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h8 (mm)

I1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

b4 (mm)

l4 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

l7 (mm)

km/h

m/s

m/s

m/s

%

s

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

bar

l / min

dB (A)

Yale

MR16

Batteria

Seduto

1600

600

371      443       515

1485

3000

2010         990

680          3920

1860        2740

Poliuretano

Ø 305 x 140

Ø 350 x 100

1X   2

-

1136

2 / 4

2125

1555

4626

5676

2190

1090

350 (L)

2400    2472    2544

1200    1272    1344

1270

35       120      1200

2A

700

260 / 692

900

735     663       591

75

75

2708   2755    2805

2784   2843    2904

2600   2634    2674

2729   2792    2857

1736

1915

13              13

0,36          0,52

0,53          0,51

0,15         0,16

12            18

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/420 48/560  48/700

750 - 1200

3.72

AC - MOSFET

160

20

<70

(A) I valori si riferiscono alla macchina equipaggiata con
montante più basso e batteria minima. HD - I valori 
si riferiscono alla macchina equipaggiata con 
montante più grande e batteria massima.

(B) Valori determinanti con la griglia reggicarico.
(C) Con lampeggiante h6 + 120 mm. 

(D) Corsa del sedile -90 / +120 mm, regolazione in 
altezza del sedile + /-10mm

(E) Con tettuccio standard larghezza 1100 mm.
(F) Valori determinati con il montante in posizione 

retratta.
(G) Valori determinati senza viti stabilizzatrici.

(H) Valori possono variare in base alle diverse altezze 
di sollevamento.

(J) Valori determinati in base all'attrito della ruota. In 
caso di frequente salita di rampe (varie volte ogni 
ora), consultare il proprio concessionario.

(K) Accelerazione: 3 valori preimpostati (basso, medio, 
alto) selezionati direttamente dall’operatore.

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.10

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.28

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

4.37

5.1

5.2

5.3

5.4

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

8.2

8.3

8.4
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Yale

MR20W

Batteria

Seduto

2000

600

389            461

1580

3740

2450         1290

910          4830

2120         3620

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X      2

-

1336

2 / 4

2125

1555

4526

5576

2190

1090

350 (L)

2549          2621

1349          1421

1470

40       120      1200

2A

700

260 / 692

1100

681            609

75

75

2839           2888

2914           2985

2721           2759

2872           2936

1832

2010

13              13

0,3           0,52

0,54          0,51

0,15          0,16

10             15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/700      48/840

1120 - 1390

4.44

AC - MOSFET

190

16

<70

Yale

MR20H

Batteria

Seduto

2000

600

359           431

1550

3880

2450         1430

910           4970

2120         3760

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X      2

-

1136

2 / 4

2875

2305

6776

7826

2190

1090

350 (L)

2549          2621

1349          1421

1270

40       120      1200

2A

700

260 / 692

900

651            579

75

75

2824         2875

2914         2975

2701         2742

2864         2928

1797

1980

13              13

0,3           0,52

0,54          0,51

0,15          0,16

10             15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/700      48/840

1120 - 1390

4.50

AC - MOSFET

190

16

<70

Yale

MR16N

Batteria

Seduto

1600

600

305           395

1435

2940

1890          1050

630           3910

1600          2940

Poliuretano

Ø 305 x 140

Ø 285 x 100

1X      2

-

986

2 / 4

2125

1555

4626

5676

2150

1090

285 (L)

2470          2560

1270          1360

1130 (E)

35       120     1200

2A

700

260 / 692

760

580            490

75

75

2735         2801

2831         2908

2607         2661

2782         2863

1683

1830

13              13

0,36          0,52

0,53          0,51

0,15         0,16

12            18

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 B

48/420       48/560

730 - 1000

3.69

AC - MOSFET

160

20

<70

Yale

MR20HD

Batteria

Seduto

2000

600

280           352

1570

5235

2780          2455

915          6320

2295         4940

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X      2

-

1136

2 / 4

4715

4156

12152

13152

2195

1090

350 (L)

2648 2720

1448 1520

1270

40       120      1200

2A

700

260 / 692

900

572           500

70

75

2880 2934

2981         3044

2746 2791

2935 3000

1797

1980

13               13

0,30          0,65

0,60          0,52

0,15          0,16

10             15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/700       48/840

1119 -1306

5.40

AC - MOSFET

220

33

<70

Yale

MR20

Batteria

Seduto

2000

600

359       431       503

1550

3470

2400          1070

800           4670

2080          3390

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X      2

-

1136

2 / 4

2125

1555

4626

5676

2190

1090

350 (L)

2477    2549    2621

1277    1349    1421

1270

40       120     1200

2A

700

260 / 692

900

723       651       579

75

75

2776    2824    2875

2855    2914    2975

2667    2701    2742

2801    2864    2928

1797

1980

13             13

0,28           0,35

0,50           0,51

0,15           0,16

10             15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/560  48/700  48/840

940 - 1390

4.10

AC - MOSFET

190

16

<70

Yale

MR16HD

Batteria

Seduto

1600

600

357

1570

5095

2690         2405

790          5905

2105         4590

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 100

1X      2

-

1136

2 / 4

4715

4156

11428

12428

2195

1090

350 (L)

2643 

1443

1270

35        120     1200

2A

700

260 / 692

900

577

70

75

2876

2977

2743

2930

1797

1980

13           13

0,30          0,65

0,60          0,52

0,15          0,16

10             15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/700

1119

5.13

AC - MOSFET

190

33

<70

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.10

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.28

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

4.37

5.1

5.2

5.3

5.4

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

8.1

8.2

8.3

8.4

Yale

MR25

Batteria

Seduto

2500

600

454           526

1650

3920

2480          1440

720           5700

2160          4260

Poliuretano

Ø 342 x 140

Ø 350 x 127

1X      2

-

1163

2 / 4

2125

1555

4526

5576

2190

1090

350 (L)

2554           2626

1354           1426

1270           1330

45       120      1200

2A

700

260 / 692

900

746            674

75

75

2858           2904

2932           2991

2753           2786

2877           2940

1893

2080

13              13

0,24         0,35

0,50         0,51

0,15         0,16

10              15

6              4

Elettromagnetico / Idraulico

6,4

14

43531 C

48/700       48/840

1120 - 1390

6.32

AC - MOSFET

220

16

<70

(L) Altezza con protezione ruota +15mm.
(M) Altezza con protezione ruota +10mm.
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Sterzo e cabina dell’operatore
Il gradino intermedio e la maniglia di
sostegno imbottita agevolano
l’accesso a bordo e la discesa a terra.
L’ampia cabina offre grande spazio
per le gambe e la testa dell’operatore.
Sulla protezione superiore è montato
un poggiatesta imbottito. 

Sono disponibili due sedili
completamente ammortizzati,
entrambi regolabili in base al peso
dell'operatore, dotati di regolazione
longitudinale e di inclinazione dello
schienale Il sedile Premium,
disponibile come opzione, è dotato di
sospensione meccanica a profilo
estremamente ridotto, con
ammortizzatore incorporato e
supporto lombare aggiuntivo che
contribuiscono a ridurre al minimo gli
effetti delle vibrazioni trasmesse a
tutto il corpo. L'inclinazione dello
schienale impostabile da -5° a +30° e
la facile regolazione della
sospensione sul sedile Premium
assicurano un comfort ottimale agli
operatori di qualunque corporatura
(45-170 kg).

La console di guida è facilmente
regolabile in lunghezza, inclinazione e
piano, in base alle preferenze
dell’operatore. Il montante a gas con
leva di rilascio consente di sollevare
la console per agevolare la salita a
bordo e la discesa a terra. La console
di guida comprende lo sterzo, il
display con tastierino e pulsanti
funzione per il freno di stazionamento,
3 livelli di prestazioni preimpostati più
modalità avanzamento lento ed
eventuali funzioni opzionali, come
l’esclusione del blocco della trazione
per la sostituzione della batteria, la
quinta funzione idraulica e il sensore
per il rilevamento del carico. Lo sterzo
fly-by-wire di serie con rotazione del
volante a 360° migliora la
manovrabilità del carrello. Lo sterzo 
a 180° è disponibile come opzione. 
La funzione di decelerazione in curva 
è automatica e può essere regolata. 
La sensibilità dello sterzo si riduce
automaticamente man mano che
aumenta la velocità di marcia, per
garantire il controllo della traiettoria
dritta durante la marcia sulle lunghe
distanze. Il volante imbottito completo
di pomello di rotazione è alloggiato
nella console regolabile. Il comodo
supporto sagomato per il polso
sinistro allevia l’affaticamento
dell’operatore. I comandi a pedale

sono disposti in stile automobilistico. 
Il largo pedale dell’acceleratore offre
una ampia area di contatto e
un'inclinazione comoda che riduce al
minimo l’affaticamento. Il freno a
pedale è a funzionamento elettrico sui
modelli MR14 e MR16. Sui modelli
MR20, MR20H e MR25 il freno a
pedale agisce idraulicamente anche
sui rulli di carico. Il freno sui rulli di
carico è opzionale sulle versioni
MR16/MR16 H. Il pulsante di
sicurezza a pavimento collegato alla
trazione richiede l’utilizzo del piede
sinistro. 
È disponibile come opzione (solo sui
modelli con angolo di sterzata a 180°)
un controllo a pavimento della marcia
avanti/ indietro tramite selettori posti
sul pedale dell’acceleratore.

Display
Sul display grafico completo e di
facile lettura sono presenti:
l’indicatore della posizione delle ruote
di trazione con indicatore di direzione
di marcia avanti/indietro, indicatore di

carica della batteria, contaore del
tempo di attività, stato del freno di
stazionamento, stato di rilascio della
batteria, livello di prestazioni
selezionato e condizione di allarme.
L’indicatore dell’altezza di
sollevamento è opzionale. Il display
può anche essere configurato in
modo da riportare i dettagli della
cronologia degli allarmi e i parametri
impostati. 
Il tastierino a 10 cifre viene utilizzato
per l’immissione di codici di
autorizzazione dell’operatore e per la
preselezione (opzionale) delle altezze
di sollevamento. 

CANbus
I modelli della serie MR sono dotati di
tecnologia CANbus. Questa
tecnologia da tempo impiegata con
successo nel settore automobilistico
consente di ridurre drasticamente il
cablaggio “point-to point”. I fasci di
conduttori risultano
considerevolmente semplificati e
l’affidabilità generale migliorata. La
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è completamente estesa, la velocità
di marcia del carrello si riduce
automaticamente. Come opzione
sono disponibili l’indicatore e il
preselettore dell’altezza di
sollevamento, che prevedono anche
la decelerazione automatica quando
le forche sono in posizione sollevata.
Le forche sono dotate di fasce di
protezione con fissaggio a vite che
possono essere sostituite una volta
usurate. 
La protezione frontale e laterale dei
rulli di carico è fornita di serie. 
È disponibile come opzione la
protezione superiore laterale per la
movimentazione trasversale dei pallet
sui rulli di carico.

Controllo e motore della trazione
L’intera gamma è dotata di un
potente motore di trazione CA. Il
motore di trazione rimane in posizione
fissa per prevenire flessioni dei cavi di
alimentazione. La tecnologia CA
elimina la necessità di spazzole,
commutatore e teleruttori
avanti/indietro, riducendo quindi al
minimo le esigenze di manutenzione
del motore. La tecnologia CA offre un
altorendimento, una coppia potente in
accelerazione e frenata e velocità di
marcia elevate con/senza carico.
Anche il motore di sterzata impiega la
tecnologia CA e la concezione “gear-
on-gear’ garantisce la presa delle
marce migliorando la precisione e il
controllo della sterzata.
All’accensione del motore il rullo di
carico viene automaticamente
centrato. Un pannello rimovibile
consente il facile accesso alle gomme
di trazione e al riduttore per gli
interventi di manutenzione. Il vano
motore, comprendente anche il
motore di sollevamento, è ventilato.
L’invertitore converte in corrente

comunicazione seriale garantisce una
maggiore affidabilità nella
trasmissione dei dati. I tecnici
dell’assistenza possono accedere a
tutti i dispositivi di controllo e al
computer di sistema (tramite
terminale esterno portatile o laptop)
per visualizzare la cronologia degli
allarmi, eseguire le procedure di
diagnostica 
o regolare le impostazioni di
prestazione.

Controlli idraulici 
Il joystick PalmTechviene fornito di
serie. Tutti i controlli sono attivabili
con il minimo movimento della mano. 
Le funzioni idrauliche primarie di
sollevamento/ abbassamento ed
estensione/ ritrazione sono controllate
dal movimento sui 4 assi del joystick. 
Il movimento diagonale consente di
controllare simultaneamente e più
rapidamente la movimentazione dei
carichi. Il traslatore e l’inclinazione
delle forche sono controllati tramite
pulsanti a bilanciere posti sulla parte
superiore del joystick. La direzione di
marcia avanti/indietro viene
selezionata tramite il pulsante a
bilanciere sagomato attivato dal
pollice. Il clacson è comodamente
posizionato sotto il mignolo
dell’operatore. Il bracciolo scorrevole
sagomato sostiene l’avambraccio
dell’operatore. Il meccanismo a molla
riporta automaticamente il bracciolo,
quando viene rilasciato, nella
posizione di riposo. È disponibile
come opzione un controllo individuale
a 4 leve con interruttore a bilanciere
per la marcia avanti/indietro e un
pulsante separato per il clacson.

Montanti
Sono forniti di serie montanti 
a sollevamento libero a tre stadi con
piastra portaforche inclinabile,
traslatore integrale e griglia
reggicarico. Il design del montante,
con cilindro offset a sollevamento
libero, il finestrino interno più grande
combinato con il rinforzo angolato
trasversale e la speciale piastra
portaforche offrono una visibilità
straordinaria oltre il montante per
garantire le condizioni ottimali per la
movimentazione dei carichi ai diversi
livelli di sollevamento. Le funzioni di
rallentamento e arresto durante
l’estensione e la ritrazione della
piastra portaforche ne garantiscono il
funzionamento graduale e uniforme.
Quando la piastra portaforche 
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alternata la corrente continua erogata
dalla batteria. Alcuni parametri
dell’invertitore (che incorpora funzioni
di autodiagnostica, la memoria della
cronologia degli allarmi e la
protezione termica) sono regolabili
tramite comando manuale esterno o
laptop. 
Il vano dell’invertitore è raffreddato da
una ventola.

Controllo e motore della pompa
Il motore CA della pompa ad alte
prestazioni è montato su cuscinetti
isolanti che riducono le vibrazioni e il
rumore. Le velocità idrauliche sono
regolate dal regime di giri del motore
della pompa che controlla il flusso di
olio. Il blocco idraulico alla base del
montante riduce la lunghezza dei



circuiti idraulici e la frequenza degli
interventi di manutenzione. Le valvole
idrauliche sono controllate da
microprocessore. Il controllo
dell’invertitore garantisce un
funzionamento ad alto rendimento
energetico e a bassa rumorosità. Le
prestazioni dell’impianto idraulico
possono essere regolate da un
tecnico.

Frenatura
Il normale freno elettrico in esercizio
può essere azionato rilasciando il
pedale dell’acceleratore, invertendo la
direzione di marcia, oppure premendo
il pedale del freno. In tutte queste
condizioni la frenatura a recupero di
energia è comunque fornita di serie.
La sensibilità dei freni è regolabile. 
La frenatura idraulica dei rulli di carico
viene fornita di serie sui modelli MR20
/ 20H / 25 e come opzione su MR16 
e MR16H. Un potente freno
elettromagnetico viene utilizzato
come freno di stazionamento. Si
aziona automaticamente quando
viene attivato l’interruttore di
stazionamento, quando viene
rilasciato il pedale dell’acceleratore, o
quando l’operatore solleva il piede dal
pulsante di sicurezza a pavimento. 

Opzioni
È disponibile una gamma completa di
equipaggiamenti opzionali:

� Protezione cella frigo

� Sedile in PVC

� Sedile riscaldato

� Indicatore altezza di sollevamento

� Preselettore altezza di
sollevamento

� Controllo direzione a pedale

� Sterzata a 180°

� Controllo idraulico a 4 leve

� Estrazione laterale batteria

� Freni rulli di carico (MR16/MR16H)

� Quinta funzione idraulica

� Indicatore peso carico

� Lampeggiante

� Luci di lavoro

� Blocco abbassamento forche.
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