ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Tiefbautechnik

Miuller-Vibrator TA 1123
MS-4/6/7 HFBS pat: 212,200
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Vibrator MS-4 HFBS  MS-6 HFBS  MS-7 HFBS
Fliehkraft max. centrifugal force max. [kN] 378 464 604
Stat. Moment eccentric moment [kgm] 4,2 6,5 7
Schwing.-Frequenz max. oscillation frequency max. [Hz] 47,5 42,5 46,7
Drehzahl max. speed max. [min™] 2850 2550 2800
Zugkraft max. pulling force max. [kN] 120 120 150
Druckkraft max. push down max. [kN] 80 80 80
Gewicht * weight * [ka] 1360 1370 1380
Gewicht (dynamisch) *  weight (dynamic) * [ka] 1110 1120 1130
Schwingweite max.* amplitude max.* [mm] 7,7 11,6 12,4
Leistungsaufnahme max. power max. [kw] 100 119 130
Schluckvolumen max.  volume imput max. [I/min] 171 204 224
Betriebsdruck max. working pressure max. [bar] 350 350 350
* mit Spannzange * with clamping device
Technische Anderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Salvo modificaciones técnicas!
Sous réserve de modifications techniques! [MpaBa Ha TexHNYeckne n3mMeHeHnA coxpaHATcAl Salvo modifiche tecniche!
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