
Série MS12-15XIL
Gerbeur à timon avec plate-forme et bras latéraux rabattables   
Capacités 1250 et 1500 kg

� Vaste plate-forme opérateur
� Variateur COMBI-MOSFET
� Yale AC Technology™ (technologie à courant alternatif Yale)
� Moteur à direction assistée sans balai
� Grande maniabilité
� Chariot double usage : mode conducteur accompagnant ou porté
� Levée initiale (en option)



Dimensions du chariot - MS12-15X

Timon de commande

1 boutons de levée/descente proportionnelle
2 marche/arrêt pour vitesse lente ou levée 

initiale (en option)
3 bouton d'inversion du sens de marche
4 boutons de commande papillons pour le 

sens de marche et la vitesse
5 avertisseur sonore
6 vitesse d'approche (côté opposé)

Caractéristiques des mâts - MS12X, MS15X
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VDI 2198 -  Spécifications générales
Yale

MS12X (1)

Batterie

Accompagnant / Debout

1250

600

713

1423

1398 (3)

956 (3) / 1692

926 (3) / 472

Vulkollan / Vulkollan

ø 254 x 90

ø 85 x 74

ø 125 x 50

1x + 1 / 4

564

395

voir table

voir table

voir table

voir table

-

1220 / 1460

90

2129

2575 (6)

969

1415 (6)

860

65 / 180 / 1160

675

570

30

20

2994 (7)

2555

2616 (7)

2177

2959 (7)

2520

2816 (7)

2377

2129 (7)

1690

6 / 6 (8)

6 / 6 (8)

0.16 / 0.22

0.3 / 0.28

8 / 10

8 / 10

Electromagnétique

2.2 (8)

3.0

non

24 / 345

300

/

MOSFET ~ AC

< 70
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Constructeur

Désignation du modèle

Energie: batterie, diesel, GPL, canalisation électrique

Conduite : manuel, conducteur accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes

Capacité de charge

Centre de charge

Distance de la charge

Empattement

Poids à vide (batterie comprise)

Charge par essieu en charge, avant/arrière                     

Charge par essieu à vide, avant/arrière     

Pneus - caoutchouc, polyuréthane, Vulkollan, avant/arrière    

Taille des pneus - avant

Taille des pneus - arrière 

Dimensions de la roue stabilisatrice

Roues – nombre à l'avant/à l'arrière (x = motrices)

Largeur de voie, avant

Largeur de voie, arrière

Hauteur du mât abaissé

Levée libre

Hauteur de levage 

Hauteur du mât déployé

Levée initiale

Hauteur du timon en position de marche min./max.

Hauteur fourches abaissées

Longueur (accompagnant) 

Longueur (debout)

Longueur à la face avant des fourches (accompagnant)

Longueur à la face avant des fourches (debout)

Largeur hors-tout 

Dimension des fourches

Largeur du tablier porte-fourches

Ecartement extérieure des fourches 

Garde au sol sous le mât

Garde au sol au centre de l'empattement 

Largeur d’allée pour palettes 1000 mm x 1200 mm de large (debout)

Largeur d’allée pour palettes 1000 mm x 1200 mm de large (accompagnant) 

Largeur d’allée pour palettes 1000 mm x 1200 mm de large (debout)  

Largeur d’allée pour palettes 1000 mm x 1200 mm de large (accompagnant) 

Largeur d’allée pour palettes 800 mm x 1200 mm de long (debout) 

Largeur d’allée pour palettes 800 mm x 1200 mm de long (accompagnant)

Largeur d’allée pour palettes 800 mm x 1200 mm de long (debout)

Largeur d’allée pour palettes 800 mm x 1200 mm de long (accompagnant)

Rayon de braquage (debout)

Rayon de braquage (accompagnant)

Vitesse de déplacement en charge / à vide (accompagnant)

Vitesse de déplacement en charge / à vide (debout) (4)

Vitesse de levage en charge / à vide (4)

Vitesse de descente, en charge / à vide (4)

Performances en rampe, en charge / à vide (5)

Performances maximales en rampe, en charge / à vide (5)

Frein de service

Puissance moteur de traction (S2 60 min) 

Puissance moteur de levage (S3 15%)          

Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non 

Tension / capacité de la batterie (sur 5 heures) 

Poids de la batterie (+/- 5%)

Consommation d'énergie selon cycle VDI

Commande de la traction

Niveau sonore à l'oreille du conducteur suivant norme EN 1205

(1) Ces valeurs concernent un chariot 2 étages 
grande visibilité, h3 = 2968 mm

(2) Ces valeurs concernent un chariot 3 étages à 
grande levée libre, h3 = 4628 mm

(3) Ces valeurs concernent un chariot équipé du mât 
cité et d'une batterie selon la ligne 6.4. Ajouter 
50 kg pour une protection latérale fixe ou une 
protection arrière fixe

(4) Les vitesses de traction, de levage et de descente
peuvent varier avec une autre hauteur d'élévation 

(5) Ces valeurs sont déterminées par le frottement 
des roues. En cas de travail fréquent sur rampe 
(en 1 heure), consultez votre conseiller 
commercial.

(6) Ajouter 61 mm pour une protection latérale fixe. 
Ajouter 110 mm pour une protection arrière fixe 

(7) Ajouter 75 mm pour une protection latérale fixe. 
Ajouter 114 mm pour une protection arrière fixe.

(8) MS12X avec direction mécanique et moteur de 
traction de 2,2 kW

( ) Les valeurs ou les textes entre parenthèses 
concernent des chariots équipés d'une protection
latérale fixe ou d'une protection arrière fixe.

Yale

MS15X (2)

Batterie

Accompagnant / Debout

1500

600

701

1423

1570 (3)

1142 (3) / 1928

1012v / 558

Vulkollan / Vulkollan

ø 254 x 90

ø 85 x 74

ø 125 x 50

1x + 1 / 4

564

395

voir table

voir table

voir table

voir table

-

1220 / 1460

90

2141

2587 (6)

981

1427 (6)

860

65 / 180 / 1160

675

570

30

20

3012 (7)

2573

2634 (7)

2195

2977 (7)

2538

2834 (7)

2395

2129 (7)

1690

6 / 6

8 / 8.5

0.16 / 0.22

0.3 / 0.28

8 / 10

8 / 10

Electromagnétique

4.0

3.0

non

24 / 345

300

/

MOSFET ~ AC

< 70

Yale

MS12X-IL (1)

Batterie

Accompagnant / Debout

1250

600

811

1520

1398 (3)

956 (3) / 1705

926 (3) / 472

Vulkollan / Vulkollan

ø 254 x 90

ø 85 x 74

ø 125 x 50

1x + 1 / 4

564

395

voir table

voir table

voir table

voir table

130

1220 / 1460

90

2129

2575 (6)

969

1415 (6)

860

55 / 195 / 1160

675

570

30

30

3055 (7)

2617

2615 (7)

2177

2894 (7)

2546

2815 (7)

2377

2226 (7)

1788

6 / 6

8 / 8.5

0.16 / 0.22

0.3 / 0.28

8 / 10

8 / 10

Electromagnétique

4.0

3.0

non

24 / 345

300

/

MOSFET ~ AC

< 70

Yale

MS15X - IL (2)

Batterie

Accompagnant / Debout

1500

600

811

1520

1570 (3)

1142 (3) / 1928

1012 (3) / 558

Vulkollan / Vulkollan

ø 254 x 90

ø 85 x 74

ø 125 x 50

1x + 1 / 4

564

395

voir table

voir table

voir table

voir table

130

1220 / 1460

90

2141

2587 (6)

981

1427 (6)

860

65 / 195 / 1160

675

570

30

30

3073 (7)

2635

2633 (7)

2195

2912 (7)

2474

2833 (7)

2395

2226 (7)

1788

6 / 6

8 / 8.5

0.16 / 0.22

0.3 / 0.28

8 / 10

8 / 10

Electromagnétique

4.0

3.0

non

24 / 345

300

/

MOSFET ~ AC

< 70



Le timon de commande et les
commandes
Le timon de commande a été conçu dans un
souci de confort de l'opérateur. Il est doté
d'une poignée ergonomique inclinée et d'un
protège-main intégré. Les boutons de
commande papillons, largement
dimensionnés et nécessitant peu d'efforts,
régulent le sens de translation, la vitesse et
le freinage électromagnétique. Toutes les
commandes sont accessibles sans avoir à
retirer la main de la poignée. Les doubles
boutons de levée et de descente sont placés
sur le timon de commande, de façon à être
facilement accessibles de la main droite ou
de la main gauche. Le bouton d'inversion du
sens de marche a été conçu de manière à
avoir un angle de contact maximal avec le
corps de l'opérateur. Lorsqu'il est activé, le
sens de marche s'inverse automatiquement
et le chariot s'arrête. L'avertisseur sonore se
situe au sommet du timon de commande, de
façon à pouvoir être actionné avec le pouce
ou l'index. La commande de la vitesse
d'approche permet de faire fonctionner le
gerbeur avec le bras du timon en position
verticale à vitesse réduite, ce qui permet de
manœuvrer dans les espaces restreints.
Grâce à 4 modes de fonctionnement
préprogrammés, il est possible d'obtenir
différents niveaux de performances tels que
la vitesse de déplacement vers l'avant et
vers l'arrière, le freinage à contre-courant, le
freinage par relâchement, la vitesse de levée
et d'accélération. Ces paramètres peuvent
être facilement sélectionnés en fonction des
préférences de l'opérateur.
Le bras du timon est équipé d'un ressort et
se remet automatiquement en position
verticale une fois relâché.
Instrumentation 
Le tableau de bord du gerbeur est doté d'un
indicateur multifonctions affichant des
informations relatives à l'état du gerbeur et
aux états d'alarme, le cas échéant. Les
informations de fonctionnement les plus
importantes comprennent l'indicateur de
décharge de batterie, l'horamètre et le mode
de fonctionnement. Une pression sur le
bouton poussoir rouge permet d'arrêter
instantanément le gerbeur en cas d'urgence. 
Plate-forme opérateur
Grâce à la vaste plate-forme opérateur,
l'opérateur peut trouver une position de
conduite confortable et personnalisée. La
hauteur des bras latéraux rabattables est
fonction du niveau de la plate-forme,
procurant ainsi un maximum de confort et de
stabilité à l'opérateur dans ses manœuvres.
Le contact homme mort, intégré à la plate-
forme, évite tout fonctionnement du gerbeur
en l'absence de l'opérateur.  
Des protections fixes avec accès par l'arrière
et le côté sont également disponibles en
option. Elles sont particulièrement adaptées
aux activités de navette sur de moyennes ou
grandes distances.
Le boîtier supérieur est doté de
compartiments destinés à recevoir les

fournitures et les autres objets de petite
taille, et d'une table à pupitre A4 en option.
Direction servo-assistée
Le moteur électrique supprime tout effort sur
la direction, ce qui rend le chariot léger et
maniable dans toutes les situations. La
direction assistée répond rapidement, évitant
ainsi la perte de performances par rapport à
une direction mécanique. La direction
mécanique est de série sur le modèle
MS12X. 
Châssis et fourches 
Le châssis est en tôle mécano-soudée. Il est
prétraité et enduit de peinture époxy
bicolore. La largeur hors-tout du châssis
(860 mm) en fait le modèle idéal pour
manœuvrer dans les allées les plus étroites.
Les fourches proposées de série font 65 mm
d'épaisseur. En version surbaissée (en
option), elles font 55 mm et permettent le
chargement et le déchargement de charges
non standardisées. La structure des fourches
est robuste. Elles se composent de deux
solides bras longitudinaux recouverts d'une
tôle d'isolation et de renfort. Les extrémités
des fourches (versions IL) sont dotées de
galets d'entrée pour faciliter la manutention
des palettes fermées.
Levée initiale (en option) et levée 
La levée initiale augmente la distance par
rapport au sol, permettant d'effectuer des
transferts sur des sols irréguliers, des
niveaux de chargement et des rampes. Deux
boutons de commande proportionnelle,
placés sur la gauche du timon, assurent la
commande de la levée et de la descente. Les
tirants réglables permettent un mouvement
de levée et de descente des fourches
uniforme. Les galets de charge, robustes et
doubles, sont dotés de points de graissage
et de roulements étanches. Lorsque les bras
porteurs sont levés, la vitesse est
automatiquement réduite. Lorsque les
fourches sont levées à plus de 1,5 m (h3), la
traction est automatiquement coupée.
Batterie
Le compartiment batterie peut loger une
batterie d'une capacité maximale de 24 V -
345 Ah. Conjugué aux caractéristiques du
moteur de traction, ce compartiment batterie
offre une souplesse de fonctionnement
considérable. Un système d'extraction
verticale de la batterie est disponible en
option.
Galets et roues
Toutes les roues sont en Vulkollan™. Les
bogies sont proposés de série. Les bogies à
doubles galets et une version destinée aux
environnements alimentaires sont
disponibles en option. Une roulette montée
sur suspensions en option améliore
l'agrément de conduite et la stabilité sur les
sols imparfaits.
Moteurs électriques
Le moteur à courant alternatif de 4 kW réagit
instantanément aux entrées de traction en
marche avant et en marche arrière, et délivre
un couple important. Le moteur, qui ne
nécessite aucune maintenance (les

intervalles de contrôle sont fixés à 1000
heures de fonctionnement), est assuré d'une
longue durée de vie pour un coût minime. La
direction servo-assistée, associée au moteur
à courant continu sans balai et à aimants
permanents, ne requiert aucune
maintenance et est dotée du système de
commande électronique. Le moteur de
levage est un moteur compound à courant
continu de 3 kW. Sa puissance est bien
supérieure aux besoins du gerbeur.
Traction - unité de direction compacte
Le train d'engrenages en fonte est doté
d'engrenages hélicoïdaux à bain d'huile. La
réduction de la direction est étudiée pour
offrir un rendement optimal dans toutes les
situations. Le moteur est monté
verticalement pour une ventilation efficace et
pour supprimer les contraintes de flexion
exercées sur les câbles d'alimentation, et ce
afin de réduire le temps d'immobilisation. La
direction est assurée par des engrenages et
un système ne nécessitant pas de
maintenance ni de régulation sur la base des
modèles plus sophistiqués.  
Unité hydraulique
La pompe hydraulique, silencieuse et
puissante, pilotée par le moteur électrique,
est à vitesse variable. Le réservoir
transparent facilite la vérification du niveau
d'huile hydraulique. La descente est
commandée par une électrovanne activée
directement par les boutons poussoirs du
timon.
Commandes électroniques
Le variateur MOSFET COMBI gère à la fois le
moteur de traction à courant alternatif et le
moteur de levage à courant continu.
L'utilisation de la technologie MOSFET
permet de supprimer les contacteurs
électriques. Les grandes performances du
moteur, à fort rendement énergétique,
permettent une utilisation intensive et un
temps de charge de la batterie réduit.
L'association des caractéristiques du moteur
de traction et du panneau de commandes
facilitent l'efficacité du freinage à contre-
courant et du freinage par régénération sans
compromettre l'autonomie. L'utilisation du
frein électromagnétique se limite ainsi au
stationnement et aux cas d'urgence. Un
technicien de maintenance peut facilement
programmer les paramètres électroniques.
L'opérateur peut choisir entre 4 modes de
fonctionnement préprogrammés.
Options
Diverses options sont disponibles :
� Chambre froide -30°C
� Large gamme de mâts
� Protection latérale fixe
� Protection arrière fixe
� Table double pour changement de 

batterie
� Extraction verticale de la batterie
� Dosseret d'appui de charge
� Protection contre la pénétration de 

poussière dans le moteur de traction
� Alarme sur marche arrière

Série MS12-15XIL
Models: MS12X, MS12X-IL, MS15X, MS15X-IL

NACCO Materials Handling Limited 
opérant sous la dénomination Yale Europe Materials Handling
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hampshire GU51 4WD, Royaume-Uni.
Tel: + 44 (0) 1252 770700  Fax: + 44 (0) 1252 770784               
www.yale-chariots.eu

Pays d'immatriculation : Angleterre.  Numéro d'immatriculation de la société : 02636775

Sécurité. Ce chariot est conforme aux normes européennes en
vigueur. Toutes ces informations peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis. 
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