
Serie MS12-15XIL
Sollevatore a timone con piattaforma ribaltabile e barriere laterali   
Portate: 1.250 kg, 1.500 kg

� Ampia piattaforma operatore
� Elettronica COMBI MOSFET
� Trazione con tecnologia AC Yale
� Servosterzo brushless 
� Elevata manovrabilità
� Doppia possibilità di guida: operatore a terra o a bordo
� Opzione alzata iniziale



Dimensioni del carrello - MS12-15X

Testata del timone

1 pulsanti proporzionali discesa / salita

2 pulsanti on / off per salita lenta o IL (opzione)

3 pulsante di inversione del senso di 
marcia

4 farfalla di comando della velocità e direzione
di marcia

5 avvisatore acustico

Dati del montante  - MS12X, MS15X
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* h1 compresa l’alzata libera di 100 mm
** h4 aggiungere 528 mm con griglia reggi-carico 
*** aggiungere 130 mm con alzata iniziale sollevata (versioni IL)



VDI 2198 -  Specifiche generali
Yale

MS12X (1)

Batteria

a terra / in piedi
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Costruttore

Sigla di identificazione

Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente di rete

Guida : manuale, a terra, in piedi, seduto, commissionatore

Carico portata

Baricentro del carico

Distanza del carico

Passo

Peso senza carico 

Carico sugli assi con carico, anteriori/posteriori

Carico sugli assi senza carico, anteriori/posteriori

Coperture: gomma, vulkollan, poliuretano anteriori/posteriori

Dimensioni ruote anteriori

Dimensioni ruote posteriori

Ruote addizionali (dimensioni)

Ruote numero, anteriori/posteriori (x = motrici)

Carreggiata ruote, anteriori

Carreggiata ruote, posteriori

Altezza con montante abbassato

Alzata libera

Altezza sollevamento

Altezza, con montante sfilato

Sollevamento alzata iniziale

Altezza timone in posizione di marcia  min./max.

Altezza forche abbassate

Lunghezza totale (a terra)

Lunghezza totale (in piedi)

Lunghezza compreso spalla forche (a terra )

Lunghezza compreso spalla forche (in piedi)

Larghezza totale

Dimensioni forche

Larghezza della piastra portaforche

Larghezza esterno forche

Altezza dal suolo con carico

Altezza sotto il telaio, centro passo

Larghezza corsia con pallet 1.000 x 1.200 in larghezza VDI 2198 (in piedi)

Larghezza corsia con pallet 1.000 x 1.200 in larghezza VDI 2198 (a terra)

Larghezza corsia con pallet 1.000 x 1.200 in larghezza VDI 2198 (in piedi)

Larghezza corsia con pallet 1.000 x 1.200 in larghezza VDI 2198 (a terra) 

Larghezza corsia con pallet 800 x 1.200 in lunghezza VDI 2198 (in piedi)

Larghezza corsia con pallet 800 x 1.200 in lunghezza VDI 2198 (a terra)

Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200 de largo VDI 3597 (in piedi)

Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200 de largo VDI 3597 (a terra)

Raggio curvatura (in piedi)

Raggio curvatura (a terra)

Velocità di traslazione con/senza carico (a terra)  (4)

Velocità di traslazione con/senza carico (in piedi)  (4)

Velocità di sollevamento con/senza carico  (4)

Velocità di abbassamento con/senza carico  (4)

Pendenza superabile con/senza carico  (5)

Pendenza massima superabile con/senza carico (5)

Freno di servizio

Motore trazione - Potenza S2 60 min.

Motore sollevamento - Potenza S3 15 %

Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no

Batteria tensione/capacità (scarica in 5 ore) 

Batteria peso

Consumo energia in accordo al ciclo VDI

Controllo trazione

Livello medio della rumorosità secondo EN12053

(1) I valori si riferiscono al carrello con montante HiVis 
a due stadi, h3 = 2.968 mm.

(2) I valori si riferiscono al carrello con montante FFL a
tre stadi, h3 = 4.628 mm.

(3) I valori si riferiscono al carrello con il suddetto 
montante e batteria come da riga 6.4. Aggiungere 
50 kg con protezione laterale o posteriore fissa.

(4) Le velocità di trazione, sollevamento e discesa 
possono variare in base all'altezza di 
sollevamento.

(5) Valori determinati per frizione della ruota, se si 
salgono rampe di frequente (in 1h) consultare il 
proprio concessionario.

(6) Aggiungere 61 mm con protezione laterale fissa, 

aggiungere 110 mm con protezione posteriore fissa.
(7) Aggiungere 75 mm con protezione laterale fissa. 
Aggiungere 114 mm con protezione posteriore fissa.

(8) MS12X con sterzo meccanico, motore da 2,2 kW.
( ) Valori e testo tra parentesi si riferiscono al carrello 

equipaggiato con protezione laterale oposteriore 
fissa.
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MS15X (2)

Batteria

a terra / in piedi

1500
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1423

1570 (3)

1142 (3) / 1928

1012v / 558

Vulkollan / Vulkollan
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ø 85 x 74
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1x + 1 / 4
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MS12X-IL (1)

Batteria

a terra / in piedi

1250
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811
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ø 254 x 90

ø 85 x 74

ø 125 x 50

1x + 1 / 4

564

395

vedi tabella

vedi tabella

vedi tabella

vedi tabella

130

1220 / 1460

90

2129

2575 (6)

969

1415 (6)

860

55 / 195 / 1160

675

570

30

30

3055 (7)

2617

2615 (7)

2177

2894 (7)

2546

2815 (7)

2377

2226 (7)

1788

6 / 6

8 / 8.5

0.16 / 0.22

0.3 / 0.28

8 / 10

8 / 10

Elettromagnetico 

4.0

3.0

no

24 / 345

300

/

MOSFET ~ AC

< 70

Yale

MS15X - IL (2)

Batteria

a terra / in piedi

1500
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811
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1142 (3) / 1928

1012 (3) / 558
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Testata del timone e comandi
La testata del timone, progettata per il
comfort dell’operatore, presenta
un’impugnatura ergonomica con maniglie
angolate e protezione integrale delle mani.
Le farfalle, di grandi dimensioni e a basso
sforzo, controllano il senso di marcia, la
velocità e il freno elettromagnetico. Tutti i
comandi sono accessibili senza
abbandonare l’impugnatura. I doppi
comandi per il sollevamento e la discesa
sono integrati nella testata del timone per
consentire l’accessibilità con entrambe le
mani. Il clacson è ubicato sulla testata del
timone per un pratico azionamento. Il
pulsante dell’inversione del senso di
marcia è studiato per assicurare il
massimo angolo di contatto con il corpo
dell'operatore. Attivando questo pulsante,
il senso di marcia viene invertito
automaticamente e il carrello si arresta. il
pulsante di marcia lenta consente di
azionare il carrello con il timone in
posizione verticale a velocità ridotta per
manovrare agevolmente in spazi ristretti.
I 4 livelli di prestazioni preimpostati
forniscono altrettanti  livelli di prestazioni
per velocità di marcia, frenatura ad
inversione e frenatura a rilascio. Le
impostazioni sono facilmente selezionabili
in base alle preferenze dell'operatore.
Una volta rilasciato, il timone torna
automaticamente in posizione verticale.
Strumentazione
Il cruscotto del transpallet è dotato di un
indicatore multifunzione che fornisce
informazioni sullo stato del carrello e sulle
eventuali situazioni di allarme. Le
informazioni operative includono
indicatore di carica della batteria,
contachilometri e livello di prestazioni. Per
l’arresto immediato del carrello in caso di
emergenza è possibile premere il pulsante
rosso a fungo.
Piattaforma operatore
L’ampia piattaforma consente
all’operatore di trovare la posizione di
guida più confortevole. Le protezioni
laterali ripiegabili sono alte rispetto al
livello della piattaforma offrendo
all’operatore comfort e stabilità ottimali
durante le manovre. La piattaforma ha un
sensore di  presenza a bordo
dell’operatore, che impedisce il
funzionamento del carrello senza
l’operatore. Sono disponibili protezioni
fisse opzionali con accesso posteriore o
laterale, adatte ad attività di navetta su
medie e lunghe distanze. Il cruscotto è
equipaggiato con vani portaoggetti e un
leggio (opzionale) in formato A4.
Servosterzo
Il motore elettrico elimina completamente
lo sforzo di sterzata, rendendo il carrello

leggero e maneggevole in tutte le
situazioni operative. La risposta del
servosterzo è immediata e non vi è alcuna
perdita in termini di prestazioni rispetto
allo sterzo manuale. Lo sterzo meccanico
è di serie sul modello MS12X. 
Telaio e forche 
Il telaio è costituito da robuste lamiere
elettrosaldate, trattate in superficie e
ricoperte con vernice epossidica
bicomponente. Gli 860 mm di larghezza
totale del telaio rendono il carrello
particolarmente adatto alle manovre nelle
corsie più strette. Le forche hanno uno
spessore di 65 mm ; sono disponibili in
opzione con profilo ribassato di 55 mm
che consente ’inforcamento di carichi non
standardizzati. La struttura delle forche è
particolarmente robusta ed è composta
da due solidi longheroni coperti da una
lamiera di chiusura e rinforzo. L’estremità
delle forche della versione con alzata
iniziale (IL)è rastremata e dotata di rulli di
ingresso che agevolano la
movimentazione traversale dei pallet. 
Alzata iniziale (opzionale) e
sollevamento
L'alzata iniziale aumenta la distanza da
terra e consente la traslazione su superfici
irregolari, piani di carico e rampe. Il
comando di alzata/discesa viene impartito
tramite due pulsanti posizionati sulla
sinistra del timone. I tiranti regolabili
garantiscono movimenti scorrevoli e
uniformi di sollevamento/ discesa delle
forche. Rulli di carico tandem per impieghi
gravosi (HD) con punti di ingrassaggio e
cuscinetti a tenuta. La velocità viene
ridotta automaticamente con i longheroni
sollevati, mentre la trazione viene
scollegata automaticamente quando con
longheroni alzati le forche vengono
sollevate a un'altezza h3 superiore a
1,5 m.
Batteria
Il comparto batteria può contenere una
batteria da 24 V - 345 Ah che, unita alle
caratteristiche del motore di trazione,
consente una notevole flessibilità di
funzionamento. 
Rulli e ruote
Tutte le ruote sono in Vulkollan™. I rulli di
carico tandem sono di serie; sono
disponibili come opzione rulli di carico
gemellati e una versione per orto-frutta.
La ruota pivottante e stabilizzatrice di
grande diametro garantisce la facilità di
guida e la stabilità sulle superfici irregolari.
Motori elettrici
Il motore CA da 4 kW fornisce una
risposta immediata ai comandi di marcia
avanti e indietro e una notevole  coppia. Il
motore virtualmente senza manutenzione
(con intervalli di controllo ogni 1000 ore di

funzionamento) abbassa i costi di
manutenzione. Il servosterzo con motore
CC brushless a  magneti permanenti non
richiede manutenzione e incorpora il
sistema di controllo elettronico. Il
sollevamento è controllato da un motore
CC da 3 kW, potenza più che adeguata
alle necessità  operative del carrello.
Trazione e sterzo 
Il gruppo trazione in ghisa è dotato di
ingranaggi elicoidali rettificati  in bagno
d'olio. Il motore montato verticalmente
consente una ventilazione più efficiente ed
elimina le torsioni ai cavi di alimentazione.
Lo sterzo è costituito da ingranaggi che
non richiedono manutenzione né
regolazione, un sistema solitamente
associato a carrelli di classe superiore.
Unità idraulica
La pompa idraulica ad ingranaggio
doppio, silenziosa e potente, è attivata dal
motore elettrico. Il serbatoio trasparente
consente di controllare facilmente il livello
dell’olio. La discesa è controllata da
un'elettrovalvola attivata direttamente dai
pulsanti del timone.
Comandi elettronici
L’impianto elettronico Combi MOSFET
controlla sia il motore trazione AC, sia il
motore CC del sollevamento. La
tecnologia MOSFET elimina la necessità
di utilizzare teleruttori. Il maggiore
rendimento energetico, unito alla potenza
elevata dei motori, consente al carrello di
ottenere le massime prestazioni dalla
batteria. Le caratteristiche combinate del
motore trazione e del pannello di controllo
consentono efficaci frenature in
controcorrente e frenature a recupero,
senza alcuna riduzione dell’autonomia,
permettendo di utilizzare il freno
elettromagnetico unicamente come freno
di stazionamento o in caso di emergenza.
L’operatore può scegliere tra i 4 livelli di
prestazioni preimpostati quello più adatto
alle sue esigenze operative oppure, ove
applicabile,farsi personalizzare i parametri
da nostro personale di assistenza
Opzioni
Tra le diverse opzioni disponibili:
� Cella frigo fino a -30°C
� Ampia gamma di montanti
� Protezione laterale fissa
� Protezione posteriore fissa
� postazione fissa doppia  per la 

sostituzione della batteria
� Estrazione verticale della batteria
� griglia reggi-carico
� Protezione antipolvere per la ruota 

motrice
� segnalatore acustico di retromarcia

Serie MS12-15XIL
Modelli: MS12X, MS12X-IL, MS15X, MS15X-IL

NACCO Materials Handling Limited 
operante come Yale Europe Materials Handling
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hampshire GU51 4WD, Regno Unito.
Tel: + 44 (0) 1252 770700  Fax: + 44 (0) 1252 770784               
www.yale-carrelli.eu

Paese di registrazione: Inghilterra  Numero di registrazione dell'impresa: 02636775

Sicurezza: Questo carrello è conforme alle norme CE. 
Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Carrello riportato con equipaggiamento opzionale.


