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Chariot élévateur à mât rétractable. Moteurs tri phase AC puissants et silencieux, mât à grande visibilité avec élévations de 4.500 à 8.250 mm (standard), t.d.l.
intégré, inclinaison du tablier “tilting forks”,  direction assistée,   tableau de bord LCD avec 3 programmation de travail disponibles E (Economy) S (Super) H (High) 
P (Power).  Fonctions hydrauliques a “finger typ” proportionnels.  machine aux dimensions compactes étudiées pour travailler dans les allées étroites, solution 
idéale pour les magasins de stockage par accumulation.
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s 1.1 Constructeur OMG S.p.A.

1.2 Modèle en production NEOS II 13K AC NEOS II 16K AC
T = t.d.l. integré T

1.3 Mode de traction : E ( éléctrique ) E
1.4 Commande : S (volant)  R (assis) S / R
1.5 Capacité Q ( t ) 1.3 1.6
1.6 Distance du centre de gravité de la charge c ( mm ) 600
1.8 Distance de la charge X ( mm ) 339

Mât avant X1 ( mm ) 238
1.9 Empattement Y ( mm ) 1.470
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s 2.1 Poids en service ( avec batterie ) Kg 3.350 3.500
2.3 Poids par essieu et mât avancé ( sans charge ) avant / arrière Kg
2.4 Poids par essieu et mât avancé ( avec charge ) avant / arrière Kg
2.5 Poids par essieu et mât reculé  ( avec charge ) avant / arrière Kg
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is 3.1 Roues :  vlk ( vulkollan )   se ( p.p.s. ) vlk

3.2 Dimensions roues avant mm 343
3.3 Dimensions roues arrières mm 300
3.5 Roues : quantité avant / arrière ( x = motrice ) 1x / 2
3.7 Voie arrière b 11 ( mm ) 1.045
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s 4.1 Inclinaison mât / tablier porte fourches avant / arrière a / b 3 / 5

4.2 Hauteur mât abaissé h1 ( mm ) 2.655
4.3 Levée libre h5 ( mm ) 2.130
4.4 Elévation h3 ( mm ) 5.965
4.5 Hauteur mât deployé h4 ( mm ) 6.620
4.7 Hauteur toit de protection (cabine) h6 ( mm ) 2.106
4.8 Hauteur position assis h7 ( mm ) 1.150

4.10 Hauteur bras porteurs h8 ( mm ) 227
4.19 Longueur totale I1 ( mm ) 2.543
4.20 Longueur partie motrice I2 ( mm ) 1.393
4.21 Largeur totale b1 / b2 ( mm ) 1.150 / 1.155
4.22 Dimensions des fourches s / e / l 35 / 130 / 1.150
4.23 Dimensions porte-fourches Classe / Type A, B II A
4.24 Largeur porte-fourches b5 ( mm ) 730
4.25 Ecartement exterieur des fourches b3 ( mm ) 700
4.26 Distance entre bras porteurs b4 ( mm ) 848
4.28 Avancement de mât I4 ( mm ) 577
4.32 Garde au sol avec charge m2 ( mm ) 73
4.33 Largeur d’allée avec palette 1000 x 1200  sens de prise 1200 Ast3 ( mm ) 2.818
4.34 Largeur d’allée avec palette  800 x 1200   sens de prise 800 Ast3 ( mm ) 2.875
4.35 Rayon de giration Wa ( mm ) 1.726
4.37 Longueur bras porteurs compris I7 ( mm ) 1.970
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s 5.1 Vitesse de translation avec / sans charge Km / h 13 / 13
5.2 Vitesse d’élévation avec / sans charge m / s 0.35 / 0.50
5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m / s 0.50 / 0.45
5.7 Rampe %
5.8 Rampe maxi % 10 / 15
5.9 Accéleration ( 10 m ) s 6 / 5.6

5.10 Frein de service M ( mécanique ) I ( hydraulique ) IV ( à contre-courant ) M / I

M
ot

eu
r e

l. 6.1 Moteur de traction, puissance S2  60 min KW 6.5
6.2 Moteur d’élévation, puissance S3  15% KW 15
6.3 Batterie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non non
6.4 Tension, Capacité batterie K5 V / Ah 48 / 465 48 /620
6.5 Poids de la batterie ( ± 5 % ) Kg 700 950

Dimensions de la batterie L/W/H mm 1.040 / 435 / 765
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s 8.1 Type de variateur INVERTER

8.2 Pression de travail pour accessoires bar 180
8.3 Débit d’huile pour accessoires ( max disponible ) l / min 25
8.4 Niveau sonore à l’oreille du cariste dB ( A ) < 70

Caractèristiques techniques selon VDI 2198
Les données et les illustrations sont à titre indicatif et non contractuelles, OMG S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications sans aucun avis.

mono-joystick multifonctions o Indicateur d’élevation par LEDs 
lumineuses o

Gyrophare o Pré-selecteur manuel d’élevation 5 
niveaux o

Buzzer marche arrière o Caméra avec écran embarqué 
noir/blanc o

Inclinaison sur tablier porte fourches s Cabine rigide en métal o

Display LCD s Exécution chambre froide o

Indicateur de décharge batterie à 80% 
avec système de blocage élévation s Chauffage pour cabine chambre froide o

Indicateur de position roue motrice s Table à rouleau simple o

Indicateur vitesse de traction s Table à rouleaux double sur roues o

Direction 180° et  360° s Galets de guidage latéraux o

Bouton marche lente (tortue) s phares de travail o

Tablier à déplacement latéral s Toit pour drive-in o

s=standard o=option
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Neos II 13K ac Neos II 16K ac

h3 h1 h4 h5 (Q) t (Q) t

4.165 tx ffl mm 2.045 4.820 1.470 1.3 1.6

4.465 tx ffl mm 2.145 5.120 1.575 1.3 1.6

5.165 tx ffl mm 2.390 5.820 1.810 1.3 1.6

5.965 tx ffl mm 2.655 6.620 2.130 1.3 1.5

6.665 tx ffl mm 2.925 7.320 2.360 1.2 1.4

7.465 tx ffl mm 3.185 8.120 2.630 1.1 1.25

8.215 tx ffl mm 3.480 8.870 2.930 / 1.0


