
NR14N2S
NR14N2HS
NR16N2S
NR16N2HS
NR16N2
NR16N2H
NR16N2C
NR16N2HC
NR20N2H
NR20N2X
NR25N2X

h4 h1h6
h7

β
α

Q

S

h3
h1
3

h2
h8

m
2

l1
l4

l7

y
l2

c

l

L4
4.28

L2
4.20

L1
4.19

x
1.8

Ah kg mm mm mm mm mm mm mm mm

NR14N2S
465 700 2684 2466 2750 2666 463 1254 2404 281
620 900 2740 2538 2816 2738 391 1326 2476 209
775 1100 2798 2610 2883 2810 319 1398 2548 137

NR14N2HS 620 900 2748 2548 2825 2748 382 1336 2486 199
775 1100 2806 2620 2892 2820 310 1408 2558 127

NR16N2S
465 700 2684 2466 2750 2666 463 1254 2404 281
620 900 2740 2538 2816 2738 391 1326 2476 209
775 1100 2798 2610 2883 2810 319 1398 2548 137

NR16N2HS 620 900 2748 2548 2825 2748 382 1336 2486 199
775 1100 2806 2620 2892 2820 310 1408 2558 127

NR16N2C 465 700 2730 2502 2789 2702 510 1308 2458 327
620 900 2799 2592 2872 2792 420 1398 2548 237

NR16N2HC 620 900 2807 2602 2881 2802 410 1408 2558 228

NR16N2
465 700 2693 2463 2751 2663 513 1254 2404 331
620 900 2748 2535 2817 2735 441 1326 2476 259
775 1100 2804 2607 2883 2807 369 1398 2548 187

NR16N2H
620 900 2755 2545 2826 2745 432 1336 2486 249
775 1100 2812 2617 2892 2817 360 1408 2558 177

NR20N2H
620 900 2784 2536 2830 2736 582 1336 2486 399
775 1100 2837 2608 2895 2808 510 1408 2558 327
930 1300 2892 2680 2961 2880 438 1480 2630 255

NR20N2X
620 900 2805 2560 2853 2760 572 1346 2496 389
775 1100 2858 2632 2918 2832 500 1418 2568 317
930 1300 2913 2704 2984 2904 428 1490 2640 245
620 900 2805 2560 2853 2760 572 1346 2496 389

NR25N2X 775 1100 2858 2632 2918 2832 500 1418 2568 317
930 1300 2913 2704 2984 2904 428 1490 2640 245

T	 = 
h1	 = 
h2 + h13	 = 
h3 + h13	 = 
h4	 = 

NR20N2H - NR25N2X

h3 + h13

mm

h1

mm

h2 + h13

mm

h41) 

mm

T 4800 2230 1580 5630
5400 2430 1780 6230
5700 2530 1880 6530
5900 2597 1947 6730
6300 2730 2080 7130
7000 2963 2313 7830
7500 3130 2480 8330
8000 3297 2647 8830
8500 3463 2813 9330
9000 3785 3135 9830
9500 3952 3302 10330
10000 4118 3468 10830
10500 4285 3635 11330
11000 4452 3802 11830
11500 4618 3968 12330

NR20N2X

h3 + h13

mm

h1

mm

h2 + h13

mm

h41) 

mm

T 12000 4785 4135 12830
12500 4952 4302 13330
13000 5118 4468 13830

NR14N2HS - NR16N2HS - NR16N2HC 

h3 + h13

mm

h1

mm

h2 + h13

mm

h41) 

mm

T 8000 3297 2647 8830
8500 3436 2813 9330
9000 3785 3135 9830

NR14N2S - NR16N2S - NR16N2 - NR16N2C

h3 + h13

mm

h1

mm

h2 + h13

mm

h41) 

mm

T 4800 2210 1560 5630
5400 2410 1760 6230
5700 2510 1860 6530
5900 2577 1927 6730
6300 2710 2060 7130
7000 2943 2293 7830
7500 3110 2460 8330

Ast   = 
Ast3 = 
Ast   =  Wa + √(l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast3 =  Wa + l6 -x +a
Wa   = 
l6      = 
x       = 
b12   = 
a       =
Q      =
c       = 

NR16N2H

h3 + h13

mm

h1

mm

h2 + h13

mm

h41) 

mm
T 8000 3297 2647 8830

8500 3463 2813 9330
9000 3785 3135 9830
9500 3952 3302 10330
10000 4118 3468 10830
10500 4285 3635 11330
11000 4452 3802 11830
11500 4618 3968 12330

Ast / Ast3

l7
a/2 a/2

l2x

Wa
l6

b1 b1
1

b4 b1
2

b5

R

b3

e

Desde los años 60 fabricamos carretillas 
elevadoras diseñadas para durar y construidas 
para rendir en los entornos más difíciles del 
mundo.

Actualmente, esos valores de marca de solidez, 
duración y facilidad de mantenimiento son la 
esencia de nuestra gama completa de carretillas 
elevadoras y equipos de almacén.

Junto con nuestra red de concesionarios, 
nos esforzamos por suministrar a los clientes 
soluciones integrales de manipulación de 
materiales y una selección de máquinas 
económicas.

Nuestra disponibilidad inmediata de más del 95 
% en repuestos es la más alta del sector y tiene 
el apoyo del acceso online al resto de nuestros 
almacenes en Estados Unidos, Singapur y Japón 
para proporcionar un servicio verdaderamente 
global.

Ofrecemos una gran variedad de contratos 
de garantía y mantenimiento que pueden 
adaptarse a sus necesidades concretas. Los 
técnicos de mantenimiento, formados en fábrica, 
responden con rapidez y eficacia cuando se los 
necesita para que su negocio de manipulación 
de materiales funcione sin problemas y con 
rentabilidad.

También disponemos de una gama completa de 
opciones financieras y de alquiler para distribuir 
los costes de propiedad a lo largo del tiempo.

Para los clientes que trabajan en varios países, 
nuestro departamento de ventas y servicios para 
flotas internacionales brinda las ventajas de la 
red mundial de Cat Lift Trucks a través de un 
único punto de contacto.

Para encontrar soluciones rentables o localizar 
el concesionario más cercano, póngase en 
contacto con Cat Lift Trucks, su aliado en la 
manipulación de materiales.

NOTA: Las especificaciones de rendimiento pueden variar en función de tolerancias de fabricación estándar, estado del vehículo, tipos de neumáticos, 
estado de suelos o superficies, aplicaciones o entornos de trabajo. Es posible que las carretillas se muestren con opciones que no son de serie. Los requisitos 
de rendimiento específicos y las configuraciones disponibles localmente deberán tratarse con el distribuidor de carretillas elevadoras Cat. Cat Lift Trucks 
mantiene una política de desarrollo de productos constante. Por esa razón, algunos materiales, opciones y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
WSSC1714(03/16)
©2015, MCFE. Todos los derechos están reservados.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos 
logotipos, el ’Amarillo Caterpillar’, la imagen comercial 
“Power Edge” así como la identidad corporativa y 
de los productos que se utilizan aquí, son marcas 
registradas de Caterpillar y no puede hacerse uso de 
ellas sin permiso.

Impreso en Los Países Bajos

		  Mástil poweRamic triplex 
		  Altura con mástil replegado
		  Altura de elevación libre
		  Altura de elevación
		  Altura con mástil desplegado

Ancho del pasillo
Ancho del pasillo (b12 <1000 mm)

Radio de giro
Longitud del palet (1200 mm)
Longitud del palet (800 o 1000 mm)
Distancia de carga
Ancho del palet (1200 mm)
Capacidad de elevación, carga nominal
Centro de carga (distancia)

Características y 
capacidades del mástil

Cat® Lift Trucks.
Su aliado en la manipulación de materiales.

1.4 - 2.5 toneladas

Carretillas 
retráctiles

Especificaciones

Tipo de 
mástil 

1) 	 Incluido el respaldo de la carga

Tipo de 
mástil 

Tipo de 
mástil 

Tipo de 
mástil 

Modelo Batería  
Capacidad

Batería 
Peso

4.33 (1000x1200mm transversal)
Ast                            Ast3

4.34 (800x1200mm longitudinal)
Ast                            Ast3

Tipo de 
mástil 



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.3
2.4
2.5  

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8**
4.10
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.28
4.32
4.33/a
4.34/a
4.35
4.37

5.1*****
5.2
5.3
5.4
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.1
10.7***
10.7.1***
****
****

Cat Lift Trucks
NR14N2S

1400
600
281
1300

4970
2041/1529
721/4249
1706/3264

PT
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1195

2 / 4

2200
1030
360
85

2404
1254
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

1070
463
75

1541
1693

12 / 12
0.4 / 0.65
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
5.0 / 4.5

7.5
10

48 / 465, 620, 775
700, 900, 1100

66
58 / 73 / 50

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR14N2HS

1400
600
199
1300

5697
2318/1979
814/4883
1983/3714

Vul
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1195

2 / 4

2200
1030
360
85

2486
1336
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

1070
381
75

1541
1693

12 / 12
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
4.8 / 4.4

7.5
14

48 / 620, 775
900, 1100

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2HS

1600
600
199
1300

5897
2318/1979
814/4883
1983/3714

Vul
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1195

2 / 4

2200
1030
360
85

2486
1336
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

1070
381
75

1541
1693

12 / 12
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
4.8 / 4.4

7.5
14

48 / 620, 775
900, 1100

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2HC

1600
600
228
1400

5639
2114 / 1925
614 / 5024
1759 / 3880

Vul
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1025

2 / 4

2200
1030
360
85

2558
1408
1100

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

900
410
75

1629
1793

12 / 12
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
4.8 / 4.8

7.5
14

48 / 620
900

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2H

1600
600
249
1350

6171
2389/2182
833/5338
2020/4151

Vul
Ø360*140
Ø285*130

2 / 1x
1140

2 / 4

2200
1030
360
85

2486
1336
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

900
432
75

1629
1793

14 / 14
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
4.8 / 4.6

7.5
14

48 / 620, 775
900, 1100

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR20N2X

2000
600
389
1500

7065
2620/2445
680/6385
2090/4975

Vul
Ø360*140
Ø285*130

2 / 1x
1310

2 / 4

2200
1030
360
85

2496
1346
1440

50/100/1150
FEM 2A

720
315-710

1070
572
75

1749
1893

11 / 14 
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
5.2 / 4.4

7.5
14

48 / 620, 775, 930
900, 1100, 1300

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2S

1600
600
281
1300

5191
2041/1550
706/4486
1686/3506

PT
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1195

2 / 4

2200
1030
360
85

2404
1254
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

1070
463
75

1541
1693

12 / 12
0.4 / 0.65
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
5.0 / 4.5

7.5
10

48 / 465, 620, 775
700, 900, 1100

66
58 / 73 / 50

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2

1600
600
331
1350

5445
2114/1731
735/4709
1745/3699

PT
Ø360*140
Ø285*130

2 / 1x
1140

2 / 4

2200
1030
360
85

2404
1254
1270

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

900
513
75

1629
1793

12 / 12
0.4 / 0.65
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
5.0 / 4.5

7.5
10

48 / 465, 620, 775
700, 900, 1100

66
58 / 73 / 50

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR20N2H

2000
600
399
1500

6570
2435/2135
910/5660
2020/4550

Vul
Ø360*140
Ø285*130

2 / 1x
1140

2 / 4

2200
1030
360
85

2486
1336
1270

50 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

900
582
75

1735
1893

14 / 14
0.4 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2/ 0.2
10 / 15
4.8 / 4.4

7.5
14

48 / 620, 775, 930
900, 1100, 1300

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR16N2C

1600
600
327
1400

5109
1958/1551
628/4480
1602/3507

PT
Ø360*140
Ø285 × 75

2 / 1x
1025

2 / 4

2200
1030
360
85

2458
1308
1100

40 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

900
510
75

1629
1793

12 / 12
0.4 / 0.65
0.55 / 0.5
0.2 / 0.2
10 / 15
5.0 / 4.5

7.5
10

48 / 465, 620
700, 900

66
58 / 73 / 50

0.31
<2.5

Cat Lift Trucks
NR25N2X

2500
600
389
1500

7156
2466/2190
675/6480
1947/5208 

Vul
Ø360*140
Ø285*130

2 / 1x
1310

2/4

2200
1030
360
85

2496
1346
1440

50 / 100 / 1150
FEM 2A

720
315-710

1070
572
75

1749
1893

11 / 14
0.3 / 0.7
0.55 / 0.5
0.2/ 0.2
10 / 15
5.2 / 4.4

7.5
14

48 / 620, 775, 930
900, 1100, 1300

63
61 / 69 / 48

0.31
<2.5

Características
Fabricante
Designación del modelo del fabricante
Fuente de potencia: bateria, diésel, gas LP, gasolina
Control de dirección: conductor acompañante, de pie, sentado
Capacidad específica de elevación
Distancia al centro de carga
Distancia de carga
Longitud del chasis
Peso
Peso de la carretilla con carga y con batería (máx.)
Peso por eje sin carga y con batería (max.), lado carga/motriz
Peso por eje, mástil extendido, con carga nominal, lado motriz/carga
Peso por eje, mástil retraído, con carga nominal, lado motriz/carga
Ruedas y Tren de Potencia
Neumáticos: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, rueda de tracción / rueda porteadora
Dimensiones del neumático, lado motriz
Dimensiones del neumático, lado de la carga
Numero de ruedas, lado carga/motriz (x = motrices)
Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga
Dimensiones
Inclinación de horquillas, adelante/atrás
Altura con mástil replegado
Elevación libre
Elevación estándar
Altura, mástil desplegado
Altura hasta tejadillo protector
Altura hasta el asiento/ la plataforma 
Altura de las patas soporte
Altura horquillas, totalmente replegadas
Longitud total
Longitud al frente de las horquillas
Ancho total 
Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)
Tablero portahorquillas a DIN 15 173 A/B/no
Ancho tablero
Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)
Ancho interno de las patas de soporte
Alcance mástil
Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)
Ancho del pasillo de trabajo (Ast) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada
Ancho del pasillo  de trabajo (Ast) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo
Radio de giro
Longitud de la carretilla incluidas las patas soporte
Rendimientos
Velocidades desplazamiento, con/sin carga
Velocidades elevación, con/sin carga
Velocidades descenso, con/sin carga
Velocidad retracción con/sin carga
Pendiente maxima, con/sin carga
Tiempo de aceleración en desplazamiento, con/sin carga (0 -10 m)
Freno de servicio
Motor Eléctrico
Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)
Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%
Batería, voltaje/capacidad después de 5 horas de descarga
Peso de la batería
Accesorios
Tipo de control de velocidad
Nivel sonoro al oído del conductor según EN 12 053:2001 y EN ISO 4871, LpAZ en el puesto de trabajo
Nivel sonoro al oído del conductor según EN 12 053:2001 y EN ISO 487, LpAZ en tracción/elevación/ralentí
Vibración corporal según EN 13 059:2002
Vibración de la mano según EN 13 059:2002

**	 Medido con asiento estándar
***	 Desviación de 4dB (A) 
****	 Vibración corporal medida con asiento neumático
*****	 Máxima velocidad de desplazamiento en la dirección de las horquillas 9 km/h

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
y	 (mm)
	

(kg)
(kg)
(kg)
(kg) 

	 (mm)	
	 (mm)

b11	 (mm)

�/ß	 (°)
h1	 (mm)
h2	 (mm)
h3 	 (mm)
h4	 (mm)
h6 	 (mm)
h7	 (mm)
h8	 (mm)
h13 	 (mm)
l1 	 (mm)
l2	 (mm)
b1/b2 	 (mm)
s / e / l 	 (mm)

b3	 (mm)
b5	 (mm)
b4	 (mm)
l4 	 (mm)
m2 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Wa	 (mm)
l7	 (mm)
	
	 (km/h)
	 (m/s)
	 (m/s)
	 (m/s)
	 (%)
	 (s)
	
	
	 (kW)
	 (kW)
	 (V/Ah)
	 (kg)

	 (dB(A))
(dB(A))

(m/s2)
(m/s2)

Eléctricos Eléctricos EléctricosEléctricos Eléctricos EléctricosEléctricos EléctricosEléctricos Eléctricos Eléctricos

Continuo Continuo ContinuoContinuo ContinuoContinuo Continuo ContinuoContinuo ContinuoContinuo

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Batería
Conductor sentado

Menor coste de propiedad
•	 El fácil acceso a todos los componentes, incluidos las bombas y el 

controlador, se ha combinado con una alimentación de CA exenta de 
mantenimiento y largos intervalos de mantenimiento (600 horas) para 
reducir al mínimo el tiempo de inactividad. 

•	 El monitor con pantalla a todo color presenta los datos claramente 
en el idioma del operador y es fácil de manejar, lo cual permite 
mantenerse informado del estado del vehículo, evita su mal uso y 
protege la inversión. 

Productividad inigualable
•	 La retención de capacidad a gran elevación, líder en su categoría, 

alcanza ahora la increíble altura de 13 metros, y la excelente visibilidad 
a través del mástil poweRamic, el tablero portahorquillas y tejadillo 
protector aseguran un rendimiento óptimo en cualquier aplicación de 
interiores.

•	 El sistema RDS (Responsive Drive System) lleva incorporado el manejo 
de un avanzado mástil —para agilizar la elevación y el descenso, 
suavizar el arranque y la parada de movimientos retráctiles y controlar 
la inclinación y el desplazamiento lateral con precisión—, nueva 
tecnología de mástil y tablero de horquillas para mejorar la estabilidad 
y minimizar el balanceo, y varios modos operativos que puede definir 
el usuario o configuraciones que personaliza el técnico para distintas 
necesidades.

•	 El innovador selector de altura predefinido es el más fácil de usar del 
mercado y permite apilar con más rapidez y seguridad.

Seguridad y ergonomía
•	 El reposabrazos ajustable, de nuevo diseño, combina el apoyo 

anatómico con la libertad de movimiento y la perfecta colocación 
de la mano, y se suministra con controles hidráulicos táctiles 
optimizados por un resorte.

•	 El peldaño de altura intermedia y los asideros de sujeción 
ergonómicos permiten un acceso fácil y sin obstáculos a una cabina 
amplia, despejada, confortable y resistente donde la baja colocación 
del asiento da mayor altura al habitáculo.

•	 La rigidez del chasis, las funciones incorporadas de protección del 
operador y el descenso programable del mástil, junto con el control 
pasivo del balanceo, contribuyen a mantener la seguridad sin reducir 
el rendimiento.

Opciones
•	 Asiento con suspensión mecánica o neumática
•	 Color personalizado del chasis
•	 Cubiertas laterales de diseño o color RAL personalizado
•	 Sistema de audio y toma de entrada de audio de 3,5 mm
•	 Soporte para opciones
•	 Espejo retrovisor
•	 Soporte para listados
•	 Soporte para PC
•	 Tejadillo protector tipo red o de plexiglás
•	 Selector de altura predefinida fácil de usar
•	 Válvula hidráulica y tubos adicionales para el tablero portahorquillas
•	 Posicionador de horquillas
•	 Cámara en las horquillas y monitor
•	 Horquillas telescópicas
•	 Centrado automático de la inclinación y del desplazador lateral
•	 Balanza para la carga
•	 Convertidor CC/CC
•	 Toma de alimentación USB para cargar el móvil
•	 Toma de alimentación adicional para PC de gestión de almacenes (WMS)
•	 Señal de alarma de conducción, elevación y descenso
•	 Dispositivo para sustituir la batería y sistema de bloqueo rápido de la batería
•	 Modificación para almacenamiento en frío y cabina para cámaras de frío
•	 Preparación frigorófica y cabina frigorífica
•	 Control activo del balanceo

*  �Cabina para almacén frigorífico no disponible para los modelos ‘C’ 
compactos.
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