
NSP10N2
NSP12N2(I)
NSP12N2(I)R
NSP14N2(I)
NSP14N2(I)R
NSP16N2(I)
NSP16N2(I)R
NSP16N2S
NSP16N2SR

1.0 - 1.6 Tonnen

Geh- und Stand-
Hubwagen

Technische Daten



1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.08
1.09

2.01
2.02
2.03

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.09
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35

5.01
5.02
5.03
5.08
5.10

6.01
6.02
6.04
6.05

8.01
8.04

Cat Lift Trucks
NSP10N2

1000
600
625
1141

820
740/1080
605/215

Vul / Vul
230 x 70
85 x 90
125 x 60
1 + 1x/2

517
385

-
1050 / 1372

90
1836
686
800

56 / 186 / 1150
752
570

-
20

2291
1958
2283
2158
1383

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150
151

60 / 60 / 41
-

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP12N2(I)

1200
600

625 (925)
1205 (1615)

1205(1350)
830 (1180) / 1575 (1370)
820 (955) / 385 (395)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 90
125 x 60
1 + 1x/2

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)
750 (857)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)
2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150-250
151-212

60 / 60 / 41
-

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP14N2(I)

1400
600

625 (925)
1205 (1615)

1220 (1395)
835 (1240) / 1785 (1555)
825 (970) / 395 (425)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)
750 (857)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)
2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 250
212

60 / 60 / 41
-

< 2.5

20

Kennzeichen
Hersteller
Typenbezeichnung des Herstellers
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin
Bedienung: Geh-, Stand-, Sitz-Hubwagen
Tragfähigkeit
Lastschwerpunkt
Lastabstand von Mitte Vorderachse
Radabstand
Gewicht
Gabelstaplergewicht mit Last, mit maximalem Batteriegewicht
Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite
Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite
Räder, Fahrwerk
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse
Radabmessung, Fahrseite
Radabmessung, Lastseite
Zusatzräder Abmessungen (Dicke x Breite)
Anzahl der Räder, Last-/Fahrseite (x=angetrieben)
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite
Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite
Abmessungen
Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst 
Freihub
Hubhöhe
Höhe, Hubgerüst ausgefahren
Initialhub
Höhe der Deichsel / bis Lenkkonsole (min/max)
Gabelhöhe, vollständig abgesenkt
Gesamtlänge
Länge einschliesslich Gabelrücken
Gesamtbreite
Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)
Gabelträgerbreite
Gabelaußenabstand
Breite zwischen Radarme
Bodenfreiheit Mitte Radstand
Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten
Arbeitsgangbreite (AST3) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten
Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten
Arbeitsgangbreite (AST3) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten
Wenderadius
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)
Betriebsbremse
E-Motor
Fahrmotor, Leistung (60 min.) 
Hubmotor, Leistung (15%) 
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung
Batteriegewicht
Sonstiges
Art der Fahrsteuerung
Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053:2001 und EN ISO 4871 Arbeit LpAZ
Körpervibrationen gemäß  EN 13 059:2002
Handvibrationen gemäß  EN 13 059:2002

Elektrisch Elektrisch

Elektro
Geh-Hubwagen

Elektro
Geh-Hubwagen

Elektro
Geh-Hubwagen

Elektrisch

Stufenlos Stufenlos

Hinweise: Werte in Klammern () gelten für die Initialhubversionen. 
Alle Werte werden mit Standardkonfiguration gemessen. Die Werte können bei unterschiedlichen Hubgerüsten variieren.

Stufenlos

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

Q 	 (kg)
c 	 (mm)
x	  (mm)
y 	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
b10	 (mm)
b11	  (mm)

h1	  (mm)
h2	 (mm)
h3+h13 	(mm)
h4	 (mm)
h5 	 (mm)
h14	 (mm)
h13 	 (mm)
l1	 (mm)
l2 	 (mm)
b1/b2 	 (mm)
s/e/l 	 (mm)
b3	 (mm)

   b5 	 (mm)
b4         (mm)
m2 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Ast3 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Ast3 	 (mm)
Wa 	 (mm)

	 km/h
	 m/ s
	 m/s
	 %
	 s

	 kW
	 kW/%
	 V/Ah
	 kg

	 dB(A)
	 m/s2

	 m/s2



1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.08
1.09

2.01
2.02
2.03

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.09
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35

5.01
5.02
5.03
5.08
5.10

6.01
6.02
6.04
6.05

8.01
8.04

Cat Lift Trucks
NSP16N2(I)

1600
600

625 (925)
1205 (1615)

1225 (1400)
835 (1275) / 1990 (1725)
825 (970) / 400 (430)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
385

- (115)
1050 / 1372

90
1900 (2007)
750 (857)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2355 (2653)
2022 (2123)
2347 (2533)
2222 (2323)
1447 (1848)

6,0 / 6,0
0,14 / 0,27
0,35 / 0,40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
-

< 2,5

Cat Lift Trucks
NSP12N2(I)R

1200
600

625 (925)
1205 (1615)

1245 (1390)
870 (1220) / 1575 (1370)
860 (995) / 385 (395)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 90
125 x 60
1 + 1x/2

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)
2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 150-250
151-212

60 / 60 / 41
0.8

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP14N2(I)R

1400
600

625 (925)
1205 (1615)

1260 (1435)
875 (1280) / 1785 (1555)
865 (1010) / 395 (425)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)
2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.12 / 0.26
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
2.2

24 / 250
212

60 / 60 / 41
0.8

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP16N2(I)R

1600
600

625 (925)
1205 (1615)

1265 (1440)
875 (1315) / 1990 (1725)
865 (1010) / 400 (430)

Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
385

- (115)
1150 / 1350

90
2020 (2127) / 2500 (2607)
870(977)/1350(1457)

800
56 / 186 / 1150

752
570

-
20

2475 (2773) / 2955 (3253)
2142 (2243) / 2622 (2723)
2467 (2653) / 2947 (3133)
2342 (2443) / 2822 (2923)
1567 (1968) / 2047 (2448)

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
0.8

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP16N2S

1600
600
650
1295

1397
1941 / 1056
945 / 452

 
Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
1025-1425

-
1150/1350

85
1967
817

800 / 1140-1575
40 / 100 / 1150

980
260-900

1015-1450
20

2430
2085
2415
2285
1535

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
-

< 2.5

Cat Lift Trucks
NSP16N2SR

1600
600
650
1295

1437
1981 / 1056
985 / 452

 
Vul / Vul
230 x 70
85 x 75
125 x 60
1 + 1x/4

517
1025-1425

-
1150 / 1350

85
2087 / 2567
937 / 1417

800 / 1140-1575
40 / 100 / 1150

980
260-900

1015-1450
20

2550 / 3030
2205 / 2685
2535 / 3015
2405 / 2885
1655 / 2135

6.0 / 6.0
0.14 / 0.27
0.35 / 0.40

8 / 15

1.0
3.2

24 / 250-375
212-294

70 / 72 / 41
0.8

< 2.5

20

Elektro
Geh-/Stand-Hubwagen

Elektro
Geh-/Stand-Hubwagen

Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Elektro
Geh-Hubwagen

Elektro
Geh-Hubwagen

Elektro
Geh-/Stand-Hubwagen

Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos

Ast   = 
Ast3 = 
Ast   =  Wa + √(l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast3 =  Wa + l6 -x +a
Wa   = 
l6      = 
x       = 
b12   = 
a       = 

Arbeitsgangbreite
Arbeitsgangbreite (b12 <1000 mm)

Wenderadius
Palettenlänge (800 bzw. 1000 mm)
Lastabstand von Mitte Vorderachse
Palettenbreite (1200 mm)
Sicherheitsabstand = 2 x 100 mm

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen
siehe Tabellen

Elektro
Geh-/Stand-Hubwagen



Niedrigere Betriebskosten
•	 Modernste AC-Technologie beschränkt Energieverbrauch und 

Wartungskosten auf ein Minimum. 
•	 Die robuste Chassiskonstruktion und die in langen Praxistests 

erprobten Gabeln bieten gesteigerte Robustheit und hohe 
Lebensdauer auch unter schwierigsten Bedingungen. 

•	 Das geschlossene Chassis des Gabelstaplers und die wasserdichte 
Elektrik erhöhen die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Schmutz 
und Korrosion - Verfügbarkeit wird gesteigert, die Wartungskosten 
gesenkt und die Lebensdauer des Gabelstaplers erhöht. 

•	 Problemloser Zugang zu kritischen Gabelstaplerkomponenten erlaubt 
eine schnelle Fehlerdiagnose und zügige Wartung, Standzeiten 
werden weiter reduziert. 

•	 Das integrierte Antriebs- und Hubsystem hat weniger Komponenten 
als frühere Modelle, was das Ausfallpotential reduziert. 

•	 Geschlossenes Fach mit Stahlabdeckung schützt die Batterie vor 
Stößen, kostspielige Batteriewechsel sind seltener fällig. 

•	 Standardbatteriegrößen erlauben die Austauschbarkeit mit anderen 
Marken. 

Unübertroffene Produktivität
•	 Der AC-Motor sorgt für eine sehr präzise Antriebssteuerung und 

erleichtert dem Bediener das Leben. 
•	 Die ergonomische Deichsel mit komfortablen, benutzerfreundlichen 

Bedienelementen trägt dazu bei, dass der Fahrer stets ausgeruht ist. 
•	 Hervorragende Fahr- und Antriebseigenschaften erleichtern den 

intensiven Einsatz über mittlere und lange Distanzen. 
•	 Mit der modernen programmierbaren Steuerung kann der Benutzer 

zwischen schnellerer Leistung und sanfterer Handhabung bei 
niedrigerem Energieverbrauch wählen, sodass die Verfügbarkeit je 
Schicht verlängert wird. 

•	 Konische Gabelspitzen erlauben müheloses Ein- und Ausfahren 
in die/aus der Palette, beschleunigen die Umschlagzyklen und 
verhindern Schäden an Palette oder Last. 

•	 Der Gabelstapler kann mit der Deichsel in vertikaler Position im 
ultra-langsamen ‘Schildkrötenmodus’ gefahren werden, um die 
Manövrierfähigkeit auf engem Raum zu maximieren.

•	 Die schmalere Gabelstaplerkarosserie erleichtert den 
Warenumschlag unter beengten Verhältnissen. 

•	 Die N2R-Modelle sind mit einer abklappbaren Fahrerplattform ausgestattet, 
die die Ermüdung des Fahrers über längere Distanzen verhindert. 

•	 Die Fahrerplattform der N2R-Modelle bleibt im abgesenkten Zustand 
unten; der Fahrer spart dadurch Zeit beim Aufsteigen. 

•	 Bei den N2I-Initialhubmodellen kann der Fahrer Hubgerüst und 
Gabeln heben, um die Bodenfreiheit zu erhöhen und Gabelstapler und 
Last beim Einsatz auf Rampen zu schützen. 

•	 N2S-Straddle-Modelle erlauben den problemlosen Umschlag von 
breiteren Lasten und Europaletten. 

Sicherheit und Ergonomie
•	 Modernstes Deichseldesign sorgt für komfortable Bedienposition. 
•	 Äußerst stabile Hubgerüste reduzieren die Lastbewegung auf ein Minimum. 
•	 Schlanke Hubgerüstprofile und eine sorgfältige Anordnung der 

Hydraulikschläuche sorgen für eine hervorragende Sicht nach vorne. 
•	 Superleises ölgefülltes Getriebe trägt zu niedrigen Geräuschpegeln bei. 
•	 Eine höhenverstellbare Rolle eliminiert das Spiel und steigert die Stabilität 

der Last. 
•	 Große Hub- und Senkhebel erlauben problemlose Bedienung mit einer 

Hand, sogar mit Handschuhen. 

Optionen
•	 Lastschutzgitter. 

•	 Multifunktions-Display mit Betriebsstundenzähler. 

•	 Gerätehalter für A4-Listenhalter, Computerhalter, Flaschenhalter und 
Stifthalter. 

•	 Kühllagermodifikation Klasse III für Umgebungen bis -35°C. 

* Eine komplette Liste der verfügbaren Optionen erhalten Sie von Ihrem 
Händler.
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NSP12/14/16N2IR:

NSP12/14/16N2R: 
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NSP16N2SR: NSP16N2S

NSP10/12/14/16N2

NSP12/14/16N2I

Mit einklappbarer Plattform

Mit einklappbarer Plattform 

Mit einklappbarer Plattform 



                  NSP10N2  

h3+h13

mm

h1

mm

h4

mm

h2+h13

mm

1500 1980 1980 1500
2500 1775 3000 195
2900 1975 3400 195
3300 2175 3800 195

NSP12/14/16N2I / NSP12/14/16N2IR

h3+h13

mm

h1

mm

h4

mm

h2+h13

mm

1500 2055 2055 1505
2500 1940 3105 200
2900 2140 3505 200
3300 2340 3905 200
3600 2490 4205 200
4300 2840 4905 200
2500 1940 3105 1360
2900 2140 3505 1560
3300 2340 3905 1760
3600 2490 4205 1910
4300 2840 4905 2260
4100 2060 4745
4300 2125 4945
4700 2260 5345
5400* 2490 6045
4100 2060 4745 1480
4300 2125 4945 1545
4700 2260 5345 1673

5400* 2490 6045 1910

NSP12/14/16N2 / NSP12/14 /16N2R 

h3+h13

mm

h1

mm

h4

mm

h2+h13

mm

1500 1950 1950 1500
2500 1835 3000 200
2900 2035 3400 200
3300 2235 3800 200
3600 2385 4100 200
4300 2735 4800 200
2500 1775 2940 1355
2900 1975 3340 1555
3300 2235 3800 1755
3600 2385 4100 1905
4300 2735 4800 2255
4100 1955 4640
4300 2020 4840
4700 2153 5250
5400* 2385 5940
4100 1955 4640 1475
4300 2020 4840 1540
4700 2153 5250 1673

5400* 2385 5940 1905

NSP16N2S / NSP16N2SR

h3+h13

mm

h1

mm

h4

mm

h2+h13

mm

1500 2030 2030 1500
2500 1915 3080 195
2900 2115 3480 195
3300 2315 3880 195
3600 2465 4180 195
4300 2815 4880 195
2500 1915 3080 1355
2900 2115 3480 1555
3300 2315 3880 1755
3600 2465 4180 1905
4300 2815 4880 2255
4100 2035 4720
4300 2100 4920
4700 2233 5320
5400* 2465 6020
4100 2035 4720 1475
4300 2100 4920 1540
4700 2233 5320 1753

5400* 2465 6020 1905

Hubgerüstleistung und 
Tragfähigkeit

Cat® Lift Trucks.
Ihr Partner für den Materialumschlag.

	 nur NSP14-16N2R & NSP14-16N2IR
	 Simplex 
	 Duplex Freisicht-Hubgerüst 
	 Duplex Vollfreihub 
	 Triplex Freisicht-Hubgerüst 
	 Triplex Vollfreihub 
	 Hubhöhe 
	 Höhe bei gesenktem Hubgerüst 
	 Höhe bei ausgefahrenem Hubgerüst 
	 Freihub

Seit den 1960er Jahren produzieren wir 
Gabelstapler mit hoher Lebensdauer, die unter 
schwierigsten Bedingungen Spitzenleistungen 
bringen.

Heute stehen die Markenwerte Robustheit, hohe 
Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit im 
Mittelpunkt unseres kompletten Sortiments von 
Gabelstaplern und Lagerhausmaschinen.

Gemeinsam mit unseren Händlern wollen wir den 
Kunden umfassende Materialumschlaglösungen 
und eine kostengünstige Maschinenauswahl 
bieten.

Die Verfügbarkeit unserer Teile ab Lager ist mit 
über 95% die höchste in der Branche und wird 
durch den Online-Zugang zu unseren anderen 
zentralisierten Abteilungen in den USA, Singapur 
und Japan unterstützt, um einen wirklich 
globalen Service zu gewährleisten.

Wir bieten eine Vielzahl von Garantien 
und Wartungsverträgen, die auf Ihre ganz 
speziellen Anforderungen zugeschnitten sind. 
Im Werk geschulte Servicetechniker reagieren 
bei Bedarf schnell und effizient, damit Ihr 
Materialumschlagbetrieb reibungslos und 
rentabel läuft.

Damit Sie die Anschaffungskosten besser 
verteilen können, bieten wir zahlreiche 
Finanzierungs- und Mietoptionen.

Kunden mit internationalen Betrieben bietet 
unsere Abteilung ‘International Fleet Sales 
& Services’ die Vorteile des weltweiten Cat 
Lift Trucks Netzwerks über einen einzigen 
Kontaktpunkt.

Wenn Sie kostengünstige Lösungen oder 
einen Händler in Ihrer Nähe suchen, wenden 
Sie sich an Cat Lift Trucks, Ihren Partner für 
Materialumschlag.

Simplex

Hubgerüst

Duplex
Simplex

Hubgerüst

Duplex

Freihub

Triplex

Freihub

Triplex

Simplex

Hubgerüst

Duplex

Freihub

Triplex

Freihub

Triplex

*	 = 
S	 = 
DS	 = 
DEV	 = 
TR	 = 
TREV	 = 
h3+h13	 = 
h1	 = 
h4	 = 
h2+h13	 = 

Simplex

Hubgerüst

Duplex

Freihub

Triplex

Freihub

Triplex

info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
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