
PC78MR-6

K
eskiko

ko
in

en
 kaivu

kon
e

PC
78MR-6

VAUHTIPYÖRÄTEHO
40,5 kW / 54 hv @ 1.850 rpm

TYÖPAINO
8.270 kg

KAUHOJEN TILAVUUDET
0,28 m³
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PC78MR-6 K E S K I K O K O I N E N  K A I V U K O N E

TUOTTAVUUSOMINAISUUDET

Pieni peränylitys
Kuljettaja voi rauhassa keskittyä työhönsä, kun 
hänen ei tarvitse koko ajan olla huolissaan 
ylävaunun takaosan osumisesta johonkin esteeseen. 
Vastapainon telojen ylitys on vain 150 mm.

Tehokas turboahdettu moottori
Moottori täyttää EPA Tier 2 päästömääräykset.

Kääntöpuomi
Kääntöpuomilla voidaan työskennellä myös 
seinämän vieressä tehokkaasti.

Kaksi vaihtoehtoista työtapaa
antavat mahdollisuuden valita huippukuormi-
tuksen tai alhaisen polttoaineen kulutuksen.

PC78MR-6:n erittäin hyvät ajo-ominai-
suudet
ja kaksi ajonopeusaluetta lisäävät tuottavuutta.

Täyttöpuskulevy
PC78MR-6 mallissa on vakiona puskulevy, joka 
soveltuu erinomaisesti kaivantojen täyttöön ja 
työalueiden siistimiseen.

Uusi painekompensoitu CLSS Hydrau-
Mind hydraulijärjestelmä
PC78MR-6 mallin painekompensoitu CLSS 
-järjestelmä varmistaa, että kukin työliike toimii 
tarkoin hallintavivun liikettä noudattaen kuor-
man suuruudesta riippumatta silloinkin, kun 
kahta tai useampaa työliikettä tehdään sa-
manaikaisesti. Työlaite ja kuorma ovat tiukasti 
kuljettajan hallinnassa koko ajan.

Moottorin käyntinopeuden tunnistus 
= Optimaalinen teho
Pääpumpun käyttämä teho säätyy automaattisesti mootto-
rin käyntinopeuden mukaan. Toisin sanoen tietokoneohjattu 
järjestelmä ylläpitää moottorin käyntinopeuden raskaidenkin 
kuormitustilanteiden aikana.

Moottorin käyntinopeuden tunnistin asennettunaIlman moottorin käyntinopeuden tunnistusta

Moottorin käyntinopeus 
saattaa pudota raskaassa 
kuormitustilanteessa. Pumpun 
maksimitehoa on rajoitettava 
käyntinopeuden hidastumisen 
estämiseksi.

Moottorin käyntinopeus säilyy 
muuttumattomana myös ras-
kaassa kuormitustilanteessa. 
Pumppu kykenee hyödyntä-
mään moottorin täyden tehon 
koko ajan.

PC75R-2
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 PC78MR-6KESKIKOKOINEN KAIVUKONE

Teiden ja katujen rakentamisessa

Edut ahtaissakin työkohteissa

Seinämän vieressä
PC78MR-6 pystyy kääntöpuomia käyttämällä tehokkaa-
seen työskentelyyn.

* Puomin kääntyessä

Maks. ulottuma

6.750 mm

PC78MR-6 PC75R-2

Suurin kaivukorkeus 6.570 mm 6.145 mm

Suurin kaivusyvyys 4.160 mm 3.650 mm

Suurin kaivuetäisyys maan tasossa 6.750 mm 6.600 mm

Laajat työulottumat

Hyvä stabiliteetti
PC78MR-6 tarjoaa poikkeuksellisen hyvät nostoarvot ja 
erinomaisen vakavuuden.

PC78MR-6 PC78MR-6 PC75R-2

Lisävastapainolla varustettuna

3 m 2.000 kg 2.090 kg 1.900 kg

Maks. ulottuma 760 kg 820 kg 800 kg

Tässä vertailussa koneissa on ollut vakiovarsi, testi on tehty sivulta,  
puskulevy maassa ja 0 m korkeudella maasta (maan pinnalla).

Ajokaistan 
leveys
3,5 m

PC78MR-6
PC75R-2
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PC78MR-6 K E S K I K O K O I N E N  K A I V U K O N E

KULJETTAJAN TYÖYMPÄRISTÖ

Mukava ohjaamo
Mukavassa ja tilavassa ohjaamossa kuljettaja 
viihtyy ja saa enemmän aikaan. Ergonomiset 
ominaisuudet vähentävät kuljettajaan kohdis-
tuvaa rasitusta ja auttavat häntä keskittymään 
työhönsä. Voimassa olevien määräysten 
mukaiset melutasot lisäävät kuljettajan muka-
vuutta.

Hiljainen ohjaamo: 74 dB(A)

Jousitettu, rullavyöllä varustettu kuljettajan istuin

Yläpuolisella kiskolla kulkeva liukuovi 
avautuu ja sulkeutuu pehmeästi

Pyyhkijän moottorin kotelointi 
avartaa näkyvyyttä

Valvontalaitteen näyttö paran-
taa visuaalista tiedonvälitystä

Kattoluukusta avautuu 
hyvä näkyvyys ylöspäin

Kupin pidike

Suuritehoinen ilmastointijärjes-
telmä yhdessä hyvin sijoitettujen 
suuttimien kanssa tarjoaa miel-
lyttävän viileän ilmavirtauksen 
helteellä.
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 PC78MR-6KESKIKOKOINEN KAIVUKONE

HELPPO HUOLTO

Moottorin konepelti on 
helppo avata ja sulkea 
ahtaissakin työolosuh-
teissa

Leveät sivuovet 
helpottavat päivittäisten 
rutiinitarkastusten 
tekemistä

Tilava ja hyvin esillä 
oleva työkalulaatikko

Venttiililohko on helppo 
tarkastaa

Huuhtelulaitteen säiliö 
on helppo tarkastaa ja 
täyttää

Iso täyttöaukko estää polttoaineen 
roiskumisen täytössä.

Viisto telarunko
Telarunko on viistetty siten, ettei sen päälle 
kerry maata ja puhtaanapito on helppoa.

Vedenpitävä tiiviste

Vedenpitävä tiiviste

Vedenpitävä tiiviste

DT-liitin
Vedenpitävät DT-liittimet 
varmistavat hyvän käyttö-
varmuuden.

Vastinpintojen välinen 
tiiviste
Hydrauliikan putkiliitosten 
vastinpintojen välinen tiive-
ys on varmistettu pitävällä 
O-rengastiivistyksellä.

Ilmanpuhdistimen elementti on 
helppo vaihtaa

Alumiiniset öljyn ja moottorin 
jäähdyttimet eivät ruostu tai syövy 
ja ovat helppoja puhdistaa

Polttoainejärjes-
telmän tarkistusikkuna 
nopeuttaa ja helpottaa 
kunnossapitoa

Pienempi ja pitempään kestävä hydrauliöljyn 
suodatin (Ekovalkea elementti)

Akun nestemäärän tarkistus on helppo tehdä

Työlaitteiden voiteluväli on 250 h (ainoastaan 
kauhankytkentätappi voidellaan 100 h välein)

Iso polttoainesäiliön täyttöaukko
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PC78MR-6 K E S K I K O K O I N E N  K A I V U K O N E

NOSTOKAPASITEETTI

PC78MR-6

Kauhojen tilavuudet m³ 0,09 0,12 0,2 0,28 0,34

Ilman sivuteriä mm 350 450 550 650 750

Sivuterillä varustettuna mm 450 550 650 750 825

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto-kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

PC78MR-6
Varsi: 1.650 mm Kauhan leveys: 650 mm Telalappujen leveys: 450 mm Puskulevyllä tuettuna Yksikkö: kg

PC78MR-6
Varsi: 1.650 mm Kauhan leveys: 650 mm Telalappujen leveys: 450 mm Puskulevyllä tuettuna Lisävastapaino Yksikkö: kg

PC78MR-6
Varsi: 2.250 mm Kauhan leveys: 650 mm Telalappujen leveys: 450 mm Puskulevyllä tuettuna  Yksikkö: kg

PC78MR-6
Varsi: 2.250 mm Kauhan leveys: 650 mm Telalappujen leveys: 450 mm Puskulevyllä tuettuna Lisävastapaino Yksikkö: kg

1,5 m 3,0 m 4,5 m Maximum 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 

5,0 m  *1.590 1.360

3,0 m *2.680 2.450 *1.955 1.230 *1.865 820

0,0 m *4.725 2.000 *3.140 1.070 *2.390 760

- 2,0 m *6.040 1.100 *4.890 2.070 *3.060 1.210

1,5 m 3,0 m 4,5 m Maximum 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 

5,0 m  *1.590 1.435

3,0 m *2.680 2.550 *1.955 1.300 *1.865 880

0,0 m *4.725 2.090 *3.140 1.135 *2.390 820

- 2,0 m *6.040 1.130 *4.890 2.165 *3.060 1.285

1,5 m 3,0 m 4,5 m Maximum 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 

5,0 m  *1.335 1.500

3,0 m *1.530 1.270 *1.530 690

0,0 m *4.715 1.960 *2.960 1.050 *2.045 630

- 2,0 m *4.470 *4.470 *5.380 1.970 *3.020 1.030 *2.615 890

1,5 m 3,0 m 4,5 m Maximum 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs 

5,0 m  *1.320 1.150

3,0 m *1.530 1.380 *1.530 760

0,0 m *4.715 2.150 *2.960 1.160 *2.045 710

- 2,0 m *4.470 *4.470 *5.380 2.160 *3.020 1.140 *2.615 990
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 PC78MR-6KESKIKOKOINEN KAIVUKONE

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Malli ................................................................................. S4D95LE-3
Tyyppi ....................Vähäpäästöinen, vesijäähdytetty, turboahdettu ja 

välijäähdytetty suoraruiskutusdiesel
Nimellisteho.................................................................40,5 kW/54 hv
 käyntinopeudella .............................................................1.850 rpm
Sylinterien lukumäärä.......................................................................4
Iskutilavuus................................................................................ 3,26 l
Akku.......................................................................................... 55 Ah
Vaihtovirtalaturi ................................................................... 24 V/25 A
Käynnistysmoottori ......................................................... 24 V/3,0 kW

TYÖPAINOT (SUUNNILLEEN)

Vakiovarusteisen 1.650 mm kaivuvarrella, 0,28 m³ kauhalla, 
puskulevyllä, kuljettajalla, voiteluaineilla, täydellä polttoainesäiliöllä 
varustetun koneen työpaino.
Työpaino 450 mm telalapuilla varustettuna ........................... 8.270 kg

Tyyppi .......................HydrauMind. Suljettu hydraulijärjestelmä, jossa 
kuormaa tunnustelevat ja painetta säätävät venttiilit

Hydraulipumput
 Työlaitepiiri ...............Muuttuvatilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu
 Suurin tuotto ............................................. 2 × 80 l/min = 160 l/min
 Kääntö ja puskulevy....Kiinteätilavuuksinen hammaspyöräpumppu
 Suurin tuotto .....................................................................  60 l/min
 Lisähydrauliikan öljyvirta (lisävaruste) ............................. 123 l/min
Varoventtiilin asetukset (suurimmat järjestelmäpaineet)
 Pääventtiili ..................................................................... 270 kg/cm²
 Kääntö ja puskulevy...................................................... 210 kg/cm²
Kauhan irrotusvoima (ISO) ................................................... 6.250 kg
Kaivuvarren kaivuvoima (ISO), pituus 1650 mm .................. 4.230 kg

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Tyyppi .........................................................................Hydrostaattinen
Käännön nopeus ...................................................................10,0 rpm
180-asteen kääntöleveys..................................................... 4.085 mm

KÄÄNTÖ

AJO & JARRUT

Ajon valvontalaitteet ..................Kahdella polkimiin kiinnitetyllä vivulla
Ajon periaate ..............................................................Hydrostaattinen
Hydraulimoottorit ..........Muuttuvatilavuuksiset aksiaalimäntämoottorit
Suurimmat ajonopeudet: Lo / Hi .................................... 2,8 / 4,2 km/h
Suurin vetovoima................................................................... 6.600 kg
Seisontajarru .....................................................Mekaaninen levyjarru

ALAVAUNU

Telastot
 Telalaput (molemmin puolin) ........................................................ 39
 Telasäätölaitteet ..................................................................... Rasva
Telarullat
 Alarullat (molemmin puolin) ........................................................... 5
 Ylärullat (molemmin puolin)............................................................ 1
Pintapaine......................................................................... 0,38 kg/cm²

TÄYTTÖTILAVUUDET

Polttoainesäiliö ............................................................................ 125 l
Jäähdytin .................................................................................... 10,5 l
Moottoriöljy (ilman suodatinta) .............................................7,5 (7,0) l
Hydraulijärjestelmä (Hydrauliöljysäiliö).................................110 (64) l

Päämitat
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Työulottumat

Vakiovarsi Pitkä varsi

Pienin kääntösäde

puomin kääntyessä 

Pienin kääntösäde

puomin kääntyessä 



Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsueurope.com

Materials and specifi cations are subject to change without notice.
is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Manufacturer: Komatsu Utility Europe

Head Offi ce · via Atheste 4 · 35042 Este (Padova) - Italy

Tel. +39 0429 616111 · Fax +39 0429 601000 · www.komatsueurope.com · utility@komatsu.it

KESKIKOKOINEN KAIVUKONE

VAKIOVARUSTEET
• Ilmanpuhdistin, kaksoiselementti
• Tuhkakuppi
• Lisähydrauliikan putkitus
• Puskulevy

• Imevä tuuletin
• Moottorin kuormituksen 

tunnistusjärjestelmä
• Taustapeili

• Jousitettu istuin
• Ajohälytin
• Kahden työtavan järjestelmä
• Vedenerotin

• Tuulilasin huuhtelulaite
• Vakiovarsi: 1.650 mm
• Telalaput: 450 mm kolmiharjaiset

WYSS002802 03/2005

Printed in Europe – Ilmoitetut tiedot eivät sido valmistajaa, joka pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. Vakio- ja lisävarusteissa saattaa esiintyä maakohtaisia eroja.

LISÄVARUSTEET
• Lisävastapaino • Lisävastapaino

• Pitkä varsi: 2.250 mm
• Telalaput:

450 mm teräsvahvistetut 
kumitelalaput

 600 mm kolmiharjaiset telalaput
 450 mm kumitelat

 PC78MR-6

Lisävastapaino
Helposti paikoilleen asennetta-
va tyylikäs lisävastapaino lisää 
koneen nostokykyä.

Teräsvahvisteiset Road Liners -kumitelalaput
Uusilla Road Liners -telalapuilla on saavutettu ihanteellinen suorituskyky yhdistämällä kumin joustavuus ja 
teräksen vahvuus toisiinsa. Road Liners -telalappujen kestävyys on kaksinkertainen kumiteloihin verrattuna 
normaaleissa käyttöolosuhteissa. Road Liners -telalaput toimivat kestopäällystettä vahingoittamatta normaalin ku-
mitelan tavoin. Lappujen uusiminen käy nopeasti ja vaivattomasti. Road Liners -telalappujen avulla on mahdollista 
saavuttaa mittavat kustannussäästöt uusimalla tarvittaessa ainoastaan vaurioituneet ja kuluneet telalaput. Enää ei 
tarvitse uusia koko telaketjua kuten tavanonmaisia kumi- ja terästeloja käytettäessä on tehtävä.

Vahvikkeen tyyppi: 
Uuden tyyppinen ydintanko lisää kumin paksuutta 
ja vahvistaa juuri sitä aluetta, johon viillot usein 
kohdistuvat.

Reunakivet, nupukivet jne.

Ydintanko

Kumi


