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Die mechani-
schen Anbau-
drillmaschinen 
von KUHN
Ein durch und durch gut konzipierter 
Behälter
•  Behälter mit großer Einfüllöffnung für eine 

einfachere Beschickung mit Saatgut
• Geringe Restmengen im Behälter
• Leichtere Reinigung

Präzises Dosiersystem
•  Damit ganz sicher die zuvor eingestellte 

Saatmenge gesät wird.
• Am Hang, in Schräglagen oder bei gerin-

gen Saatmengen – die Präzision der 
Zellenradverteilung ist allgemein anerkannt.

Einfache Einstellungen 
•  Schnelle Abdrehprobe mit auf dem Boden 

abgestellter Maschine. 
• Alle Einstellpunkte sind gut erreichbar ange-

bracht.

Hohe Saatqualität
• Der Schardruck der Säelemente kann an die 

härtesten Einsatzbedingungen angepasst 
werden.

•  Für sehr heterogene Böden: Tiefenbegren-
zungskufen oder Andruckrollen oder ver-
stellbarer, unterer Anschlag

•  Ein Saatstriegel, dessen Zinken für die 
unterschiedlichsten Einsätze geeignet sind: 
leichte oder schwere Böden, mit oder ohne 
Ernterückstände. Das I-Tüpfelchen für eine 
erfolgreiche Bestandsentwicklung.

Zwei verschiedene Körnerarten gleich-
zeitig
•  Die Drillmaschinen PREMIA können mit 

einem zusätzlichen Behälter ausgerüs-
tet werden, mit dem gleichzeitig mit der 
Hauptsaat ein kleinkörniges Saatgut ausge-
bracht werden kann.

• Die Ablage des Saatguts erfolgt entweder 
vor oder hinter dem Saatstriegel. 
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Einfache Einstellungen, vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Geringe Restmenge 
im Behälter: leichtere 
Entleerung
Am Behälterboden der KUHN-
Drillmaschinen sind V-förmige Trenn-
stege angebracht:
- Geringere Restmengen im Behälter
-  Gleichmäßige Saatgutzuführung zu 
den Dosierorganen

Leichtere Entleerung und Reini-
gung

Leicht zu befüllen
-  Um das Befüllen zu erleichtern, verfügt 

der Behälter über eine große Öffnung. 
Außerdem kann der Deckel über 90° 
hinaus geöffnet werden, sodass eine 
Befüllung mit der Frontladerschaufel 
oder per Big-Bag leichter zu realisie-
ren ist. 

-  Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen 
und Offenhalten des Deckels, was 
besonders bei den 4 Meter breiten 
Drillmaschinen sehr angenehm ist.  

PPRREEMMIIA 222550 undd 33000
GGesstüttztt aauf sseinne laangjäähririgee Erfahhruung imm Bereich der mechanischen Drillmaschinen bringtt KUHHN N sseine nneuuen n Anbbauddrilllmmasscchiineen 
PPREEMIAA aauf ddenn Maarkt. Diee VVorteilee füür denn Kunden:
•• PPREEMMIAA isstt alss Soolo-DDrillmaschinne ooder aals Säkombination einsetzbar
•• DDie allggl emmeein aneerkaannn tete PPräzisiionn der ZZellenraddosierung
•• ScSchlleppe ppschhharee odder SScheeibbenschhara ee

Spurlockerer für die 
Aufl ockerung der 
Traktorspuren
Für ein homogenes Saatbett, wenn 
die Drillmaschine zum Säen direkt am 
Traktor angebaut ist.
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Spuranreißer mit 
Vertikalklappung 

Die PREMIA-Drillmaschinen können mit 
Spuranreißern ausgerüstet werden. Sie 
klappen immer in die Vertikalstellung 
und verfügen über eine Anfahrsicherung: 
-  Weniger Platzbedarf beim Wenden
-  Sicherheit bei Hinderniskontakt
Bei 3,50 und 4 m Arbeitsbreite, sind sie 
zudem einfaltbar um die Transporthöhe 
noch weiter zu verringern. 

Mengenverstellung einfach 
gemacht!
Bei heterogenen Böden hat der Fahrer 
durch die hydraulisch gesteuerte 
Mengenverstellung die Möglichkeit, 
seine Sämenge/ha um 10 bzw. 20 % 
zu erhöhen.
Eine einfache, praktische und wirtschaft-
liche Lösung.

Spurlockerer 
Für die Aussaat in leichte Böden gibt 
es einen Scheiben-Spurzustreicher für 
die Drillmaschinenräder (exklusiv von 
KUHN):
-  Keine Verstopfungsanfälligkeit bei 
der Aussaat in Erde mit vielen 
Pfl anzenrückständen

- Problemlose Aussaat in steinige Böden

Für den Großfl ächeneinsatz: PREMIA 3000 - 3500 - 4000

PPRREEMMIIA 33300000 - 3355000 - 440000
DDiesse MMoodelllee zzeichhnenn sicch  durch h eiin größößeres Behältervolumen und eine Arbeitsbreite voon n bis zuz  4 Metterrn aaus. DDiesse bbbeiddeen 
FFakktorrenn sorrggenn fürr länngerre Füllabbstäände uund eine höhere Flächenleistung. Ein schätzensweerter VVorrteil für aalle diejjeniggenn,, diee inn 
dderr Saaatatzzeit vvielel HHektaar FFläcche einnsääen mmüssen. 
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Die Zuverlässigkeit der 
Zellenradosierung

Dieses Dosiersystem arbeitet präzise und zuverlässig
während der gesamten Einsatzdauer.

ZZellllenraddddosierung- M Mitit dder v lolum tet irischhen 
n 1,5 bis 450 kg/hakönnen Saatmengen von

und das unab-eingestellt werden, 
ef.hängig vom Bodenrelie

schütterungsfest und -  Das System ist ers
ut aller Größen und kommt mit Saatgu

Formen zurecht.

Ultraeinfache Einstellungen

Saatgutausläufe 
direkt zugänglich

Die Abdrehprobe ist außerordentlich 
komfortabel: Die Särohrschiene wird 
über ein Parallelogramm verschwenkt 
und gibt viel Platz für die Auffangmul-
den frei.

Zwei Antriebsräder und ein 
äußerst gleichmäßig 
drehendes Variator-Getriebe 
Das Dosiersystem der PREMIA wird von 
beiden Rädern über ein ruckfrei 
drehendes Variator-Getriebe mit 
6 Nocken angetrieben:
-  Ein zuverlässiger Antrieb insbesondere 
bei Hang- oder Kurvenfahrt oder bei 
großen Mengen.

-   Eine gleichmäßige Saatmenge 
dank der gleichmäßigen Drehung 
bei Saatgutarten wie z.B. Raps und 
anderen Feinsämereien mit geringen 
Aussaatmengen. 

Mühelose Abdrehprobe 
und einfache 
Behälterentleerung
Die Abdrehprobe kann mit auf dem 
Boden abgestellter Maschine, ja 
sogar bei ganz vom Traktor abgebauter 
Maschine erfolgen.
Einfach Hebel verschwenken und es 
ist genügend Platz vorhanden, um 
die Auffangmulden für das Saatgut 
bei der Abdrehprobe oder bei der 
Behälterentleerung unterzustellen. 
Danach nur noch die Öffnungsweite 
über die Feineinstellschraube 
einstellen und die erforderlichen Um- 
drehungen mit der Kurbel durchführen.
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Alles für die Saatqualität

Scheibenschare oder Schleppschare: Zwei Varianten für verschiedene 
Anbauverfahren und unterschiedliche Ansprüche. 

pppp
Ein großer Schardruck für schwierige Einsatzbedingungen, Tiefenführungskufen oder Andruckrollen, 
Schardruckverstellung während der Aussaat: Die PREMIA-Drillmaschinen können an die unterschied-
lichsten Situationen angepasst werden.  

Überwachungscomputer
HECTOR 3000 
Er unterstützt Sie bei der Arbeit und 
überwacht die wichtigsten Saatfunk-
tionen. Außerdem steuert er die Fahr-
gassenschaltung für die Voraufl auf- und 
Nachaufl aufmarkierung. 

Verstellbare 
Tiefenbegrenzung

Ein PLUSPUNKT bei der Aussaat mit 
einer Säkombination in heterogene 
Böden: Mit dem unteren verstellbarem 
Anschlag wird die Sätiefe zuverlässig 
eingehalten. 
Dank des unteren Anschlags kann mit 
hohem Schardruck gearbeitet werden 
ohne dass das Schar in Bereichen mit 
lockerem Boden zu tief eindringt.  
Durch Drehung der Handkurbel  A  kann 
die maximale Sätiefe der Säelemente 
eingestellt werden. 
Für Drillmaschinen mit Schlepp- oder 
Scheibenscharen

SCHEIBENSCHARE: für konventionelle 
oder konservierende Verfahren
 -  Durch den speziellen Anstellwinkel der gewölbten 
Scheibe wird weniger Erde beim Fahren bewegt: 
Sehr vorteilhaft bei hoher Fahrgeschwindigkeit!

-  Über eine seitliche Saatgutführung aus stabilem 
Stahlguss, die in der Scheibenspur angebracht ist, wird 
das Saatgut präzise in der Saatrille abgelegt.

-  Die Form der Scheiben begünstigt ihr Eindringen in die 
Erde und das Einhalten der richtigen Sätiefe.

SCHLEPPSCHARE: effi zient in harten 
Böden und wirtschaftlich im Gebrauch
Die Profi lschleppschare leiten das Saatkorn präzise in die 
Saatrille: Ein schätzenswerter Vorteil vor allem auf harten 
oder steinigen Böden.
Die zweireihig angeordneten Schare haben einen 
Scharschritt von 34 cm, der eine verstopfungsfreie 
Aussaat auch unter schwierigen Bedingungen gewähr-
leistet. Bei versehentlichem Zurücksetzen verschließt eine 
Schutzklappe automatisch das Schar.



 VERTRETEN DURCH:

 In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den  erforderlichen 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in 
der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. 
Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).
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Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de
Österreich: KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 Wallern
Tel.: 07249 - 42 240 - 0
Fax: 07249 - 42 240 - 40
E-Mail: offi ce@kuhncenter.at

Schweiz: KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Tel.: 044 857 28 00
Fax: 044 857 28 08
E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherguyer.ch
www.kuhncenterschweiz.ch

* Der Umfang der Serien- und Sonderausrüstung kann je nach Modell und von Land zu Land unterschiedlich sein.

Sonderausrüstung*: Behälteraufsatz für PREMIA von 3 bis 4 Meter – Halbseitenabschaltung für PREMIA 300 – Seitliche Spuranreißer – Voraufl auf-
markierer – Mengenverstellung – Hydraulische Schardruckverstellung – 1 Satz mit 2 Spurlockerern für die Traktorspur – 1 Satz mit 2 Spurlockerern 
für die Radspuren der Drillmaschine – Überwachungscomputer HECTOR 3000 oder KLC 10 - Ladesteg mit Treppe (erforderlich bei Verwendung des 
Behälteraufsatzes oder für Maschinen, die mit Andruckrollen ausgerüstet sind) – Andruckrollen für Einscheibenschare – Unterer Verstellanschlag 
– Tiefenbegrenzungskufen für Schleppschare – Spezialrührwelle für Weidelgras – Ausrüstung zur Abschaltung von mehr als 2 x 2 Zellenrädern – 
Beleuchtung für Straßenfahrt – Seitliche Warntafeln – Zusätzlicher Behälter zum Säen von kleinkörnigem Saatgut.

Halbseitenabschaltung 
Damit kann die linke Drillmaschinenhälfte 
abgeschaltet werden, wenn z.B. am Feldrand 
mit halber Säbreite gefahren werden soll. 

Für einen gleichmäßigen 
Saatgutfl uss bei Grassamen
Das zusätzliche Rührwerk sorgt für einen 
problemlosen Auslauf von schwierigem 
Saatgut wie z.B. Weidelgras.

Fahrgassenschaltung KLC 10
Alternativ zum Überwachungscomputer 
HECTOR 3000 kann der Fahrer über die 
Fahrgassenschaltung KLC 10 die Fahrgassen 
manuell schalten.
Eine kostengünstige Lösung für kleine Flächen.

Weitere Ausrüstungen für eine kundenspezifi sche Zusammenstellung...

 KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

T E C H N I S C H E  D A T E N PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

 Behältervolumen ca. (l) 380 480 
(780 mit Aufsatz)

780 
(1080 mit Aufsatz

900
(1250 mit Aufsatz)

1080 
(1450 mit Aufsatz)

 Transportbreite (m) 2,49 2,99 2,99 3,50 4,25

 Befüllhöhe ca. (m) ohne Aufsatz 1,25 1,42

 Rührwerk Pendelrührfi nger

Anzeigen für Schardruck und Behälterfüllstand serienmäßig

 Anbau  Kat. 2

 Bereifung  6,00 x 16 10/75-15.3

 Reihenzahl 20 20 oder 24 24 oder 27 28 oder 32

 Reihenweite (cm)  12,5 15 oder 12,5 14,3 oder 12,5

 Saatgutdosierung über Zellenräder mit integriertem Feindosierrad, Einstellung über Feineinstellschraube

 Antrieb über beide Räder und Variator-Getriebe

 Säelement Schleppschar oder Einscheibenschar

 Schardruckverstellung  zentral über Kurbel (hydraulisch als Sonderausrüstung), stärkerer Schardruck in der Traktorspur einstellbar

 Spurlockerer*  Sonderausrüstung

 Seitliche Spuranreißer mit Anfahrsicherung* Sonderausrüstung, mit Vertikalklappung

 Beleuchtung* Sonderausrüstung serienmäßig

 Gewicht (ca). inkl. Saatstriegel        Schleppschare
 bei 12,5 cm Reihenweite (kg)          Scheibenschare

550
605

600
665

680
745

870
955

1080
1145

 Elektronische Ausrüstung* Überwachungscomputer HECTOR 3000 mit Kontrolle des Säwellenantriebs,
Teil- und Gesamtfl ächenzähler (ca.) Fahrgassenschaltung mit Abschaltung von je 2 Särädern pro Seite

 Hydraulikanschlüsse 1 x einfach wirkend für die seitlichen Spuranreißer *


