
3400 RF**/RC** 3300 RF/RC
Accoppiamento
Giri alla presa di forza g/min 1000 1000
Piede di appoggio idraulico ● ●
Snodi sferici di accoppiamento ○ ○

Pick-up
Larghezza m 2,35 2,35
Larghezza di raccolta DIN m 2,15 2,15
Numero dei bracci portadenti 4 4
Guida al suolo del pick-up tramite due ruote tastatrici oscillanti ● ●

Attacchi idraulici* 2 s.e. e 1 ritorno libero 2 s.e. e 1 ritorno libero

Alimentazione
Rotore ROTO FEED/ROTO CUT ROTO FEED/ROTO CUT
Numero di coltelli –/25 –/25
Innesto a gruppi di coltelli –/0, 12, 13, 25 –/0, 6, 12, 13, 25
Forca a due fasi ● ●
Precamera attivabile, registrabile 0-4 automatica, andana piccola,  

andana grande

Camera di pressatura
Corse del pistone corse/min 46 46
Max. densità di pressatura bar 200 200
Espulsore delle balle ● ●
Sensore per la deposizione delle balle ○ ○
Sensore dell'umidità ○ ○

Dimensioni della camera di pressatura
Lunghezza m 3,00 3,00
Larghezza m 1,20 1,20
Altezza m 1,00 0,90
Lunghezza delle balle m da 0,50 a 3,00 da 0,50 a 3,00

Terminale di comando 
CLAAS COMMUNICATOR II ● ●

Legatura
Numero dei legatori 6 6
Numero di bobine nel vano portaspago 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg
TURBO FAN per la pulizia dei legatori ● ●

Assali e pneumatici
Assale semplice – 710/40 R 22.5 (●)
Assale tandem 500/55 20 (●) 500/55 20 (○)
Assale tandem sterzante 620/50 R 22.5 (○) 620/50 R 22.5 (○)

620/55 R 26.5 (○)
710/50 R 26.5 (>3,00m) (○)

Dimensioni e pesi
Larghezza m 2,97 – 2,99 2,76 – 2,98
Altezza m 3,37 – 3,39 3,36 – 3,42
Peso (assale tandem) kg 12 560/12 860 10 860/11 260

QUADRANT

●  Di serie      ○  A richiesta      –  Non disponibile      
*  Per assale tandem sterzante in aggiunta 1 x s. e. ** Fare riferimento all'offerta listino Italia in vigore.

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche 
costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene 
stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l’allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi della vostra 
Concessionaria CLAAS. Alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati. Ciò viene fatto solo per illustrare meglio le funzioni e non 
deve assolutamente essere imitato. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.



Dati tecnici

3200 RF/RC/FC** 2200 RF/RC** ADVANTAGE
Accoppiamento
Giri alla presa di forza g/min 1000 1000
Piede di appoggio idraulico ● ●
Snodi sferici di accoppiamento ○ ○

Pick-up
Larghezza m 2,35 2,10
Larghezza di raccolta DIN m 2,15 1,90
Numero dei bracci portadenti 4 4
Guida al suolo del pick-up tramite due ruote tastatrici oscillanti ● ●

Attacchi idraulici* 2 s.e. e 1 ritorno libero 1 s.e. e 1 d.e.

Alimentazione
Rotore ROTO FEED / ROTO CUT / FINE CUT / 

SPECIAL CUT
ROTO FEED / ROTO CUT / SPECIAL CUT

Numero di coltelli – / 25 / 51 / 180 – / 25 / 180
Innesto a gruppi di coltelli – / 0, 6, 12, 13, 25 / 0,12,13,26,51 / – – / 0, 6, 12, 13, 25 / –
Forca a fasi 2 ● 3 ●
Precamera attivabile, registrabile automatica, andana piccola, andana 

grande
–

Camera di pressatura
Corse del pistone corse/min 51 51
Max. densità di pressatura bar 200 200
Espulsore delle balle con rampa idraulica ● ○
Sensore per la deposizione delle balle ○ ○ (solo con CMT)
Sensore dell'umidità ○ ○ (solo con CMT)

Dimensioni della camera di pressatura
Lunghezza m 3,00 3,00
Larghezza m 1,20 1,20
Altezza m 0,70 0,70
Lunghezza delle balle m da 0,50 a 3,00 da 0,50 a 3,00

Terminale di comando 
CLAAS COMMUNICATOR II ● –
CLAAS MEDIUM TERMINAL II – ○/ ●

Legatura
Numero dei legatori 6 6
Numero di bobine nel vano portaspago 24 da 11,5 kg 24 da 11,0 kg
TURBO FAN per la pulizia dei legatori ● ●

Deposizione delle balle
Scivolo corto di scarico – ● / –
Scivolo a rulli ribaltabile meccanicamente – ○ / ○
Scivolo a rulli ribaltabile idraulicamente con espulsore delle balle ● ○ / ●

Assali e pneumatici
Assale semplice 600/50 22.5 (●) 600/50 22.5 (●)

710/40 R 22.5 (○) 710/40 R 22.5 (○)
Assale tandem 520/50 17 (○) 520/50 17 (○)

500/55 20 (○) 500/55 R 20 (○)
Assale tandem sterzante 500/55 20 (○) –

620/50 R 22.5 (○) –

Dimensioni e pesi
Larghezza m 2,52 – 3,00 2,52 – 2,96
Altezza m 2,55 – 2,65 2,56 – 2,60
Peso (assale semplice) kg 7970/8170/8220 6920

QUADRANT

●  Di serie      ○  A richiesta      –  Non disponibile      
Opzioni QUADRANT 2200 ADVANTAGE: lubrificazione centralizzata manuale o automatica, turbolamiera
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