


La linea esclusiva della qualità.
Il completamento di un progetto 
innovativo non può sottrarsi allo studio 
stilistico che anche se non fondamentale 
è tuttavia un fattore a volte determinante 
per infondere visivamente l’impostazione 
costruttiva alla base del progetto.

Questa serie di carrelli si distingue per 
elevate prestazioni, ma  anche per 
l’estrema affidabilità: il telaio è solido e 
robusto e supporta perfettamente tutte le 
forze flettenti e torcenti garantendo quindi 
altissima qualità e affidabilità.

La gamma dei carrelli elevatori Carer 
è stata pensata per essere una risposta 
concreta alle esigenze di movimentazione 
dei tanti settori di applicazione. 
E’ il frutto dell’attenzione e dell’ascolto 
che abbiamo riservato ai nostri Clienti 
in tutti questi anni.
Ci rendiamo comunque conto che 
ogni attività e ogni azienda presenta 
proprie peculiarità che ne determinano 
il vantaggio competitivo.
Per questo siamo pronti a condividere le 
vostre idee e a trasformarle nel minor tempo 
possibile in una nuova soluzione logistica.
 
Carer vanta una vastissima gamma di carrelli 
elevatori elettrici tre e quattro ruote con 
portate da 0.8 a 25 t scelti da una clientela 
attenta, esigente ed internazionale.





COMFORT
Il posto guida è spazioso. 
La disposizione dei comandi e 
degli strumenti di bordo rispettano 
i dimensionamenti ergonomici. 
L’ampio sedile è ammortizzato, 
regolabile in ogni direzione ed anche 
in base al peso dell’operatore. 
I braccioli laterali sono 
reclinabili. Due ampi gradini facilitano 
l’accesso al posto guida. 
La visibilità è perfetta in ogni direzione.

STRUMENTAZIONE
Basta un’occhiata per avere 

tutto sotto controllo. 
Alla guida del carrello non 

ci si deve distrarre! 
La consultazione di molti 

strumenti sul cruscotto 
distoglie l’attenzione 

dell’operatore. 
CARER ha voluto 

condensare in unico e 
completo strumento con 

display LCD la fonte 
informativa 

dell’operatività e della fun-
zionalità del carrello. 

Il display segnala 
l’accensione degli 

accessori in dotazione, lo 
stato di carica della batteria 
ed impedisce di proseguire 
il lavoro quando la batteria 

sta superando la scarica 
limite consentita. Il display 
indica inoltre le ore in cui il 

carrello è stato operativo

ELETTRONICA
Controllo elettronico MOS 

alta frequenza, 
microprocessore e recupero 

di energia. 
Controllo della trazione e 

del sollevamento. 
Recupero di energia 
in frenata, al rilascio 

dell’acceleratore 
ed invertendo il senso 

di marcia con possibilità 
di modificare i parametri 

preimpostati. 
Grande silenziosità ed alto 
rendimento del complesso 

motore-impianto. 
Il controllo è disposto su un 
unico pannello per facilitare 

al massimo la pulizia e la 
manutenzione. 

.



MONTANTI
I gruppi di sollevamento sono a grande 
visibilità con cilindri di sollevamento 
esterni ai profili e catene in posizione 
protetta. 
Il traslatore (opz.) è di tipo
 integrato, per non ridurre la portata 
nominale del carrello.  
I profili montanti sono trafilati a freddo 
per garantire la massima rigidità 
alla torsione e alla flessione 
e garantire maggiore stabilità 
al carico a grandi altezze 
di sollevamento.

BATTERIA
Sono disponibili numerose 
batterie (80V e 96V) di diverso 
amperaggio per incrementare 
l’autonomia di lavoro.
Il cambio batteria è facile e veloce; 
l’apertura dei coperchi 
si effettua senza sforzo.

 
MOTORI
Le prestazioni in sicurezza! I motori CARER ad altissimo rendimento sono 
potenti, supercollaudati e vengono costruiti con tecnologie avanzatissime. 
L’impregnazione in resina dell’indotto viene effettuata sotto vuoto. 
L’avvolgimento dell’indotto in piattina e la saldatura al 
collettore avviene con procedimento rame su rame. 
Sono dotati di indebolimento di campo e di isolamento classe H. 
La completa assenza di scintillio sul collettore garantisce la massima durata.

ASSALE STERZANTE
I carrelli CARER adottano  un robusto assale che consente di ottenere 
elevatissimi angoli di sterzatura. 
Il martinetto idraulico è in posizione protetta ed i cinematismi utilizzano 
snodi sferici e cuscinetti.
Per esaltare ulteriormente le qualità dinamiche, Carer ha dotato i suoi carrelli 
di uno sterzo morbido e preciso.
L’idroguida è molto potente ed azionata da un apposito motore

TRAZIONE
La trazione è affidata al differenziale anteriore composto da una doppia 
riduzione. La prima è costituita da una coppia conica 
e la seconda è diretta alle ruote mediante un riduttore epicicloidale.

SERVOSTERZO
Per esaltare ulteriormente le qualità dinamiche, 
Carer ha dotato i suoi carrelli di uno sterzo morbido e preciso. 
L’impianto sterzante utilizza l’idroguida molto potente, azionata 
da un motore dedicato, per offrire grande leggerezza in manovra.

FRENI
L’impianto è servoassistito, potente e ben modulabile. 
Il materiale di attrito utilizzato è privo di amianto. 
La frenatura elettronica a recupero di energia è sempre utilizzabile 
e può essere regolata in intensità.
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1,1 Casa costruttrice CARER

1,2 Modello R60NR R70NR R85R R60N R70N R85

1,3 Alimentazione: elettrica,diesel,gas,rete elettrica

1,4 Guida: timone,da terra,in piedi,seduto seduto

1,5 Portata Q ( t ) 6.0 7.0 8.5 6.0 7.0 8.5

1,6 Baricentro C (mm) 600

1,8 Distanza X (mm) 665 (1) 690 (1) 665 (1) 690 (1)

1,9 Interasse Y (mm) 2040 2270 2040 2270

P
E

S
I 2,1 Peso (kg) 9800 11700 12600 9800 11700 12600

2,2 Peso sugli assi ant./post. a carico (kg) 14450/1350 17075/1625 19600/1500 14450/1350 17075/1625 19600/1500

2,3 Peso sugli assi ant./post. a vuoto (kg) 4700/5100 5700/6000 6250/6350 4700/5100 5700/6000 6250/6350
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3,1

Gommatura: C=cushion, SE=superelastica,

C -SE - SEGPN=pneumatica, SEG=superel. gemellata

PNG=pneumatica gemellata

3,2 Dimensioni gomme anteriori
711x356 

- 355/65-15 - 
8.25-15

711x406 - NO 
- 8.25-15

780x200 - NO - 
8.25-15

711x356 
- 355/65-15 - 

8.25-15

711x406 - NO 
- 8.25-15

780x200 - NO 
- 8.25-15

3,3 Dimensioni gomme posteriori 559x203 - 23x10-12
660x254 - 
27x10-12

559x203 - 23x10-12
660x254 - 
27x10-12

3,5 Ruote: Numero ant./post. (X=motrici) 2X/2 (SEG: 4X/2)

3,6 Carreggiata anteriore b10 (mm)
1204-1260-

1296
1244-NO-1300 1250-NO-1296

1204-1260-
1296

1244-NO-1300
1250-NO-

1296
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3,7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1055 1025 1055 1025

4,1 Brandeggio: α=avanti / β=indietro α/β ( ° ) 4/12 (2) 4/10 (2) 4/12 (2) 4/10 (2) 

4,2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2900 3546 2900 3546

4,3 Alzata libera h2 (mm) 100 0 100 0

4,4 Corsa di sollevamento h3 (mm) 3800 3546 3800 3546

4,5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 4790 4546 4790 4546

4,7 Altezza protezione conducente h6 (mm) 2555 2600 2555 2600

4,8 Altezza sedile h7 (mm) 1535 1470 1535 1470

4,12 Altezza gancio h10 (mm) 700 650 700 650

4,19 Lunghezza totale L1 (mm) 4400 4475 4740 4400 4475 4740

4,20 Lunghezza incluso dorso forche L2 (mm) 3200 3275 3540 3200 3275 3540

4,21 Larghezza totale b1/b2 (mm)
1560-1560-

1745
1650-NO-1745 1650-NO-1745

1560-1560-
1745

1650-NO-1745
1650-NO-

1745
4,22 Dimensioni forche exsxL (mm) 200x60x1200 200x70x1200 200x60x1200 200x70x1200

4,23 Piastra portaforche iso 2328/30, FEM/A,B 4A

4,24 Larghezza piastra porta forche b3 (mm) 1300 1500 1500 1300 1500 1500

4,31 Altezza sotto il montante, a carico m1 (mm) 120 180 120 180

4,32 Altezza al centro del passo, a carico m2 (mm) 190 200 190 200

4,33 Corridoio di lav.pallet 1000x1200 inforc.1200 Ast (mm) 5470 5575 6045 5470 5575 6045

4,34 Corridoio di lav.pallet  800x1200 inforc.800 Ast (mm) 5480 5580 6045 5480 5580 6045

4,35 Raggio di curvatura Wa (mm) 2830 2900 3310 2830 2900 3310
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4,36 Distanza di rotazione minima b13 (mm) 1180 1225 1285 1180 1225 1285

5,1 Velocità di traslazione, con/senza carico (km/h) 15.5/18 14/16 13/14 13/15 12/14 11/12

5,2 Velocità di sollevamento, con/senza carico (m/s) 0.22/0.40 0.21/0.40 0.20/0.36 0.19/0.36 0.18/0.36 0.17/0.32

5,3 Velocità di discesa con/senza carico (m/s) 0.50/0.40 0.50/0.40

5,5 Sforzo al gancio, con/senza carico (S2 60’) ( N ) 8950/9900 8500/9500 7400/8600 8950/9900 8500/9500 7400/8600

5,6 Sforzo max al gancio, con/senza carico (S2 5’) ( N ) 19550/20500 19100/20100 17000/18200 19550/20500 19100/20100 17000/18200

5,7 Pendenza superabile, con/senza carico (S2 30’) ( % ) 8.0/16 7.0/13 6/11 8.0/16 7,0/13 6/11

5,8 Pendenza max sup., con/senza carico (S2 5’) ( % ) 12/21 10/17 8.0/14 12/21 10/17 8.0/14

5,9 Tempo di acceleraz. con/senza carico (10 m) ( s ) 5.5/5.0 6.0/5.5 6.5/6.0 6.0/5.5 6.5/6.0 7.0/6.5

M
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I  
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TT

. 5,10 Freno di servizio: mecc./idraulico/elettrico idraulico/elettrico

6,1 Motore di trazione, potenza (S2 60’) (kW) 22 18.5

6,2 Motore di sollevamento, potenza (S3 20%) (kW) 18 25.2 15 21

6,4 Tensione batteria                                U ( V ) 96 80

6.4.1 Capacità nominale          K5 (Ah) 720 (3) 840  (3) 900  (3) 810  (3) 900  (3) 1150  (3)

VA
R

IE

6,5 Peso minimo/massimo batteria (kg) 2300/3200 2500/3200 2900/3800 2300/3200 2500/3200 2900/3800

8,1 Tipo di controllo mosfet

8,2 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 160

8,4 Rumorosità all’orecchio del conducente (dBA) -

VDI 2198                    Rev2 28/03/2011
(1) Con traslatore integrato nel montante.   (2) Con altezza di sollevamento > 4.5 m, 3°/ 7°. (3) Altre capacità a richiesta.          

Le prestazioni si riferiscono a carrello in perfetta efficienza, con batteria di peso non inferiori al minimo indicato, 
carica, ben conservata e con tensione (a circuito chiuso) non inferiore alla normale.  
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(1) Con traslatore integrato nel montante.   (2) Con altezza di sollevamento > 4.5 m, 3°/ 7°. (3) Altre capacità a richiesta.          
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carica, ben conservata e con tensione (a circuito chiuso) non inferiore alla normale.  
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