
Descriprif technique
Pelle hydrcrulique
Poids en ordre de rnarche clyec êquipernenl rêtro de 45.rl ù 53'5 r
Poids en ordre de rncrrche cryec êquipemenl chouleur de 5.2rô ù 53'O r
Puissance moleut 21l6kW / 294 ah
Godets rêtro iusqutù 3r8O ms
Godets chouleur iusqutù 2'8O m3

R 954
LiËnonid

lr

Litnonid - Système intégral additionnant électroni-
que intelligente et hydraulique fonctionnelle pour le
contrôle, la commande, la régulation et la coordination
de toutes les fonctions essentielles de la pelle.
Puissance - Moteur Diesel 6 cylindres, suralimenté, à
injection directe et régime nominal faible.
Perlormonce - La régulation par puissance limite élec-
tronique permet la meilleure utilisation de la puissance
moteur installée sur toute la gamme de régime. Débit
maxi des deux pompes de travail par cumul de débit.
9êcurirê de fonctionnemenl - La régulation par puis-
sance limite électronique protège le moteur contre les
surcharges. La mise en débit mini des pompes, lorsque
aucune fonction n'est activée et lors des phases de tra-
vail à pression élevée, évite les pertes d'énergie, le
brassage inutile de I'huile hydraulique et réduit les
échauffements.

Ergonomie - Cabine confortable, spacieuse, isolée pho-
niquement. Siège et commandes réglables individuelle-
ment par rapport au conducteun
Proteclion de |tenvironnemenl - Niveau sonore et émis-
sion de gaz d'échappement réduits. Huile biologique en
option.
Facilifê dtentretien - Agencement et accessibilité par-
faite aux différents composants. Paliers étanches et
points de graissage regroupés permettent d'augmenter
les intenzalles d'entretien et de réduire les coûts.
Polyvolence - Bras principal réglable hydrauliqlle-
ment, bras principal déportable, flèche monobloc, diffé-
rentes longueurs de balancien Dispositif de change-
ment rapide de godet et une grande variété de godets,
bennes et grappins. Montage d'équipements spéciaux
tels que marteau hydrauliqlre, foreuse etc.
Economique - ffne pujssance élevée au moindre coût:
le système LiÈnonié.

ours leader.



Moteur
Moteur diesel Liebherr

hrissance selon norme
DIN/ISO 3046-1 

- 

216 kW (294 ch) à 2100 t/mn
réduite à 210 kW (285 ch)
à 2000 t/mn

rVPe
Conception ligne' &vec-refroi-

eau, injection
directe et suralimenté avec refroi-
dissement de l'air d'admission

Cylindrée 10 I
Alésage/courae 

- 

l22ll42 mm
Filtration Filtre è air sec avec séparateur

primaire et élémente de sécurité
Capacité du réselnroir
de carburant 706 I
Circuit électrique

Tension 24V
Batteries 2x110Ah/12V ^\.

Alternateur étanche 

- 
24V155 A

Option Manipulateurs sensitifs

E Gircuithydraulique
Pompes hydrauliques

pour l'équipement
ét ta translation - 2 pompes à pistons axiaux à débit variable
Débit maxi. 2 x 350 l/mn
Pression maxi. 

- 
320 bar

Pompe hydraulique pour
l'orientation l pompe à débit variable réversible
Débit maxi. 185 l/mn
Pression maxi. 

- 
384 bar

Régulation des
pompes 

- 

Ellectro- débit mini des
pompes axi., mise en débit
mini des pompes lorsque aucune fonction
n'egt activée. Distribution d'huile &ux
différents récepteurs proportionnelle à la
demande

Réserrroir hydr. 

- 

450 I
Circuit hydraulique - 800 I
Filtration 2 filtres dans le circuit retour, un filtre

haute pression au départ de chaque
pompe de travail

Circuit de
refroidissement 

- 

R,efroidissement compact iumelé au
radiateur moteur comprenant un élément
de refuoidissement pour I'eau du moteu4
I'huile hydraulique, l'huile du mécanisme
de distribution et I'air d'admission

Dispositif ECO Adaptation de la pulssance et du régime
du moteur selon les applications. R,églege
au régime nominal pour les applications
extrêmes et les rendements maxim&ux.
Réglage ECO pour travaux de chargement,
de reprise et de creusement de tranchées.
Réglage au régime rédutt pour travaux de
précision et levage de charges.
Régulation par puissance limite électro-
nique fonctionnant à pleine efficience à
tout régime.

Commande
Répartition d'énergle 

- 

A travers des distributeurs hy-
drauliques intégrant des clapets
primaires et secondaires

Cumul de débit Sur la flèche et le balancier
Circuit fermé Sur I'orientation de la tourelle
Gommande

Rotation et
d'équipement Pilotage proportionnel par mani-

pulateurs en croix
Translation Ptlotage proportionnel par péda-

les pour la marche avant, marche
arrière et virage

Fonctions
additionnelles Opérées par pédales à pilotage

proportionnel ou par interrrrpteur

Orientation
Moteur d'orientation 

- 
Moteur hydraulique Liebherr à pistons
axiaux &vec clapet de freinage intégré

Réducteur Liebherr compact à train planétaire
Couronne de rotation 

- 
Liebherr à biiles et denture intérieure,
étanche

Vitesse de rotation 0 à 6,2 t/mn à variation continue
Couple de rotation 156 kNm
Frein de blocage Frein multidisques à bain d'huile

Option
(à effet négatif)
Frein de positionnement actionné
par pédale

Cabine
Conception Monocoque par profils emboutis,

Siège

montée sur plots élastiques, isolée
phoniquement, vitres teintées, pare-
brise escamotable sous le toit de la
cabine. Porte avec fenêtre coulissante
Monté sur amortisseurs, réglable en
hauteur et longitudinalement en fonc-
tion du poids et la corpulence du con-
ducteur (6 positions)

Commandes Intégfées dans les consoles, les mani-

Contrôle

pulateurs sont réglables par rapport
au siège
Tableau de bord è affichage digitat
multicolore à haute définition

Message d'erreur mis en mémoire
Avertisseur sonore
et signal lumineux Automatique en c&s de chute de pres-

sion d'huile moteur ou de niveau trop
faible du liquide de reftoidissement

Signallumineux-tr!ncasdesurchauffedumoteurou
lorsque le niveau d'huile hydrauli-
que est trop bas

Chauffage Alimenté par le liquide de refroi-
dissement, utilisable soit en chauf-
fage à recyclage d'air, soit en chauf-
fage avec prise d'air extérieure soit
en ventilation d'air frais

Niveau sonore dans la cabine = 79 dB(A)
(86/66z/EWG) à I'extérieur : LLZ dB(A)

Châssis
Moteur hydraulique Liebherr è pistons axiaux
Réducteur de
translation Réducteur planétaire
Vitesse de translation 

- 
HD 0 - 3,3 km/h
HD-S 0-3,3 km/h

Force de traction maxi - HD 334 kN
HD-S 330 kN

Ilain de chenille 

- 

HD D 7 G, s&ns entretien
HD-S D I K, s&ns entretien

Galets de roulement/
Galets porteurs 

- 

HD LOlz
HD_S 7t2 ^q

Ilain de chenille 

- 

HD à trtple nervuret
HD-S è double nenrures

Frein de blocege Frein multidisques à bain d'huile
(à effet négatif)

Clapets de fteinage 

- 

Intégrés dans le distributeur

WEquipements
Conception Stnrctures caissonnées, intégrant

les éléments de paliers en acier altié

Paliers
moulé
Eltanches

Paliers godet/balancier,
godet/biellette Etanchéité totale par Joints toriques
Graissage Points de gratssage regroupés et

facilement accessibles
Vérins hydrauliques Vérins Liebherr avec amortissement

en fin de course, munis de Joints de
guidage et d'étanchéité

Assemblage
hydraulique Par brides SAE
Godet

Donnêes techniques

Anneau de levage d,e 27 t de série
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Moteur Diesel
Le robuste moteur diesel Liebherr, refroidi par eau et
suralimenté , a, été conçu spécialement pour les condi-
tions d'utilisation sévères des machines de terrasse-
ment; sa s ngévité sont grandes. De
par son ré ité, sa consommation de
ôarburant ollution minimale et sa
durée de vie élevée.
L'entra
pompe ,
garanti
ont été
sonnel de maintenance aux différents composants est
aisé et les frais de maintenance sont réduits.

^-\

Système Litronic
ce
eur

ambiante.
Les deux pompes Liebherr à pistons axiaux à débit
variable sbnt équipées d'un régulateur électro-hy'drau-
lique qui aglt en quelques fractions de secondes à la
solHcitation en force ou en vitesse. Lorsque les manipu-
lateurs de commande et les pédales de translation sont
en position neutre, le débit des pompes est ramenéen position neutre, le CteDrt (les pompes esf, ramenc
automatiquement à sa valeur minimale; les Pertesautomatiquement à sa valeur mlnrmale; tes Pertes _
d'énergie-et l'échauffement de I'huile sont réduits. Le
même éttet est o n automatique du
débit des pompe re la Pression
maxi de serrrice. rtionnelle des

e

consommation de carburant réduite et optimale et un
faible taux d'émission d,e gaz d'échappement.

Châssis
Les deux variantes de châssis, leurs importantes

e
Liebherr à pistons axiaux et un réducteur planétaire
Liebherr ainsi que les tuyauteries sont intégrés aux
longerons et parfaitement protégés.

Plus de renlcrbififê pclr une rneilleure feOh



Gabine
La cabine large et son agencement confortable avec
une surface vitrée teintée importante, une vitre coulis-

i qu'un p
garantis
il. Le siè

est réglable selon le poids uc-
teur, il procure un confort
mande et de contrôle avec
chage digital est situé dans le cham_p visuel du conduc-
teur. Les consoles, avec les manipulateurs en croix de
forme ergonomique à commande préc_ise, sont réglab-
les indépèndamment du réglage du siège et peuvent
être positionnées de façon optimale par rapport au con-
ducteur.

Equipement
La mise en (Euvre de tôles d'acier à haute
limite d'élasticité et l'intégratior, aux
points de fortes sollicitations, de pièces
moulées massives en acier allié dans les
stnrctures soudées caissonnées réduisent
les contraintes dans les soudures et la
structure soudée et garantissent une durée
de vie élevée de l'équipement.
Les axes durcis et chromés et les paliers

disponibles.

Orientation
L'orientation de la tourelle est assurée, en circuit fermé
indépendant, p&r une pompe de rotation et un moteur
hydr-aulique Liebherrà pistols axiallx. Ce dispositif
assure une utitisation optimale de l'énergie au démar-
rage et au freinage de la tourelle, conduit à des temps
de cycle rapides et économise du carburant.
L'orientatiôn est indépendante de la translation et des
mouvements de l'équipement. Le réducteur planétaire
Liebherr transmet le couple de rotation à la couronne
d'orientation étanche Liebherr à billes et à denture
intérieure; la denture est parfaitement protégée.
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Descriptif
O Pelle de base avec châssis HD et

tuiles de largeur appropriée

O Vérins de flèche

O Flèche monobloc 6,70 m

O Balancier 2,85 m
2,90 m

O Godet rétro - selon besoin

Débattements
1 avec balancier 2,35 m
2 avec balancier 2,90 m

Longueur du balancier

No. id.

voir page 15

9374982

9765837

9382629
9882774

volr cl-dessous

m 2rg5 2190

I

Portée maxi. au sol
Hauteur maxi. à la dent
Hauteur maxi. de déversement
Profondeur maxi. d'extraction

Force de pénétration maxi.:
Force de cavage maxi.:

m 10,80 11,30
m 10,40 10,70
m 7100 TrgO
m 7,00 7,5O

225 kN (23,0 r)
260 kN (26,5 r)

r) Godet rétro pour terr&ssement avec dents Liebherr taille 20 C (pour matértau Juequ'È clagse 5, selon DIN 18300)
z) Godet rétro exécution HD avec dente Llebhen tatlle 25 C (pour matériau à partir de la classe 6, selon DIN 18800)
8) Godet rétro pour la reprise de matériau avec dents Liebben tatlle 20 C
l) Godet rétro pour la reprise de nstérlau avec dents Liebhen taille 16 C

Remarque:
Le montage de couteaur latéraux eur leg godets rétro avec dents Liebhen de taille 20 ou 25, augmente la largeur
de coupe d'environ 160 ou 170 mm selon le cas.

Références pour un montoge conplet de couteaux latéraux:
- Kit adapteurs ù eouder pour couteaux latéranrx No d'ident: 9852588
- Ktt adapteurs è visser pour couteaur latéraux No d'ident 9852587

Equipement rêlro )

Godets rétro
LarEeur de coupe SAE mm 14501) L4502) 16501) 16502) 18501) 18502) 18503) 21504)
Capacité SAE s13 1,85 1,85 2,2O 2r2O 2,60 2,60 3,10 3,80
Poids kE I 790 2090 1970 2300 2060 2440 2230 2380
N" d'identification 9374348 9765645 9874349 9765551 9g74gL7 9757132 9374850 9874351

Utilisation conseillée pour matériau avec une masse spécifique jusqu'à
Avec balancier 2,35 m
Avec balancier 2,90 m

t/m3 I - 2,2O 2r2O
1,80

1,80
1,50

1,80
1,50

1150 LraO
tr2Ot/m3 I z,zo 2,20 1,80

crvec flèche monobloc6t7O m



Balancier2rSS m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 I6,0 I7,5 I9,0|10,5 112,0

7r5 6,5+ ( 0,5+)

6r0 6,9+ ( 6,9+)

4r5 12,6+ (12,6+) 9,2+( 9,2+) 7,7+ ( 7,7+) 6,1(6,9+)

3'0 16,4+ (16,4+) 11,1+(11,0+) 8,3 ( 8,6+) 6,4 (7,8+)

1'5 10,6 (10,90) 10,9 (12,4+) 78 ( e 4+) 5,9 (7,8+)

0 16,4 (18,6+) 10,5 (13,1+) 7,6 (10,0+) 5,7 (8,1+)

- 1'5 16,5 (18,0+) 10,4 (13,1+) 7,5 (10,1+)

- 3'0 16,6+(10,0+) 10,6 (12,4+) 76 ( e 4+)

- 4r5 14,0+ (14,ût-) 10,{+ (10,4+)

- 6'0

\-

\-

\-

& norme ISO 1056?' elles correspondent à 75 % de la
raullque.
ZZ t et eont indiquées pour une rotation de 860" (ler

i:t"Bî"'3t",1Ëiltiiittl#,3'* duvérin de goder (680 kg), res
charges sont à matorer de 2650 kg.
* Llmitation par lee vérins de flècbe
o Limltation par le vérin de balancier
pour les tf,avaux de levage de charges, la machine doit ôtre équipée de sécurttés contr_e_les ruptures de flerlble sur
Èg vérine de flèche et d'ùn avertiss;eui de surcharge conforrnémènt à la certificatlon CE.

Forces de levcrge

Balanciet2,90 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,6 I 6,0 I 7,5 I 9,0 | 10,5 | 12,0

7r5

6'0 0,1+ (6,1+)

4r5 8,2+( 8,2+) 6,9+(6,9+) 5,8+(5,8+)

3'0 14,7+(14,?+) 10,1+(10,1+) 7,9+(7,9+) 6,2+ (6,2+)

115 16,8 (17,5+) 10,9 (11,7+) 7,7 (8,9+) 6,0 (6,7+)

0 16,3 (18,4+) 10,4 (12,?+) 7,4 (9,5+) 6,7 (7,3+)

- l'5 16,2 (18,2+) 10,2 (12,S1-) 7,2 (9,8+) 5,4 (7,?+)

- 3'0 16,5 (17,1+) 10,3 (12,5+) 7,8 (9,5+)

- 4r5 15,0+(15,0+) 10,6 (11,ùl-)

- 6'0 10,9+ (10,$l-)

Grvec flèche rnonobloc6r7O rn
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Descriptif No. id,.

O Pelle de base avec châssis HD et
tuiles de largeur appropriée voir page lb

O Vérins de flèche 9874932 I
O Flèche monobloc 7,60 m 9765838

O Balancier - longueur selon besoin
2,35 m 9382629
2,90 m 9882774
3,80 m 9982775

O Godet rétro - selon besoin voir ci-dessous

Débattements
1 avec balancier 2,35 m
2 avec balancier 2,90 m
3 avec balanicer 3,80 m

I
Longueur du balancier m 2,85 2,90 8,80 /
Portée maxi. au sol m lt,Z0 12,20 13,10
Hauteur maxi. à la dent m 11,00 11,80 LL,ZO
Hauteur maxi. de
déversement m 7r7O 7,90 8130
Profondeur maxi.
d'extraction m 7180 8140 9130

Force de pénétration maxi.: 225 kN (23,0 t)
Force de cavage maxi.: 260 kN (26,5 t)

r) Godet rétro pour terraasement avec dents Liebhen taille 20 C (pour matériau jusqu'à clagse 5, selon DIN 18300)
2) Godet rétro exécution HD avec dents Liebhemtaille 25 C (pour matériau è partir de la classe 6, selon DIN 18800)
8) Godet rétro pour la reprise de natériau avec dentg Liebhen taille 20 C

Remarque:
Le montage de couteaur latéraux eur leg godets rétro avec dentg Liebhen de taille 20 ou 25, augmente la largeur
de coupe d'environ 160 ou 170 mm selon le cas.

Références pourun monta,ge complet de couteaux latéraux:
- Kit adapteurs ù souder pour couteaux latéraux No d'ident: 9852588
- Kit adapteurs à visser pour couteaux latéraux No d'ident 9352587

Equipement rêtro

î

)

Godets rétro
Largeur de coupe SAE mm 10501) 10502) 12501) 12502) 14501) 14502) 16501) 16502) 18501) 18502) 18503)
Capacité SAE s13 1,25 L,25 1,55 1,55 1,85 1,85 2,2O 2,2O 2,60 2,60 9,10
Poids kg 1480 1730 1620 1900 1790 2090 1970 2300 2060 2440 22gO
N o d'identification 9374346 9765626 9374341 9765634 9374348 9765645 9374349 9765551 9374317 9757192 9374350

Utilisation conseillée pour ma
Avec balancier 2,35 m t/m3 

I

Avec balancier 2,90 m t/m3 
I

Avec balancier 3,80 m t/m3 I

,tériau avec une masae spécifique jusqu'à
2,2O 2,2O 1,80 1,80 1,50 1,50 1,20

2,2O 2,2O 1,80 1,80 1,50 1,50 1,20
2,2O 2,2O 1,80 1,80 1,50 1,50 1,20

crvec flèche rnonoblocf t6O m



Balancier2rSS m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 l|7,5 19,0 110,5 112,0

7r5 5,3+ (5,3+)

6'0 6,2+ (6,2+) 5,6+ (5,6+)

4r5 18,8+ (13,8+) 9,0+( 9,0+) 7,0+(7,0+) 6,0+ (6,0+)

3'0 10,6+ (10,6+) 7,7 (7,9+) 5,7 (6,5+) 4,3 (5,7+)

1'5 9,8 (11,?+) 7,1 (8,7+) 5,4 (7,0+) 4,1(5,9+)

0 9,90 ( 9,90) 9,4 (12,2+) 6,8 (9,2+) 5,2 (7,3+)

- 1r5 15,2 (16,1+) 9,4 (12,1+) 6,7 (9,3+) 5,1 (7,4+)

- 3'0 15,1+(15,1+) 9,6 (11,5+) 6,9 (9,9+) 5,2 (7,0+)

- 4r5 13,4+(13,4+) 9,9 (10,3+) 7,1 (8,0+)

- 6'0 10,4+ (10,4+) ?,9+ ( 7,9+)

\-

\-

\-

Balancier 3,80 m
hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0

7r5 3,4 
o (3,4 )

6'0 4,4+(4,4+) 4,2+(4,2+)

4r5 5,7+ (5,7+) 4,9+(4,9+) 4,5+ (4,5+)

3'0 13,3+(13,3+) 8,8+ ( 8,8+) 6,7+ (6,7+) 5,6+ (5,6+) 4,4 (4,9+)

115 12,30 (12,30) 10,4+ (10,4+) 7,4 (7,7+) 5,5 (6,2+) 4,1 (5,2+)

0 12,20 (12,20) 9,6 (11,4+) 6,9 (8,5+) 5,1 (6,7+) 3,9 (5,6+)

- lr5 14,7 (14,80) 9,3 (11,9+) 6,6 (9,9+) 4,9 (7,0+) 8,8 (5,8+)

- 3'0 14,8 (16,6+) 9,2 (11,9+) 6,5 (9,0+) 4,8 (7,1+) 3,8 (5,7+)

- 4r5 15,2 (15,4+) 9,3 (11,3+) 6,5 (8,0+) 4,9 (6,7+)

- 6'0 13,4+(13,{+) 9,7 (10,0+) 6,9 (7,6+)

- 7r5 10,1+ (10,1+) 74+( 7 4+)

Les charges sont exprimées en tonnes. Conformément è la norme ISO 10567, elles cotrespondent è 75 % de la
charge de basculement statlque ou è 87 % de la limite hydraulique.
Les charges à l'anneau de levage du godet eont limitéee ù27 t et sont indiquées poururre rotation de 360" (ler
chiffre) et dans I'axe (2eme chiffre entre parenthèses).
La machine doit reposer sur une surface dure, horizontale et portant uniforménent.
En cas de démontage du godet 1,55 ms (1620 kg), du levier de renvoi, de la biellette et du vérin de godet (680 kg), lee
charges sont à maJorer de 2300 kg.
4 Limitation pa,r les vérine de flèche
o Limitation par le vérin de balancier
Pour les travaux de levage de charges, la machine doit être équipée de sécurités contre les nrptures de flerible sur
les vérins de flècbe et d'un avertisseur de surcharge conformément è la certification CE.

\- Forces de levcrge

Balancier2190 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,6 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0

7r5 4,7+ (4,7+)

6r0 5,5+ (5,5+) 5,0+ (5,0+)

4r5 11,8+(11,8+) 8,1+ ( 8,1+) 6,4+ (6,4+) 5,4+(5,4+) 4,4 (4,9+)

3'0 9,30 ( 9,30) 9,8+ ( 9,9+) 7,3+ (7,3+) 5,6 (6,0+) 4,2 (5,2+)

1'5 7,50 ( 7,50) 9,8 (11,1+) 7,1 (8,2+) 5,3 (6,5+) 4,0 (5,5+)

0 11,1 
o (11,1 o) 9,3 (11,8+) 6,7 (8,8+) 5,0 (6,9+) 3,8 (5,?+)

- 1'5 14,8 (15,8 o 

) 9,2 (11,9+) 6,5 (9,0+) 4,8 (7,1+)

- 3'0 15,1 (15,0+) 9,2 (11,6+) 6,5 (8,8+) 4,9 (6,9+)

- 4r5 14,1+(14,1+) 9,5 (10,6+) 6,7 (9,1+)

- 6'0 11,6+ (11,6+) 87+( I7+)

Grvec flèche monobloc 7r6Om
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No. id.
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9g74gg2

9765839

9982W4
9982775
9373658

9379397

volr cl-deseous

Débattements
1 avec balancier 2190 m
2 avec balancier 3,80 m
I avec balancier 5,00 m avec godet R, 942 LiEnol.ûé

Longueur de balancier m 2,90 8'80 5'00
Profondeur maxi
d'extraction
Portée maxi au sol
Hauteur maxi de
déversement
Hauteur maxi à la dent

m 9,90 10,80 11,85
m 13,95 14,80 15,80

m 9,05 9,45 10,10
m 12,45 12,85 13,25

Force de pénétration maxi: 225 kN (23,0 t)
Force de èavege maxi: 260 kN (26,5 t)

r) Godet rétro pour terrassement avec dents Liebherr tallle 20 G (pour matérlau jusqu'à classe 5, selon DIN 18300)
2) Godet rétro R 942 r-ic--ié avec dents Liebherr 20 C

Re
f,e de couteaux latéraur eur les godets rétro avec dents Liebhen de tatlle 20 ou 25, augmente la la'rgeur
de nviron 100 ou 170 mm selon le cas.

Réfé ur
-Kit sÈ 9352588
-Kit sà 852587

Equipement rêlro
Grvec flèche rnonoblocgr2O m

Descriptif
Pelle de base avec châssis HD et
tuiles de largeur appropriée

Vérins de flèche

Flèche monobloc 9,20 m

Balancier 2,90 m
3,80 m
5100 m

Contrepoids lourd

Godet rétro - selon besoin

Godets rétro
Largeur de coupe SAE mm 10501) 12501) 14501) 16501) 18501) 12002) 13502) 15002) 16502)

Capacité SAE s13 1,25 1,55 1,85 2,2O 2,60 1,20 1,40 1,60 1'80

Poids kg 1480 1620 1?90 19?0 2060 1220 1360 1450 1480

N" d'identification 98?4346 gg74i47 98?4348 98?4349 9874817 9357092 9857102 9355585 9357112

Utilisation conseiltée pour mat
Avec balancier 2,90 m t/m3
Avec balancier 3,80 m t/m3
Avec balancier 5,00 m t/m3

ériau avec urte masse spécifique iusqu'è

2,2O 1,80 1,50 l,2o

10



Balancier2,90 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0
9'0 8,2+ (8,2+)

7r5 3,3+ (3,3+)

6'0 3,6+ (3,6+) 8,4+(8,4+)

4r5 4,8+(4,8+) 4,0+(4,0+) 8,9+(8,9+) 8,5+(3,5+)

3'0 5,7+(5,7+) 4,6+(4,6+) 4,3+(4,3+) 3,5 (8,8+)

l'5 6,6+(6,6+) 5,1+(5,1+) 4,9 (4,6+) 3,4 (4,0+)

0 9,20 ( 9,20) 7,1 (7,4+) 5,5 (5,7+) 4,1 (4,9+) 8,8 (4,2+)

- 1'5 9,6 (10,6+) 6,7 (7,8+) 6,2 (6,1+) 4,0 (5,1+) 8,2 ({,8+)

- 3'0 12,00 (12,00) 9,8 (10,3+) 6,8 (8,0+) 5,1 (6,3+) 4,0 (5,2+)

- 4r5 12,6+(12,6+) 9,8+ ( 9,8+) 7,0 (7,7+) 5,1 (6,4+) 4,2 (5,0+)

- 6'0 11,4+(11,4+) 8,9+ ( 8,9+) 7,1+(7,1+) 5,8 (6,2+)

-7r5 9,5+( 9,5+) 75+( 7 5+) 5,8+(5,8+) 5,6 (5,6+)

\-

\,

\-

Balancier 5,00 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0 113,5
10,5 2,30 (2,30)

9'0 2,0+(2,0+)

7r5 2,?+(2,7+) 2,00 (2,60)

6'0 8,0+(8,0+) 2,9+(2,9+) 2,8+(2,8+)

4r5 3,9+ (8,9+) 3,4+(3,4+) 3,1+(8,1+) 3,0+(3,0+)

3,0 6 7o ( 6 7o) 7 7+( 7 7+) 5,7+(5,7+) 4,5+(4,5+) 3,9+(8,9+) 3,4+(3,4+) 3,2+(8,2+)

1r5 4,50 ( 4,50) 9,2+( 9,2+) 6,6+(6,6+) 5,2+(5,2+) 4,8+(4,8+) 3,8+(3,8+) 8,0 (8,4+)

0 5 0o ( 5 6o) 10,2 (10,8+) 7,4+(7,4+) 5,8 (5,8+) 4,6 (4,7+) 8,6 (4,1+) 2,9 (3,6+)

- 1'5 7 5o ( 750) 9,9 (10,8+) 7,2 (9,0+) 5,5 (0,2+) 4,8 (5,1+) 3,5 (4,3+) 2,9 (8,8+)

- 3'0 g,go ( 9,90) 9,8 (11,1+) 7,0 (8,3+) 5,4 (0,5+) 4,2 (5,3+) 8,4 (4,5+) 2,8 (3,8+)

- 4r5 12,60 (12,60) 9,9 (11,0+) 7,0 (8,4+) 5,8 (6,6+) 4,2 (5,4+) 3,4 (4,5+)

- 6'0 14,4+(14,4+) 10,2 (10,6+) 7,2 (8,2+) 5,4 (0,5+) 4,9 (5,3+) 3,6 (4,3+)

- 7r5 13,1+ (13,1+) 9,8+ ( 9,8+) 7,6 (7,7+) 5,7 (6,1+) 4,6 (4,8+)

- 9'0 11,2+(11,2+) 8,5+( 8,5+) 6,6+(6,6+) (5,0+ (5,Ft)

- 10,5 7 e+( 7 e+) 5,9+ ( 5,9+)

Lescharg n 10567,ellee correspondentè 75 % de la
chargede u
Les charg d ont indiquéea pour une rotation de 8600 (ler
chtffre) et dang I'are (Zeme chtlfre entre parenthèses).
La machine doit reposer sur une surface dure, horlzontale et portant unlfornément.
En cag de démontage du godet 1,55 m3/1,40 aa* (1820 kg/1360 kg*), du levier de renvol, de la btellette et du vérln de
godet (680 kg/490 kg*), les chargee sont è maJorer de 2300 kg/1850 kg!.
* Valeurs données pour le balancier de 5,00 m
* Ltmitation par le- véring de flèche o Linitation par le vétln de balancier
Pour les havaux de levage de charges, la machine dott être équipée de sécurités contre lee nrptures de fledble sur
les véring de flèche et d'un avertleeeur de surcharge conlornément è la certlflcation CE.

\- Forces de levcrge

Balancier 3,80 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0 113,5

7r5 8,0+(3,0+) 2,9+ (2,$l-)

6r0 3,6+(3,6+) 3,2+(3,2+) 8,0+ (3,G1-)

4r5 7,0+ ( 7,Gt-) 5,2+ (5,2+) 4,2+ (4,2+) 8,6+(3,6+) 3,3+(3,3+)

3'0 8,?+ ( 8,7+) 6,1+ (6,1+) 4,8+ (4,8+) 4,0+(4,0+) 3,5+(3,5+) 2,8 (3,3+)

l'5 9,9+ ( 9,$t) 7,0+(7,0+) 5,4+(5,4+) 4,4+(4,4+) 3,5 (3,8+) 2,7(8,4+)

0 9,6 (10,5+) 7,0 (7,6+) 5,3 (5,9+) 4,2 (4,8+) 3,8 (4,1+)

- l'5 7,10 ( 7,10) 9,3 (10,7+) 6,8 (7,9+) 5,1 (6,2+) 4,0 (5,0+) 8,2 (4,2+)

- 3'0 10,70 (10,70) 9,6 (10,6+) 6,? (8,1+) 5,1 (6,4+) 4,0 (5,2+) 8,2 (4,3+)

- 4r5 13,8+(13,8+) 9,9 (10,8+) 6,9 (8,0+) 5,2 (6,3+) 4,1 (5,1+)

- 6'0 12,8+ (12,8+) 9,7+( 9,7+) 7,1 (7,5+) 5,4 (6,0+) 4,8 (4,7+)

- 7r5 11,1+ (11,1+) 8,5+( 8,5+) 6,7+(6,7+) 5,1+(5,1+)

- 9r0 8,5+ ( 8,5+) 6,5+( 6,5+)

crvec flèche rnonobloGgr2O m
11
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Descriptif
O Pelle de base avec châssis HD et

tuiles de largeur appropriée

O Vérins de flèche pour flèche de base

O Accessoires hydraulique sur
pelle de base AHS 1

O Flèche de base pour bras réglable hydn

O Bras principal réglable hydr. 4,80 m

O Balancier 2,35 m
2,90 m
3,80 m

O Contrepoids lourd

O Godet rétro - selon besoin

No. id.

voir page 15

9374332

9874326

9380929

9765833

9382629
9882774
9382775

9379397

voir ci-dessous

^

Débattements
1 avec balancier 2,35 m
2 avec balancier 2,90 m
3 avee balancier 3,80 m

Longueur de balancier m 2,95 2,90 3,80
Profondeur maxi
d'extraction
Portée maxi au sol
Hauteur maxi de
déversement
Hauteur maxi à la dent

Force de pénétration maxi:
Force de cavage maxi:

m 7,4O 7,90 8,80
m 12,00 L2,55 18,45

m 10,20 10,65 L1,45
m L8,75 14,20 L4,95

225 kN (23,0 t)
260 kN (26,5 r)

r) Godet rétro pour terrassement avec dents Liebhem toille 20 G (pou_r_matériau jusqu'à claese 5' selon DIN 18800)
z) Godet rétro pour la reprise de matériau avec dents Liebhem taille 20 G

Remarque:
Le mou:tage de couteaux latéraux gur les godets rétro avec dents Liebherr de taille 20 ou 25, augmente la largeur
de coupe d'environ 160 ou 170 mm selon le cas.

Réfé ur
-Kit sè 9352588
-Kit sà 952587

Equipernent rêtro
cryec brcls princi cll rêglclble hydr.

1

l

Godets rétro
Largeur de coupe SAE mm 10501) 12501) 14501) 16501) 18501) 18502)

Capacité SAE P3 1,25 1,55 1,85 2,2O 2,60 3,10

Poids kg 1480 1620 1790 1970 2060 2230

N o d'identification 9374346 9974947 9974948 9974849 9g74gtl 9374350

Utilisation conseittée pour matéri
Avec balancier 2,35 m t/m3
Avec balancier 2,90 m t/mg
Avec balancier 3,80 m t/mg

au &vec une masse spécifique jusqu'è
- 2,2O 2,2O 1,80 1,50 l,2o
2,2O 2,2O 1,80 1,50 l,2o
2,2O 1,80 1,50 t,zo

L2



Balancier2,35 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 I 6,0 I 7,6 I 9,0 | 10,5 | 12,0

12,0 ?,90 ( 7,90)

10,5 10,5 
o (10,50)

9'0 12,4+ (12,4+) 10,2+ (10,2+)

7r5 15,90 (15,90) 12,8+(12,8+) 10,1 (10,3+) 7,0 (8,6+)

6'0 18,7+ (18,7+) 13,5+ (13,5+) 9,5 (10,6+) 6,8 (8,7+)

4r5 12,4 (14,1+) 9,7 (10,9+) 6,4 (8,7+) 4,7 (7,1+)

3'0 10,9 (14,1+) 8,0 (10,8+) 6,0 (8,6+) 4,5 (6,9+)

115 10,1 (13,0+) 7,4 (10,4+) 5,6 (8,2+) 4,3 (6,4+)

0 9,9 (11,2+) 7,1 ( 9,4+) 5,4 (7,4+) 4,2 (5,5+)

- 1r5 7 2+( 7 2+) 9,0+ ( 9,0+) 7,0 (7,8+) 5,4 (6,1+)

- 3'0 6,1+ ( 6,1+) 5,5+ ( 5,5+) 4,0+(4,0+)

- 4r5

\-

\-

\-

Balancier 3,80 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0
12,0 7,10 ( 7,10)

10,5 7,00 ( 7,00) 3,70 (3,70)

9'0 7,80 ( 7,80) 6,80 (6,80)

7r5 8,40 ( 8,40) 8,70 ( 8,70) 7,5 (7,9+) 5,3 (5,70)

6'0 10,70 (10,?o) 10,90 (10,90) 9,8+ ( 9,8+) 7,2 (8,1+) 5,2 (6,8+)

4r5 18,5+ (18,5+) 13,2+ (13,2+) 9,3 (10,2+) 6,7 (8,3+) 4,9 (6,9+) 3,6 (4,0 
o 

)

3'0 16,90 (16,80) 12,0 (13,9+) 8,5 (10,5+) 6,2 (8,4+) 4,6 (6,9+) 3,4 (5,4 
o 

)

115 9,go ( 9,80) 10,7 (13,9+) 7,7 (10,5+) 5,7 (8,3+) 4,3 (6,7+) 3,3 (5,2+)

0 10,90 (10,90) 10,0 (13,0+) 7,1 (10,1+) 5,4 (7,9+) 4,1(6,2+) 3,2 (4,6+)

- 1'5 13,6+(13,6+) 9,7 (11,4+) 6,9 ( g,o+) 5,1 (7,1+) 4,0 (5,4+)

- 3'0 10,2+ (10,2+) 9,1+ ( 9,1+) 6,8 ( ?,4+) 5,1 (5,8+) 4,0 (4,0+)

- 4r5 6,2+ ( 6,2+) 6,1+( 6,1+) 5,1+ ( 5,1+) 3,7+ (3,?+)

a norme ISO 10567' ellee correspondent à 75 % de la
raulique.
Zz ttfg t* et sont indiquées pour une rotation de 3600 (ler

i:-,BliBillËït3i:it1ffi"* du vérin de godet (680 kg), res
charges sont à majorer de 2650 kg.
* Valeurs données pour le balancier de 5,00 m
* Limitation par les- vérins de flèche " Limitation par le vérin de balancier
Pour les travaux de levage de charges, la maclrine doit être éqgipée de sécurités c-ontre_les nrptures de flexible eur
leg vérins de flèche et d'ùn avertisséur de eurcharge conforrnément è la certification CE.

Forces de levcrge

Balancieî2,90 m
Hau-
teur
m

Portée en m

4,5 16,0 17,5 19,0 110,5 112,0

L2,O

10,5 9,50 ( 9,50) 6,50 ( 6,50)

9'0 10,40 (10,40) 9,60 ( 9,60) 5,80 (5,80)

7r5 11,40 (11,40) 11,90 (11,90) 9,8+ ( 9,8+) 7,1 (8,2+)

6'0 17,6+ (17,6+) 12,9+ (12,9+) 9,6 (10,1+) 6,8 (8,3+) 4,9 (6,70)

4r5 19,5+ (19,5+) 12,7 (13,6+) 8,8 (10,5+) 6,3 (8,4+) 4,6 (6,9+)

3'0 11,1 (13,9+) 8,0 (10,6+) 5,9 (8,4+) 4,4 (6,7+)

115 10,1 (13,4+) 7,3 (10,3+) 5,5 (8,1+) 4,2 (6,4+)

0 9,30 ( 9,30) 9,7 (11,9+) 6,9 ( 9,5+) 5,2 (7,5+) 4,0 (5,?+)

- 1r5 10,0+ (10,0+) 9,6 ( 9,8+) 68 81+) 5,1 (6,4+) 4,0 (5,4+)

- 3r0 6,7+ ( 6,7+) 7 2+( 7 2+) 6,1+ ( 6,1+) 4,6+ (4,6+)

- 4r5 3,3+ ( 3,3+)

crvec brcls principql rêglclble hydr.
13
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Deseriptif
O Pelle de base avec châssis HD-S et

tuiles de largeur appropriée

O Accessoire hydraulique
pour équipement chouleur

O Protection de cabine avec support

O Vérins de flèche

No. id.

voir page 15

9374331

939 LO27

9g74gg2

O Godet à trappe

Débattements
Portée maxi. en poussée au sol
Hauteur m&xi de déchargement
Course plane maxi.
Ouverture du godet à trappe

Force de cavage:
Force de pénétration maxi au sol:
Force de pénétration maxi:

Rema,rques:
Variante I: Matériaux peu abrasifs, tel que le calcaire sans ilclusion de silex.
Varlante II: Motériaux pré-minée ou rocheg facilement détachableg (clarse 3 à 4 selon DIN 18300).
Variante III: Matériaux très abrasifs, telles que les rocbes è haute teneur en slllce, grès, granlt, etc.

Equipemenl chouleur ù treippe

O Flèche de base pour équipement chouleur 9374383

O Balancier chouleur 9384887

voir cl-dessous

8,50 m
7110 m
3,40 m

1650 mm

260 kN (26,5 r)
320 kN (32,6 t)
360 kN (36,7 r)

Godets chouleur à trappe
Largeur de coupe SAE mm 1700 1 700 2000 2000 2000
Capacité SAE s13 2,30 2,30 2,80 2,80 2,80
Poids kE 4700 5100 4800 5250 5600
No d'identification 9379409 9879410 9379413 98794L4 9379415
Utilisation conseillée pour matériau
avec masse spécifique iusqu'à kg/m3 2200 2200 1800 1800 1800
Variante de kit d'usure il ilI I il UI

t4

I



Descriptif pelle de base
O Pelle de base R 954 Licnr*i

avec châssis HD

O Trriles-Snerrnrres
500 mm
600 mm
75O mm

Pelle de base R 964 Licno-ti
avec châssis HD-S

firiles - 2 ner:rrures
500 mm
600 mm

No. id.

0001069

9578648
9578649
9578650

0001083

9987426
9387427

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base
avec la flèche monobloc de 6170 m, le balancier de 2,35 m
et le godet de 2,60 m3.

Poids et pression au sol
R 954 HD
avec monobloc 6170 m
avec tuiles de 500 mm:
avec tuiles de 600 mm:
avec tuiles de 750 mm:

avec monobloc 7160 m
avec tuiles de 500 mm:
avec tuiles de 600 mm:
avec tuiles de 750 mm:

avec monobloc 9120 m
avec tuiles de 500 mm:
avec tuiles de 600 mm:
avec tuiles de 750 mm:

45100 kg- 0,95 kglem2
457OO kg-0,81 kglemz
472OO kg-0,65 kglcmz

46700 kg-0,98 kglcmz
478OO kg-0,83 kg/cm2
48800 kg- 0,68 kg/cmz

49400 kg- L,O4 kg/cmz
50000 kg- 0,88 kg/cm2
51500 kg- O,72 kg/cmz

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base
avec la flèche monobloc de 7,60 m, le balancier de 2,90 m
et le godet de 2,20 m3.

o

o

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base
avec la flèche monobloc de 9,20 m, le balancier de 3,80 m
et le godet de 1185 m3.

avec flèche réglable hydrauliquement
avec tuiles de 500 mm: 51400 kg- 1,08 kglema
avee tuiles de 600 mm: 52000 kg- 0,91 kglcma
avec tuiles de 750 mm: 53500 kg- O,75kglemz

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base
avec la flèche réglable hydrauliquement, le balancier de
2,85 m et le godet de 2,2O m3.

R 954 HD-S
avec équipement chouleur à trappe
avec tuiles de 500 mm: 52500 kg- 0,98 kg/cmz
avec tuiles de 600 mm: 53000 kg-0,80 kg/cmz

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base
avec l'équipement chouleur et le godet chouleur à
trappe de 2,80 mB variante II.

15



Equipements de série
Châssis
O Guides chaîne en trois parties
O Mécanisme de translation intégrés
O Frein de blocage
O Clapet de freinage

Tourelle
O maintien
O être fermé
O anti-déraPant
O Kit d'outillage
O Batteries HD sans entretien
O Insonorisation
O Verrouillage mécanique de la tourelle/châssis

Hydraulique
à

ur

Clapet de fermeture entre lique
et les pompes
Débit mini à pression élevée
Débit mini avec manipulateurs en position neutre
Raccord pour le contrôle de la pression hydraulique

Moteur
Injection directe
Suralimenté
Filtre à air sec avec séparateur primaire et élément
de sécurité

O Filtre à air avec extraction automatique de
poussière

Gabine

o
o

Equipements optionnels

Variantes de châssis
Variantes de largeur de tuiles

Pompe de remplissage de carburant électriq_og
Frein de positibnnement commandé par pédale
Protection des phares avant
Peintures spéciales
Contrepoids lourd

itionnel
huile bio
on pour le levage

o
o
o
o
o

o
O
o
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Cabine avec éléments emboutis
Vitres panoramiques teintées
Portes à fenêtres coulissantes
Partie inférieure du pare-brise pouvant être
Chauffage de la cabine équipé d'un système de
dégivrage
Luéarne orientable dans toutes les directions
Gouttière disposée au-dessus du pare-brise
Essui
Siège
Siège ou tributaire des
consoles
Eclairage de la cabine (plafonnier)
Pare soleil
Rétroviseur intérieur
Espace radio
Manipulateur encliquetable pour les pédales de
translation
Allume-cigares et cendrier

umineux
re d'huile,

régime moteur et pression d'huile
Indicateur d'heures de fonctionnement

Equipement
O Vérin avec amortissement en fin de course
O Paliers étanches
O Points de graissage centralisés
O Brides SAE pour toutes les conduites haute-

pression
O Anneau de levage de 27 t sur le godet
O Phares de travail sur la flèche

Coupe circuit principal du dispositif électrique
Ralenti automatique
Dispositif de démarrage à froid
Préchauffeur de carburant

Radio stéréo
Siège pneumatique
Gyrophare
Climatisation
Phares de travail additionnels
Ventilateur
Vitres blindée

Dispositif anti-rtrpture des flexibles
Contrôleur de charges
Dispositif hydraulique ou mécanique de
changement rapide
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Peintures spéciales
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