
• Struttura robusta

• Innovativo

• Semplicità d'uso

fella.eu

Ranghinatori a due o quattro giranti
RANGHINATORE
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OTTIMI RACCOLTI 

Da oltre 90 anni, FELLA è sinonimo di tecnica innovativa, qualità eccellente e passione personale nei 
servizi per l'agricoltura. Come specialisti nella tecnica per la raccolta del foraggio «Made in Germany», 
offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo la più grande gamma di prodotti di falciatrici, macchine volta-
fieno, ranghinatori e condizionatori. 

Dagli anni ’80, FELLA è presente in tutto il mondo su tutti i mercati più importanti. Grazie allo stretto 
contatto con gli agricoltori e le aziende di prestazione d’opera agricola, le nostre macchine vengono 
costantemente migliorate. In questo modo i mercati traggono vantaggio reciproco. Lo scopo di FELLA è 
quello di offrire a ciascun cliente le soluzioni ottimali per la sua attività e le sue esigenze.

TRADIZIONE, INNOVAZIONE, PASSIONE 

Già a metà degli anni ’60 abbiamo prodotto il primo ranghinatore presso il nostro sito aziendale di Feucht. 
Tutti i componenti chiave delle nostre macchine per la raccolta del foraggio vengono montati e controllati 
da specialisti a Feucht, prima di abbandonare lo stabilimento. 
 
Parallelamente, il nostro reparto ricerca e sviluppo ricorre a tutto il suo know how per lo sviluppo di 
macchine sempre più efficienti e migliori. In questo modo garantiamo ai nostri clienti di tutto il mondo 
l’eccellente qualità FELLA «Made in Germany», anche per l’avvenire.

FELLA – lo specialista nella raccolta del foraggio:
•	� Qualità «Made in Germany» 

•	� Oltre 90 anni di esperienza nel settore 
della tecnica agricola

•	� Proprio reparto di ricerca e sviluppo

•	� Tutte le macchine vengono montate e 
controllate da specialisti presso il sito 
aziendale

•	 Innovazione, efficienza, durata
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STORIA

ASSISTENZA

Da oltre 90 anni, il nome FELLA è sinonimo di tecnica innovativa della Franconia per l’agricoltura. Oggi 
FELLA-Werke GmbH di Feucht (Norimberga) occupa una posizione di spicco nel settore della macchine per 
la raccolta di foraggio. Con un programma globale che comprende falciatrici a cilindri e a dischi, macchine 
voltafieno e ranghinatori, FELLA è presente sul mercato mondiale con una crescita costante. 

Dalla primavera del 2011, FELLA appartiene al 100% alla AGCO Corporation e in avvenire si occuperà per 
essa del settore di specializzazione della tecnica di raccolta. Il sito di Feucht presso Norimberga è così sin 
d'ora il centro di competenza AGCO per la raccolta di foraggio verde in Europa.

PROSPETTO STORICO
•	 1918	� Fondazione della «Bayerische Eggenfabrik AG» a Feucht (Baviera) 

•	 1921	� Nasce il nome del marchio FELLA, derivato dalla parola egiziana «Fellache» (contadino)

•	 1923	� Aratri e avantreni entrano a far parte del programma di prodotti

•	 1932	� Inclusione dei prodotti falciatrice da prato, voltafieno, attrezzo a rastrello trainato da cavalli e 
mietilegatrice nella gamma di prodotti

•	 1953	� FELLA sviluppa il primo condizionatore con rotore a denti e lo immette sul mercato. Per 
questo riceve la grande medaglia di bronzo della DLG

•	 1954	� FELLA introduce sul mercato Jupiter, una potente mietitrebbia a motore

•	 1968	� Inclusione dei ranghinatori nella gamma di prodotti

•	 1980	� Specializzazione nei prodotti per la raccolta di foraggio verde

•	 1989	� Concentrazione sulle competenze fondamentali: progettazione, montaggio, vendita

•	 1997	� Viene introdotto il principio delle quattro «fabbriche ad autogestione». Due anni più tardi 
questa soluzione viene premiata con l’International Best Factory Award.

•	 2000	� Investimenti per il «nuovo» FELLA (nuovi edifici, ristrutturazione)

•	 2004	� Rilevamento di FELLA da parte di Argo, FELLA diventa al 100% affiliata di Laverda

•	 2007	� Argo e AGCO stipulano una Joint Venture, con quote rispettive del 50%, FELLA entra così a 
far parte di entrambi i gruppi

•	 2011	� Rilevamento del 100% da parte di AGCO: FELLA diventa il centro di competenza di AGCO in 
Europa per la raccolta di foraggio verde

 «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.» – non così con FELLA!

Siamo un partner affidabile, a fianco dei nostri clienti in Germania e all’estero, 
con i nostri rivenditori specializzati, da ormai quasi 100 anni. Il costante ag­
giornamento tecnico dei nostri rivenditori specializzati e il buon assortimento 
dei pezzi di ricambio in magazzino permettono un uso, una manutenzione e 
una riparazione a regola d’arte delle macchine FELLA. Questo servizio comple­
to di assistenza provvede a un’elevata sicurezza d’uso delle vostre macchine 
FELLA e costituisce un importante contributo per una raccolta del foraggio 
redditizia e senza stress.



!
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PERCHÉ UN RANGHINATORE A DUE O QUATTRO GIRANTI DI FELLA?  
I grandi ranghinatori sono oggi macchine fondamentali nella catena della raccolta del foraggio – un guasto 
può comportare interruzioni forzate di costose macchine usate insieme al ranghinatore ed enormi costi.  
Pertanto non si possono accettare compromessi con il vostro nuovo ranghinatore e occorre puntare 
senza incertezze su qualità e sicurezza d’uso. FELLA ha abbinato la sua esperienza pluridecennale con 
le più avanzate conoscenze e ha conseguentemente sviluppato una serie di grandi ranghinatori a elevate 
prestazioni. Le caratteristiche comuni delle macchine sono la struttura robusta, la semplicità d’uso e la 
eccellente qualità di rastrellatura – tutti aspetti utili e pratici di cui potete approfittare. I singoli modelli 
convincono inoltre per i loro interessanti dettagli – guardate voi stessi!

RANGHINATORI A DUE O QUATTRO GIRANTI

Le caratteristiche a colpo d'occhio:
•	 Esperienza pluridecennale

•	 Ampia gamma di prodotti

•	 Struttura robusta, semplicità d’uso

 

Le voci dei clienti: 
 «Abbiamo acquistato i 
ranghinatori a più giranti 
FELLA a motivo della strut­
tura robusta, delle elevate 
prestazioni e della sempli­
cità d’uso. I trasferimenti ai 
luoghi di utilizzo possono 
essere effettuati in maniera 
rapida e sicura e, in particolar 
modo sugli appezzamenti più 
piccoli, i nostri guidatori non 
riescono a fare a meno del 
geniale sterzo SteerGuard. 
L’elevata competenza speciali­
stica di Norwood* è per noi un 
altro importante aspetto che 
contribuisce ulteriormente alla 
notevole sicurezza d’uso delle 
nostre macchine FELLA.»

Coulton Bros,  
agricoltore Nuova Zelanda

* Importatore FELLA in Nuova Zelanda

•	� Produzione di tutte le macchine con 
materiali di ottima qualità e verniciatura 
a polvere di tutti i componenti – colori­
tura particolarmente resistente agli urti e 
durevole per un aspetto lucente negli anni
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TESTE DEI RANGHINATORI 
Le teste dei ranghinatori di FELLA convincono per la loro struttura chiusa, in grado di proteggere tutti i 
componenti importanti in modo sicuro dallo sporco e dalla polvere. L’unità motrice di grandi dimensioni, 
unitamente alla precisa scatola dei bracci dei giranti in metallo leggero, sono l’esempio concreto di un 
sistema di progettazione moderno e consolidato.

DISCO A CAMMA CURVILINEO
Grazie alla forma ottimizzata del disco a camma curvilineo in ghisa sferoidale resistente alla rottura, si ot-
tengono una notevole silenziosità di funzionamento e un’alzata rapida ed esatta dei denti. Il disco a cam-
ma curvilineo è regolabile senza utensili* e quindi adattabile in modo semplice alle più svariate condizioni 
di utilizzo. I rulli portanti alloggiati in esso sono supportati su cuscinetti a sfera e quindi non richiedono 
manutenzione. Questa soluzione garantisce una lunga durata anche in condizioni di impiego difficili.

BRACCI DEI GIRANTI DISPOSTI TANGENZIALMENTE
Grazie alla disposizione tangenziale dei bracci del girante si ottiene una migliore qualità di rastrellatura 
e un’andana ottimale. In tal modo sono possibili velocità di lavoro nettamente maggiori: condizioni 
indispensabili se il tempo non accompagna.

RANGHINATORI A DUE O QUATTRO GIRANTI

Rulli portanti in acciaio sup­
portati su cuscinetti a sfere e a 

lubrificazione costante

* specificamente al modello



Richiede poca 

manutenzione!
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TESTE DEI RANGHINATORI TS3 E TS4 A BASSE 
ESIGENZE DI MANUTENZIONE

AVVITAMENTO DELLA TESTA DEL RANGHINATORE
La testa del ranghinatore viene avvitata formando una robusta unità grazie all’uso di anelli conici. 
Ciò comporta il vantaggio che le viti non vengono sollecitate da un’azione di taglio, ma soltanto da forze 
di pressione e trazione. Inoltre, in questo modo risultano una resistenza e una centratura perfette per 
una lunga durata. In caso di necessità, i bracci dei giranti possono essere sostituiti singolarmente, senza 
dover smontare completamente la campana del ranghinatore.

Avvitamento con anelli conici



Basse esigenze di 

manutenzione!
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TESTA DEL RANGHINATORE TS5 E TS6 A BASSA 
MANUTENZIONE

IL NOSTRO RAPPRESENTANTE DELLA CATEGORIA DI RENDIMENTO SUPERIORE
Una tipica caratteristica di questa testa sono i tubi a cuscinetti massicci e di grandi dimensioni dei bracci 
dei giranti. Con una distanza dei cuscinetti di 43 cm, questo componente chiave è progettato per i massimi 
carichi e le più dure condizioni di utilizzo. Inoltre i cuscinetti a sfere di precisione non richiedono assoluta-
mente manutenzione. La campana di lamiera, posta di spigolo, sul suo bordo esterno conferisce maggiore 
stabilità alla testa.

Cuscinetti a sfere di precisione senza necessità di manutenzione



SteerGuard – 

solo da FELLA!
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CARATTERISTICHE TIPICHE  
DEI RANGHINATORI FELLA

STEERGUARD – PER UNA STERZATURA DIRETTA E PRECISA
FELLA è l’unico produttore a offrire sul mercato uno sterzo per il ranghinatore, che corre all’interno del 
telaio. Questo sistema di sterzo brevettato permette una precisione di sterzatura notevole e duratura. 
L’albero del braccio comando sterzo è protetto dai danni grazie al telaio e, diversamente dai tiranti lon-
gitudinali comando sterzo posti all’esterno, possiede soltanto due punti di rinvio. In questo modo, viene 
mantenuta una sterzatura esatta anche dopo anni, garantendo in tal modo la propria sicurezza. 

Il movimento di sterzatura viene trasmesso alle ruote dall’albero del braccio comando sterzo, con 
l’ausilio dello sterzo con fusi a snodo e asta trasversale regolabile. Le aste trasversali con teste coniche 
ad alta precisione derivano dal settore degli autocarri, dove sono state sperimentate per milioni di 
chilometri. 

Il grande vantaggio di questo sterzo consiste nella trasmissione diretta e molto chiara del movimento di 
sterzatura. Il ranghinatore procede sempre in modo esatto nella traccia del trattore ed è anche estre-
mamente versatile. Inoltre, questo tipo di sterzo garantisce una corsa molto regolare anche a elevata 
velocità. Di conseguenza, è possibile un trasporto sicuro e rapido fino a 50 km/h da campo a campo.

SteerGuard



!
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•	 Sistema di sterzo brevettato

•	 Trasmissione diretta e chiara del movimento di sterzatura

•	 Precisione di sterzatura enorme e durevole

•	 Asta trasversale derivata dal settore degli autocarri

•	� Il ranghinatore procede in modo esatto nella traccia  
del trattore

•	 Trasporto sicuro e rapido anche a 50 km/h

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

Aste trasversali derivate dal settore degli autocarri Testa regolabile dell'asta  
trasversale
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CARATTERISTICHE TIPICHE  
DEI RANGHINATORI FELLA

PERFETTO ADATTAMENTO AL TERRENO IN OGNI SITUAZIONE
FELLA è stato uno dei primi produttori della comprovata sospensione dei giranti completamente cardanica 
ed ha fatto brevettare tale invenzione. Anche in presenza delle più difficili condizioni di utilizzo, essa con-
sente sempre un perfetto adattamento al terreno. Il girante riesce ad adattarsi perfettamente al terreno, 
indipendentemente dal telaio, per quanto riguarda l’inclinazione longitudinale e trasversale. In tal modo è 
possibile recuperare senza perdite anche il raccolto in cavità e affossamenti.

Si evita anche con sicurezza un danneggiamento del manto erboso a causa dei denti, su terreni collinosi. 
Con FELLA, si ottiene sempre un lavoro di rastrellatura pulito senza perdite di foraggio – Foraggio di mas-
sima qualità.

EFFETTO JET
Grazie alla sospensione cardanica e alla distribuzione del peso del girante, quest’ultimo durante l’alzata 
si solleva anzitutto davanti e poi dietro. Nella fase di rilascio, si posano anzitutto le ruote posteriori e poi 
le ruote anteriori del girante. In questo modo è impedito un conficcamento dei denti nel suolo. Nessun 
conficcamento, nessun danno al manto erboso, nessun imbrattamento del foraggio - Qualità massima del 
foraggio.

Sospensione dei giranti brevettata, completamente cardanica

effetto jet
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•	� Sospensione dei giranti completamente cardanica con effetto Jet,  
con conseguente perfetto adattamento al terreno e lavoro di  
rastrellatura pulito, senza spreco di foraggio

•	� Forma dell’andana particolarmente pulita grazie alla possibilità di  
regolazione della fase di sollevamento dei denti

Le caratteristiche a colpo d'occhio:

MESSA A PUNTO DEI DENTI MEDIANTE LA REGOLAZIONE DEL DISCO A CAMMA CURVILINEO
Il momento in cui i denti si sollevano dall’andana può essere variato in qualsiasi istante, in modo rapido 
e senza utensili*, e quindi venire adeguato alle condizioni di utilizzo e a quelle del foraggio. È sufficiente 
spostare il puntello di sostegno del disco a camma curvilineo nella maschera forata e si evita spreco di 
foraggio, formando andane dalla forma netta. Grazie a questo dispositivo, nel ranghinatore a più giranti 
si può inoltre influire positivamente sul trasferimento del foraggio dal girante anteriore a quello poste-
riore. Si possono inoltre effettuare regolazioni dell’inclinazione longitudinale e trasversale della testa del 
girante. In questo modo si raggiungono velocità elevate di marcia anche in condizioni difficili di utilizzo. 
Tutte queste possibilità di regolazione sono tipiche caratteristiche dei ranghinatori FELLA e incrementano 
il rendimento del proprio lavoro durante l’attività sovente frenetica della raccolta del foraggio.

* �specificamente al modello



Formazione dell’andana a 

destra: soluzione razionale 

ed ergonomica!
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CARATTERISTICHE TIPICHE  
DEI RANGHINATORI FELLA

GRUPPI DI TRASMISSIONE
Tutti i gruppi di trasmissione dei ranghinatori FELLA sono realizzati in modo diritto e dotati di protezioni 
da sovraccarico e giunti a corsa libera. In tal modo offrono notevole sicurezza nell’utilizzo, consentendo 
di evitare costose riparazioni e lunghi periodi di fermo durante la stagione della raccolta del foraggio.

La protezione da sovraccarico è collocata molto vicino al girante e protegge così singolarmente ogni girante.

FORMAZIONE DELL’ANDANA A DESTRA
Tutti i ranghinatori FELLA (eccetto i ranghinatori centrali) formano l’andana a destra. In tal modo si ot-
tiene un’andana perfetta sempre all’interno del campo visivo, perché i comandi nei trattori attuali sono 
collocati a destra. Formazione dell’andana a destra: soluzione razionale ed ergonomica! 

Gruppo di trasmissione ranghinatore centrale

Gruppo di trasmissione ranghinatore laterale

FL

ÜL

ÜL

ÜL

ÜLFL

ÜL = protezione da sovraccarico
FL = corsa libera
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FISSAGGIO DEI DENTI
I denti non vengono fatti scorrere attraverso il tubo dei denti, ma ciascun dente viene avvitato singolar-
mente. Ciò comporta il vantaggio che il lato del braccio rivolto verso il foraggio è assolutamente liscio 
e quindi il foraggio stesso non rimane appeso. Quando un dente è usurato, non è necessario smontare 
tutti i denti, per cambiare uno dei denti interni. Inoltre, i denti hanno una maggiore libertà di movimento 
perché non sono limitati dal tubo.

PORTADENTI
Tutti i portadenti di FELLA sono costituiti da materiale grezzo robusto e sono prodotti da un singolo 
pezzo. Il punto di giunzione per il braccio del girante è realizzato in modo da adattarsi con precisione, 
il che consente un inserimento semplice dei bracci dei denti e riduce al minimo l’usura in questo punto 
molto sollecitato. 

Ciascun dente è avvitato singolarmente  
sotto il braccio dei denti

Fissaggio dei denti

Lato anteriore del braccio dei denti assolutamente liscio

Punto di giunzione preciso dei bracci del girante
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SOMMARIO DEI RANGHINATORI  
A DUE O QUATTRO GIRANTI

P. 18–23 

RANGHINATORE  
A DUE GIRANTI  
CON FORMAZIONE 
LATERALE 
DELL’ANDANA

Ranghinatore classico 
laterale a due giranti, con e 
senza telaio di trasporto, per 
la formazione di grandi  
andane singole o di due 
andane piccole

P. 26–33

RANGHINATORE  
A DUE GIRANTI  
CON FORMAZIONE 
CENTRALE 
DELL’ANDANA

Ranghinatori centrali a due 
giranti con larghezza variabile 
di lavoro e di andana, che 
convincono per le loro presta-
zioni di rastrellatura e la loro 
flessibilità

P. 36–39

RANGHINATORE A 
QUATTRO GIRANTI  
CON FORMAZIONE 
CENTRALE 
DELL’ANDANA

Ranghinatore a quattro giranti 
per una superficie estesa, con 
larghezza variabile di lavoro e 
di andana, che convince per le 
sue prestazioni, la versatilità 
e la struttura semplice, ma 
robusta
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DENOMINAZIONI DELLE MACCHINE E ABBREVIAZIONI:
•	 TS: ranghinatore

Denominazione della 
macchina TS 4000 TS 12555 PRO

Larghezza di lavoro ca. (m) 12,50 12,50

Larghezza dell’andana ca. (m) 1,20–2,20 1,20–2,20

Numero di possibili andane 1 1

Peso ca. (kg) 4.300 4.400

Fabbisogno di potenza 
circa kW/CV 59/80 59/80

Denominazione della 
macchina TS 671 TS 801 TS 880

Larghezza di lavoro ca. (m) 5,80–6,60 6,80–7,60 7,20–8,00

Larghezza dell’andana ca. (m) 1,20–1,80 1,20–2,00 1,20–2,00

Numero di possibili andane 1 1 1

Peso ca. (kg) 1.350 1.875 1.900

Fabbisogno di potenza 
circa kW/CV 19/26 30/41 35/48

Denominazione della 
macchina TS 1302 TS 1502 TS 1402 TS 1452 TS 1603 TS 9060

Larghezza di lavoro ca. (m) 6,30/7,00 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 8,50

Larghezza dell’andana ca. (m) 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,80–2,20

Numero di possibili andane 2 2 2 2 2 1

Peso ca. (kg) 1.250 1.380 1.550 1.580 2.100 2.900

Fabbisogno di potenza 
circa kW/CV 33/45 33/45 19/26 19/26 30/41 55/75

TS 8055 PRO TS 10055

7,20–8,00 8,80–10,00

1,20–2,00 1,30–2,20

1 1

2.050 2.900

35/48 51/70
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Ranghinatore laterale a due giranti di FELLA 
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OTTIMI RACCOLTI!
Tradizione, innovazione e passione.
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TS 1302
TS 1502

• �Lavoro di rastrellamento 
pulito, anche su terreno 
difficile

• �Modesto fabbisogno di 
potenza

• �Larghezza di trasporto, 
senza trasformazioni, 
inferiore a 3 m

ATTACCO A TIMONE RANGHINATORE  
LATERALE A DUE GIRANTI

TS 1502

Larghezza di trasporto inferiore a 3 m Singola andana

Doppia andana
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FLESSIBILITÀ SU TERRENO DIFFICILE
Per quanto riguarda i modelli TS 1302 e TS 1502 si tratta di macchine molto versatili e utilizzabili univer-
salmente. La formazione di una grande andana singola è possibile al pari di due piccole andane semplici 
o di una doppia andana mediante movimento opposto. La larghezza di lavoro può essere regolata 
idraulicamente in modo continuo e fissata in qualsiasi posizione. Con queste macchine possono essere 
formate andane regolari ed esatte anche su terreni difficili. A motivo del peso relativamente modesto, 
possono inoltre essere usati piccoli trattori, per una maggiore economicità.

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO
Il sistema cardanico brevettato di FELLA, unitamente al telaio resistente alla torsione e la gommatura 
di grandi dimensioni, provvedono a un perfetto adattamento al terreno. In tal modo è anche possibile 
recuperare il raccolto in cavità e affossamenti, senza perdite e senza imbrattamento del foraggio. 

MASSIMO COMFORT
La commutazione dalla posizione di lavoro alla posizione di trasporto viene effettuata comodamente 
dal sedile del proprio trattore. Inoltre non è necessario rimuovere i bracci dei denti per il tragitto su stra-
da. La velocità di trasporto consentita per questi modelli è di 40 km/h a seconda del paese. In tal modo 
rimane più tempo per il vero e proprio lavoro nei campi. 

MASSIMA QUALITÀ DEL FORAGGIO
Grazie alle numerose possibilità di regolazione del ranghinatore è possibile eseguire un lavoro di rastrel-
latura pulito anche in condizioni difficili. In questo modo si ottiene foraggio di ottima qualità. 

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

CONSIGLIAMO*:

•	�Asse a tandem con pneu-
matici 18/8.50-8 a pressione 
iper-bassa, per un movimento 
tranquillo e regolare anche in 
condizioni difficili 

•	�Ruota tastatrice pneumatico 
18/8.50-8 a pressione iper-
bassa, per il girante anteriore 
per un migliore adattamento 
alle condizioni del suolo

*COME OPZIONE

•	� Larghezza di lavoro flessibile  
da 3,10 m a 7,00 m

•	� Possibilità di una o due andane

•	� Telaio resistente alla torsione per un 
migliore adattamento al terreno

•	� Perfetto adattamento al terreno 
grazie alla sospensione dei giranti 
completamente cardanica e  
all’effetto Jet

•	� Trasporto rapido senza trasformazio­
ne dei portadenti

•	� Testa del ranghinatore TS4 a basse 
esigenze di manutenzione

•	� Massima qualità del foraggio

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di 
guida di FELLA

•	� Comando sequenziale per l’abbassa­
mento / sollevamento differito nel 
tempo dei giranti (di serie nel TS 1502)



Posizione in capezzagna Posizione di trasporto estremamente compatta
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TS 1402 
TS 1452 
TS 1603 

• �Ranghinatore laterale di 
categoria media

• �Produzione pulita del 
foraggio e formazione 
regolare dell’andana

RANGHINATORE LATERALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 1452: Sterzatura precisa

TS 1603
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LA MIGLIORE TECNICA PER UN FORAGGIO DI QUALITÀ 
Con il TS 1402, il TS 1452 e il TS 1603, FELLA offre tre ranghinatori laterali a due giranti di categoria media. 
Con questi ranghinatori è possibile formare due piccole andane, un’andana grande o un’andana doppia 
tramite movimento opposto. La trasformazione è semplice e richiede pochi secondi. In tutti i ranghinatori 
laterali di FELLA è prevista una grande sovrapposizione tra il primo e il secondo girante. Di conseguenza 
sono possibili una produzione pulita del foraggio e una formazione regolare dell'andana, anche in con
dizioni di lavoro difficili.

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO
Oltre che per la sospensione completamente cardanica dei giranti, il ranghinatore laterale si contraddistin-
gue per il suo telaio tastatore. Esso consente sempre un adattamento ottimale al terreno. Inoltre, per tutti 
i giranti, può essere impostata in modo variabile l’inclinazione longitudinale e trasversale. Si evita quindi 
in modo sicuro un imbrattamento del proprio foraggio di qualità. 

TOTALE COMFORT NEI COMANDI
Le macchine sono dotate di un comando sequenziale idraulico automatico, adattabile alle proprie esi-
genze personali. Questo sistema comanda il sollevamento o abbassamento differito temporalmente dei 
giranti posteriore e anteriore e consente quindi di formare andane perfette alla fine del campo. Grazie alla 
limitazione automatica in altezza nella posizione in capezzagna non è più necessaria la disattivazione del 
girante. Inoltre, nella posizione di trasporto è sempre predisposta l’altezza di trasporto più bassa – indi-
pendentemente dalla larghezza di lavoro che avevate impostato. Un brevetto di FELLA. 

•	 Sono possibili grandi ampiezze di lavoro

•	 È possibile la formazione di 1 o 2 andane di serie

•	 Velocità di trasporto fino a 50 km/h

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla sospensione  
cardanica dei giranti e all’effetto Jet

•	 Comfort totale nei comandi

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	� Teste dei ranghinatori a basse esigenze di manutenzione (TS3 / TS4)

•	� Lavoro di rastrellatura pulito grazie alle ruote tastatrici  
che procedono vicino ai denti

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

CONSIGLIAMO*:

•	�Asse a tandem con pneuma-
tici 16/6.50-8 a bassissima 
pressione, per una corsa 
tranquilla e un lavoro pulito in 
tutte le condizioni e con tutti 
i tipi di foraggio  

•	�Ruota di scorta con pneuma-
tico 16/6.50-8 a bassissima 
pressione

*COME OPZIONE
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TS 9060

• �Il più grande ranghinatore 
laterale di FELLA

• �Per terreni piani ed estesi

• �Altezza di trasporto  
inferiore ai 4 m

RANGHINATORE LATERALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 9060

Posizione di trasporto inferiore ai 4 m Telaio tastatore giranti



23

CONSIGLIAMO*:

•	�Ruota di scorta pneumatico 
18/8.50-8 a pressione iper-
bassa con supporto 

•	�Asse a tandem per girante 
posteriore

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

LO SPECIALISTA PER GRANDI SUPERFICI PIANE E QUANTITÀ DI FORAGGIO CONSISTENTI
Il ranghinatore laterale TS 9060 definisce nuovi parametri in materia di diametri dei giranti, prestazione 
lavorativa e larghezza di lavoro. Con un diametro dei giranti di 4 m e una larghezza di lavoro di 8,50 m o 
17 m tramite movimento opposto, con questa macchina farete l’esperienza di una nuova dimensione nel 
rendimento di superficie. Questa macchina è stata specificamente sviluppata per aziende che in 
operano territori piani ed estesi con quantità di foraggio consistenti. In questo modo è possibile formare 
senza fatica andane semplici o doppie agevolando opportunamente la macchina che segue. Grazie allo 
speciale meccanismo di ribaltamento del TS 9060, l’altezza di trasporto rimane al di sotto dei 4 m 
anche con denti inseriti. Abbinata ad una velocità di trasporto fino a 50 km/h*, lo spostamento da 
campo a campo diventa un gioco da ragazzi. Il baricentro basso permette un comportamento sicuro di 
marcia e una elevata sicurezza di stabilità. Grazie al piano di drastica riduzione della manutenzione,  
è mantenuta al minimo anche la conseguente spesa. 

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO
Oltre alla sospensione completamente cardanica dei giranti, il TS 9060 si contraddistingue per il suo 
nuovo telaio tastatore a 5 ruote, con ruote anteriori sterzabili del girante anteriore e il telaio tastatore  
a 4 ruote del girante posteriore. In tal modo si verifica sempre un adattamento ottimale al terreno.  
Inoltre, per tutti i giranti, può essere impostata in modo variabile l’inclinazione longitudinale e trasver-
sale. In questo modo, si evita di sporcare il proprio foraggio di qualità. 

TOTALE COMFORT NEI COMANDI
La macchina è dotata di un comando sequenziale idraulico automatico, adattabile alle proprie esigen-
ze personali. Questo sistema comanda il sollevamento o abbassamento differito temporalmente dei 
giranti posteriore e anteriore e consente quindi di formare andane perfette alla fine del campo. Grazie 
alla limitazione automatica in altezza nella posizione in capezzagna non è più necessaria la disattiva-
zione del girante. Il grembiale dell'andana si ribalta automaticamente nel passaggio dalla posizione di 
lavoro alla posizione di trasporto. 

*COME OPZIONE* a seconda dei paesi

•	� Specialista per grandi superfici piane

•	� Andane con larghezza di lavoro  
di 8,50 m / 17 m

•	� Altezza di trasporto con denti  
inferiore ai 4 m

•	� Velocità di trasporto fino a 50 km/h*

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie 
alla sospensione dei giranti completa­
mente cardanica e all’effetto Jet

•	� Testa del ranghinatore TS6 a basse 
esigenze di manutenzione

•	� Super telaio tastatore

•	� Comando sequenziale idraulico  
automatico
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Ranghinatore centrale a due giranti di FELLA
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OTTIMI RACCOLTI!
Tradizione, innovazione e passione.
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TS 671

• �Modello da principianti con 
dotazione da professionisti

• �Telaio corto e versatile

• �Ottimo per piccoli trattori

RANGHINATORE CENTRALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 671
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•	� Larghezza di lavoro variabile da 5,80 m a 6,60 m

•	 Ranghinatore corto e versatile

•	� Adattamento ottimale al terreno grazie alla sospensione dei  
giranti completamente cardanica e all’effetto Jet

•	 Velocità di trasporto fino a 50 km/h

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	 Ottimo per piccoli trattori

•	 Testa del ranghinatore TS3 a basse esigenze di manutenzione

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

RANGHINATORE CENTRALE PER PICCOLI TRATTORI
Il modello d’ingresso TS 671 nel settore dei ranghinatori centrali a due giranti ha una larghezza di lavoro 
da 5,80 m a 6,60 m. Questa macchina unisce la tecnica comprovata molte volte nei ranghinatori a singolo 
girante con elementi di dotazione professionale dei suoi «fratelli maggiori». Il TS 671 convince per la sua 
stabilità senza compromessi anche a dure condizioni di utilizzo. Grazie al telaio corto e versatile, siete in 
grado di affrontare qualsiasi situazione difficile. Fedeli al motto: largo nel campo – stretto e rapido su 
strada. 

TOTALE COMFORT NEI COMANDI
La larghezza di lavoro regolabile senza utensili, unitamente alla camma regolabile dall’esterno, 
consente una formazione ottimale dell’andana per le macchine che seguono. La larghezza di lavoro è 
selezionabile in quattro diverse dimensioni e offre quindi il massimo comfort senza grandi spese. Grazie 
alla tecnica brevettata è sempre possibile mantenere l’altezza di trasporto più bassa, indipendente-
mente dalla larghezza di lavoro preselezionata. Grazie alla limitazione automatica in altezza nella 
posizione in capezzagna non è più necessaria la disattivazione del girante. Il grembiale dell'andana si 
ribalta automaticamente in alto e quindi si può anche transitare sopra andane trasversali senza sprechi. 

CONSIGLIAMO*:

•	�Asse a tandem con pneuma-
tici 16/6.50-8 a bassissima 
pressione per una corsa 
tranquilla e un lavoro pulito  
in tutte le condizioni e con 
tutti i tipi di foraggio  

•	�Sollevamento singolo per i 
giranti 

*COME OPZIONE
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TS 801
TS 880

• �Soluzione versatile

• �Preselezione automatica 
della larghezza di lavoro

• �Formazione ottimale 
dell’andana

RANGHINATORE CENTRALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

Lavoro di rastrellatura pulito – fino all’ultimo stelo!

TS 880

Posizione in capezzagna Regolazione della larghezza dell'andana / di lavoro
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MACCHINE VERSATILI NEL SETTORE DEI RANGHINATORI CENTRALI A DUE GIRANTI
Preselezione automatica della larghezza di lavoro, lavoro di rastrellatura pulito, andane esatte anche in 
caso di grandi volumi di foraggio ed un trasporto rapido e sicuro da campo a campo: tutto ciò vi offrono 
i ranghinatori centrali a due giranti TS 801 e TS 880. Con larghezze variabili di lavoro da 6,80 m a 8,10 m 
e andane da 1,20 m a 2,00 m, siete in grado di gestire ogni situazione di lavoro. Grazie al telaio tastatore 
a 4 ruote con le ruote anteriori gemelle autosterzanti e la sospensione cardanica dei giranti, si ottiene 
sempre un lavoro di rastrellatura pulito e senza sprechi. Il migliore presupposto per un foraggio di 
qualità.

TOTALE COMFORT NEI COMANDI
La larghezza di lavoro regolabile senza utensili, unitamente alla camma regolabile dall’esterno, 
consente una formazione ottimale dell’andana per le macchine che seguono. La larghezza di lavoro è 
selezionabile in quattro diverse ampiezze e offre quindi il massimo comfort senza grandi spese. Grazie 
al brevetto FELLA è quindi anche sempre possibile mantenere l’altezza di trasporto più bassa, indipen-
dentemente dalla larghezza di lavoro preselezionata. Grazie alla limitazione automatica in altezza nella 
posizione in capezzagna non è più necessaria la disattivazione del girante. Il grembiale dell'andana si 
ribalta automaticamente in alto e quindi si può anche transitare sopra andane trasversali senza sprechi.

•	� Larghezza di lavoro variabile da 6,80 m a 8,10 m

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla sospensione  
dei giranti completamente cardanica e all’effetto Jet

•	 Elevato comfort di comando

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	 Testa del ranghinatore TS4 a basse esigenze di manutenzione

•	� Regolazione della larghezza dell’andana / larghezza di lavoro per  
comfort di comando e altezza di trasporto minima (brevetto FELLA)

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

CONSIGLIAMO*:

•	�Asse a tandem con pneuma-
tici 16/6.50-8 a bassissima 
pressione per una corsa 
tranquilla e un lavoro pulito  
in tutte le condizioni e con 
tutti i tipi di foraggio 

•	�Sollevamento singolo per i 
giranti

Regolazione della larghezza 

dell’andana / della  

larghezza di lavoro  

(brevetto FELLA)
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TS 8055 PRO

• �Specialista per estreme 
condizioni di utilizzo

• �Ottimo adattamento al 
terreno

• �Qualità eccellente  
dell’andana

RANGHINATORE CENTRALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 8055 PRO

Robusto telaio dei giranti

Posizione in capezzagna



NUOVO!
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LO SPECIALISTA PER LA PAGLIA E LE CONDIZIONI DI UTILIZZO ESTREME
Poiché i ranghinatori rotanti nella raccolta della paglia e in presenza di altre condizioni di utilizzo difficili 
sono soggetti a pesanti sollecitazioni, c’è necessità di una tecnica e un’attrezzatura ottimizzate. Il 
TS 8055 PRO ripropone tutti i vantaggi del comprovato TS 880, a cui aggiunge la testa del ranghinatore 
TS5 a basse esigenze di manutenzione e un telaio dei giranti particolarmente robusto, sviluppato specifi-
camente per requisiti estremi. 

Nel TS 8055 PRO, il telaio dei giranti è dotato di sei anziché di quattro ruote e di un asse a tandem con 
gommatura da 18 pollici, consentendo un adattamento ottimale al terreno. Inoltre la ruota anteriore 
gemella è stata realizzata più grande e rigida, per garantire una corsa tranquilla anche in condizioni 
difficili nel campo di stoppie. La distanza tra i denti e la ruota anteriore è stata anch’essa ridotta, per 
garantire una qualità eccellente dell’andana senza sporco e pietre – ideale per i macchinari che seguono. 
Il TS 8055 PRO si adatta naturalmente anche in modo eccellente in tutti gli usi nei normali pascoli.

•	 Specialista per paglia e condizioni di utilizzo difficili

•	 Ruota anteriore gemella rigida con gommatura 18/8.50-8

•	� Asse a tandem più largo

•	� Passo molto grande dell’asse a tandem

•	 Velocità di trasporto fino a 50 km/h

•	 Comfort totale nei comandi

•	� Testa dei giranti TS 5 a basse esigenze di manutenzione

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla sospensione dei giranti  
completamente cardanica e all’effetto Jet

•	� Albero snodato ad ampio angolo, di serie

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

CONSIGLIAMO*:

•	�Distributore di portata per 
un’alzata sincrona dei  
giranti, anche in situazioni  
di pendenza 

• �Sollevamento singolo per  
i giranti

•	�Ruota di scorta

*COME OPZIONE
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TS 10055  

• �Il più grande ranghinatore 
centrale a due giranti di 
FELLA

• �Adatto alle grandi  
larghezze di lavoro

• �Prestazioni elevate,  
grande potenza

RANGHINATORE CENTRALE A DUE GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 10055

Larghezza di lavoro variabile Bloccaggio automatico

Larghezza di lavoro regolabile idraulicamente



GRANDE 

LARGHEZZA 

DI LAVORO!
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IL PIÙ GRANDE RANGHINATORE CENTRALE DI FELLA CON DUE GIRANTI
Più grande, più veloce, più forte. Il TS 10055 è il più grande ranghinatore centrale con due giranti presente 
nel programma FELLA. Il loro rendimento di superficie molto elevato permette un’elevata efficienza delle 
macchine di raccolta che seguono. Per gestire grandi volumi di foraggio in modo ottimale, si può variare 
idraulicamente la larghezza di lavoro da 8,80 m a 10 m e quindi realizzare un’andana perfetta. La velocità 
di trasporto fino a 50 km/h*, consente rapidi trasferimenti al luogo di utilizzo. In questo modo si riesce  
a far fronte a lunghe giornate di lavoro, senza difficoltà. Grazie al piano di drastica riduzione della manu-
tenzione, è mantenuta al minimo la conseguente spesa.

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO
Oltre alla sospensione dei giranti completamente cardanica, il TS 10055 si contraddistingue per il largo 
telaio tastatore a 4 ruote con ruote anteriori sterzabili. In questo modo si verifica sempre un adattamento 
ottimale al terreno. Per tutti i giranti, è possibile regolare in modo variabile l’inclinazione longitudinale  
e trasversale. Si evita così un imbrattamento del proprio foraggio di qualità.

SEMPLICEMENTE GENIALE
L’attivazione del processo di commutazione dalla posizione di trasporto alla posizione di lavoro è semplice  
e molto comoda. Il bloccaggio meccanico si apre automaticamente ed è quindi escluso il pericolo di comandi 
errati.

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

* a seconda dei paesi *COME OPZIONE

CONSIGLIAMO*:

•	�Asse a tandem 
• �Accessorio speciale comodo 

sistema di comando 
elettroidraulico

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla  
sospensione dei giranti completamente cardanica e all’effetto Jet

•	� Sollevamento in capezzagna con limitazione in altezza

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	� Gommatura dei giranti da 18

•	� Testa del ranghinatore TS6 a basse esigenze di manutenzione

•	� Velocità di trasporto fino a 50 km/h*

•	� Larghezza di lavoro variabile, regolabile idraulicamente da 8,80 m a 10 m
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Ranghinatore centrale a quattro giranti di FELLA 
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OTTIMI RACCOLTI!
Tradizione, innovazione e passione.
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TS 4000

• �Per grandi aziende agricole  
e uso in più aziende

• �Struttura semplice, ma 
robusta

• �Baricentro basso, ottimo 
comportamento di marcia

RANGHINATORE CENTRALE A QUATTRO GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 4000

Comando sequenziale idraulico automatico

Posizione di trasporto
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LA «NAVE AMMIRAGLIA» DI FELLA
Potenza e versatilità: con il TS 4000, FELLA offre un interessante ranghinatore a quattro giranti e a grande 
superficie. Con i suoi quattro giranti e una larghezza di lavoro di 12,50 m, questo ranghinatore prepara 
un’andana ottimale per i macchinari che seguono e quindi consente anche un ottimo sfruttamento degli 
stessi.

Il modello è stato sviluppato specificamente per le grandi aziende e anche per l’uso in più aziende.  
Grazie alla sua struttura semplice, ma molto robusta, il TS 4000 è facile da comandare, aumentando così 
la flessibilità proprio nell’uso in più aziende. Anche i nuovi guidatori possono quindi utilizzare in modo 
efficiente e sicuro il TS 4000.

COMANDO DI CAPEZZAGNA
La macchina è dotata di un comando sequenziale idraulico automatico, adattabile alle proprie esigenze 
personali. Questo sistema comanda il sollevamento e abbassamento differito temporalmente della coppia 
di giranti posteriori e consente quindi di formare andane perfette alla fine del campo. Grazie alla limitazione 
automatica in altezza nella posizione in capezzagna non è più necessaria la disattivazione del girante.  
Il grembiale dell’andana si ribalta automaticamente in alto e quindi si può anche transitare sopra andane 
trasversali senza sprechi.

SICURO SU STRADA E SU PENDII
Il TS 4000 è realizzato per una velocità di trasporto fino a 50 km/h, consentendo un rapido trasferimento 
sul luogo di utilizzo. Per viaggiare sempre in sicurezza, la macchina è dotata di un efficiente impianto 
frenante. Esso vi consente di eseguire in sicurezza anche lavori difficili in situazione di pendenza. Inoltre, 
grazie al baricentro basso, il comportamento di marcia è molto sicuro – anche a 50 km/h.

•	� Larghezza variabile dell’andana

•	� Struttura semplice ma robusta

•	� Comandi facili

•	� Velocità di trasporto fino a 50 km/h

•	� Comando di capezzagna

•	� Testa del ranghinatore TS4 a basse esigenze di manutenzione

•	� Impianto frenante

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla sospensione  
dei giranti completamente cardanica e all’effetto Jet

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

CONSIGLIAMO:

•	�Sollevamento singolo elet-
troidraulico, per il solleva-
mento / abbassamento 
individuale dei giranti 
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TS 12555 PRO

• �Massimo comfort operativo

• �Deposito ottimale dell’an-
dana per uno sfruttamento 
ideale dei macchinari che 
seguono

• �Testa del ranghinatore  
TS5 integrata

RANGHINATORE CENTRALE A QUATTRO GIRANTI  
CON TELAIO DI TRASPORTO

TS 12555 PRO

Posizione in capezzagnaPosizione di trasporto
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MASSIMO COMFORT OPERATIVO
FELLA definisce nuovi parametri nel segmento dei ranghinatori a più giranti. Con lo sviluppo di un nuovo 
ranghinatore a quattro giranti con testa del ranghinatore a basse esigenze di manutenzione, FELLA offre 
la soluzione perfetta per raccogliere forti quantità di foraggio in tempi minimi e soddisfare le crescenti 
esigenze degli agricoltori. Il TS 12555 PRO unisce i comprovati vantaggi del TS 4000 con il più moderno 
comfort operativo.

TESTA DEL RANGHINATORE TS5
I bracci dei denti sono dotati di cuscinetti a sfere di precisione che non richiedono manutenzione, quindi, 
per quanto riguarda la nuova testa del ranghinatore, si riduce al minimo la spesa di manutenzione e si 
risparmia prezioso tempo durante la raccolta del foraggio. Un’ulteriore caratteristica della nuova testa 
sono i tubi di supporto grandi e massicci dei bracci dei giranti. Grazie alla notevole distanza dei supporti, 
questo componente chiave è adatto a sopportare massime sollecitazioni e ad affrontare dure condizioni di 
utilizzo. La precisa scatola dei bracci dei giranti, prodotta in metallo leggero, persuade per la sua stabilità.

REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA E ALBERO SNODATO AD AMPIO ANGOLO, SU UN LATO,  
DI SERIE
A migliorare l’allestimento del TS 12555 PRO contribuisce anche la regolazione elettrica in altezza, di serie. 
Il cliente può regolare l’altezza di lavoro comodamente dal sedile del trattore ed adattare così in modo ot-
timale il ranghinatore a diversi condizioni di utilizzo. Grazie alla perfetta regolazione dei giranti, il foraggio 
non viene né tralasciato, né sporcato:
Rientra nella dotazione di serie del nuovo ranghinatore a quattro giranti con formazione centrale dell’an-
dana anche un albero snodato ad ampio angolo, su un lato.

•	� Perfetto adattamento al terreno grazie alla sospensione  
completamente cardanica e all’effetto Jet

•	� SteerGUARD: il geniale sistema di guida di FELLA

•	� Testa del ranghinatore TS5 a basse esigenze di manutenzione

•	� Regolazione elettrica in altezza di serie

•	� Albero snodato ad ampio angolo, di serie

•	� Per farla breve: totale comfort operativo

Le caratteristiche a colpo d’occhio:

Regolazione elettrica in altezza Comando per la regolazione elettrica in altezza 

NUOVO!
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Ranghinatore di FELLA
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OTTIMI RACCOLTI!
Tradizione, innovazione e passione.
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TS 1302 TS 1502 TS 1402 TS 1452 TS 1603 TS 9060 TS 671 TS 801 TS 880 TS 8055 PRO TS 10055 TS 4000 TS 12555 PRO

Dimensioni e peso

Larghezza di lavoro ca. (m) 6,30/7,00 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 8,50 5,80-6,60 6,80-7,60 7,20-8,00 7,20-8,00 8,80-0,00 12,50 12,50

Diametro del girante ca. (m) 2,96 2,96 2,74/2,78 2,78 3,20 4,00 2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 3,20 3,20

Larghezza di trasporto ca. (m) 2,30/3,00 2,30/3,00 2,70 2,70 2,98 2,98 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,98 3,00

Larghezza dell'andana ca. (m) 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,80–2,20 1,20–1,80 1,20–2,00 1,20–2,00 1,20–2,00 1,30–2,20 1,20–2,20 1,20–2,20

Numero di possibili andane 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Lunghezza di trasporto ca. (m) 8,45 8,45 6,65 6,65 7,45 10,80 4,65 5,35 5,35 5,35 6,50 8,50 8,50

Altezza di trasporto ca. (m) 2,80 2,80 3,30/3,60 3,30/3,60 3,65 3,35/3,99 3,18/3,70 3,55 3,65 3,85 3,90 3,65 3,65

Peso ca. (kg) 1.250 1.380 1.550 1.580 2.100 2.900 1.350 1.875 1.900 2.050 2.900 4.300 4.400

Fabbisogno di potenza

Fabbisogno di potenza circa kW/CV 33/45 33/45 19/26 19/26 30/41 55/75 19/26 30/41 35/48 35 / 48 51/70 59/80 59/80

Aggancio

Braccio inferiore a due punti – – KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT II KAT II KAT II

Barra agricola di attacco • • – – – – – – – – – – –
Girante, bracci, denti

Formazione dell'andana Destra Destra Destra Destra Destra Destra Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato

Numero di giranti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

Numero di bracci dei denti per ciascun girante  
(giranti anteriori) 10 12 10 12 12 15 10 12 12 12 15 12 12

Numero di bracci dei denti per ciascun girante  
(giranti posteriori) 10 12 12 12 12 15 – – – – – 12 12

Numero di denti per ciascun braccio (giranti anteriori) 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Numero di denti per ciascun braccio (giranti posteriori) 3 4 4 4 5 5 – – – – – 4 4

Centraline idrauliche

Raccordi idraulici necessari 1 x sing.eff., 
1 x doppio eff.

1 x sing.eff., 
1 x doppio eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff., 

1 x doppio eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff., 
2 x doppio eff. 2 x doppio eff. 2 x doppio eff.

Pneumatici, assi, illuminazione

Gommatura (giranti) 18/8.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Asse a tandem • • • • • • • • • • • • •

Gommatura standard (telaio principale) – – 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3 500/50-17 500/50-17

Illuminazione elettrica • • • • • • • • • • • • •

DATI TECNICI RANGHINATORI A PIÙ GIRANTI

Talvolta le immagini illustrano dotazioni speciali. Con riserva di modifiche tecniche!

• Di serie  • Variante nella dotazione  – Non disponibile
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TS 1302 TS 1502 TS 1402 TS 1452 TS 1603 TS 9060 TS 671 TS 801 TS 880 TS 8055 PRO TS 10055 TS 4000 TS 12555 PRO

Dimensioni e peso

Larghezza di lavoro ca. (m) 6,30/7,00 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 8,50 5,80-6,60 6,80-7,60 7,20-8,00 7,20-8,00 8,80-0,00 12,50 12,50

Diametro del girante ca. (m) 2,96 2,96 2,74/2,78 2,78 3,20 4,00 2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 3,20 3,20

Larghezza di trasporto ca. (m) 2,30/3,00 2,30/3,00 2,70 2,70 2,98 2,98 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,98 3,00

Larghezza dell'andana ca. (m) 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,80–2,20 1,20–1,80 1,20–2,00 1,20–2,00 1,20–2,00 1,30–2,20 1,20–2,20 1,20–2,20

Numero di possibili andane 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Lunghezza di trasporto ca. (m) 8,45 8,45 6,65 6,65 7,45 10,80 4,65 5,35 5,35 5,35 6,50 8,50 8,50

Altezza di trasporto ca. (m) 2,80 2,80 3,30/3,60 3,30/3,60 3,65 3,35/3,99 3,18/3,70 3,55 3,65 3,85 3,90 3,65 3,65

Peso ca. (kg) 1.250 1.380 1.550 1.580 2.100 2.900 1.350 1.875 1.900 2.050 2.900 4.300 4.400

Fabbisogno di potenza

Fabbisogno di potenza circa kW/CV 33/45 33/45 19/26 19/26 30/41 55/75 19/26 30/41 35/48 35 / 48 51/70 59/80 59/80

Aggancio

Braccio inferiore a due punti – – KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT II KAT II KAT II

Barra agricola di attacco • • – – – – – – – – – – –
Girante, bracci, denti

Formazione dell'andana Destra Destra Destra Destra Destra Destra Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato Centrato

Numero di giranti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

Numero di bracci dei denti per ciascun girante  
(giranti anteriori) 10 12 10 12 12 15 10 12 12 12 15 12 12

Numero di bracci dei denti per ciascun girante  
(giranti posteriori) 10 12 12 12 12 15 – – – – – 12 12

Numero di denti per ciascun braccio (giranti anteriori) 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Numero di denti per ciascun braccio (giranti posteriori) 3 4 4 4 5 5 – – – – – 4 4

Centraline idrauliche

Raccordi idraulici necessari 1 x sing.eff., 
1 x doppio eff.

1 x sing.eff., 
1 x doppio eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff., 

1 x doppio eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff. 1 x sing.eff., 
2 x doppio eff. 2 x doppio eff. 2 x doppio eff.

Pneumatici, assi, illuminazione

Gommatura (giranti) 18/8.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Asse a tandem • • • • • • • • • • • • •

Gommatura standard (telaio principale) – – 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3 500/50-17 500/50-17

Illuminazione elettrica • • • • • • • • • • • • •

DATI TECNICI RANGHINATORI A PIÙ GIRANTI



Ottimi raccolti – con tradizione, innovazione e passione

DATI TECNICI RANGHINATORI A PIÙ GIRANTI
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FELLA PER VOI

FILOSOFIA
FELLA considera molto importante uno stretto contatto con i suoi clienti. Le esperienze degli agricoltori 
e delle aziende di prestazione d’opera agricola con i prodotti FELLA – con uno sguardo sui vari mercati 
presenti in tutto il mondo – confluiscono in modo mirato nella progettazione dei nostri prodotti.

ASSISTENZA

«Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.» – non così con FELLA!

Siamo un partner affidabile, a fianco dei nostri clienti in Germania e all’estero, con i nostri rivenditori 
specializzati, da ormai quasi 100 anni. Il costante aggiornamento tecnico dei nostri rivenditori specializ-
zati e il buon assortimento dei pezzi di ricambio in magazzino permettono un uso, una manutenzione e 
una riparazione a regola d’arte delle macchine FELLA. Questo servizio completo di assistenza provvede a 
un’elevata sicurezza d’uso delle vostre macchine FELLA e costituisce un importante contributo per una 
raccolta del foraggio redditizia e senza stress.

•	 Gamma eccezionalmente ampia di falciatrici, macchine voltafieno e ranghinatori

•	� Innovazione e progresso: costante evoluzione per un ottimo raccolto

•	� Sicurezza d’uso grazie a rivenditori specializzati competenti e buon assortimento dei 
pezzi di ricambio in magazzino

•	 Macchine di lunga durata «Made in Germany»

BREVETTI
Lo scopo di FELLA è quello di elaborare soluzioni ponderate e durevoli per i propri prodotti. Ciò è compro-
vato dai numerosi brevetti FELLA.

 «Non possiamo cambiare 
il tempo – ma vi offriamo 
macchine grazie alle quali si 
può ottenere il massimo.»

Il vostro team FELLA
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Il Vostro partner di fiducia FELLA

FELLA-Werke GmbH
Fellastraße 1–3 
D–90537 Feucht

	+49 9128 73-0 
	+49 9128 73-117

vertrieb@fella.eu 
www.fella.eu




