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Transportmaße (Ausladung 13,5 m)

KABINE

• Hydraulisch stufenlos hochfahrbare Kabine, maximale
Sichthöhe 5,6 m, mit ergonomisch gestaltetem Fahrerplatz,
funktionellem Design und guter Rundumsicht.

• Luftgefederter Komfortsitz mit pneumatisch einstellbarer
Lendenwirbelstütze, Sicherheitsgurt und Kopfstütze, auf
Wunsch mit Sitzheizung. Der Sitz entspricht den Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen der EG (RL 89/392/
EWG, Abs.: 3.2.2). Er verfügt für ein ermüdungsfreies
Arbeiten über universelle Verstellmöglichkeiten der Sitz-
position, der Sitzneigung sowie der Anordnung des Sitz-
polsters zu den Armstützen und Vorsteuergeräten.

Transportmaße (Ausladung 15 m)

LADEMASCHINELADEMASCHINE

• Dreistufiges Gebläse für Warmwasserheizung, 4 einstellbare
Defrosterdüsen.

• Neigungs- und höhenverstellbare Lenksäule, hochfahrbare
Frontscheibe mit Rolljalousie, ausstellbares Sichtfenster
am Kabinendach.

• Klimaanlage serienmäßig.

• Option: Standheizung, Panzerglas, Schutzgitter, Stereo-
Cassettenradio.

BEHÖRDLICHE ABNAHME

• Zertifizierung nach CE-Richtlinien.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

• Für den Hebezeugeinsatz gemäß EN 474-5.
• Nahbereichsabschaltung zum Schutz der Kabine.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung            24 V
Batterie 2 x 12 V / 100 Ah
Option Generatoranlage 13/20 kW

UNTERWAGEN

• 9 Laufrollen und 3 Tragrollen pro Seite, wartungsfrei;
Antrieb der beiden dreistufigen Planetenfahrgetriebe durch
Hydraulik-Verstellmotor.

• Spurbreite um 800 mm auf 3800 mm hydraulisch verstellbar.

Fahrgeschwindigkeit 0 - 2,9 km/h
Bodendruck 8,3 N/cm 2

Lamellenbremse automatisch wirkend

SCHWENKANTRIEB

Drehkranz Innenverzahnter Drehkranz
Antrieb Mehrstufiges Planetengetriebe

mit integrierter Lamellenbremse.
Oberwagendrehzahl 0 - 8 U/min-1

HYDRAULISCHE ANLAGE

• Einkreis-Hydraulik mit Bedarfstromregelung; optimale Aus-
nutzung der verfügbaren Motorleistung durch Grenzlast-
regelung.

• Separater Ölkühler mit großer Kühlfläche.
• Hydraulikölfilter: im Öltank integrierte Filterelemente.

Max. Fördermenge 580 l/min. (bei 2000 min-1)
Max. Arbeitsdruck 360 bar
Hydrauliköltank 380 Liter

DIESELMOTOR

Hersteller und Typ Deutz-BF6M 1013 EC
Bauart 6-Zylinder Turbo Dieselmotor
Motorleistung 142 kW
Nenndrehzahl 2000 min-1

Hubraum 7,2 Liter
Kühlsystem Wasser-, Ladeluftkühlung
Abgasnorm COM II/TIER II
Luftfilterausführung Zweistufenfilter mit Sicherheits-

ventil
Kraftstofftank 350 l

BEMERKUNGEN

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpen-
druck 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen sie 75 % der
statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft.
Auf festem und ebenem Untergrund gelten sie für einen
Schwenkbereich von 360°. Die (...)-Werte gelten in Längs-
richtung des Unterwagens.
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet,
Lasthaken usw.) sind von den Traglastwerten abzuziehen.

Bei montiertem FUCHS-TEREX Schnellwechsler am Ausleger
verringern sich die Traglastwerte um 300 kg.
** Begrenzung durch Hubzylinder
* Begrenzung durch Stielzylinder

Für den Lasthebebetrieb sind entsprechend den CE-Richt-
linien Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und
eine Überlastwarneinrichtung erforderlich.
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STANDARDBETRIEBSGEWICHT [kg]MOTORLEISTUNG [kW]

ZUL.HINTERACHSLAST [kg]

BAUJAHR

ZUL.VORDERACHSLAST [kg]

ZUL.GESAMTGEWICHT [kg]

FZ.-IDENT.NR.FAHRZEUG-TYP u. SERIENBEZEICHNUNG

MADE IN GERMANY

H i n w e i s

g l ‰ n z e n d e m  A u s s e h e n  d a n k e n.
I h r  G e r ‰ t  w i r d  e s  I h n e n  m i t  l a n g e m

d a  d i e s  z u  L a c k a b l ˆ s u n g e n  f ¸ h r e n  k a n n.
o d e r  D a m p f s t r a h l g e r ‰ t e  v e r w e n d e n,
z u r  R e i n i g u n g  k e i n e  H o c h d r u c k -
I n  d e n  e r s t e n  z w e i  M o n a t e n  s o l l t e n  S i e

L a s s e n  S i e  d e m  L a c k  Z e i t  z u m  A u s h ‰ r t e n

Euro Test

Certificate
issued by

TBG
Tiefbau-Berufsgenossenschaft

GREIFER

• 0,6 m3 Mehrschalengreifer mit gegossenem Mittelteil und
gekapseltem Drehantrieb. Greiferarme mit verschleißfesten
Schalen und Spitzen.

DIENSTGEWICHTE

Grundgerät mit 13,5 m Arbeitseinrichtung und
0,6 m3 Mehrschalengreifer (geschlossene Schalen) 39.500 kg

Grundgerät mit 15 m Arbeitseinrichtung
0,6 m3 Mehrschalengreifer (geschlossene Schalen) 40.000 kg

TRAGFÄHIGKEITEN

RHL 350 (Ausladung 13,5 m)
• Arbeitseinrichtung: Kastenausleger 7,4 m, Ladestiel 5,8 m.

Höhe Unterwagen                                                                         Ausladung in m

in m 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

12
6,4

6,7** (6,7**)

10,5
6,3** 4,9 3,8

6,3** (6,3**) 5,9** (5,9**) 4,9* (4,9*)

9
6,2** 4,9 3,8

6,2** (6,2**) 5,8** (5,8**) 5,2 (5,5**)

7,5
6,5** 4,9 3,8 3,1

6,5** (6,5**) 6,0** (6,0**) 5,2 (5,5**) 4,2 (5,2**)

6
8,0* 6,3 4,8 3,8 3,0

8,0** (8,0**) 7,0** (7,0**) 6,3** (6,3**) 5,1 (5,7**) 4,2 (5,2**)

4,5
12,0** 8,3 6,0 4,6 3,7 3,0

12,0** (12,0**) 9,3** (9,3**) 7,7** (7,7**) 6,3 (6,7**) 5,0 (5,9**) 4,1 (5,3**)

3
11,5 7,8 5,7 4,4 3,5 2,9 2,5

15,4** (15,4**) 10,8** (10,8**) 7,9 (8,5**) 6,1 (7,1**) 4,9 (6,2**) 4,0 (5,3) 3,4 (4,5)

1,5
8,3* 7,3 5,4 4,2 3,4 2,8 2,4

8,3* (8,3*) 10,3 (12,1**) 7,6 (9,2**) 5,9 (7,5**) 4,8 (6,3) 4,0 (5,2) 3,4 (4,5)

0
6,3* 6,9 5,2 4,1 3,3 2,8

6,3* (6,3*) 10,0 (12,7**) 7,4 (9,7**) 5,8 (7,7**) 4,7 (6,2) 3,9 (5,2)

-1,5
6,8* 6,7 5,1 4,0 3,3 2,7

6,8* (6,8*) 9,8 (12,5**) 7,2 (9,6**) 5,7 (7,5) 4,6 (6,1) 3,9 (5,1)

-3
5,0 4,0

                                      7,2 (9,1**)        5,6 (7,3**)

RHL 350 ab Maschinen-Nr. 044. 03.2004-D (1) Printed in Germany
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die im Datenblatt enthaltenen Angaben können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen.



RHL 350 (Ausladung 13,5 m).
• Arbeitseinrichtung: Kastenausleger 7,4 m, Ladestiel 5,8 m.

BEREICHSKURVE BEREICHSKURVE

RHL 350 (Ausladung 15 m)
• Arbeitseinrichtung: Kastenausleger 8,2 m, Ladestiel 6,5 m.

Ausladung in m

2 3 4

RHL 350 RHL 350 RHL 350

Ausladung in m

Tabellenwerte gelten für Bereichskurve auf Seite 3.
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BEMERKUNGEN

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpen-
druck 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen sie 75 % der
statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft.
Auf festem und ebenem Untergrund gelten sie für einen
Schwenkbereich von 360°. Die (...)-Werte gelten in Längs-
richtung des Unterwagens.
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet,
Lasthaken usw.) sind von den Traglastwerten abzuziehen.

Bei montiertem FUCHS-TEREX Schnellwechsler am Ausleger
verringern sich die Traglastwerte um 300 kg.
** Begrenzung durch Hubzylinder
* Begrenzung durch Stielzylinder

Für den Lasthebebetrieb sind entsprechend den CE-Richt-
linien Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und
eine Überlastwarneinrichtung erforderlich.
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TRAGFÄHIGKEITEN

RHL 350 (Ausladung 15 m)
• Arbeitseinrichtung: Kastenausleger 8,2 m, Ladestiel 6,5 m.

Höhe Unterwagen                                                                        Ausladung in m

in m 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

12
5,9** 5,1 3,9

5,9** (5,9**) 5,5** (5,5**) 5,3** (5,3**)

10,5
5,1 4,0 3,2

5,4** (5,4**) 5,1** (5,1**) 4,3 (4,9**)

9
5,9** 5,1 4,0 3,2

5,9** (5,9**) 5,4** (5,4**) 5,1** (5,1**) 4,4 (4,8**)

7,5
6,2** 5,0 3,9 3,2 2,6

6,1** (6,1**) 5,6** (5,6**) 5,2** (5,2**) 4,3 (4,8**) 3,6 (4,5**)

6
7,8* 6,4 4,8 3,8 3,1 2,6

7,7** (7,7**) 6,8** (6,8**) 6,0** (6,0**) 5,2 (5,4**) 4,3 (4,9**) 3,5 (4,6**)

4,5
11,9** 8,3 6,1 4,7 3,7 3,0 2,5

11,9** (11,9**) 9,1** (9,1**) 7,5** (7,5**) 6,4 (6,4**) 5,1 (5,7**) 4,2 (5,1**) 3,5 (4,6)

3
11,4 7,7 5,7 4,4 3,6 2,9 2,5 2,1

15,3** (15,3**) 10,7** (10,7**) 7,9 (8,3**) 6,1 (6,9**) 4,9 (5,9**) 4,1 (5,3**) 3,4 (4,5) 3,0 (3,9)

1,5
5,6* 7,2 5,4 4,2 3,4 2,8 2,4 2,1

5,6* (5,6*) 10,3 (11,9**) 7,6 (9,0**) 5,9 (7,3**) 4,8 (6,2**) 4,0 (5,2) 3,4 (4,4) 2,9 (3,9)

0
4,6* 6,8 5,1 4,1 3,3 2,8 2,4

4,6* (4,6*) 9,8 (12,1**) 7,3 (9,5**) 5,7 (7,6**) 4,7 (6,2) 3,9 (5,2) 3,3 (4,4)

-1,5
5,1* 6,6 5,0 4,0 3,2 2,7 2,3

5,1* (5,1*) 9,6 (10,0**) 7,1 (9,5**) 5,6 (7,5) 4,6 (6,1) 3,9 (5,1) 3,3 (4,4)

-3
6,5 4,9 3,9 3,2 2,7

9,6 (10,0**) 7,1 (9,1**) 5,6 (7,4**) 4,5 (6,0) 3,8 (5,1**)


