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Irroratrice trainata con tutte le funzioni di una 
macchina semovente.

Nel settore fitosanitario c'è un marchio che assicura un controllo preciso della barra irroratrice, un'elevata maneggevolezza  
e un'applicazione ottimale e affidabile: Rogator. Forti della pluriennale esperienza e tecnologia impiegata nella costruzione  
delle irroratrici semoventi Rogator 600, siamo lieti di presentare il modello Rogator 300: la prima irroratrice trainata Fendt  
con tutte le tecnologie di un modello semovente.
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RG 333 RG 344 RG 355 RG 366
Capacità massima 3500 litri 4670 litri 5775 litri 6930 litri
Larghezze barra 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m 24 - 27 - 28 - 30 m
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Il nostro principale obiettivo: Efficiente applicazione 
fitosanitaria per ottenere colture sane.

L'irroratrice trainata Fendt Rogator 300 risponde a tutti i requisiti che i clienti si aspettano da una macchina all'avanguardia  
per la protezione delle colture. Disponibile con diversi ganci di traino, SectionControl, VariableRateControl e VarioDoc Pro  
che ne aumentano notevolmente l'efficienza in campo.
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Con oltre 50 anni di esperienza e successi maturati nella 
costruzione di irroratrici  presso lo stabilimento AGCO di 
Grubbenvorst in Olanda, dove è nata ed è stata sviluppata 
l'irroratrice semovente Rogator 600. Risultato delle nostre 
conoscenze e competenze nel settore, questa macchina 
ha riscosso largo consenso presso i nostri clienti in tutto il 
mondo. La tecnologia introdotta con il Rogator 600 sarà ora 
disponibile anche nel Rogator 300:
– �Perfetto livellamento della barra e adattamento alle 

condizioni del terreno
– �Baricentro basso
– �Compatibilità ISOBUS, con SectionControl e 

VariableRateControl, conformi allo standard AEF
– �Capacità del serbatoio 3300/4400/5500/6600 litri, e come 

optional, un serbatoio di 900 litri di acqua pulita
– �Miscelatore prodotti chimici con unità di comando Optiflow
– �Assale posteriore sterzante Optisteer, con pneumatici di 

grandi dimensioni fino a 2,05 m di diametro, e con angolo di 
sterzata di 30°

– �Telaio con fondo liscio e luce libera da terra di 85 cm per 
evitare danni alle colture

– �Trasmissione mediante presa di forza o impianto idraulico
– �Pompa centrifuga con capacità 785 l/min
– �Telaio a trave unica per la massima stabilità e manovrabilità

La difesa fitosanitaria implica fiducia.  
Chi meglio di Fendt.
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Dopo aver vagliato migliaia di sondaggi effettuati 
presso i clienti ed eseguito test approfonditi sul 
campo, abbiamo applicato le conoscenze acquisite, 
nel modello Rogator 300: ecco ciò che i clienti 
si aspettano da Fendt:  perfetto livellamento 
della barra, facilità d'uso e dotazioni di qualità. 
Il risultato? una macchina irroratrice che ridefinisce 
il concetto di irrorazione.

7



FENDT ROGATOR 300: TELAIO

Fendt Rogator  
è sempre la scelta giusta.

Telaio robusto
Telaio a singola trave portante in acciaio ad alta 
resistenza, sviluppato sul progetto della versione 
realizzata nel semovente, rappresenta la base per 
un'irrorazione di precisione. I supporti della barra 
sono posizionati anteriormente all'asse posteriore, 
permettendo di ridurre al minimo le sollecitazioni 
del terreno alla barra. In questo modo il Rogator 300 
assicura sempre la massima precisione.

Serbatoio intelligente
La differenza tra i modelli Rogator 333 e 344 sta 
solamente nel serbatoio più grande. Anche i modelli 
Rogator 355 e 366 presentano un telaio simile, unica 
differenza: le dimensioni del serbatoio. Il serbatoio è 
stato progettato per offrire un baricentro molto basso 
quindi con maggiore stabilità, sicurezza nei movimenti 
e maneggevolezza. La forma del serbatoio permette di 
poter aspirare il prodotto fino all'ultimo litro.

Timone regolabile
Il timone universale permette l'uso dell'irroratrice 
Rogator 300 con gancio di traino superiore o inferiore 
ed è compatibile con tutti gli occhioni per timoni 
commercialmente disponibili, o con ganci a sfera. 
È possibile passare da un tipo di attacco all'altro in 
qualsiasi momento. L'impianto idraulico load-sensing 
riduce il consumo di carburante e, su richiesta, è 
disponibile la versione con presa di forza.

Traino perfetto con assale sterzante Optisteer
Il sistema Optisteer con angolo di 30°, permette 
un raggio di sterzata di soli 3,8 m garantendo nel 
contempo di seguire la stessa carreggiata del trattore 
nelle sterzate di fine campo. Fendt Rogator si dimostra 
quindi particolarmente maneggevole e non danneggia 
le colture neppure nelle svolte. L'impianto idraulico 
ad alte prestazioni e il freno pneumatico garantiscono 
sicurezza durante gli spostamenti su strada, sia a 
serbatoio pieno che vuoto. La carreggiata è disponibile 
con larghezze da 1,5 m a 2,25 m.

Timone di traino modulare, per una maggiore 
flessibilità d'uso, utilizzabile sia con ganci 
di traino alti che bassi. Altra caratteristica 
fondamentale del Rogator 300 è la larghezza 
contenuta.
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L'elevata luce libera da terra, fino a 85 cm, e il fondo liscio del telaio, senza 
bordi taglienti, riducono al minimo i danni alle colture.

Le ruote posteriori seguono esattamente quelle del trattore, 
riducendo il calpestamento in campo e conseguenti cali di 
produzione. 

Il raggio di sterzata è di soli 3,8 m, grazie ad un angolo di 
sterzata di 30°, controllato dal computer di bordo e permette 
agili manovre anche nelle aree più scomode.

L'assale sterzante intelligente Optisteer  
rileva la velocità e il raggio di sterzata dell'assale  
posteriore del trattore e sa quando e quanto  deve sterzare 
per poter seguirne la carreggiata. Il risultato: grande 
stabilità in manovra e minori danni alle colture in campo.

Senza il sistema sterzante Optisteer, verrebbe creata  
una carreggiata in più nelle manovre di fine campo.
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FENDT ROGATOR 300: BARRA

Eccezionale stabilità  
anche su terreni difficili.

Eccezionale stabilità
I movimenti orizzontali e verticali della barra, dovuti a 
imperfezioni del terreno o a variazioni della velocità del 
trattore, sono interamente compensati dallo speciale 
ammortizzatore del Rogator. Allo stesso tempo, il 
sistema riduce al minimo il carico sul telaio principale. I 
ridotti livelli di imbardata riducono significativamente il 
rischio di sovrapposizioni o aree non trattate, problemi 
spesso causati dall'oscillazione (avanti e indietro) della 
barra.

Altezza perfetta grazie a OptiSonic 
Grazie al sistema di controllo dell'altezza di irrorazione 
OptiSonic, le barre di destra, centrali e di sinistra 
seguono automaticamente e indipendentemente 
le pendenze del terreno. I sensori a ultrasuoni 
mantengono costante l'altezza dal terreno durante 
l'irrorazione. L'inclinazione della barra è regolata 
mediante un inclinometro. I sensori della barra, da 3 o 
5 vie, sono stati progettati per evitare errori di lettura 
nelle giornate molto soleggiate. La barra dispone di 
protezioni antiurto.

Ora ancora più leggera
La dotazione di serie del Rogator 300 include una barra 
in alluminio robusta e leggera, disponibile in larghezze 
da 24 metri a 30 metri. È fissata alla macchina mediante 
un telaio centrale, che assorbe le sollecitazioni più dure 
e offre grande  stabilità durante l'irrorazione, a qualsiasi 
velocità. I portaugelli sono integrati nel telaio della 
barra e  protetti in caso d'urto, facilmente accessibili, 
consentono il montaggio di ugelli a ventaglio e/o 
antideriva di qualsiasi dimensione. Solo una barra 
irroratrice in grado di rispondere a requisiti d'eccellenza 
come questa permette di sfruttare le prestazioni elevate 
e l'intero potenziale della macchina.

Le sospensioni sono la chiave
Le sospensioni a parallelogramma e l'articolazione 
del braccio di sollevamento, poste di fronte all'asse 
posteriore, mantengono il telaio centrale vicino all'asse 
posteriore, minimizzando le sollecitazioni trasferite da 
questo alla barra. 
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Su terreni collinari la barra si livella automaticamente seguendo la pendenza del terreno. L'altezza della barra può seguire sia il profilo del terreno che il livello della 
coltura, in funzione del suo stato di crescita. È inoltre possibile un controllo 
combinato.

Le sospensioni della barra assicurano che tutti  
gli ugelli vengano a trovarsi in una posizione ideale  
e stabile, al di sopra delle colture.

La larghezza di trasporto è di soli 2,55 m, grazie al 
particolare profilo della macchina. Eccellente  
manovrabilità e ridotti rischi di danni alla macchina  
dovuti alla presenza di rami in capezzagne  strette.
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FENDT ROGATOR 300: BARRA

Fendt Rogator: La base ideale  
per un'applicazione flessibile.

Interruttore singolo ugello.
I gruppi ugelli a cinque getti sono integrati nel profilo 
della barra e sono interamente protetti in caso d'urto. 
È disponibile un comando indipendente per gli ugelli, 
che aiuta a distribuire i pesticidi nel modo più efficiente 
possibile.

Tecnologia avanzata del sistema valvole
Nel percorso del prodotto chimico: dal serbatoio, al 
miscelatore, alla barra e quindi ai getti, utilizziamo delle 
valvole che consentono all'operatore di selezionare 
in maniera facile ed intuitiva le varie operazioni da 
eseguire: aspirazione, irrorazione e lavaggio impianto. 
Per una maggiore facilità d'uso, è possibile, in 
opzione, azionare tutte le valvole di comando anziché 
manualmente, elettricamente. La linea principale 
di distribuzione delle barre da 1" garantisce elevate 
portate del liquido, e con il "circuito continuo" il 
prodotto non utilizzato alla fine della barra torna in 
cisterna evitando quindi il rischio di depositi. Grazie al 
sistema di distribuzione computerizzato, è possibile 
distribuire sia bassi che alti volumi ettaro. Con 8 punti 
di alimentazione, è possibile distribuire anche grandi 
volumi ad ettaro. Le linee di mandata assicurano una 
portata omogenea, mentre il ridotto numero di punti di 
raccordo rende il sistema estremamente affidabile.

Serbatoi robusti
I serbatoi  presenti sul Rogator sono realizzati in 
polietilene ad alta densità (HPDE). La forma del 
serbatoio si adatta perfettamente al profilo della 
macchina e garantisce una distribuzione ottimale del 
peso, facile da vuotare e da pulire. La superficie liscia e 
non aderente interna del serbatoio, riduce l'adesione di 
residui chimici, che, grazie al sistema di lavaggio interno 
con getti rotativi, possono essere rimossi in modo 
rapido e sicuro. In questo modo, non ci sono residui 
e tutto il prodotto viene irrorato efficacemente, fino 
all'ultima goccia.

Barra compatta
In posizione ripiegata trova posto nelle scanalature a 
lato del serbatoio principale. La macchina è pertanto 
larga solo 2,55 metri, una dimensione che permette di 
ottimizzare il trasporto e prevenire danni. La barra Fendt 
presenta un grado di stabilità tra le migliori del mercato. 
In particolare in fatto di imbardata (oscillazione attorno 
all'asse verticale della macchina), il Rogator 300 ha 
tutto sotto controllo. Indipendentemente dalla velocità 
su strada e dalle condizioni del terreno, le sospensioni 
assorbono tutte le sollecitazioni.
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I gruppi ugelli sono integrati nella  
barra e sono interamente protetti  
da eventuali danni.
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La pompa centrifuga da 785 L/min è azionata idraulicamente, 
funziona senza pulsazioni e reagisce rapidamente per un'efficace 
difesa fitosanitaria.

FENDT ROGATOR 300: UNITÀ DI COMANDO OPTIFLOW E POMPA

Fendt Rogator:  
Sinonimo di precisione  
ed alta produttività.

Affidabilità senza vincoli
La pompa a bassa manutenzione offre eccellenti 
caratteristiche di affidabilità e bassi costi di esercizio. 
Le linee di aspirazione da 3"  consentono il  
riempimento rapido e facile. 

Unità di comando OptiFlow all'avanguardia
L'unità di comando OptiFlow, disposta secondo 
criteri logici e dotata di monitor di facile lettura, 
controlla il funzionamento di tutte le valvole e facilita 
il riempimento dell'irroratrice da parte dell'operatore, 
anche quando indossa guanti. Un indicatore elettronico 
del livello di riempimento consente il monitoraggio del 
riempimento automatico dalla stazione di riempimento 
o dalla cabina.

Pompa ad alta portata
Una pompa centrifuga con unità autoadescante 
opzionale e una capacità di 785 l/min, comandata 
idraulicamente mediante l'impianto load-sensing 
del trattore,  permette di comandare tutte le funzioni 
idrauliche del polverizzatore. La portata della pompa 
centrifuga è precisa e costante, previene le pulsazioni 
nelle linee e assicura la massima precisione di 
irrorazione.  Non sono presenti ulteriori tubi o valvole di 
sfiato, difficili da pulire come nelle pompe a membrana. 
La quantità di prodotto irrorata è controllata dalla 
velocità della pompa, in modo rapido ed efficiente; 
la pompa eroga solo la quantità di liquido necessaria 
per il volume programmato, oltre alla quantità 
prestabilita per l'agitatore interno del serbatoio. 
Ciò permette al Rogator 300 di rispondere con 
precisione e immediatamente, al variare delle velocità 
di lavoro. 
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La portata massima della pompa di 785 L/min rende la distribuzione  
di fertilizzante liquido un gioco da ragazzi.

Funzionamento sicuro, intuitivo e confortevole anche  
indossando gli indumenti protettivi.

Le valvole a sfera modulanti a comando elettrico assicurano 
comfort, sicurezza e prevengono da un'eccessivo riempimento.

Unità di comando OptiFlow, per un pratico controllo  
di tutte le funzioni durante il riempimento.
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FENDT ROGATOR 300: RIEMPIMENTO

Ridotti tempi di riempimento  
facili e sicuri.

Comfort
I pannelli grandi e facili da aprire del Rogator 300 
sono dello stesso materiale (HDPE) del serbatoio 
principale. La superficie regolare e perfettamente 
levigata impedisce l'adesione di residui ed è facile da 
pulire. I gavoni di stoccaggio, curati in ogni dettaglio 
e a tenuta, consentono di trasportare, debitamente 
protetti, i dispositivi di protezione individuale: è stata 
infatti presa ogni precauzione per evitare il contatto con 
prodotti chimici, pertanto non richiederanno alcuna 
pulizia dopo il trasporto. La potenza di miscelazione 
interna del serbatoio tramite un  agitatore idraulico, è 
regolabile mediante il terminale. L'agitatore si spegne 
automaticamente quando il livello nel serbatoio scende 
al di sotto dei 200 L, prevenendo così la formazione di 
turbolenze. In questo modo sarà possibile utilizzare 
tutto il prodotto senza schiuma, fino all'ultima goccia.

Ottimale miscelazione in cisterna in tutte le condizioni.
Il ricircolo continuo tramite la linea di irrorazione da 
1" permette l'alimentazione diretta della soluzione 
agli ugelli non appena si attiva la pompa centrifuga, 
anche se questi sono chiusi. Questo permette di 
erogare la giusta quantità e concentrazione di liquido 
immediatamente, sin dal primo metro. Per pulire gli 
ugelli e sciacquare tutta la linea, posizionare il lato 
aspirazione della pompa sul serbatoio acqua pulita e 
attivare brevemente gli ugelli. In questo modo si evita 
la formazione di depositi nelle tubazioni e negli ugelli. 
Facile, rapido e affidabile, il tutto comodamente seduti 
nella cabina dell'operatore.

Pratico incorporatore prodotti chimici.
L'incorporatore presenta una capacità di 60 litri e una 
portata fino a 200 l/min. Permette inoltre la facile 
e rapida miscelazione anche di grandi quantità di 
prodotto granulare o polverulento, a velocità fino a 
33 kg/min. L'operatore può aprire e usare il miscelatore 
prodotti chimici ad un'altezza ottimale, aprirlo e 
richiuderlo facilmente, mediante molle a gas. Una 
volta finita la miscelazione dei prodotti chimici, tutto il 
miscelatore, tramite dei getti rotativi, viene risciacquato 
e pulito.

Unità di comando Optiflow
Tutte le valvole richieste per il riempimento e la 
miscelazione sono controllate dall'unità di comando 
OptiFlow, posta sull'incorporatore, oppure dalla cabina. 
Il sistema di riempimento automatico opzionale è in 
grado di dosare esattamente la quantità di acqua da 
caricare nel serbatoio. Il sistema garantisce sempre una 
miscelazione omogenea del prodotto all'interno del 
serbatoio e impedisce un riempimento eccessivo.
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I tempi morti per la miscelazione/carico sono ridotti al minimo grazie all'incorporatore prodotti chimici ad alta portata e a  
tutto il sistema di aspirazione bene dimensionato. Fendt Rogator semplice ed intuitivo nell'utilizzo in campo.

I vani di stoccaggio sigillati mantengono puliti i vostri dispositivi  
di protezione individuale sempre puliti e asciutti, che non devono  
quindi essere conservati nella cabina del trattore.

L'incorporatore prodotti chimici ad alte prestazioni  
riduce i tempi morti macchina e consente un dosaggio 
rapido e preciso del prodotto.
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FENDT ROGATOR 300: TECNOLOGIA

Comandi facili  
ed intuitivi.

Gestione delle sezioni per una maggiore efficienza
Lo standard ISOBUS TC-SC (TaskController 
SectionControl) prevede la gestione automatica delle 
sezioni da trattare, in base alla posizione GPS e al 
grado di sovrapposizione richiesto. SectionControl 
può inoltre assicurare rese maggiori grazie a un 
risparmio dal 5 al 10% del costo del prodotto da 
irrorare; TC-GEO TaskController Geobased offre la 
possibilità di utilizzare mappe di irrorazione specifiche 
per l'area da trattare, una funzione nota anche come 
VariableRateControl (VRC), e di registrare le quantità 
erogate nel database operativo. Tutte le funzioni chiave, 
quali la commutazione al serbatoio acqua pulita, 
la pulizia interna o la disattivazione dell'agitatore, sono 
controllabili direttamente dalla cabina.

100% ISOBUS
La difesa fitosanitaria richiede precisione è un concetto 
semplice, logico e standardizzato per tutti i terminali 
di comando. L'irroratrice Rogator 300 è compatibile al 
100% con ISOBUS, secondo la norma DIN ISO 11783.  
Tutte le funzioni, quali TC-BAS, TC-SC e TC-GEO, sono 
controllabili mediante il terminale integrato sul trattore 
o un terminale ISOBUS esterno, indipendentemente dal 
costruttore. Il nostro joystick opzionale OptiControl offre 
eccezionali livelli di comfort e praticità ed è ottimizzato 
per l'uso con le nostre irroratrici. Tutti i Fendt Rogator 
supportano la funzione ISOBUS UT (Universal Terminal). 
Ciò permette di visualizzare l'interfaccia utente su 
qualsiasi terminale ISOBUS. Ogni task controller con 
funzionalità di gestione delle sezioni può controllare le 
unità Fendt Rogator.

Attività lavorativa ben documentata
Il protocollo ISOBUS TC-BAS (TaskController Basic) 
preleva i dati cumulativi che forniscono dettagli e 
informazioni sul lavoro svolto. Il dispositivo fornisce 
dati relativi alla quantità totale di prodotto irrorato, alla 
superficie trattata e molto altro. Lo scambio di dati tra 
il database operativo e TaskController Basic (TC-BAS) 
avviene mediante il formato dati ISO-XML. Le attività da 
svolgere possono essere agevolmente caricate nel task 
controller sul terminale, dal quale è successivamente 
possibile esportare i dati relativi al lavoro svolto.
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Ogni operatore ha esigenze personali in fatto di comandi della macchina. Grazie al protocollo Aux-N per l'assegnazione dei pulsanti del 
joystick, i comandi del Rogator 300 possono essere personalizzati in modo rapido e semplice, per soddisfare le esigenze individuali.

Joystick OptiControl per un comfort ancora maggiore.

Il terminale Vario Fendt offre una panoramica completa del 
Rogator 300, visualizzando tutte le funzioni della macchina, 
la funzione SectionControl con la mappa della superficie 
trattata, oltre ad altre funzioni configurabili.Integrazione ottimale con sistemi ISOBUS esistenti.
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FENDT ROGATOR 300: AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Soluzioni intelligenti  
per un sicuro successo.

Gestione delle manovre in capezzagna
Se sono stati impostati i limiti del campo, non esiste 
più alcun rischio di irrorare il prodotto quando la barra 
irroratrice supera i confini definiti. È anche possibile 
trattare prima le bordure e lasciare la capezzagna alla 
fine, mantenendo le macchina sempre pulita. Si tratta 
del sistema ideale per trattare aree specifiche anche 
quando i confini dei campi non sono chiari o si lavora 
durante la notte.

Precisione al top
La funzione di gestione automatica delle sezioni è un 
must per chiunque richieda un'efficienza del 100%. 
È necessario evitare sia aree eccessivamente irrorate 
che zone non trattate. Ciò vale sia per superfici di 
grandi dimensioni che per campi piccoli, dalla forma 
irregolare. Basta collegare il Rogator 300 al trattore, 
e tutti i parametri verranno automaticamente inviati al 
terminale ISOBUS.

VariableRateControl (VRC)
VariableRateControl (VRC) mostra tutta la sua forza 
quando si tratta di dosare con precisione i prodotti. 
Per i migliori risultati, è possibile trasferire le mappe 
relative alle aree da irrorare al trattore prima di eseguire 
i trattamenti utilizzando VarioDoc Pro. La quantità esatta 
da erogare verrà quindi inviata al Rogator 300 tramite 
l'interfaccia ISOBUS e dosata con grande precisione 
grazie al sistema di controllo VarioGuide. Il VRC aiuta 
ad evitare di tornare a casa con litri di pesticidi rimasti 
nel serbatoio per errori di distribuzione e assicura che 
vengano acquistate le giuste quantità di prodotto 
chimico.
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Il sistema offre la potenzialità di enormi risparmi, in particolare lavorando in prossimità dei confini e in capezzagna. La funzione di gestione automatica delle sezioni di barra facilita il lavoro degli operatori, 
che non devono più preoccuparsi della gestione delle varie sezioni da trattare. I risparmi potenziali aumentano ulteriormente in assenza linee guida, ad esempio durante i lavori di pre-emergenza.

Con l'aiuto di un database operativo compatibile, è possibile pianificare 
nel dettaglio l'irrorazione sulla base della mappa prima di iniziare i lavori 
e quindi trasferire i dati mediante il protocollo ISO-TC-GEO ISOBUS. Non  
si tratta certo di magia, ma del modo più efficiente di svolgere il lavoro.

Con il terminale Vario è possibile visualizzare contemporaneamente 
le informazioni del Rogator, la mappa con le aree da trattare/trattate, 
la posizione attuale con Vario Guide ed eventuale telecamera.

Grazie a VariableRateControl (VRC) 
i liquidi possono essere applicati 
con precisione.
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FENDT ROGATOR 300: POST-VENDITA E ASSISTENZA

Sempre pronti a intervenire,  
perché la difesa  
fitosanitaria non aspetta.

Officine specializzate e servizio di qualità
I responsabili, i tecnici dell'assistenza e i montatori 
presso i concessionari autorizzati Fendt sono sempre 
aggiornati e dotati delle più recenti tecnologie. 
Con sistemi di diagnostica avanzati, cataloghi elettronici 
dei componenti e sistemi di ordinazione online, 
è possibile rendere il vostro Rogator di nuovo operativo 
in brevissimo tempo!

Tutto a bordo è facilmente sotto controllo!
I concessionari autorizzati Fendt dispongono di un 
veicolo di servizio dotato di tecnologia avanzata, 
strumenti affidabili e ottimizzati, documentazione 
di assistenza e del sistema FENDIAS di analisi e 
diagnostica mediante computer. Ciò consente ai tecnici 
di individuare efficacemente i problemi e di eliminarli 
prontamente.

La progettazione 3D avanzata permette di realizzare un sistema ben 
congegnato e soluzioni ottimali per gli interventi di assistenza,  
già dalle prime fasi di un progetto.
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La nostra nuova linea di produzione per irroratrici presso  
lo stabilimento Fendt Hohenmölsen.

Grazie alle sinergie sviluppate e al consolidato servizio di assistenza Fendt, 
i pezzi di ricambio e i componenti sono rapidamente disponibili quando 
richiesto.
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JJ Fari a LED per un controllo totale della barra di distribuzione. 2 o 4 luci principali blu a LED sono disponibili a richiesta. I fari 
sono montati davanti agli ugelli per proteggerli da eventuali depositi. 

JJ Telecamera di retromarcia  FF Il display da 8" può essere utilizzato 
come secondo terminale per una 
panoramica ancora più precisa e 
maggiori informazioni in evidenza. 

FF La pistola con il pratico avvolgitubo su retro dell'irroratrice consente una pulizia 
rapida e semplice.

JJ  Antenne GPS con accuratezza EGNOS

JJ Gancio di traino alto oppure... FF ... Aggancio basso. Opzioni 
disponibili anche in caso di utilizzo di 
una presa di forza.

FENDT ROGATOR - EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL.

Su misura per le  
vostre esigenze.
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FENDT ROGATOR

Accessori e  
specifiche tecniche.

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

Rogator 333 Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Serbatoio principale
Capacità nominale litri 3300 4400 5500 6600
Capacità massima litri 3500 4670 5775 6930
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE) g g g g

Serbatoio acqua pulita
Capacità litri 400 400 / 900 900 900
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE) g g g g

Filtro
Filtro di aspirazione maglia 12 12 12 12
Filtro pressione maglia 80 80 80 80

Tubazioni
Lato aspirazione pollice 2-3 2-3 2-3 2-3
Lato pressione pollice 2 2 2 2
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE) g g g g

Valvola di aspirazione
Valvola a 5 vie manuale g g g g

Valvola a 5 vie elettrica c c c c

Pompa nebulizzatore
Tipo di pompa: pompa centrifuga g g g g

Capacità massima a 2,5 bar l/min 785 785 785 785
Pressione massima bar 8,5 8,5 8,5 8,5
Pompa centrifuga in acciaio inossidabile c c c c

Induttore chimico
Volume litri 60 60 60 60
Capacità per liquidi l/min 200 200 200 200
Capacità per solidi kg/min 33 33 33 33
Sistema di lavaggio bar 6 6 6 6
Pistola di pulizia** c c c c

Barra e sistema di nebulizzazione
Tubazioni pollice 1 1 1 1
Numero massimo di sezioni inclusi ugelli a fine barra numero 60 60 60 60
Larghezze barra m 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30 24 - 27 - 28 - 30
Materiale: alluminio g g g g

Altezza massima di lavoro* m 2,5 2,5 2,5 2,5
Altezza minima di lavoro* m 0,5 0,5 0,5 0,5
Controllo altezza della barra Optisonic con 3 o 5 sensori c c c c

Geometria della barra indipendente g g g g

Distanza ugelli cm 50 50 50 50
Corpo ugello a 5 fori ugelli 5 5 5 5
Ugello fine barra UE c c c c

Ugello fine barra NL** c c c c

Avvolgitore tubo per acqua** c c c c

Avvolgitore tubo per aria c c c c

* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese
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FENDT ROGATOR 300

Accessori e  
specifiche tecniche.

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

Rogator 333 Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Barra di traino e attacco
Barra di traino ad altezza regolabile posizioni 8 8 8 8
Golfare di traino mm 40/50 40/50 - -
Gancio a sfera K80 mm 80 80 80 80
Cricco per trattore ad azionamento idraulico g g g g

Cricco idraulico pompa manuale c c c c

Assali e freni
Assale fisso g g g g

Assale sterzante c c c c

Angolo di sterzata* gradi 30 30 30 30
Larghezza carreggiata* m 1,50 / 1,80 / 2,00 

/ 2,25
1,50 / 1,80 / 2,00 

/ 2,25
1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25

Freni pneumatici g g g g

Freni pneumatici con ALB c c c c

Freni idraulici c c c c

Pneumatici e parafanghi
Diametro 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84 1,84
Diametro 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Diametro 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Diametro 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05 2,05
Larghezza esterna parafanghi m 2,55 2,55 2,55 2,55

Impianto idraulico
Trattore con impianto idraulico loadsensing l/min 60 60 60 60
Trattore con impianto idraulico a centro aperto l/min 60 60 60 60
Presa di forza azionata con cardano omocinetico giri/min 540 540 540 540

Comandi
ISOBUS g g g g

Joystick OptiControl c c c c

Terminale touch screen X25 ISOBUS pollice 8 8 8 8
Telecamera di retromarcia c c c c

Modulo di comando Optiflow: g g g g

Peso
A vuoto (a seconda delle opzioni macchina) kg 4940 5140 5800 6000

Dimensioni
Lunghezza m 7,7 7,7 8,2 8,2
Larghezza* m 2,55 2,55 2,55 2,55
Altezza* m 3,9 3,9 3,9 3,9
Luce libera da terra* cm 85 85 85 85

* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese
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Sicurezza e Service 
no-stop.

Contatti Fendt.

fendt.it
Qui potete trovare tutto online, dalle brochure 
fino alle specifiche tecniche, articoli su clienti o 
sull’azienda nonché il calendario eventi Fendt.

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la possibilità 
di configurare il polverizzatore su misura ed 
equipaggiarlo in maniera ottimale per le vostre 
esigenze scegliendo fra tutte le varianti di 
equipaggiamento. Potete trovare il 
configuratore Fendt in Internet sul sito  
www.fendt.com direttamente sulla home page.

fendt.tv
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. 
La nostra Internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

facebook.com/FendtGlobal
Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità nel 
mondo Fendt. Date un’occhiata.

instagram.com/fendt.global
Seguitici su Instagram e diventate fan di Fendt. 
Potrete leggere articoli molto interessanti su 
Fendt.   

Dove vengono sviluppate e assemblate le 
irroratrici Fendt?
Le irroratrici Fendt per la difesa fitosanitaria 
sono sviluppate presso lo stabilimento di 
Grubbenvorst, nei Paesi Bassi.  
Questo stabilimento vanta oltre 50 anni di 
esperienza nell'assemblaggio di macchine per 
la difesa fitosanitaria. Le irroratrici Fendt per la 
difesa fitosanitaria, trainate e semoventi, sono 
costruite nella nuova linea di produzione 
avanzata di Höhenmölsen, in Sassonia-Anhalt.

In quanto tempo sono disponibili i ricambi 
per le irroratrici Fendt?
Grazie alla fitta rete di concessionari e 
magazzini del costruttore, siamo in grado di 
fornire i ricambi ovunque e in tempi brevissimi. 

Perché l'assistenza Fendt è speciale?
Assistenza per noi significa capire e conoscere il 
vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze 
in termini di affidabilità e sicurezza e, non da 
ultimo, in termini economici. Controlliamo i 
nostri prodotti sviluppati per soddisfare le 
massime esigenze per un’operatività continua. 
Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner 
nel lavoro.
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www.fendt.com 

AGCO Italia S.p.A. – Fendt-Marketing 
36042 Breganze (VI)

IT/1801

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
Le specifiche riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante 
e costi di esercizio corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a 
modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di informarvi su 
eventuali modifiche. I veicoli nelle immagini non rappresentano l’equipaggiamento specifico del paese.

All'avanguardia con Fendt!




