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SCHLAUCHZUFUHRSYSTEME

Premiumject 1200

Rotomax

Quanta Pumpeneinheit
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Warum ein Schlauchzufuhrsystem?

Aufgrund der begrenzten Ausbringungsperiode infolge von Gesetzen, VVerordnungen
und Wetterbedingungen sind Lohnunternehmer, Viehhalter und Landwirte gezwungen,
in kurzer Zeit viel Gulle auszubringen. Weniger tragfahige Boden und nasse Bedingungen

erschweren oft die DUngung mit Gullefassern froh in der Saison. Wenn das GUllefass

unter diesen Bedingungen aufgibt, Ubernimmt das Schlauchzufuhrsystem!

Durch Bodenverdichtung wird das Pflanzenwachstum eingedammt. VVeenhuis Schlauch-
zufuhrsysteme haben eine Arbeitsbreite von 12 Metern. In Kombination mit einem
niedrigen Reifendruck ist die Bodenverdichtung Ihres Bodens wahrend der DUngung
minimal, wodurch das Wachstum Ihrer Kultur optimiert wird. Da ein Schlauchzufuhr-
system Uber eine fortlaufende GUllezufuhr verfOgt, entsteht kein Zeitverlust durch die
Be- und Entladung. Ein Veenhuis Schlauchzufuhrsystem bietet ununterbrochene
DUngung.
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MERKMALE

OPTIONEN

8

Teilbreitenschaltung
Automatische Teilbreiten-
schaltung liber GPS/RTK
Automatische Schmierung
Durchflussmessung
Funkverbindung zum
Pumpensystem

RAusfihrung mit Schwenkarm

Dieses System hatsich in denvergangenen Jahren gegentiber anderen Schleppschlauch-
systemen durchgesetzt. Die Quergleis wurde durch einen Arm ersetzt, der an das Front-
hubwerk und das Frontladesystem des Schleppers angeschlossen ist. Dadurch wird
eine ideale Gewichtsverteilung erreicht.

Bei langeren Spuren (bt dieses System nicht mehr Druck auf die Hinterachse, sondern auf
die Vorderachse des Schleppers aus. Dadurch kann der Schlepper mit einem wesentlich
niedrigeren Reifendruck gefahren werden, was wiederum zu weniger Bodenverdichtung
fihrt. Der Arm ist um 360 Grad frei schwenkbar, wodurch er immer die ideale Zuglinie
einnimmt und am Vorgewende den Schlauch maximal entlastet.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bremspedale beim Wenden am Vorgewende sowie bei
der Bearbeitung des Vorgewendes nicht mehr eingestellt werden missen. Der Fahrer
muss den Schwenkarm wahrend der Ausbringung nicht separat bedienen und kann
sich somit vollkommen auf das Fahren konzentrieren. Das Endteil des Schwenkarms ist
hohenverstellbar, sodass die Kraftverteilung auf Vorder- und Hinterachse des Schleppers
eingestellt werden kann. Ideal ftir lange Spuren! Da der Druck der Scheiben am Injektor
von der Kabine aus proportional regelbar ist, kann auch der Druck auf die Hinterachse
des Schleppers geregelt werden. Diese Kombination von Techniken und einem niedri-
geren Luftdruck ermdglicht Schleppabstéande, die normalerweise als unmaoglich gelten.
Durch den Schwenkarm werden keine Zugkrafte mehr auf den Injektor ausgetibt, was
die Lebensdauer des Injektors verlangert. Der schlichte Aufbau wiederum minimiert die
Wartungskosten.
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Elemente

Dank eines einzigartigen Parallelogrammsystems steht der Winkel des Auslaufs immer
90 Grad zur Erdoberflache. Dadurch wird eine optimale Ausbringung der Gille erreicht.
Da die Druckzylinder miteinander verbunden und proportional steuerbar sind, ist der
Druck auf jedes Element gleich. Durch den groRen Hub des Parallelogramms eignet
sich dieses auerdem hervorragend fur Arbeiten auf gepfliigten Feldern oder anderem
unwegsamen Geldanden. Die Ausléaufe sind mit pneumatischen Tropf-Stop-Sperren aus-
gestattet, die auch eine automatische Teilbreitenschaltung ermdglichen.

Laufrdder und Schneidverteiler

Die groken Laufrader mit Luftreifen werden mit der Hubvorrichtung geschaltet, was den
Schlepper auch beim Wenden am Vorgewende (minimale Bodenbesch&digung und -ver-
dichtung) entlastet. Die Premiumject Injektoren sind mit zwei vertikalen Schneidvertei-
lern ausgestattet, die eine optimale Gllleverteilung gewahrleisten. Der Verteiler verfugt
Uber ein einzigartiges Schneidsystem, das die 32 Auslaufrohre mit einem Durchmesser
von 40 mm versorgt. Ein exzentrisch rotierendes Messer gewahrleistet eine gute
Schnittleistung und das Verstopfungsrisiko ist minimal.

ISOBUS-Steuverung

Beim Premiumject 1200 werden alle Funktionen des Injektors tiber eine ISOBUS-Steuerung
bedient. Praktische Drucktaster und intelligente Steuerfunktionen, u. a. fur Vorgewende,
gewabhrleisten eine sehr einfache Bedienung, wodurch sich der Fahrer auf das Fahren
konzentrieren kann. Die ISOBUS-Steuerung erméglicht aukerdem das Arbeiten mit Appli-
kationskarten oder den Anschluss eines NIRS-Sensors.

GULLEVERARBEITUNG

GULLETRANSPORT

O
2
>
o
=
[
@
)
>
@
w
-
-
=
T




MERKMALE

--—\]‘;! s
ﬁ ™
4 —y £ N
SR
BB AR
PUASIL AR 1R G
OO\ ‘N h \ I\
- N ) W A
=, o ,..“ .»,‘;,‘ s

oy

ROTOMAX

OPTIONEN

<D
D
D
D
D
D
D

Reifen 900/65 R32
Glillemessung
NIRS-Messung
Teleskopachse
Knickdeichsel
Schlauch 4,5"
Schlauch 5"

Die VVeenhuis Rotomax Gullehaspel garantiert minimale
Bodenbeschadigung und eine hohe Kapazitat.

Da diese Diingungskombination den Schlauch nicht mit ziehen muss, ist deutlich weniger
Traktion erforderlich, wodurch keine Verschmierung und keine Pflanzenschaden auf-
treten. Die Reifen kdnnen mit einem Druck von nur 0,5 bar gefahren werden, wodurch
dieses System im Vergleich zu allen anderen Systemen auf dem Markt die wenigsten
negativen Auswirkungen auf Boden und Pflanze hat. ,Wo normale Schleppschlauch-
systeme aufgeben missen, fahrt diese Maschine einfach weiter®, so zufriedene Anwender
dieses Veenhuis Systems.

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen legt der Veenhuis Rotomax den Zufuhrschlauch
mit einem Schwenkarm auf den Boden und nimmt diesen an der gleichen Stelle wieder
auf. Das bietet eine hohe Flexibilitat auf dem Feld und die gleiche Bearbeitung einer
Parzelle wie mit einer Schlepper-Fass-Kombination.

Die Anlauf- und die Aufraumzeit des Rotomax sind sehr gering. Bei Ankunft auf einer
Parzelle schlieken Sie den Schlauch an und konnen Sie sofort mit der Diingung beginnen.
Nach Ende der Arbeiten kann der Schlauch mit Wasser oder Luft gereinigt werden. Sie
konnen den Rotomax auch einfach abkoppeln und auf der nachsten Parzelle weiter-
arbeiten. Durch das ausgekligelte System eines Zufuhrschlauches auf der Trommel
lassen sich sowohl kleine als auch groRe Parzellen mihelos diingen.



Kleine und groBe Parzellen

Da es nicht notwendig ist, die Veenhuis Rotomax Glllehaspel
vollstandig abzuwickeln, kénnen kleine Parzellen problemlos
bearbeitet werden, ohne — wie bei herkdmmlichen Schlepp-
schlauchsystemen — dartiber nachdenken zu mussen, wie viele
Meter Schlauch fir diese Parzelle benétigt werden. Bei Beginn der
Arbeiten in der Mitte lassen sich auf groken Parzellen Langen bis
zu 1100 Meter bearbeiten. Ohne An- und Abkoppeln kann eine
40 Hektar groRe Parzelle durchschnittlich in einem Arbeitsgang
fertig gestellt werden. Rotomax steht fiir Kapazitat und Effektivitat!

SchlauchfUhrungsarm

Der Schlauchfihrungsarm gewahrleistet, dass der Schlauch in
allen Positionen bis neben den Injektor mit einer Arbeitsbreite von
12 Metern abgelegt werden kann. Dadurch kann dieses System
auch in Reihenkulturen eingesetzt werden. Das Design des
Schlauchftihrungsarms ermdoglicht es, dass der Schlauch gleich-
maRig durch den Schlauchfiihrungsarm lauft und eventuelle Ver-
unreinigungen auf dem Schlauch sofort entfernt werden, was
VerschleiR des Schlauches vorkommt. Die Lebensdauer des
Schlauches wird dank des Rotomax Systems erheblich verlangert
(im Gegensatz zu traditionellen Schleppschlauchsystemen). Fir
den Transport kann der Arm hydraulisch eingeklappt werden.
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Knickdeichsel

Die Veenhuis Rotomax Giillehaspel kann optional mit einer Knick-
deichsel ausgestattet werden, damit auch bei Spurversetzung
gediingt werden kann. Gleichzeitig wird dadurch ein sehr kurzes
Wenden am Vorgewende sowie ein einfaches Mandvrieren an
schwer zuganglichen Einfahrten zu Parzellen ermdglicht.

Teleskopachse

Optional kann die Veenhuis Rotomax Gllehaspel mit einer Tele-
skopachse ausgestattet werden, die beidseitig um 50 cm aus-
gefahren werden kann. Dadurch wird die Spur einmal weniger
tberfahren und in Kombination mit den groken Reifen, mit denen
der Rotomax serienmafkig ausgestattet ist, wird die Bodenver-
dichtung auf ein Minimum reduziert. Die Veenhuis Teleskopachse
wurde fur groke Belastung entwickelt und bietet auch beim Ein-
satz in hligeligen und bergigen Gebieten Sicherheit. Durch die
spezielle Konstruktion der Teleskopachse sind die Wartungskosten
minimal und wird den Reifenverschlei® minimal sein.

Reifendruckregelaniage

Mit einer Reifendruckregelanlage lasst sich der Bodendruck mini-
mieren, aber auch der Reifenverschlei und der Kraftstoffver-
brauch reduzieren. Eine Reifendruckregelanlage beinhaltet einen
Reifen, der unter niedrigem Druck gefahren werden kann. Deshalb
bietet Veenhuis beim Rotomax die Moglichkeit der Montage eines
900/65 R32-Reifen mit den Eigenschaften, die Sie von einem
Niederdruckreifen erwarten. Fahren Sie unter allen Bedingungen
mit dem optimalen Reifendruck! Durch den Einsatz eines Kom-
pressors mit hoher Leistung kann Ihr Schlepper mit einer Reifen-
druckregelanlage ausgestattet und von diesem Kompressor
gesteuert werden. Veenhuis kann auch hierflir verschiedene
Optionen anbieten..

PremiumControl

Die Veenhuis Rotomax Glillehaspel ist mit einer ISOBUS-Steuerung
ausgestattet und wird serienmafig mit einem Isomatch Tellus Go
Terminal geliefert, das wiederum mit einem zugehdorigen Joystick
verbunden werden kann, an dem der Benutzer die verschiedenen
Funktionen selbst programmieren und einstellen kann. Praktische
Drucktaster und intelligente Steuerfunktionen, u. a. ftr Vorge-
wende, gewahrleisten eine sehr einfache Bedienung, wodurch
sich der Fahrer auf das Fahren konzentrieren kann. Wahrend der
Fahrt kénnen u. a. die Druckregelung der Hubvorrichtung und
die Trommelgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden. Die
ISOBUS-Steuerung ermoglicht aukerdem das Arbeiten mit Appli-
kationskarten oder den Anschluss eines NIRS-Sensors.



Fernsteuerung

Die Pumpe des Veenhuis Rotomax kann auch mittels Funksteu-
erung bedient werden. Dadurch kann die Zufuhr am Vorgewende
unterbrochen werden, was Druckspitzen im Zufuhrschlauch und
Schaden am Schlauch verhindert. Dariber hinaus kann keine
Fehlkommunikation zwischen dem Bediener der Pumpeneinheit
und dem Bediener des Veenhuis Rotomax entstehen und der
Gullefluss wird immer zum richtigen Zeitpunkt gestartet und unter-
brochen. Veenhuis liefert auch ein separates Set fir die Installation
an bestehenden Pumpeneinheiten.

Durchflussmessung
GUlle und Wasser

Die Veenhuis Rotomax Glllehaspel kann mit einem Durchflussmes-
ser fur eine prazise Dosierung ausgestattet werden. Im Terminal
wird die Dosierung pro ha angegeben, aber auch die Anzahl der
Kubikmeter, die pro Stunde geférdert werden, wird angezeigt.
Der letztere Wert gibt einen Einblick in die aktuelle Kapazitat und
den Betrieb des Systems. Bei hoheren Trockenmassegehalten
(Uber 5 Prozent) kann Wasser in die Pumpeneinheit hinzugeftigt
werden. In Kombination mit der Veenhuis Quanta Pumpeneinheit
kann dieser Wasserdurchfluss tbermittelt werden.

Wahl Schlauchdurchmesser

Der Veenhuis Rotomax kann mit 600 Metern 4,5" Schlauch oder
500 Metern 5" Schlauch ausgestattet werden. Die Wahl des
Schlauches hangt von der Groke der Parzelle ab: je langer der
Schlauch, desto mehr Flexibilitat; je dicker der Schlauch, desto
mehr Kapazitat.

Prdzisionsdungung

Die Veenhuis Rotomax Giillehaspel ist mit einem ISOBUS-System
ausgestattet, wodurch der Rotomax auch mit einem NIRS-Sensor
zur 'Real-time Analyse' wahrend der Ausbringung versehen werden
kann. In Kombination mit einem GPS-System kann zudem mit
Applikationskarten und einer vollautomatischen Teilbreitenschal-
tung gearbeitet werden. Das Veenhuis Rotomax System kann
also auch eine prazise und platzspezifische Ermittlung des Nahr-
stoffbedarfs durchfiihren.

5 .8 km/h
160 ma/n
= 4 4 gm]/h.-

Wasser

I - m3/ha

4.8m3
0-20\0

Nutri-Flow
Setpoint
0.0 kg/ha I I

Stickstoff
84.5 kg/ha

4_ -3 . Phosphat
2 8m3sr 40.5 kg/ha O {U)

Kalium
112.5 kg/ha
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