Vibrationsplatte
RRP 21 BH / DH

reversierbar

Technische Daten RRP 21

Typ RRP 21 BH
Motorhersteller Honda
Motortyp GX 160
Kraftstoff Benzin
Starteinrichtung Reversier
Motorleistung kW/PS 4,00/5,5
Gewicht kg 110
Plattenmass mm 630 x 400
Héhe mm 700

H6he Transport mm 1170
Erregerkraft kN 21
Vibrationsfrequenz ~ Hz 90
Arbeitsgeschwindi m/min 0 -25
Steigféahigkeit Y% 30
Tiefenwirkung cm 30 - 45
Transportréader Standard
Bestellnummer: 860000
Vulkollanplatte: 860300

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten !
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Bau-u Mietgerate
GmbH

Einsatz

Verdichten von Boden, Beton
und Baustoffen im StraBBen-,
Landschafts- und Tiefbau

Plus — Punkte

zwei Motore zur Auswahl
Honda 4-takt Benzinmotor
Hatz - Diesel

einfache Bedienung am
FUhrungsbugel

hydraulische Verstelleinheit

stufenlose Geschwindigkeits-
regulierung fur beide
Richtungen

hohe Sicherheit, durch
automatischen Nothalt

fur lhren Vorteil

RAVI
Bau- u Mietgerate GmbH

Dresdener StraBe 65
D -01454 Radeberg

Germany

Telefon: +49 3528 436500
FAX: +49 3528 436509
Internet: www.ravi.de
E-Mail: info@ravi.de
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