
NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ENFARDADEIRA DE FARDOS 
CILÍNDRICOS COM CÂMARA 
DE PRENSAGEM VARIÁVEL
DEDICADA À VERSATILIDADE
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QUALIDADE DE CLASSE MUNDIAL  
A TRABALHAR PARA SI

As enfardadeiras de fardos 
cilíndricos com câmara de 
prensagem variável são fabricadas 
na Europa por uma equipa 
profissional dedicada localizada 
em Arc-lès-Gray em França. 
As tecnologias avançadas garantem 
a eficiência dos fardos e facilidade 
de operação.



3

Gama e escolha ...........................................................4

Qualidade e fiabilidade ................................................6

Resumo das enfardadeiras séries G e M ........................8

V451G ......................................................................10

V451M, V461M........................................................14

Resumo das enfardadeiras série R ..............................18

V451R, V461R..........................................................20

Soluções de enfardamento de culturas .......................24

Gestão telemática de explorações agrícolas ................25

Especificações ..........................................................26

Í N D I C E

V451R/V461R

V451M/V461M

V451G

A primeira de uma longa série de fiáveis e eficientes 
enfardadeiras John Deere foi fabricada há mais 
de 60 anos atrás. Desde então, entregámos mais 
de 350.000 unidades a clientes satisfeitos em todo 
o mundo.

A nossa tradição estabelecida de produção de 
maquinaria agrícola de alta qualidade é continuada pela 
nova gama de enfardadeiras de fardos cilíndricos com 
câmara de prensagem variável. Quer esteja à procura 
de sofisticação ou simplicidade, existe uma enfardadeira 
de fardos cilíndricos com câmara de prensagem variável 
John Deere certa para si e para as suas operações.
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V4 51G 
 
Simples e económica. Simples e robusta. 

 – Ideal para utilização regular 
 – Valor excelente 
 – Melhor rendimento em culturas secas

Silagem

Feno

Palha

Produtividade

GAMA E ESCOLHA

DEDICADA À 
VERSATILIDADE

Quer seja um alugador com diversos clientes, ou 
o tamanho e a estrutura da sua operação exijam 
versatilidade, construímos uma enfardadeira perfeita 
para si. Quer produza palha, feno ou silagem, grandes 
quantidades de um produto ou um pouco de todos, 
encontrará a sua vencedora aqui. Os modelos G, M e R 
são as versáteis enfardadeiras de fardos cilíndricos 
de que necessita.
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V4 51R / V4 61R

Alta capacidade. Design reforçado. 
 – Mais de 30 toneladas/hora em palha
 – Densidade extra elevada comprovada
 – Especificações superiores 
 – Excelente para todas as culturas

V4 51M / V4 61M

Versatilidade multiculturas. Funcionamento eficiente. 
 – Utilização versátil, baixa a frequente
 – Qualidade de construção de altas especificações
 – Alto rendimento em todo o tipo de culturas
 – Diâmetro máximo do fardo de 1,65/1,85 m
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QUALIDADE E FIABILIDADE

MAIS DO QUE ESPERA
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M A I S  T E M P O  Ú T I L
 

 – Extraordinário na palha mais seca e silagem mais húmida 
 – Sistema de desobstrução único 
 – Manutenção mínima, instalação simples

M A I O R  R E S I S T Ê N C I A
 

 – Rolamentos conforme à medida, com uma excelente vedação 
 – Caixa de engrenagem em forma de T fundida acoplada a um 

eixo de transmissão simples 
 – Materiais de alta especificação: dedos do rotor em aço 

Hardox®, escudos em aço inoxidável e barras despojadores 
no recolhedor

M A I S  P R O D U T I V I DA D E 
 

 – Barras do recolhedor de grande em todas as enfardadeiras 
 – Sistema de alimentação líder na indústria 
 – Capacidade da máquina até 180 CV

M A I O R  V E R S AT I L I DA D E 
 

 – Design com pista de excêntricas 
 – 3 rolos iniciais na câmara de prensagem 
 – Cilindros com correias de grande diâmetro

M A I S  Q UA L I DA D E  DA  C U LT U R A 
 

 – Espaçamento entre as lâminas a partir de 40 mm 
 – Lâminas com tratamento de aquecimento duplo e protegidas 

individualmente 
 – Pressão do solo e compactação do solo excecionalmente 

baixas 
 – Núcleo brando de série

M A I O R  P E S O  D O  FA R D O 
 

 – Largura da câmara de fardos de 1,21 m 
 – Diâmetro máximo do fardo até 1,65/1,85 m 
 – Densidade do fardo muito elevada – ajustável

Hardox® é uma marca registada do grupo de empresas SSAB.

Nunca paramos de trabalhar para manter as nossas 
enfardadeiras à frente do campo. Bem-vindo a uma 
das experiências de enfardamento mais produtivas 
e gratificantes disponíveis na atualidade.
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3  |  D I M E N S ÃO  DA  C Â M A R A 
 
Diâmetro de fardo ajustável numa 
câmara de prensagem com 1,21 m de 
largura para um peso máximo do fardo.

8  |  P N E U S 
 
Os pneus de flutuação largos minimizar 
a compactação do solo e os danos.

RESUMO DAS ENFARDADEIRAS SÉRIES G E M

ENFARDADEIRAS COMPACTAS, 
ELEVADO VALOR

2  |  R O T O R 
 
Rotor de alta capacidade: sem-fim 
convergente com 480 mm de diâmetro 
soldado em tubo de rotor para um 
rendimento de admissão máximo 
sem obstruções.

7  |  S I S T E M A  D E  R E D E 
 
Fácil de instalar a partir do nível do solo, 
os rolos de rede são retirados em menos 
de um minuto sem ferramentas.

1  |  S I S T E M A  D E 
A L I M E N TAÇ ÃO 
 
Os recolhedores de ampla e alta 
capacidade e com um elevado 
rendimento deixam-no enfardar 
cordões mais pesados rapidamente.

6  |  T R A N S M I S S ÃO 
S I M P L I F I C A DA
 
A caixa de engrenagem principal 
em forma de T aciona apenas 
4 correntes – design simples para 
facilitar a manutenção rápida e simples.

As enfardadeiras séries G e M são a escolha ideal para 
uma utilização regular e versátil. Robustas e compactas, 
funcionam de forma excelente para a maioria das 
culturas e condições e retêm o seu valor durante um 
longo tempo.
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Hardox® é uma marca registada do grupo de empresas SSAB.

5  |  M AT E R I A I S  R O B U S T O S 
 
Materiais de alta especificação com 
componentes como dedos do rotor 
com placa de desgaste Hardox® para 
uma fiabilidade excecional.

1 0  |  C U S T O S  I N F E R I O R E S 
 
Fardos de elevada densidade que 
permanecem na sua forma – poupando 
até 0,80 €/t de feno enfardado.

O  S E U  N E G Ó C I O, 
A  S UA  E S C O L H A 
 
Quer escolha uma enfardadeira 
série G ou M – está a escolher 
um vencedor perfeito para os 
seus requisitos específicos.

4  |  T E C N O L O G I A  DA 
C Â M A R A  D E  P R E N S AG E M
 
Três cilindros fixos e cilindro acionador 
da correia de grande diâmetro para 
um desempenho excecional em várias 
culturas.

9  |  M A N U T E N Ç ÃO  S I M P L E S 
 
Funcionalidades de acesso excelente e 
manutenção fácil como baixos intervalos 
de lubrificação e sistema de lubrificação 
automática das correntes.
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Recolhedores galvanizados 
resistentes a ferrugem com dedos 
Hardox® para uma durabilidade extra.

Hardox® é uma marca registada do grupo de empresas SSAB.

R E C O L H E D O R 
 
O recolhedor com design com pista 
de excêntricas de 2,2 m lida facilmente até 
mesmo com cordões densos e muito largos.

V451G

ROBUSTAS 
E SIMPLES

O modelo V451G está sempre à altura da 
ocasião. Uma máquina de uso diário de baixo 
volume, estável e fiável, progride para um 
rendimento de alta capacidade acelerado 
em horas decisivas quando é necessário.
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Menos é mais. O design simples com 
apenas 4 correias representa uma 

durabilidade excecional.

Montámos todos os pontos 
de lubrificação em locais 
centralizados para um acesso 
fácil. O sistema de lubrificação 
automática das correntes é 
opcional.
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V451G

DE BOM 
A EXCELENTE

Tal como todas as enfardadeiras com câmara de prensagem 
variável, a enfardadeira V451G apresenta uma câmara de 
prensagem com correias planas e um tensor, mas é aí que 
o bom acaba e o excelente começa: uma estrutura soldada 
robusta extra integrada para o transporte longo, um sistema 
de alimentação com um recolhedor de diâmetro maior 
para uma recolha minuciosa e rápida, mais uma câmara 
de prensagem de fardos concebida especificamente para 
um controlo superior das dinâmicas dos fardos.
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Tecnologia da câmara 
de prensagem 

dos fardos versátil 
para as enfardadeiras 

séries G e M

I N Í C I O  S I M P L E S  D O  FA R D O 

Início simples e fiável do fardo, independentemente 
da cultura que está a enfardar. 

S I S T E M A  D E  C O R R E I A S  C O M P R OVA D O 

Seis correias com rastos perfeitos para todas as culturas 
e condições. Os atadores permitem uma reparação rápida 
em campo. 

P E S O  E L E VA D O  D O  FA R D O 

O diâmetro máximo do fardo de 1,65 m numa câmara com 
1,21 m de largura permitem-lhe maximizar o peso do fardo 
para a palha ou feno.

S I S T E M A  D E  N Ú C L E O  B R A N D O  D E  S É R I E 

Mantém o centro do fardo mole, o que permite que a cultura 
respire e seque de forma mais eficiente. 

T E N S ÃO  U N I F O R M E 

Densidade elevada para todos os diâmetros de fardos, graças 
a um par independente dedicado de cilindros de densidade.

C O M P O N E N T E S  R O B U S T O S 

Rolamentos duplos grandes de 50 mm 
com proteção da vedação melhorada 
para uma vida útil da máquina 
prolongada e tranquilidade.
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Hardox® é uma marca registada do grupo de empresas SSAB.

V451M, V461M 

VERSATILIDADE 
MULTICULTURAS. 
FUNCIONAMENTO 
EFICIENTE.

O enfardamento multiculturas para utilização 
de volume médio e onde a velocidade é essencial. 
Repleta de características, esta enfardadeira 
é um conjunto de valor elevado que oferecerá 
um rendimento fiável ano após ano.

Disponível como opção para os utilizadores 
mais exigentes, o recolhedor de 2,20 m premium 
com barra de cinco dedos apresenta dedos com 
6 mm de diâmetro, barras com dedos tubulares 
e separadores de aço inoxidável para permitir 
um rendimento iniigualável ao longo da vida.

R O T O R E S  –  A  E S C O L H A  É  S UA
 
RotoFlow HC Premium é um alimentador 
rotativo com dentes Hardox® duradouros para 
uma distribuição uniforme da cultura, húmida 
ou seca. MaxiCut HC 13 Premium é uma 
solução universal para silagem, com dedos 
Hardox® duplos no rotor que varrem a cultura 
contra as lâminas tensionadas por molas 
individualmente com um espaçamento 
de 80 mm. De série com o MaxiCut HC13 
Premium, um segundo cilindro acionado com 
correia de grande diâmetro facilita a rotação 
do fardo em condições de silagem de erva 
húmida. Também disponível como opção 
com o RotoFlow HC Premium.
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P I S O  R E B AT Í V E L 

O sistema de desobstrução com 
piso rebatível de série utiliza um 
mecanismo com paralelograma 
para eliminar as obstruções em 
sem-fins convergentes.

MaxiCut HC 13

RotoFlow HC Premium
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Na V451M e V461M, um par de 
cilindros específicos aplica força 
no braço de densidade, enquanto 
os ganchos mecânicos bloqueiam 
firmemente a porta traseira na 
posição fechada. Os cilindros 
amortecedores minimizam os 
choques no final do movimento.

E S C O L H A  D E  M O N I T O R E S 
 
A V451M/V461M pode ser operada e 
controlada com uma vasta gama de monitores 
disponíveis, como Baletrak Plus ou Monitor 
de alfaias 1100 (disponibilidade limitada).

V451M, V461M 

TRABALHE DE FORMA 
EFICIENTE

Os dias podem ser longos durante a estação de 
enfardamento e não há tempo a desperdiçar. É por isso 
que integrámos várias funcionalidades convenientes 
que lhe permitem concentrar-se no que importa: 
produzir fardos perfeitos o mais rapidamente possível.
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Montámos todos os pontos 
de lubrificação em locais 

centralizados para um acesso 
fácil. O sistema de lubrificação 

automático é opcional.

Fácil de instalar a partir do nível do 
solo, os rolos de rede são retirados 
em menos de um minuto sem 
ferramentas. Mesmo no escuro – 
a iluminação LED brilhante e 
integrada torna o trabalho noturno 
tão confortável quanto trabalhar 
durante o dia.
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3  |  C Â M A R A  D E 
P R E N S AG E M  D E  FA R D O S 
 
3 cilindros fixos elétricos e 2 cilindros 
acionadores da correia de grande 
diâmetro dentro da câmara para 
um desempenho superior.

8  |  P N E U S  D E  F L U T UAÇ ÃO 
 
Está disponível uma escolha de pneus 
até 600/55-22,5 para minimizar a 
compactação do solo e os danos.

2  |  P I S O  R E B AT Í V E L 
 
Desobstrução sem mãos. O piso rebatível 
largo limpa mesmo as piores obstruções 
com facilidade.

7  |  S I S T E M A  D E  R E D E 
 
Fácil de instalar a partir do nível do solo, 
os rolos de rede são retirados em menos 
de um minuto sem ferramentas.

1  |  S I S T E M A  D E 
A L I M E N TAÇ ÃO 
 
Os alimentadores com 2,2 m de largura 
de alta capacidade e com um elevado 
rendimento permitem enfardar fardos 
mais pesados e mais rapidamente.

6  |  T R A N S M I S S ÃO 
R E S I S T E N T E
 
A transmissão integrada com a sua 
caixa de engrenagem em forma de T 
fornece até 180 CV para uma potência 
e velocidade máximas.

RESUMO DAS ENFARDADEIRAS SÉRIE R 

MÁXIMA QUALIDADE

Funcionalidades premium de 
elevado volume e elevada qualidade. 
As enfardadeiras da série R significam 
produtividade, com as mais elevadas 
especificações disponíveis. 
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V E R DA D E I R A  V E R S AT I L I DA D E 
M U LT I C U LT U R A S 
 
Independentemente da cultura que está a enfardar 
ou do volume da mesma, os fardos da série R 
tratam de tudo. O design robusto e as 
especificações premium certificam-se disso. 

Hardox® é uma marca registada do grupo de empresas SSAB.

5  |  T R A B A L H O S  P E S A D O S 
 
Cinco barras com dentes de recolha 
tubulares montadas em rolamentos 
esféricos vedados, Correias Diamond, 
dedos de rotores de placas de desgaste 
Hardox® e separadores de recolha em 
aço inoxidável.

1 0  |  A LTA  D E N S I DA D E 
 
Conforme verificado num teste 
de terceiros pela DLG, a densidade 
pode alcançar cerca de 130 kg/m³ 
em condições de palha muito seca.

4  |  V E L O C I DA D E  M Á X I M A 
 
Menos de 5 segundos a descarregar 
um fardo e a fechar a cortina traseira 
significa mais de 2 fardos por minuto.

9  |  FAC I L I DA D E  D E  AC E S S O 
E  M A N U T E N Ç ÃO 
 
Portas laterais tipo monobloco com 
asas de gaivota e luzes, o banco 
de lubrificação central e o sistema de 
lubrificação automática por corrente, 
prevenção da acumulação das culturas.
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ENFARDE  
NA VIA RÁPIDA

RotoFlow HC Premium

MaxiCut HC 13

MaxiCut HC 25
Selecione entre uma escolha 

de rotores premium de alta 
capacidade – sem corte 

ou com corte, com vários 
conjuntos de lâminas 

e espaçamentos entre 
40–80 mm.

R E C O L H E D O R  P R E M I U M

O recolhedor robusto de 2,20 m com 
barra de cinco dedos permite uma 
produtividade superior para grandes 
operações.

Adicione muitos mais fardos ao seu dia, mesmo que o termine um pouco 
mais cedo – o nosso Sistema de liberação rápida revolucionário (FRS) em 
conjunto com o sistema de alimentação de alta capacidade faz com que isso 
seja possível, ao ritmo de mais de 120 fardos por hora. Disponível com os 
sistemas de alimentação MaxiCut HC 25 Premium, MaxiCut HC 13 Premium 
ou RotoFlow HC Premium, a V451R e V461R apresentam um design 
de estrutura completa na qual as correias estão ligadas à estrutura, 
não à câmara de prensagem de fardos. A câmara de prensagem de fardos 
independente MaxD assenta dentro da estrutura, de modo a que as suas 
partes laterais se possam mover e deslizar para fora, de modo a criar o 
sistema de libertação mais rápido que alguma vez construímos. 

V451R, V461R 
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As correias sem-fim com 576 mm de 
largura permitem uma cobertura do fardo 

perfeita e de elevada densidade a todas 
as culturas. Um sistema de alinhamento 
de correia de elevada eficiência garante 

uma orientação perfeita da correia em 
quaisquer condições. Três cilindros da 

câmara garantem uma viragem perfeita do 
fardo, independentemente do conteúdo 

de humidade da cutura.

M A N T E N H A- S E 
S E N TA D O 
 
Controlo total das 
enfardadeiras V451R e V461R 
a partir do conforto da sua 
cabina com monitores 
ISOBUS.
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Tamanho 
do fardo 
alcançado

Câmara de 
enchimento Fechar portaDescarga 

do fardoAbrir porta Cintagem 
automática

Parar  
o trator

Voltar 
a engatar 
marcha-atrás 
e começar 

Processo de enfardamento totalmente automatizado

D E S C A R G A  E M  5  S E G U N D O S  –  T R Ê S  V E Z E S 
M A I S  R Á P I DA 
 
Apresentando cilindros na porta traseira de alta velocidade e chapas 
laterais em movimento que esticam a câmara de prensagem de fardos 
em 10 cm quando efetuam a descarga, estas enfardadeiras poupam 
um minuto total a cada seis fardos.

F U N C I O N A M E N T O  S E M  S T R E S S 
 
As enfardadeiras 451R e V461R são fornecidas de série com a 
automatização trator enfardadeira. Esta funcionalidade galardoada com 
prémios funciona a partir de um trator equipado com automatização 
trator enfardadeira através de ligação ISOBUS. Essencial para o 
funcionamento sem stress durante o enfardamento a alta velocidade.

Fardos cilíndricos ultra-duros, ultra-densos e 
perfeitamente formados de energia compensada. 
É isso que as nossas enfardadeiras com câmara 
de prensagem variável produzem, dia após dia 
e campanha após campanha – rapidamente.

V451R, V461R 

DENSIDADE A ALTA 
VELOCIDADE
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Data: 23 de junho de 2012
Cultura colhida: silagem de feno
Número de fardos: 12
Pedo dos fardos: 786 kg
Densidade dos fardos: 505,8 kg/m³
Diâmetro dos fardos: 127 cm
Largura dos fardos: 123 cm
Conteúdo em matéria seca:68,8%
Definição de densidade: 100%
Número de lâminas: 13
Velocidade de condução: 14,3 km/h

No geral, a enfardadeira de fardos cilíndricos foi 
capaz de convencer-nos ao oferecer uma elevada 
densidade de fardo, um elevado rendimento 
e um formato de fardo cilíndrico e muito 
homogéneo, mesmo no caso de fardos de menor 
densidade. A distribuição uniforme e simétrica 
da densidade do fardo contribui especialmente 
para uma boa qualidade da forragem para fardos 
de silagem.*

*Relatório de teste DLG 6112F, abril de 2014
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O segredo por trás do B-Wrap é um material 
inovador que apresenta a tecnologia SCM – 
mantendo um fardo seco e a humidade e o 
bolor fora. 
 
1 | O vapor de água sai
2 | Não permite a passagem da humidade do solo
3 | Resistência à água e à neve
4 | Proteção UV

XtraNet, CoverEdgeB-Wrap John Deere

B - W R A P 
 
Fardos com qualidade de celeiro sem o celeiro: No exterior, o nosso 
B-Wrap John Deere exclusivo protege a sua cultura valiosa contra 
a chuva e a neve e ajuda a reduzir a humidade do solo. B-wrap é um 
produto exclusivo John Deere. 
 
X T R A N E T 
 
Enfarde durante todo o dia por menos. Concebido especificamente 
para a sua enfardadeira, com um sistema de carregamento simples. 
Resistente, comprido e largo. 
 
C OV E R E D G E  –  O  O R I G I N A L 
 
A proteção de vanguarda autêntica. A rede cobre a extremidade 
do fardo, eliminando a formação de “ressaltos” do fardo. 
 
X T R A F I L M  S T R E T C H W R A P 
 
Tem uma melhor aderência e proteção, agora durante mais tempo. 
Vedação estanque potente, fortes inibidores UV e resistência excecional 
a perfurações e rasgos.

Os produtos para enfardamento de culturas 
John Deere otimizam o rendimento da sua 
enfardadeira John Deere e dão-lhe a melhor 
proteção para os seus fardos.

SOLUÇÕES DE ENFARDAMENTO 
DE CULTURAS 

POTENCIADORES 
DE VALOR DO 
FARDO



1 
3

4

2

25

2

4

3
1 

O Centro de Operações John Deere 
na página web MyJohnDeere.com 
é a plataforma central para a conexão 
das suas máquinas, operadores e 
parcelas. É fácil de usar, facilmente 
acessível a partir de qualquer lugar, 
em qualquer dispositivo e permite-
lhe ver, editar e partilhar dados para 
a total conectividade da frota. 

MyJobConnect é a nossa solução de gestão do 
trabalho fácil de utilizar com conexão ao Centro 
de Operações John Deere. Inclui as aplicações 
móveis MyJobsManager e MyJobs. 

MyJobConnect Premium também inclui a aplicação 
MyLogistics para otimizar a eficiência operacional 
global.

GESTÃO TELEMÁTICA DE 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

OTIMIZAR A 
PRODUTIVIDADE
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V451G V451M

FARDOS

Diâmetro (m) 1,0–1,65 1,0–1,65

Largura (m) 1,21 1,21

RECOLHEDOR

Largura (m)/(DIN m) 2,00 m (1,86 m DIN) 

2,20 m (2,12 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN)

Barras de dedos 4 4 ou 5 (apenas 2,20 m)

Compressor de culturas Chapa compressora Chapa compressora ou rolo compressor

Rodas auxiliares Fixas Fixas ou giratórias

ALIMENTADOR DO ROTOR

Tipo/número de lâminas RotoFlow HC / Sem lâminas RotoFlow HC Premium / Sem lâminas 

MaxiCut HC 13 Premium / 13 lâminas

Conjunto de lâminas - 0/13

Sistema de desobstrução Chave manual + embraiagem de rotor Piso rebatível de largura completa com cinemática 
paralela

CÂMARA DE PRENSAGEM DE FARDOS

Tipo 6 correias atadas + 2 rolos frontais + rolo de arranque 6 correias com junções + 2 rolos frontais + rolo 
de arranque 

Rolos motrizes de correias 1 1 ou 2 (opção com rotoFlow HC premium, de série 
com MaxiCut HC13 Premium)

Definição de densidade A partir da enfardadeira A partir da enfardadeira (BaleTrak plus) ou a partir 
do monitor (Monitor de alfaias 1100)

Núcleo brando Ajuste de densidade/diâmetro a 0% desde o monitor 0% densidade/diâmetro ajustável a partir do monitor 
(Baletrak plus) ou densidade e diâmetro totalmente 
ajustáveis a partir do monitor (Monitor de alfaias 1100)

AMARRAÇÃO DA REDE

Sistema de rede De série – na porta traseira da enfardadeira 
Totalmente ajustável a partir do monitor

De série – na porta traseira da enfardadeira 
Totalmente ajustável a partir do monitor

Capacidade de carga 2 rolos 2 rolos

B-Wrap - Opcional

CINTAGEM COM CORDA

Sistema de cintagem com corda Opção – 2 braços independentes Opção – 2 braços independentes

Capacidade de carga 8 bobinas de corda 8 bobinas de corda

DESCARGA DO FARDO

Expulsão Porta traseira tradicional Porta traseira tradicional 

Descarga dos fardos Opção – rampa de descarga Opção – rampa de descarga

Automatização do trator e enfardadeira - -

TOMADA DE FORÇA 

Segurança da TDF Parafuso de segurança ou embraiagem de excêntricas Embraiagem de excêntricas

Velocidade e capacidade da TDF
 

540 RPM – 102 kW 
 

540 RPM – 113 kW 
 

MONITORES

Tipo 
 

BaleTrak Easy ou BaleTrak 
 

Baletrak Plus ou Monitor de alfaias 1100 
 

MANUTENÇÃO

Lubrificação automática da corrente Opcional De série

Banco de lubrificadores De série De série

Lubrificação automática dos rolamentos - Opção – sistema de cartucho

PNEUS

Tamanho dos pneus 15/55-17 15/55-17

500/50-17 500/50-17

500/55-20

REQUISITO DE POTÊNCIA MÍNIMO

kW (CV) 100 CV 100 CV (sem lâminas – lâminas não engatadas)

110 CV (13 lâminas engatadas)

E S P E C I F I C AÇ Õ E S
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V461M V451R V461R

1,0–1,85 0,8–1,60 0,8–1,85

1,21 1,21 1,21

2,00 m (1,86 m DIN) 

2,20 m (2,12 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN)

4 ou 5 (apenas 2,20 m) 5 5

Chapa compressora ou rolo compressor Rolo compressor Rolo compressor

Fixas ou giratórias Fixas ou giratórias Fixas ou giratórias

RotoFlow HC Premium / Sem lâminas RotoFlow HC Premium / Sem lâminas RotoFlow HC Premium

MaxiCut HC 13 Premium / 13 lâminas MaxiCut HC 13 Premium / 13 lâminas MaxiCut HC 13 Premium

MaxiCut HC 25 Premium / 25 lâminas MaxiCut HC 25 Premium / 25 lâminas

0/13 0/13 ou 0/12/13/25 0/13 ou 0/12/13/25

Piso rebatível de largura completa com cinemática 
paralela

Piso rebatível de largura completa com cinemática 
paralela

Piso rebatível de largura completa com cinemática 
paralela

6 correias com junções + 2 rolos frontais + rolo de 
arranque

2 correias sem-fim + 2 rolos frontais + rolo de 
arranque

2 correias sem-fim + 2 rolos frontais + rolo de 
arranque

1 ou 2 (opção com rotoFlow HC premium, de série com 
MaxiCut HC13 Premium)

2 2

A partir da enfardadeira (BaleTrak plus) ou a partir do 
monitor (Monitor de alfaias 1100)

A partir do monitor A partir do monitor

Ajuste de densidade/diâmetro a 0% desde o monitor 
(Baletrak plus) ou densidade e diâmetro totalmente 
ajustável desde o monitor (Monitor de Alfaias 1100)

Densidade e diâmetro totalmente ajustáveis a partir 
do monitor

Densidade e diâmetro totalmente ajustáveis a partir 
do monitor

De série – na porta traseira da enfardadeira 
Totalmente ajustável a partir do monitor

De série – na parte frontal da enfardadeira 
Totalmente ajustável a partir do monitor

De série – na parte frontal da enfardadeira 
Totalmente ajustável a partir do monitor

2 rolos 3 rolos 3 rolos

Opcional Opcional Opcional

Opção – 2 braços independentes Opção – 2 braços independentes Opção – 2 braços independentes

8 bobinas de corda 10 bobinas de corda 10 bobinas de corda

Porta traseira tradicional Sistema de libertação rápida com escudos laterais 
amovíveis

Sistema de libertação rápida com escudos laterais 
amovíveis

Opção – rampa de descarga Opção – rampa de descarga Opção – rampa de descarga

- De série De série

Embraiagem de excêntricas Embraiagem de excêntricas Embraiagem de excêntricas

540 RPM – 113 kW 540 RPM – 124 kW 
1000 RPM – 136 kW 
(de série com MaxiCut HC 25 Premium)

540 RPM – 124 kW 
1000 RPM – 136 kW 
(de série com MaxiCut HC 25 Premium) 

Baletrak Plus ou Monitor de alfaias 1100 Monitor de alfaias 1100 ou 
Monitor Greenstar 1800 ou 
sem monitor

Monitor de alfaias 1100 ou 
Monitor Greenstar 1800 ou 
sem monitor

De série De série De série

De série De série De série

Opção – sistema de cartucho Opção – sistema do tanque Opção – sistema de depósito

15/55-17

500/50-17 16/70-20 16/70-20

500/55-20 500/55-20 500/55-20

520/55R22,5 520/55R22,5

600/50-22,5 600/50-22,5

100 CV (sem lâminas – lâminas dobradas) 100 CV (sem lâminas – lâminas dobradas) 100 CV (sem lâminas – lâminas dobradas)

110 CV (13 lâminas engatadas) 110 CV (13 lâminas estendidas) 110 CV (13 lâminas estendidas)

120 CV (25 lâminas estendidas) 120 CV (25 lâminas estendidas)



NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE

É mais provável que no caso de necessidade tenhamos 
de estar disponíveis para ajudar de forma imediata. Para 
oferecer conselhos, resolver um problema, ou fornecer 
uma peça. Contacte-nos, pois estamos à sua disposição 
com técnicos que receberam formação na fábrica, 
que estão preparados para trabalhar para si, utilizando 
somente produtos e peças originais da John Deere.

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação 
geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas 
de financiamento, crédito, seguros, opções e acessórios de produto não disponível 
em todos os países. Para mais informações, consulte o concessionário da sua zona. 
A John Deere reserva-se o direito de variar as especificações e o design dos produtos 
descritos nesta informação sem aviso prévio. A combinação das cores verde e amarelo, 
o logótipo do cervo em movimento e a marca nominativa JOHN DEERE são marcas 
registadas da Deere & Company.
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