Dynapac SD2500WS Hitlas Copeo

Rozktadarki kotowe I

Dane techniczne

I.iw Silnik

Weight (incl. standard screed) 18t Producent/Model Cummins QSB 6.7-C173
Moc znamionowa 129 kW @ 2200 min™*
f Wymiary Poziom emisji zgodny z Stage IIA/IIIB (Tier 3/4i)
Instalacja elektryczna 24V
Szeroko$¢ podstawowa 2,55m — -
Zbiornik paliwa 3151
Maksymalna szeroko$¢ robocza 9,00 m
Min. szeroko$¢ robocza z wktadkami redukcyjnymi 2,05 m
Kat najazdu, przod 17°
- Przekazanie napedu Hydraulic motor with planztria‘?e/
2 Wydajnosé
B Rozmiar opony 445/80R25
Wydajnos¢ teoretyczna 750 th Kota przednie 4 x 560/300-390
Grubos$¢ rozktadanej warstwy (max) 300 mm Naped 2x rear wheel, 4x front wheel
Promien skretu
iy Kosz (wewnetrzny) L0 i
.' Promien skretu (zewnetrzny) 6065 mm
Pojemnosé 6,0m’
Wysokos$¢ wytadunku (srodek/skrzydta) 574 mm /587 mm ==l== Podajnik
Szeroko$é po otwarciu 3142 mm ——
Rodzaj Dual bar feeder
Wiasnosci jezdne Szerokos¢ 2 x 580 mm
Sterowanie podajnika Automatic with limit switches
Maximum paving speed 30 m/min
Predkos$¢ transportowa 20 km/h
Fﬁﬁ Przenosnik slimakowy
Srednica przenosnika 380 mm
Sterowanie przeno$nika Automatic with ultrasonic sensors

Atlas Copco Polska Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e-mail: info.cr@pl.atlascopco.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.
Powyzsza informacja nie jest ofertg handlowa, ma jedynie charakter opisu ogdlnego.
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Dynapac SD2500WS Hitlas Copeo

Rozktadarki kotowe I

Dane techniczne

f Wymiary

A. Rozstaw kot 2241 mm
B1. Width, max. 3250 mm
B2. Width, standard 2550 mm
B3. Width, wheel track 2053 mm
H1. Height, max. 3900 mm
H2. Height, transport 3100 mm
H3. Height 493 mm
L1. Dlugos¢ 6100 mm
L3. Length, hopper 2123 mm
W. Width, wheels 302 mm
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