THE BEST
ADVANCED

Die neue Serie 6 von Deutz-Fahr
Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190
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ADVANCED

VERNUNFT FUHRT WEITER.

Das intelligente Konzept der Technologie findet in der Serie 6 seine beste
Form: bisher unerreichte Kraftstoffersparnis, Abgasemissionen nach den
strengsten Normen und maximale Produktivitat. Ein unschlagbares Konzept
fur jeden, der nach Perfektion sucht.

Die Modelle der neuen Serie 6 stellen eine grundlegende Weiterentwicklung
im Segment der Mittel- und Hochleistungstraktoren mit Powershift -
Getriebe dar: Sie lberzeugen nicht nur durch ihre einfache Bedienung,
sondern durch Effizienz, Produktivitat, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit.
Von der Feldarbeit bis hin zum Straf3entransport, von Hofarbeiten tber
kombinierte Einsdtze stellen sich die innovativen Motoren der Deutz
nach Tier4i mit SCR - Technologie (Selective Catalytic Reduction) den
Herausforderungen der Zukunft: Hohe Leistungen bei einer geringen
Umweltbelastung.
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ADVANCED

INTUITIVES FAHREN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN.

Bei den Modellen der Serie 6 werden alle Arbeitsabldufe mithilfe von
prazisen und zuverldssigen Systemen einfach und logisch ausgefiihrt,
Sie ermoglichen es die Leistung des Traktors voll auszuschépfen und
gewahrleisten eine einfache Bedienung.

Mit wenigen Handgriffen ist jeder in der Lage, den Agrotron der Serie 6 vom
ersten Moment an mit allen Funktionen zu bedienen. Das ausgezeichnete
Gewichts - Leistungsverhaltnis, die korrekte Gewichtsverteilung und die
einfache Bedienung optimieren die Produktivitat unter allen Bedingungen.
Die Ergonomie und die intuitive Anordnung der Bedienelemente
vervollstandigen die Qualitat eines Projektes, bei dem die Kombination
»Mensch - Maschine" in perfektem Einklang zusammenarbeiten und die
tagliche Arbeit zu einem begeisternden Fahrerlebnis werden lassen.
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GIUGIARQO

STIL UND KOMFORT
FUR EINE NEUE LEISTUNGSKLASSE.

Die flussigen und ansprechenden Linien der neuen kompakteren Bauweise
haben ein dynamisches Design mit harmonisierendem Gleichgewicht
zwischen Abmaf3en und Funktionalitat entstehen lassen.

Die neue Serie 6 lasst mit der schlanken modernen Bauart, in Verbindung
mit héchstem Komfort, das Konzept des ,Look" im Traktorenbereich wieder
aufleben. Das beeindruckende und wirkungsvolle Design wurde von Giugiaro
Design entwickelt, die seit vielen Jahren bei der Entwicklung von Deutz-Fahr
Produkten mitgestaltet.

Die gelungenen Detaillésungen der neuen S-Class® Kabine bieten exzellenten
Komfort fiir lange und schwere Arbeitstage unter optimalen Bedingungen.
Die neuen Kotfliigel mit eingebauten LED - Lichtern geben dem Agroton der
Serie 6 den Glanz einer zukunftsorientierten Modelllinie.
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’POWER
EFFICIENCY

DAS BUNDELN HOCHSTER TECHNOLOGIE.

Die modernen Deutz-Motoren bilden eine gelungene Einheit mit den
leistungsfahigen Powershift-Getrieben und einer Hydraulik, die zu der
Spitzenliga ihrer Klasse gehort: Eine technische Synergie, in welcher
die integrierte Effizienz den Gesamtwirkungsgrad optimiert und einen
deutlichen Mehrwert fiir den Kunden schafft. Der ideale Traktor muss
nicht nur auf ausreichende Leistung fiir die auszufiihrende Arbeit ausgelegt
sein, sondern muss auch maximale Effizienzoptimierung der fixen und
variablen Betriebskosten gewahrleisten, von denen heute der Kraftstoff
einer der bedeutendsten Faktoren ist. Aus diesem Grund hat sich Deutz-Fahr
dem Konzept ,Power Efficiency” gewidmet, d. h. dem Einsatz der besten
technischen Losungen flir maximale Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit
fortschrittlichster Ausstattung zur Leistungsoptimierung. Die neue Serie 6 ist
ein konkretes Beispiel dieser Philosophie.
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DIE NEUE SERIE 6
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LEISTUNGSFAHIGE UND UMWELTFREUNDLICHE
MOTOREN.

DieTraktorenderneuen Serie 6 sinddankdes Leistungsbereichs der Motorenvon
140 bis 190 PS aufRergewdhnlich flexibel. Der landwirtschaftliche praktikable
Einsatz zeigt sich in dem verfligbaren Héchstdrehmoment bei 1600 U/min mit
einer maximalen Leistungsabgabe bereits bei 1900 U/min, die zwischen 1600
und 2100 U/min konstant bleibt: Praktisch fiir den gesamten Arbeitsbereich
der klassischen Feldarbeiten.

Motoren mit vier Ventilen pro Zylinder, Turbolader mit Intercooler
und elektronisch geregeltem Waste-Gate-Ventil, voll elektronische
Einspritzsteuerung DCR (Deutz Common Rail) bis 1600 bar und

Abgasnachbehandlung mit SCR-Katalysator sind ein Power - Paket,
das dem Motor ermoglicht, seine Leistung mit exzellenten spezifischen
Verbrauchswerten und minimalen Schadstoffemissionen zu erreichen.



VERBESSERTER WIRKUNGSGRAD, HOHERE PRODUKTIVITAT.

Der Deutz Common Rail (DCR) in Verbindung mit der neuen Geometrie
der direkt in die Kolben eingelassenen Brennkammern ermoglicht eine hohe
und konstante Leistungsabgabe, dank des exzellenten Drehmomentes,
auch bei niedrigsten Drehzahlen. Daraus resultiert eine héhere Zugkraft
bei Feldarbeiten und schweren Transportarbeiten, die im Zusammenspiel
mit einer breiteren Betriebselastizitat zu einer erhohten Produktivitat,
einem geringeren Kraftstoffverbrauch, der Senkung des Gerduschpegels
und der Vibrationen im Mindest- und Nenndrehzahlbereich fiihrt. Der
SCR - Katalysator sorgt fiir optimale Leistungen der Motoren, ohne
Abgasriickfihrung, und fiihrt bei gleicher Leistungsabgabe zu einer
Kraftstoffreduzierung in Bezug auf die Vorgangermodelle.
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EIN GERINGERER VERBRAUCH UND NIEDRIGERE
KOSTEN MIT ADBLUE.

Die Kraftstoffersparnis kompensiert weitgehend den Verbrauch an AdBlue
(eine mit entmineralisiertem Wasser auf 32,5 % verdinnte Lésung mit
reinem Harnstoff, die flir den Betrieb der SCR, der Selektiven Katalytischen
Reduktion, erforderlich ist) auf. So wird eine optimale Wirtschaftlichkeit und
eine Schonung der Umwelt erreicht.

Der 35-Liter AdBlue-Tank beeintrachtigt in keiner Weise das Fassungsvermogen
des Kraftstofftanks mit 300 Litern. Der AdBlue-Tank ist grof3zligig gestaltet
und reicht in seiner Kapazitat iber die Nachfiillzeit des Kraftstofftanks. Lange
Arbeitstage sind daher kein Problem.

Die Modelle der neuen Serie 6 sind fir die Herausforderungen der
Biokraftstoffe ausgestattet und kdnnen mit Dieselgemischen, wie auch mit
Biodiesel (RME) in reiner Form (B100), betrieben werden.




BEREIT FUR
VERANDERUNGEN.,
ZUMPEIGENEN
VORTEIL.
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DER RICHTIGE GANG FUR JEDE ANWENDUNG.

Das Getriebe der neuen Serie 6 verfligt iiber 6 Arbeitsbereiche mit jeweils 4
Lastschaltstufen, was im Gesamten 24 Abstufungen bedeutet. Auf Wunsch
ist ein zusatzliches Kriechganggetriebe (verfiigbar in den 4 unteren Bereichen)
erhaltlich, welches mit einem elektrohydraulischen Lastschalt - Wendegetriebe,
das Wenden am Feldende und bei engen Platzverhdltnissen mit Frontladern
erleichtert. Insgesamt stehen 40 Vorwarts- und ebenso viele Riickwartsgange
zur Verfiigung, alle mafRgeschneidert und ohne Uberlagerungen abgestuft.
Auf der Strafe dreht der Motor mit nur 1550 U/min®), ganz zum Vorteil
des Verbrauchs und des ldarm- und vibrationsgeschiitzten Komforts.
Mit dem elektrohydraulischen Powershuttle, welches eine einstellbare
Reversiercharakteristik hat, kann die Fahrtrichtung auch beim Fahren
an Geféllen und bei Geschwindigkeiten bis 12 km/h durch eine einfache
Betatigung eines Hebels, links neben dem Lenkrad, gedndert werden, ohne
das Kupplungspedal treten zu miissen.

(*)=bei 40 km/h 1550 U/min fiir das Modell 6160; 1640 U/min fiir die Modelle
6150, 6180 und 6190, alle mit serienméfSigen Reifen ausgeriistet.



MIT AUTOMATIK ARBEITEN.

Das automatische Powershift-Getriebe, welches in der Ausstattung ,P“
mit inbegriffen ist, gleicht einem echten Automatikgetriebe, das innerhalb
der einzelnen Arbeitsbereiche automatisch die auf Last und Motordrehzahl
abgestimmte ideale Lastschaltstufe wahlt.

Die extrem schnelle Ansprechzeit ist fiir Arbeiten gedacht, die haufiges
Schalten erfordern. Der Fahrer kann sich so ganz auf die Arbeit konzentrieren;
Die Motorleistung ist trotz der Senkung des Kraftstoffverbrauchs immer
optimal. Die automatische Steuerung des Allrads und der vorderen und
hinteren Differentialsperre erlaubt, selbst schwierigste Lagen zu meistern. Je
nach Geschwindigkeit und Lenkwinkel kuppelt das elektronische Steuergerat
den Allradantrieb ein oder aus, schaltet die Differentialsperre zu oder ab und
garantiert somit die beste Zugkraft bei Feldarbeiten und verhilft die gute
Mandvrierbarkeit beim Straf3entransport zu erhalten.

DIE UMFANGREICHSTE ZAPFWELLENAUSSTATTUNG.

Die Moglichkeit, zwischen verschiedenen Zapfwellendrehzahlen wahlen zu
kénnen, steigert die Vielseitigkeit eines Traktors und gestattet, auch dann
mit grofter Effizienz zu arbeiten, wenn nicht die gesamte Motorleistung
erforderlich ist. Die Agroton-Modelle der Serie 6 sind alle serienmafig
mit 4 Zapfwellendrehzahlen ausgestattet, neben den Normaldrehzahlen
540 und 1000 U/min, ist jeweils eine ECO -Sparzapfwelle verfligbar.
Elektrohydraulische Zu- und Abschaltung und automatische Lasterkennung
fur das stufenlose, allmahliche Anfahren der angeschlossenen Anbaugerate
sind Bestandteil aller Modelle.

Serienmaf3ig ist auch die Bedienung der Heckzapfwelle auf den hinteren
Kotflugeln angebracht, der optionale Frontkraftheber kann neben der 1000er
Zapfwelle auch optional mit einer 1000er Sparzapfwelle ausgestattet werden.
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DAS ZUSAMMEN -
TREFREN VON P cneroma
DER SPITZENKLASSE.
Die Hydraulik umfasst eine Pumpe mit 42 |/min Forderleistung fir die
Servolenkung und eine Pumpe mit 83 |/min Forderleistung zur Versorgung
der Steuerventile sowie des Krafthebers. Auf Wunsch kann die Hydraulik
die Leistungsabgabe dem Geratebedarf anpasst, die Leistungsverluste und
den Verschleif? verringert und die Lebensdauer der hydraulischen Bauteile
verlangert.

mit einem , Load-Sensing"“-System mit 120 |/min ausgestattet werden, das
Serienmaf3ig sind 4 mechanisch gesteuerte doppeltwirkende Steuerventile
installiert, die mit einem weiterern elektronisch gesteuerten Steuerventil
erweitert werden kénnen.

In der Ausfiihrung ,P“ sind 4 doppeltwirkende elektronisch gesteuerte
Steuerventilblocke installiert, die auf bis zu 7 erhoht werden konnen.

Zweioptionalevordere Steuerventilblocke sind erhdltlich. Alle Steuerventile
konnen gesperrt, einfach oder doppeltwirkend verwendet werden, auch

wenn der Heckraftheber in Betrieb ist. Au3erdem kann die Betriebszeit und
der Oldurchfluss eingestellt werden.



BESTE ANWENDBARKEIT UND EINFACHER GEBRAUCH.

Uber den Power-Beyond-Anschluss kann der gesamte Druckélfluss von der
Hydraulikpumpe zu einem oder mehreren auf dem Anbaugerdt montierten
Hydraulikmotoren geleitet werden. Diese Anwendung ist sehr hilfreich
fir Anbaugerdte, die Uber ein autonomes Steuergerdt verfiigen. Die hohe
verfligbare Férdermenge verbessert den hydraulischen Wirkungsgrad zum
Vorteil der Kraftstoffersparnis.

Alle Modelle der Serie 6 sind mit ,Push-Pull® - Hydraulikanschliissen

versehen, die das Anschlie3en von unter Druck stehenden Hydraulikleitungen
ermdglicht. Die beim Anschluss der Gerateleitungen ggf. austretenden
Oltropfen werden in einem Leckélbehalter aufgefangen.
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EIN KRAFTHEBER MIT GROSSER HUBKRAFT.

Alle Agrotron Traktoren der Serie6 sind mit der elektronischen
Hubwerkregelung EHR ausgeriistet, die sowohl die Kraft-, Lage-,
Mischregelung, Schwimmstellung sowie die Schlupfregelung steuert. Die
maximale Hubkraft des Heckkrafthebers betrdagt 9240 kg. Die Hubkraft des
Frontkrafthebers (Optional) betragt 3.800 kg.

Serienmaf3ig stehen folgende Funktionen zur Verfligung: Schnelleinzug,
Schwingungstilgung der Anbaugerdte beim Transport, Verriegelung in der
gewiinschten Stellung, Héhenbegrenzung des Werkzeugs, Einstellung der
Senkgeschwindigkeit.

DieBetriebsparameterdes Heckkraftheberswerdenaufderbequemerreichbaren
Seitenkonsole eingestellt, die Werte werden auf dem Digitaldisplay des
Armaturenbretts oder auf dem iMonitor angezeigt. Der maximale Schlupfwert
kann mit einem Potentiometer eingestellt werden.

Diese ausgereifte Gerateausstattung erlaubt die Echtzeit - Uberwachung
aller Betriebsdaten und der Produktivitat des Traktors.




DIE
FUNKTIONALITAT,
EIN HPGEBNIS DE
VOLIENDUNG
DER DETAILS.

EIN 5-STERNE-KOMFORT.

Die Einstiegstreppe aus lackiertem Stahl mit rutschfesten Stufen und einer
FuRleiste wird beim Offnen der Tiire automatisch beleuchtet und erlaubt
einen leichten und bequemen Zugang zum Fahrerplatz.

An Bord begrii3t den Fahrer, dank der grof3ziigigen Kabinenverglasung,
die ihm eine 320° Rundumsicht bietet, und dank des Glasdachs mit
Sonnenschutz ein Gefiihl der absoluten Kontrolle der Maschine. 15
Arbeitsscheinwerfer stehen zur Verfiigung, 6 vordere und 9 hintere
Scheinwerfer. Die neue S-Class® Kabine zeichnet sich durch einen warmen
Grauton der Verkleidung aus, einer serienmafligen Ausstattung mit einem
Dreispeichenlenkrad mit Aluminiumeinsatzen, einer Multifunktionsarmlehne
mit allen Hauptbedienelementen und Radiovorriistung mit 4 Lautsprechern.
Auf Wunsch ist eine mechanische oder pneumatische Kabinenfederung
verfligbar und eine elektronisch geregelte Klimaanlage erhaltlich: Ein
Ausstattungspaket, das die Kabine fiir einen langen Arbeitstag noch
komfortabler macht.



EIN ARBEITSPLATZ NACH MAB.

Bereits in der Grundausfiihrung ist der Fahrersitz mit Luftfederung und
automatischer Niveauregelung versehen. Als Option steht ein Sitz mit einer
dynamischen Federung fiir einen unvergleichlichen vibrationsarmen Komfort
zur Verfiigung. Auch der Beifahrer verfiigt iber einen komfortablen weichen
Sitz.

Die leistungsstarke Klimaanlage sorgt in der Kabine mit 14 verteilten
Beliiftungsoffnungen fiir ein angenehmes und perfektes Klima unter allen
Bedingungen: Unter brennender Sonne, bei Kélte oder wenn die Scheiben
enteist oder das Kondenswasser beseitigt werden miissen.

Die Luftqualitdt in der Kabine ist dank der auf den seitlichen Kabinenstreben
installierten Spezialfilter (als Option sind auch Aktivkohlefilter erhéltlich)
immer ausgezeichnet; die Filter sind zur Reinigung und zum Austausch leicht
zuganglich.
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EINE BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE AN BORD DES
TRAKTORS.

Der iMonitor ist eine multimediale Schnittstelle fiir die Steuerung und
Uberwachung der Hauptfunktionen des Traktors; die Bedienung erfolgt
einfach und intuitiv ber ein Tastenfeld mit Drehregler.

Im Hauptmeni haben Sie Zugang zu den wichtigsten Funktionen der
Maschine (Kraftheber, Zapfwelle, Steuergeréte, Motor, ASM und Getriebe),
zuden Leistungsdaten (Kraftstoffverbrauch, Produktivitat, Betriebsstunden),
zum ISOBUS (Zur Steuerung kompatibler Gerate) und zur Funkverbindung
(MP3 Player und Bluetooth-Freisprecheinrichtung).
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INNOVATIVE BREMSEN
MIT HOHER BREMSWIRKUNG.

Zur Erhohung der passiven und aktiven Sicherheit hat Deutz-Fahr ein
kompromissloses Bremspaket entwickelt, das die beste zur Zeit auf dem
Markt verfligbare Technologie anwendet.

Power-Brake ist heute das Synonym flir maximale Bremswirkung
mit hochstem Fahrkomfort. In Kombination mit einer automatisch
zuschaltenden Bremswirkung Gber den Vorderradantrieb ist eine sichere
und komfortable Bremsung in jeder Situation gewahrleistet.

Die Serie 6 kann in Verbindung mit dem iMonitor mit einer Riickfahrkamera
ausgerlstet werden, die sich beim Einlegen des Riickwartsgangs automatisch

einschaltet. Dies gestattet dem Fahrer das sichere Fahren des Traktors und
das sichere Ankuppeln von Anbaugeraten.



UM DAS BESTE
ZU ERREICHEN,
UBERLASSEN
SIE ALLES DEM
TRAKTOR.

DIE AUTOMATIK, DIE SPAREN HILFT.

Das serienmaf3ige Comfortip erlaubt die Speicherung bestimmter Abfolgen
von Arbeitsschritten (typischerweise am Vorgewende), die automatisch
ohne Zutun des Fahrers wiederholt abgerufen werden kénnen.

Auf Wunsch steht auch die automatische satellitengestiitzte Spurfiihrung
Agrosky zur Verfiigung, die in der neuesten Version eine Genauigkeit von +2 cm
garantiert. Die standardisierte Schnittstelle ISOBUS 11783 garantiert eine
schnelle und unmittelbare Einsatzfahigkeit ,Plug and play“ des Anbaugerats
uber den Traktormonitor, ohne das Anfligen eines weiteren Monitors.

Bei allen kompatiblen Arbeitsgerdten geniigt ein einfacher Steckanschluss,
um betriebsbereit zu sein. Komplizierte elektrische Anschliisse sind nicht
erforderlich, der Fahrer muss lediglich ein Terminal im Auge behalten, Dies
spart somit Zeit und Geld.
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ECHNIBCHE PATEN 61504 | 61604 | 6150 | e1¢0 | ¢1s0 | 4190 |

MOTOR

Modell DEUTZ - TCD 4.1 L04 4V Tier 4i DEUTZ - TCD 6.1 LO64V Tier 4i

Einspritzung/Druck Deutz Common Rail / 1600 bar Deutz Common Rail / 1600 bar

Zylinder/Hubraum Anz./ccm 4/4038 6 /6057

Zugelassener Kraftstoff (i) Diesel,8100

Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R-120) kW/PS 101/137 115/156 101/137 115/156 123/167 135/184
Nenndrehzahl des Motors U/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Hochstleistung (ECE R-120) kW/PS 110/149 122/166 110/149 122/166 129/175 142/193
Homologierte Leistung (2000/25/CE) kW/PS 103/139 113/153 104/141 120/163 128/174 142/193
Drehzahlbereich konstante Leistung U/min 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Maximales Drehmoment Nm 605 672 605 672 740 820
Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Inhalt Dieseltank l 230 300

Inhalt AdBlue-Behélter l 28 35

Anzahl Génge 24/24und 40/ 40

Anzahl Lastschaltstufen 4

Hochstgeschwindigkeit 40/50

Speed matching Serie

Power Shuttle Mehrscheibenkupplung im Olbad liegend

Vorderachsfederung Optional

ASM Serie

Drehzahl hintere Zapfwelle U/min 540/540E/1000/1000E

Bedienung Heckzapfwelle auf den Kotfliigeln Serie

Drehzahl Frontzapfwelle U/min 1000

HYDRAULISCHER KRAFTHEBER

Maximale Hubkraft (vorne / hinten) kg 3800/ 9240
Hydraulikkreislauf Load-Sensing mit variablem Volumenstrom 1/

Bedienung Heckzapfwelle auf den Kotfliigeln Serie
Radar Optional



Serie 6
6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIK
0 pump 8
oad Pump b 0 om (Op 0
d Op 4
Bed g den Kotfllg A g.,P
p D 0 g 4
BREMSEN UND LENKUNG
ob e (Bre
ord d d ab D Olbad Optio
D d olb o g Optio
Bereifung
orderrad erradreifen, serienma(3ig 8.4R38 / 16.9R24 6.9R28 0.8R38 8.4R38 / 16.9R24 6.9R28 0.8R38 6.9 R28 0.8 R38 6.9 R30/ 650/65 R4
KABINE
Die D &
0
Po 0 A g P
Oorg d g omioriip A g P
O alSoO do Optio
onito Optio g,P

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

adstand 419 64 6
g 4300 4686 4806
00 00 00 00 00
g 00 670 40 870 6360 6660
g 9500 0000 9500 0000 000 000

Die aufgefihrten technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte. DEUTZ-FAHR behalt sich im Bestreben, stets Produkte anzubieten, die den Anforderungen der Kunden besser gerecht
werden, und nimmt sich damit das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Aktualisierungen vorzunehmen.
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Bitte wenden Sie sich fiir weitere Informationen an lhren DEUTZ-FAHR
Vertragshandler.

Verwenden Sie stets Original-Schmierstoffe und -Kiihlmittel.

DEUTZ-FAHR ist ein Warenzeichen von @9 SAME DEUTZ-FAHR
www.deutz-fahr.com/6series
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