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Nueva Serie 6 Deutz-Fahr 
Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190
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PERFORMANCE
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LA INTELIGENCIA AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA.

PERFORMANCE ADVANCED

El uso inteligente de la tecnología tiene su máxima expresión en la Serie 6: 
mínimo consumo de combustible, emisiones contaminantes conformes 
con las más severas normativas y máxima productividad y efi cacia. 
Una combinación ganadora para quien busca siempre lo mejor.
Los modelos de la nueva Serie 6 representan todo un avance para el sector 
de los tractores de potencia medio-alta con transmisión Powershift porque 
no son solo simples medios de trabajo sino máquinas efi caces, productivas 
y versátiles, absolutamente respetuosas con el medio ambiente. Desde el 
arado hasta el transporte por carretera pasando por los empleos en la granja 
o los trabajos combinados, los innovadores motores Deutz TIER 4i con 
tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva) superan todos los desafíos 
posibles gracias a sus prestaciones elevadas y a su bajo impacto medio 
ambiental.
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DRIVING
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La nueva Serie 6 se caracteriza por incorporar sistemas precisos y fi ables 
que, aprovechando al máximo los recursos del tractor, permiten efectuar 
cualquier operación de manera simple e intuitiva haciendo que la conducción 
sea cómoda y agradable, y el rendimiento, inmejorable. 
Todas las funciones de los Agrotron de la Serie 6 son fáciles de controlar desde 
el primer instante. Gracias a la buena relación peso-potencia, a la correcta 
distribución de los pesos y a la inmejorable maniobrabilidad del tractor, la 
máxima productividad está garantizada en cualquier condición de trabajo.
Además, la perfecta ergonomía y la posición intuitiva de los mandos 
contribuyen a mejorar aún más la comodidad del operador, que no se 
cansará ni tan siquiera después de muchas horas.

DRIVING ADVANCED

CONDUCCIÓN INTUITIVA EN TODAS LAS CONDICIONES.



DESIGN



Con sus líneas fl uidas y elegantes y su estructura más compacta, la nueva 
Serie 6 se caracteriza por un diseño dinámico que ofrece un perfecto equilibrio 
entre estética y funcionalidad. 
Renovados en su aspecto, estos tractores unen unas formas de vanguardia 
con una comodidad de alto nivel. El diseño, agradable e impactante, es fruto 
de la colaboración con Giugiaro Design, que desde hace años trabaja con 
Deutz-Fahr en el desarrollo de nuevos productos. 
Las acertadas soluciones de la nueva cabina S-Class 2 garantizan un excelente 
nivel de confort y permiten trabajar al operador en óptimas condiciones durante 
todo el día, incluso realizando trabajos pesados. Los nuevos guardabarros con 
faros de tecnología led dan un aspecto futurista a los Agrotron de la Serie 6.

ESTILO Y CONFORT 
PARA UNA MAYOR EFICACIA.

DESIGN ADVANCED



TECHNOLOGY
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Los modernos motores Deutz, las efi caces transmisiones Powershift y unos 
sistemas hidráulicos insuperables en su categoría aseguran un óptimo 
rendimiento y aumentan el valor añadido para el cliente gracias a la perfecta 
sinergia tecnológica alcanzada en todos los componentes del tractor.
El tractor ideal no debe ofrecer solo la potencia sufi ciente para realizar 
todos los trabajos agrícolas, sino que debe garantizar la máxima efi cacia 
en los costes de gestión, fi jos y variables, entre los cuales el del gasóleo 
es actualmente uno de los más importantes. Por esto, desde hace tiempo, 
Deutz-Fahr busca siempre la máxima efi ciencia energética, o sea, busca las 
mejores soluciones tecnológicas para lograr la máxima economía de uso y 
las más avanzadas prestaciones. La nueva Serie 6 es el mejor ejemplo de 
esta fi losofía.

TECNOLOGÍA AL MÁXIMO NIVEL.

ADVANCED
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NUEVA SERIE 6
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LA ÚNICA 
MANERADE SER 
LOS PRIMEROS 
ES IR SIEMPRE 

POR 
DELANTE. 



12

UNA POTENCIA 
CON MUCHAS 
POSIBILIDADES. Con sus motores de potencias comprendidas entre 140 y 190 CV, los 

tractores de la nueva Serie 6 son extraordinariamente versátiles. Son 
perfectos para los trabajos agrícolas gracias a una potencia máxima 
suministrada ya a partir de 1900 r/min y a un par máximo disponible a 
tan solo 1600 r/min, que permanece casi constante en el intervalo de 
1600 a 2100 r/min, o sea, en todo el intervalo habitual de la mayoría de 
trabajos agrícolas. Culatas con 4 válvulas por cilindro, turbocompresores 
con intercooler y válvula de escape (waste gate) electrónica, gestión 
electrónica integral de la inyección DCR (Deutz Common Rail) hasta 1600 
bar y tratamiento de los gases de escape con catalizador SCR. Todo ello 
garantiza el máximo rendimiento con unos excelentes valores de consumo 
específi co y unas emisiones contaminantes muy reducidas.

MOTORES EFICACES Y ECOLÓGICOS.
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Gracias al nuevo diseño de las cámaras de combustión, realizadas 
directamente en los pistones, y al sistema de inyección Deutz Common Rail 
(DCR), el motor alcanza unos rendimientos elevados y constantes, incluso 
en los trabajos más duros, y un incremento de par excelente a partir de 
regímenes bajos. Esto asegura no solo un funcionamiento más elástico del 
motor, sino también una mayor capacidad de tracción durante las labores de 
tiro y los transportes pesados, lo que redunda en una mayor productividad, un 
consumo de gasóleo menor y menores vibraciones y ruidos, tanto en ralentí 
como en régimen nominal. Con relación a las versiones precedentes, siendo 
la potencia suministrada idéntica, el consumo de gasóleo puede disminuir 
hasta un 10% gracias al empleo del catalizador SCR que asegura el óptimo 
rendimiento del motor sin recurrir a la recirculación de los gases de escape.

El ahorro de gasóleo compensa ampliamente el consumo de AdBlue (la 
solución a base de urea al 32,5% de concentración en agua desmineralizada, 
necesaria para el funcionamiento del SCR -Reducción Catalítica Selectiva-) 
con lo cual se asegura la máxima economía de uso y el respeto del medio 
ambiente.
El depósito de 35 litros del AdBlue no perjudica la capacidad del depósito 
principal de gasóleo, que es de 300 litros. La capacidad se ha estudiado para 
permitir una amplia autonomía de trabajo ya que en muchas aplicaciones solo 
se necesitará un repostaje de aditivo por cada dos repostajes de combustible. 
Ningún problema ni tan siquiera en las largas jornadas de trabajo.
Los modelos de la nueva Serie 6 también están preparados para los 
biocombustibles y pueden trabajar con biodiésel, tanto mezclado con 
gasóleo, como puro al 100% (B100).

MEJOR RENDIMIENTO, MAYOR PRODUCTIVIDAD.

CONSUMOS Y COSTES MÁS BAJOS, CON ADBLUE.

Intervalo de par constante
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LISTOS PARA 
CAMBIAR... 
A MEJOR. 

La transmisión de la nueva Serie 6 es de 6 gamas con 4 marchas bajo 
carga (powershift) cada una, haciendo un total de 24 relaciones; de serie, 
incorporan superreductor (disponible en las 4 gamas más bajas) e inversor 
electrohidráulico bajo carga, imprescindible para las maniobras en los 
cabeceros o en los giros en espacios estrechos con cargadores frontales. 
En total, se encuentran disponibles 40 marchas adelante y 40 atrás, 
escalonadas con precisión para evitar sobreposiciones innecesarias. 
Por carretera se puede viajar a 40 km/h con el motor a tan solo 1550 r/min(*) 
con lo cual se reducen los consumos, además del ruido y de las vibraciones. 
Con el inversor electrohidráulico de respuesta regulable, es posible cambiar 
fácilmente el sentido de marcha, incluso cuando se avanza en pendientes y 
hasta velocidades de 12 km/h, empleando la cómoda palanca a la izquierda 
del volante, sin pisar el pedal de embrague.

(*) = 1550 r/min para el modelo 6160; 1640 r/min para los modelos 6150, 
6180 y 6190, todos con neumáticos de serie.

LA MARCHA JUSTA PARA CADA APLICACIÓN.
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El Automatic Powershift, disponible de serie en el equipamiento “P”, es un 
auténtico cambio automático que, dentro de las cuatro relaciones bajo carga 
de cada gama, selecciona automáticamente la más adecuada en función de 
la carga y del régimen de rotación del motor. 
Los tiempos de respuesta extremadamente rápidos son fundamentales 
cuando es necesario cambiar de marcha a menudo. De esta manera, por un 
lado, el operador puede concentrarse completamente en su trabajo y, por el 
otro, se optimiza el rendimiento del motor y se reduce el consumo de gasóleo. 
El control automático de la tracción y del bloqueo de los diferenciales delantero 
y trasero permite superar cualquier situación, por difícil que sea. Según la 
velocidad y el ángulo de giro, la centralita electrónica conecta o desconecta 
la tracción integral y bloquea y desbloquea los diferenciales para obtener 
más adherencia y tracción (por ejemplo, arando) o más maniobrabilidad y 
seguridad (por ejemplo, para el desplazamiento por carretera).

La posibilidad de elegir entre diferentes tomas de fuerza mejora la versatilidad 
del tractor que puede trabajar con la máxima efi cacia incluso cuando no 
se necesita toda la potencia del motor. En los Agrotron de la Serie 6 es 
posible elegir la toma de fuerza entre las cuatro estándar con regímenes 
normalizados de 540 y 1000 r/min, ambos en modo básico o en modo ECO. 
Todas las opciones prevén la conexión y desconexión electrohidráulica con 
detección automática de la carga para garantizar un arranque gradual y 
progresivo de los aperos conectados. 
De serie, la toma de fuerza también se puede accionar desde los guardabarros 
traseros; el elevador delantero es opcional y se suministra con una toma de 
fuerza de 1000 r/min, disponible también en versión ECO. 

LA MARCHA JUSTA PARA CADA APLICACIÓN.

TRABAJAR EN AUTOMÁTICO 

LA MÁS AMPLIA OFERTA DE TOMAS DE FUERZA.
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SISTEMA 
HIDRÁULICO 
POTENTE Y 
PRECISO. 

El sistema hidráulico incluye una bomba de 42 l/min para la servodirección 
y los circuitos auxiliares y una bomba de caudal fi jo de 83 l/min para los 
distribuidores y el elevador. Como opción, el sistema hidráulico se puede 
completar con una bomba “load sensing” (control de carga) de 120 l/min que 
adapta la potencia suministrada a la demanda de los aperos con lo cual se 
reduce las disipaciones y el consumo y se garantiza una mayor duración de los 
componentes hidráulicos. 
De serie, se han previsto dos distribuidores de doble efecto con control 
mecánico (bajo pedido, pueden ser cuatro) a los cuales es posible añadir otro 
con control electrónico. 
En la versión “P”, se instala de serie cuatro distribuidores de doble efecto con-
trolados electrónicamente, pudiendo llegar a ser siete de manera opcional. 
También es posible instalar dos distribuidores delanteros. Todos los 
distribuidores se pueden bloquear en continuo y utilizar en simple o en 
doble efecto, incluso con el elevador en marcha. También es posible regular 
los tiempos de actuación y el caudal suministrado. 

SISTEMA HIDRÁULICO
INSUPERABLE EN SU CATEGORÍA.
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La conexión "Power-Beyond" permite enviar todo el caudal de aceite 
presurizado desde la bomba hidráulica hasta uno o más motores hidráulicos 
montados en el apero. Se trata de una característica muy útil para los aperos 
que disponen de un distribuidor hidráulico autónomo. El caudal elevado 
mejora el rendimiento hidráulico en benefi cio de una importante reducción 
del consumo de gasóleo.
Todos los modelos de la Serie 6 poseen tomas hidráulicas de acople 
rápido que permiten efectuar fácilmente la conexión incluso con los tubos 
hidráulicos bajo presión. Las tomas llevan un recipiente especial que recoge 
las gotas de aceite que pueden derramarse durante la fase de acoplamiento 
del apero.

Los Agrotron de la nueva Serie 6 están equipados con un elevador electrónico 
EHR que, además del control de esfuerzo, posición y mixto y del modo 
fl otación, dispone de control del patinaje. La capacidad máxima de elevación 
del elevador trasero es de 9200 kg. La del elevador delantero (opcional) es 
de 3800 kg. 
De serie dispone de las funciones de enterrado rápido, amortiguación de 
las oscilaciones de los aperos suspendidos, bloqueo en la posición deseada, 
limitación de la altura de elevación del apero y regulación de la velocidad 
de descenso.
Los parámetros de funcionamiento del elevador trasero se regulan mediante 
los mandos de la cómoda consola lateral cuyos valores se muestran en la 
pantalla digital del salpicadero o en el iMonitor. El valor del patinaje se 
puede confi gurar mediante el correspondiente potenciómetro. 
Este sofi sticado instrumento permite monitorizar en tiempo real toda la 
información sobre el funcionamiento y la productividad del tractor. 

SISTEMA HIDRÁULICO
INSUPERABLE EN SU CATEGORÍA.

MÁXIMA PRACTICIDAD Y FACILIDAD DE USO.

ELEVADOR DE GRAN CAPACIDAD.
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 PEQUEÑOS 
DETALLES PARA 
LA MÁXIMA 
FUNCIONALI-
DAD.

La escalera de acero cincado con peldaños antideslizantes y tope para el pie 
se ilumina automáticamente cuando se abre la puerta para que el conductor 
acceda a la cabina fácilmente y de forma segura. 
Una vez a bordo, el conductor tiene un absoluto dominio del entorno gracias 
a la amplia superfi cie acristalada que garantiza una visibilidad panorámica y 
al techo abatible de cristal con cubierta parasol. Por si todo esto parece poco, 
dispone de hasta 15 faros de trabajo, 6 delanteros y 9 traseros.
La nueva cabina S-Class 2 se caracteriza por los tonos de color gris cálido de 
los revestimientos, el volante de tres radios con elementos de efecto aluminio, 
el reposabrazos multifunción que agrupa todos los mandos principales y 
la preinstalación para radio con cuatro altavoces, todo de serie. 
Bajo pedido, suspensiones mecánicas o neumáticas, climatizador automático 
con control electrónico y retrovisores eléctricos calefactados: todo lo necesario 
para que el habitáculo sea aún más confortable, y el operador pueda trabajar 
sin problemas durante largas jornadas.

COMODIDAD DE CINCO ESTRELLAS
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COMODIDAD DE CINCO ESTRELLAS

El asiento del conductor, desde la versión básica, cuenta con suspensión 
neumática y ajuste automático de la posición. Como opción, se encuentra 
disponible el nuevo asiento con suspensión activa que ofrece una inigualable 
protección del operador contra las vibraciones. También el acompañante 
dispone de un nuevo asiento, más acolchado y cómodo.
Mediante 14 aireadores regulables, distribuidos racionalmente en el 
habitáculo, el potente sistema de climatización mantiene fácilmente las 
mejores condiciones en cualquier situación: bajo el sol abrasador, con el 
frío más intenso o cuando es necesario quitar la escarcha o la condensación 
de los vidrios. 
La calidad del aire en el interior de la cabina siempre es excelente gracias 
a los fi ltros especiales (opcionalmente de carbón activo) instalados en los 
montantes laterales de la cabina, fácilmente accesibles para limpiarlos o 
sustituirlos.

El iMonitor es una nueva interfaz multimedia para controlar las principales 
funciones del tractor, fácil de usar y muy intuitiva gracias al panel de control 
dotado de un cómodo dial.
Desde el menú principal es posible acceder a las funciones de la máquina 
(elevador, toma de fuerza, distribuidores, motor, transmisión, ASM y 
suspensiones de la cabina), a los datos sobre el rendimiento (consumo de 
gasóleo, productividad y superfi cie trabajada), a las funciones ISOBus para 
acoplar los aperos compatibles así como a las de comunicación y audio 
(lector mp3 y manos libres Bluethooth). 

PUESTO DEL CONDUCTOR INMEJORABLE.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.
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LA MAYOR 
SEGURIDAD 
EN EL CAMPO. Para mejorar la seguridad activa y pasiva, Deutz-Fahr ha puesto a punto un 

conjunto de dispositivos con la mejor tecnología disponible actualmente 
en el mercado. 
El sistema “Power Brake” es sinónimo de máxima capacidad de frenado con 
el confort más elevado. Para una mayor seguridad en la conducción, como 
opción se ofrecen frenos de disco en baño de aceite en el eje delantero, 
que garantizan un frenado efi caz, similar al de un automóvil, sin tener que 
recurrir a la conexión automática de la tracción delantera.
Gracias al iMonitor, es posible equipar la Serie 6 con una videocámara que 
se activa automáticamente cuando se conecta la marcha atrás. Esto permite 
que el operador maniobre y enganche los aperos con absoluta seguridad.

INNOVADORES SISTEMA DE FRENADO 
DE ALTA EFICACIA.
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PARA OBTENER 
LO MEJOR, 
DÉJELO 
TODO EN SUS 
MANOS.

INNOVADORES SISTEMA DE FRENADO 
DE ALTA EFICACIA.

El Comfortip, instalado de serie en las versiones “P”, permite memorizar 
diferentes secuencias de maniobras predefi nidas (normalmente las 
efectuadas en las cabeceras del campo para girar), que es posible repetir 
automáticamente sin que el operador deba intervenir. 
Bajo pedido, se encuentra disponible la conducción automática por satélite 
Agrosky, que en la versión más sofi sticada puede alcanzar una precisión 
de ±2 cm. La interfaz estándar ISOBus 11783 garantiza una operatividad 
“conectar y trabajar” rápida e inmediata por lo que no es necesario instalar 
monitores especiales. Con cualquier apero compatible, basta una simple 
conexión a presión para estar listos para trabajar. En práctica, ya no se 
requieren complicadas conexiones eléctricas sino que un único terminal es 
sufi ciente para todos los aperos: ahorro de tiempo y de dinero asegurado. 

UNA AUTOMATIZACIÓN PENSADA PARA AHORRAR.
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DATOS TÉCNICOS
SERIE 6

6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190
MOTOR
Modelo DEUTZ - TCD 4.1 L04 4V Tier 4i DEUTZ - TCD 6.1 L04 4V Tier 4i
Inyección/presión Deutz Common Rail / 1600 bar Deutz Common Rail / 1600 bar
Cilindros/Cilindrada núm./cm3 4/4038 6/6057
Combustible aprobado Diésel y B100
Régimen nominal del motor r/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Potencia máxima (ECE R-120) kW/CV 110/149 122/166 110/149 122/166 129/175 142/193
Potencia homologada (2000/25 EC) kW/CV 103/139 113/153 104/141 120/163 128/174 142/193
Régimen de potencia constante r/min 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Par máximo Nm 605 672 605 672 740 820
Régimen de par máximo r/min 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Capacidad del depósito de gasóleo l 230 300
Capacidad del depósito de AdBlue l 28 35
TRANSMISIÓN
Núm. Velocidades 24 / 24 y 40 / 40
Número de velocidades bajo carga (Powershift) 4
Velocidad máxima km/h 40/50
Adecuación de la velocidad “Speed matching” estándar
Inversor bajo carga Embragues multidisco en baño de aceite con modulación de la intensidad
Suspensión del puente delantero opcional
ASM estándar
TDF
Velocidades de la toma de fuerza trasera r/min 540/540E/1000/1000E
Control remoto de la toma de fuerza en los guardabarros estándar
Velocidades de la toma de fuerza delantera r/min 1000
ELEVADOR HIDRÁULICO
Máxima capacidad de elevación (delantera/trasera) kg 3800/9240
Circuito hidráulico “load sensing” de caudal variable opcional
Control remoto del elevador en los guardabarros estándar
Radar opcional
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DATOS TÉCNICOS
SERIE 6

6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190
SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba de caudal fijo (estándar) l/min 83
Bomba “load sensing” de caudal variable (opcional) l/min 120
Distribuidores hidráulicos (estándar/opcionales) 4/7
Control remoto de un distribuidor en guardabarros estándar para versiones “P”
Bomba de dirección dedicada l/min 42
FRENOS Y DIRECCIÓN
Servofreno (Power Brake) estándar
Frenos delanteros y traseros con discos en baño de aceite opcional
Frenado neumático / hidráulico para remolque opcional / estándar
NEUMÁTICOS
Neumáticos delanteros / traseros estándar 18.4R38 / 16.9R24 16.9R28 / 20.8R38 18.4R38 / 16.9R24 16.9R28 / 20.8R38 16.9 R28 / 20.8 R38 16.9 R30 / 650/65 R42
CABINA
Cabina S-Class-2 con nuevos interiores de color gris cálido estándar
Reposabrazos PowerComS estándar para versiones “P”
Gestión de las operaciones repetitivas (ComfortTip) estándar para versiones “P”
Interfaz ISO-Bus y toma ISO-Bus opcional
iMonitor opcional
Asiento del acompañante tapizado estándar
MEDIDAS Y PESOS
Batalla mm 2419 2647 2767
Longitud mm 4300 4686 4806
Ancho mm 2500 2500 2500 2500 2500
Peso kg 5500 5670 5740 5870 6360 6660
Peso máximo admisible kg 9500 10000 9500 10000 11000 12000

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos. DEUTZ-FAHR se reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de adecuarlos cada vez 
más a las exigencias de sus clientes.



www.deutz-fahr.com/6series

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

  

Para más información, contacte con su concesionario DEUTZ-FAHR:

Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF

DEUTZ-FAHR es una marca de 
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