
Sampo Rosenlew 2000 系列



型号: Engine Com 3

2035 Hyd. / M 120 马力

2045 Hyd. / M 120 马力 / 150 马力

2065 Hyd. / M        130/150/155/185 马力

2085 TS Hyd. 185 马力

Sampo Rosenlew  2000 系列



组合机器的基本情况

机器底盘宽度为1.2米

滚筒宽度 1.11 米

滚筒直径 0.50 米

凹板面积 0.51 平方米

逐稿器面积 4.60 平方米

筛子面积 3.40 平方米

相对应的机器型号为: 

4 种基本型号:

SR 2035  SR 2045  SR 2065  SR 2085 TS

Sampo Rosenlew 2000 SERIES



切割宽度

• 切割台: 3.10 / 3.45 / 3.90 / 4.20 / 4.50 / 4.80 / 5.10 米



切割台



切割刀片



DHC (直接高度控制 ) 



AHC (自动高度控制 ) 



喂料提升机



脱粒机械化



凹板



(双分离系统TS- system)

Model 2085 TS



脱粒机械化 SR2085 TS (双分离系统)

脱粒滚筒 直径 500 毫米 ; 8个纹杆

预脱粒滚筒 直径 400 毫米

作用:

- 预脱粒滚筒和凹板之间有更大的分离面积

- 更高的分离能力（ 提高了25 %）

- 滚筒内对脱粒材料进行仔细地处理

- 优选谷粒质量

- 在不消耗额外燃料的前提下得以实现高产量



2035 2045 2065 2085 TS

逐稿器 4 4 5 5

阶梯数 2 4 4 4

分离面积 [平方米] 4.26 4.80 4.80 4.80

键式逐稿器

阶梯直接落差高达 19 厘米



键式逐稿器



功能 /  清洁



顶端筛子

标准顶端筛子 RV2 筛子

底端筛子



谷槽:

• 2035 - 3300 升

• 2045 - 3700 升

• 2065     - 4200 升

• 2085 TS- 5200 升

卸载高度:

• 3.40 米标准

• 从3700升的谷槽级别开始，卸载高度

可达到4米。



传输

机械化 3+1 可应用于机型 2035,2045,2065

流体静力传输 3+3 20 千米/时

四轮驱动

标准轮胎

2035 2045 2065 2085 TS

前胎 18.4/80 R 34 18.4/80 R 34 520/70 R 34 600/65 R 34

后胎 360/70 R 20

11.5/15

360/70 R 20

11.5/15

360/70 R 20 420/65 R 20



操作室

标准操作室

豪华操作室



豪华操作室



多功能杠杆

主控制杆



综合监控器:





维护和清洗




