Serie TEC Elektro-Deichselstapler mit klappbarer Standplattform und Seitenschutz

Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 05/2011

1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Icem Icem Icem

c 1.2 Typzeichen des Herstellers TEC 14/320 TEC 16/320 TEC 20/316

9] 1.3 |Antrieb Elektro Elektro Elektro

% 1.4 Bedienung Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand

g 1.5 | Tragfshigkeit/Last Q (b 1.4 1.6 2.0

2116 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 600 600 600
1.8 | Lastabstand x (mm) 693 693 693
1.9 |Radstand y (mm) 1256 1256 1278

% 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) kg 1250 1250 1340

=] 2.2 Achslast mit Last, vorn/hinten kg 1044/1606 1058/1792 1146/2194

8123 Achslast ohne Last, vorn/hinten kg 940/310 940/310 1000/340

« 1 3.1 |Bereifung PU PU PU

og 3.2 | Reifengrosse, vorn mm @ 250 @ 250 2 250

£] 3.3 | Reifengrosse, hinten mm o 85 @ 85 @ 85

L | 3.4 |zusatzrader (Abmessungen) mm 2 150 @ 150 @ 150

5l 3.5 Réder, Anzahl vorn/hinten (x =angetrieben) 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2

§ 3.6 | Spurweite, vorn bio (mm) 740 740 740
3.7 | Spurweite, hinten by, (mm) 414 414 419
4.2 Hbéhe Hubgeriist eingefahren h; (mm) 2100 2100 2100
4.3 Freihub h, (mm) - - -
4.4 |Hub h; (mm) 3100 3110 3070
4.5 Hbéhe Hubgerlist ausgefahren hs (mm) 3657 3657 3637

S149 Hohe Deichsel in Fahrstellung min/max hi4 (mm) 1083/1428 1083/1428 1083/1428

€| 4.15_| Hohe gesenkt hys (mm) 90 90 90

ﬁ 4.19 | Gesamtlange l; (mm) 1973 1973 1995

£ | 4.20 |Lange einschl. Gabelriicken I, (mm) 823 823 845

@ 4.21 | Gesamtbreite b; (mm) 870 870 870

S| 4.22 | Gabelzinkenmasse s/e/l (mm) 70/185/1150 70/185/1150 80/190/1150

& | 4.25 | Gabelaussenabstand bs (mm) 570 570 575
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m, (mm) 30 30 30
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer  Ast (mm) 2257 & 2257 & 2277 0
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer  Ast (mm) 2257 @ 2257 @ 2277 @
4.35 | Wenderadius Wa (mm) 1550 1550 1570

§ 5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 7.2]7.2 7.2]7.2 7.2]7.2

§ 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0.11/0.17 0.10/0.17 0.09/0.18

o] 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0.30/0.20 0.30/0.20 0.25/0.18

258 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 5/12 5/12 4/11

9| 5.10 |Betriebsbremse elektronisch elektronisch elektronisch

.61 Fahrmotor, Leistung S; 60min kW 2 2 2

2] 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S; 10% kw 2.5 2.5 3

=164 Batteriespannung, Nennkapazitdt Ks V/Ah 24/320 24/320 24/320

*'1 6.5 |Batteriegewicht kg 280 280 280
8.1 | Art der Fahrsteuerung AC AC AC
8.4 | Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB (A) 70 70 70

(1) Diagonal nach VDI: +205 mm
(2) Diagonal nach VDI: +139 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeruste, Zusatzeinrichtungen,
usw., kdnnen andere Werte ergeben. Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeruste, Zusatzeinrichtungen,
usw., kdnnen andere Werte ergeben. Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.




