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TECHNOFARM 70
STD GT

TECHNOFARM 80
STD GT

MOTOR
PERKINS DE INYECCION DIRECTA TIER 3
POTENCIA MOTOR MAXIMA 150
REGIMEN NOMINAL
PAR MAXIMO
N* CILINDROS / CILINDRADA
REGIMEN DE PAR MAXIMO
DIAMETRO / CARRERA
RELACION DE COMPRESION
CAPACIDAD DEPOSITO CARBURANTE

CVIKW
TR/MIN
NM

TR/MIN
MM

LT

1103D-33TA
68/50
2200
280
3/3.300 TURBO AFTERCOOLER
1400
105/127
18,2:1
65

1104D-44
74/54,5
2200
261
4/4.400
1400
1057127
18,2:1
65

EMBRAGUE
BIDISCO EN SECO

PULGADAS

12

12

TRANSMISION
SPEED FOUR + INVERSOR: 12AD + 12MA
SPEED FOUR + MICROREDUCTOR + INVERSOR: 24AD + 24MA
INVERSOR MECANICO
BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO MECANICO

eeO e

eeO e

TOMA DE FUERZA
CONEXION MECANICA POR PALANCA
2 VELOCIDADES: 540/570 RPM
EJE TDF 1"3/8 (34,9) DE 6 ESTRIAS
PROPORCIONAL AL AVANCE
POTENCIA A LATOMA DE FUERZA I1SO

CVIKW

58,5/43

64/47

PUENTE DELANTERO 4RM
CONEXION ELECTROHIDRAULICA 4RM
BLOQUEO DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO
ANGULO MAXIMO DE GIRO 4RM
ANGULO MAXIMO DE GIRO 2RM

GRADOS
GRADOS

5b) 48
56 —

55 48
56 —

FRENOS
MANDO HIDROSTATICO
TRASEROS EN BANO DE ACEITE EN GRAFITO - 10 DISCOS
CONEXION DELANTERA 4RM EN FRENADO

ELEVADOR HIDRAULICO
MECANICO
CAPACIDAD DE ELEVACION ESTANDAR
CAUDAL BOMBA HIDRAULICA
ENGANCHE TRIPUNTAL DE CAT. 2
DISTRIBUIDORES AUXILIARES ESTANDAR/OPCIONALES

KG
L/MIN

2700
42 + 20

1/2

2700
42 + 20

1/2

PUESTO DE CONDUCCION
SEMI-PLATAFORMA
VOLANTE AJUSTABLE
ASIENTO NEUMATICO
INSTRUMENTOS ANALOGICOS

DIMENSIONES Y PESOS
CON NEUMATICOS TRASEROS
A - LONGITUD 2RM Y 4RM (CON CONTRAPESOS)
B - ANCHO MINIMO
C - DISTANCIA ENTRE EJES 2RM
C - DISTANCIA ENTRE EJES 4RM
D - ALTURA AL VOLANTE
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO 4RM
F - ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD
PESO 2RM
PESO 4RM (SIN CONTRAPESOS)

Leyenda: @ de serie O opcién - no disponible

Landini es una marca de Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 |1 42042 Fabbrico [RE] ltalia

t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

STD GT
420/70R30 380/70R28
4068 4068
1888 1766
2043 =
2030 2030
1585 1530
400 345
2505 2450
2510 —
2710 2680

STD GT
420/70R30 380/70R28

4180 4180
1888 1766
2155 =

2147 2147
1585 1530
400 345
2505 2450
2550 —

2780 2750
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AgrolLube

Los lubricantes originales Landini
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TECHNOFARM STD Y GT,
LOS "UTILITY"

PARA CAMPO

ABIERTO Y FRUTALES

La serie Technofarm STD y GT, con dos y cuatro ruedas motrices, se
renueva estéticamente adoptando el nuevo capd con faros rectangulares
integrados, de lineas sencillas y agradables, que equipa toda la gama de
los tractores especializados Landini.

Los dos modelos equipan los nuevos motores Perkins 1103D-33TA
de 3 cilindros con turbo aftercooler y 1104D-44 de 4 cilindros aspirado
gue desarrollan respectivamente 68 'y 74 CV.

Especialmente diseflados para uso agricola con soluciones técnicas de
vanguardia, estos motores entregan mas potencia y par con bajos gastos
de explotacién y cumplen con la normativa de emisiones Tier 3.

Gracias a su excelente relacion peso/ potencia, la version STD resulta
ideal para labores en campo abierto asi como para aplicaciones de la
toma de fuerza y operaciones de transporte.

La version GT, con un eje mas estrecho y un angulo de giro reducido,
facilita el trabajo en los cultivos en hileras.

Disefiado para ofrecer una combinaciéon Unica de robustez y
fiabilidad, este tractor cuenta con soluciones técnicas eficientes dirigidas
a minimizar los gastos de explotacién.

La transmision, con embrague bidisco en seco y cambio de
velocidades con 12 marchas adelante y 12 atras, cuenta con un inversor
mecanico sincronizado y, opcionalmente, puede equiparse de un
microreductor que aumenta el nimero total de velocidades a 24 hacia
adelante y 24 hacia atras.

La doble traccién, con sistema “spring-on”, se activa
automaticamente al accionar los frenos traseros de disco en bafo de
aceite, garantizando un frenado eficaz sobre las cuatro ruedas.

El puesto de conduccion espacioso montado sobre plataforma
amortiguada y las palancas de velocidades laterales confirman el extremo
cuidado que se ha puesto en el disefo.

El deposito de 65 litros, montado entre el vano motor y el volante, y
los pedales del freno, articulados bajo la plataforma, le confieren a este
modelo la tipica configuracién de un tractor utility.

El Technofarm le sorprendera por su ergonomia y sencillez de disefio.

e -LEET TV



NUEVOS MOTORES PERKINS (TIER 3)

LOS MOTORES PERKINS DE NUEVA GENERACION 1103D-33TA
TURBO AFTERCOOLER (3 CILINDROS) Y 1104D-44 ASPIRADO (4
CILINDROS) DESARROLLAN RESPECTIVAMENTE 68 Y 74 CV.
ESPECIALMENTE DISENADOS PARA USO AGRICOLA, ESTOS
NUEVOS MOTORES CUENTAN CON SOLUCIONES TECNICAS
AVANZADAS QUE PERMITEN OPTIMIZAR LA MEZCLA AIRE-
CARBURANTE MEJORANDO LA COMBUSTION Y EL RENDIMIENTO,
LO QUE SE TRADUCE EN UN AUMENTO DE LA POTENCIA Y
DEL PAR MOTOR Y EN UNA REDUCCION DE LOS GASTOS DE
EXPLOTACION.

EL CAPO CON ABERTURA FRONTAL BASCULANTE FACILITA
EL ACCESO AL MOTOR PARA LAS COMPROBACIONES Y EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO. > FIG. A.
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TRANSMISION MODULAR EN DOS
VERSIONES

LA TRANSMISION DE BASE CUENTA CON 12 MARCHAS
HACIA ADELANTE Y 12 HACIA ATRAS Y PUEDE INTEGRARSE
OPCIONALMENTE CON UN MICROREDUCTOR QUE PERMITE
SELECCIONAR UN NUMERO TOTAL DE 24 MARCHAS HACIA
ADELANTE Y 24 HACIA ATRAS. CON EL MICROREDUCTOR SE
OBTIENE UNA AMPLIA GAMA DE VELOCIDADES DESDE 520 M/H
HASTA 38 KM/H.

LA PALANCA DE CAMBIO A LA DERECHA DEL CONDUCTOR,
LAS PALANCAS DE VELOCIDADES Y DE GAMAS Y LA PALANCA
DE INVERSOR A LA IZQUIERDA ESTAN COLOCADAS DE FORMA
ERGONOMICA Y RACIONAL PARA UN CONFORT DE MARCHA
OPTIMO. > FIG. C

TABLERO DE INSTRUMENTOS
ANALOGICOS SIMPLE Y ELEGANTE
EL TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALOGICOS DE FACIL Y RAPIDA

LECTURA PROPORCIONA AL CONDUCTOR EN TIEMPO REAL UNA
INFORMACION CLARA Y PRECISA PARA UN FUNCIONAMIENTO
OPTIMO DEL TRACTOR Y DE LOS APEROS. > FIG. D

PUENTE DELANTERO DE ULTIMA
GENERACION

EL TECHNOFARM BRINDA DOS TIPOS DE PUENTE DELANTERO
4RM: UN TIPO ANCHO PARA EL MODELO STD CON ANGULO DE
GIRO DE 55° Y UN TIPO ESTRECHO PARA EL MODELO GT CON
ANGULO DE GIRO DE 48°. AMBOS TIPOS PROPORCIONAN UNA
GRAN MANIOBRABILIDAD Y UNA OPTIMA DISTANCIA LIBRE
HASTA EL SUELO Y CUENTAN ADEMAS CON DIFERENCIAL DE
DESLIZAMIENTO LIMITADO.

AL ACCIONAR LOS FRENOS TRASEROS DE DISCOS EN BANO DE
ACEITE LA DOBLE TRACCION SE CONECTA AUTOMATICAMENTE
MEDIANTE EL SISTEMA “SPRING-ON”, GARANTIZANDO UN FRE-
NADO EFICAZ SOBRE LAS CUATRO RUEDAS.

EL MODELO STD ESTA TAMBIEN DISPONIBLE CON PUENTE
DELANTERO 2RM. > FIG. B
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TOMA DE FUERZA CON PALANCA DE
EMBRAGUE DE MANDO MECANICO

LA PALANCA DE EMBRAGUE DE MANDO MECANICO
PROPORCIONA AL CONDUCTOR UN CONTROL SUAVE Y
PROGRESIVO DE LA TOMA DE FUERZA. > FIG. E

ADEMAS DE LAS VELOCIDADES SINCRONIZADAS CON EL
AVANCE, LA TOMA DE FUERZA DELANTERA DE 1"3/8 BRINDA
DOS VELOCIDADES DE BASE DE 540/540E RPM QUE PERMITEN
OPTIMIZAR LA VERSATILIDAD DEL TRACTOR. > FIG. F

CIRCUITO HIDRAULICO POTENTE

PARA ELEVADOR Y DISTRIBUIDORES
AUXILIARES

EL CIRCUITO HIDRAULICO GARANTIZA UN CAUDAL MAXIMO
TOTAL DE 62 L/MIN.

EQUIPADO DE ENGANCHE TRIPUNTAL DE CATEGORIA 2,
EL ELEVADOR ASEGURA LAS FUNCIONES DE CONTROL DE
POSICION, ESFUERZO, INTERMIX Y POSICION FLOTANTE Y
PROPORCIONA UNA CAPACIDAD DE ELEVACION MAXIMA DE
2700 KG. > FIG. F - G

LA SERIE TECHNOFARM CUENTA CON DISTRIBUIDORES
AUXILIARES DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO, UNO DE SERIE Y DOS
OPCIONALES. > FIG. H

PUESTO DE CONDUCCION
ANMPLIO Y CONFORTABLE

EL PUESTO DE CONDUCCION ESTA PROVISTO
DE UN ASIENTO AMORTIGUADO REGULABLE EN
VARIAS POSICIONES.

LA DIRECCION HIDRAULICA, EL VOLANTE
AJUSTABLE Y LAS PALANCAS DE CAMBIO
COLOCADAS DE FORMA ERGONOMICA Y
RACIONAL AL LADO DEL CONDUCTOR MAXIMIZAN
EL CONFORT DE MARCHA.

EL BASTIDOR DE SEGURIDAD DE DOS MONTANTES
PUEDE EQUIPARSE DE UN TECHO PARASOL.
> FIG. |
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