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Pneumatische Drillmaschinen
VENTA EC - LC



VENTA

KUHN bietet Ihnen Lösungen für die Aussaat unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen an:
Kostenreduzierung Gute fach-

liche Praxis

Für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ist
der Erwerb einer Drillmaschine eine
Investition, die besonders gut überlegt
sein will. Auf folgende wichtige Punkte
sollten Sie bei Ihrer Entscheidung beson-
ders achten:

• Nur eine präzise arbeitende Dosier-
einheit garantiert die Einhaltung der
vorgewählten Ausbringmenge und
damit die gewünschte Kostenreduzie-
rung bei der Aussaat.

• Anbauverfahren können wechseln. Da
ist es wichtig, dass die Drillmaschine
schnell und problemlos an verschiedene
Einsatzbedingungen angepasst werden
kann: Pflug oder konservierende Boden-
bearbeitung.

• Nur ein gleichmäßiger Pflanzenbestand
bietet später die Grundlage für erfolg-
reiche und effiziente Pflanzenschutz-
maßnahmen. 

• Denken Sie daran, dass eine leistungs-
fähige Drillmaschine auch die folgen-
den Voraussetzungen erfüllen muss:
großer Saatgutbehälter, unkomplizierte
Behälterbeschickung, einfach und 
präzise verstellbare Saatgutdosierung,
schnelle und vollständige Restmengen-
entleerung, problemlose Reinigung von
Saatgutbehälter und Dosiereinheit.

• Eine spätere Anpassung der Drill-
maschine an veränderte betriebliche
Gegebenheiten (z.B. Feldspritze mit
größerer Arbeitsbreite, neue Boden-
bearbeitungsgeräte usw.) muss jeder-
zeit möglich sein.

VENTA: die pneumatischen Drillmaschi-
nen im COMBILINER Konzept von
KUHN.

KUHN-DRILLMASCHINEN IMMER EINE GUTE WAHL!



www.kuhn-seedliner.com SEEDLINER

Komfort -
Lebensqualität

Kundennähe und
Beratung

Zuverlässigkeit - 
Service
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EXCLUSIF
 !

VENTA EC - LC

Hier stimmt der Bedienkomfort 

Leichter Zugang zum Dosierorgan und
Abdrehprobe ohne Abbau von Teilen

Durch mehr Bedienkomfort und leichtere Handhabung können Sie Zeit gewinnen und sich lästige Arbeiten erspa-
ren. Zeit ist ein wertvolles Gut, wenn die Saat unter optimalen Voraussetzungen schnell eingebracht werden soll.

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN

Außenliegender Verteilerkopf, leicht 
zugänglicher Saatgutbehälter
- Der Saatgutbehälter kann unbehindert befüllt werden.
- Außen liegende Leitungen ermöglichen eine einfache Reinigung.  
- Müssen Sie den Reihenabstand ändern, können Sie einen 
Verschlussstopfen (z.B. für Raps) einsetzen.

Sie haben jederzeit Zugang zum Verteilerkopf - selbst bei vollem
Behälter.

Konstante Gebläsedrehzahl 
für optimalen Saatguttransport

Kräftiger Luftstrom - Fliehkraftkupplung: geringere
Verstopfungsgefahr ...
Bei der Aussaat von grobkörnig Saatgut, bei hohen Aussaatmengen
und beim Säen mit hoher Fahrgeschwindigkeit wird durch das 
leistungsstarke Gebläse eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet.
... und eine längere Lebensdauer
Eine übermäßige Beanspruchung der Riemen, insbesondere 
bei angetriebenen Geräten mit Nockenabschaltkupplung, ist 
ausgeschlossen.

EXKLUSIV
!
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Das Herz der VENTA: das präzise Dosiersystem, das kraftvolle Gebläse

Eine gleichmäßige Verteilung des Saatguts über die einzelnen
Säreihen

Verschiedene Saatgutarten? Kein Problem!
• Mit nur einer Einstellung ist die Umstellung von feinkörnig auf grobkörnig Saatgut 

erledigt. Es müssen keine Bauteile ausgetauscht werden.
• Aussaatmenge einstellbar von 1 kg bis 430 kg/ha.
• Durch die Wellrohrkonzeption und die großen Ausgänge am Verteilerkopf besteht auch bei

großen Körnern keinerlei Verstopfungsgefahr.
• Einfach und werkzeuglos abschaltbares Rührwerk.

Dosierung über
Zellenräder 
für gleichmäßige
Saatgutverteilung 
und Bestandsdichte
- Das langsam drehende Zellenrad
lässt sich weder durch Stöße oder
Schwingungen, noch durch Hang-
lagen beeinflussen und gewähr-
leistet so eine exakte Dosierung.
Die Dosiermenge entspricht ge-
nau dem bei der Abdrehprobe
ermittelten Wert.

- Auch bei großen Arbeitsbreiten
wird eine tadellose Arbeit garan-
tiert.

Säschare
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Der anspruchsvolle Landwirt hat dem
präzisen Verteilsystem der pneuma-
tischen Drillmaschine VENTA bereits 

sein Vertrauen geschenkt. Technische
Institute haben diese Präzision in 

zahlreichen offiziellen Tests bestätigt.
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COMBILINER VENTA EC

Einfache Bauweise für hohe Wirtschaftlichkeit

Mit der VENTA EC 300 wenden wir uns an mittelgroße Gemischt- und Getreideanbau-
betriebe. Die Ausführung mit 3,00 m Arbeitsbreite und 800 l Behältervolumen kann 
bedenkenlos an Traktoren der mittleren Leistungsklasse 66 bis 80 kW (90 bis 110 PS)
angebaut werden.

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN

Damit aus der pneumatischen Drillmaschine EC 300 eine Saatkombination COMBILINER entsteht, wird
sie auf eine Kreiselegge HRB/HR mit 3,00 m oder auf eine passive Kurzkombination CD/CDM mit 
derselben Arbeitsbreite aufgebaut.

Lange Haltbarkeit garantiert!
Das zentrale Dosierorgan und die
Injektoren sind aus Edelstahl – keine
Wartung erforderlich.

Eine Ausrüstung, an der
nichts fehlt!

- Überwachung von Gebläse-
drehzahl, Behälterfüllstand und 

Zellenraddrehung 
- Tages- und Gesamt-Hektarzähler

- Fahrgassenschaltung mit
Ausschaltung von 2 x 2 Reihen

Eine wirtschaftliche Drillmaschine 
mit kompletter Ausrüstung
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für Vielseitigkeit: Aussaat in 
gepflügtem oder ungepflügtem Boden

- Schardruck bis 35 kg einstellbar
- Säelemente der vorderen und hinteren Reihe so konzipiert, dass der Schardruck 
identisch ist

- Großer Scharschritt (35 cm zwischen beiden Reihen)

für lange Lebensdauer
Durch die leicht gewölbte Form der Scheibe und den Einsatz von vergütetem Stahl.

für das Einscheiben-Säelement

PLUSPUNKT  

PLUSPUNKT   

PLUSPUNKT    

Saatgutbedeckung durch
Striegel mit Universalzinken
Der Universal-Saatstriegel gibt dem
Saatbett den letzten Schliff - egal,
welche Einsatzbedingungen vorherr-
schen (hoher Anteil an organischer
Masse, schwere oder leichte Böden …).

für gleichmäßige Sätiefe
- Bis zur Furchensohle reichende Führung für die Saatgutablage
- Durch die nur leichte Schrägstellung der Scheiben zur Fahrtrichtung wird im
Ablagebereich nur wenig Erde bewegt.

Vorteil: Auch in harten Böden oder bei tiefer Saatgutablage bleibt die Sätiefe konstant.

PLUS-
PUNKT
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COMBILINER VENTA LC

Für eine gleichmäßigere Saatgutablage 

Die Säschiene wird von der Walze geführt (Stützvorrichtung über den
Walzenarm). 
Ergebnis:
- Die Höhe der Säschiene wird von der Position der Kreiselegge nicht
beeinflusst.

- Die Saattiefe ist gleichmäßig.
- Schwingungen von der Kreiselegge werden insbesondere bei hoher
Fahrgeschwindigkeit und auf steinigem Boden kaum übertragen.

Als Sonderausrüstung erhältlich.

COMBILINER VENTA LC die Referenz bei den pneumatischen Drillmaschinen

Durch das optimale Verhältnis Gewicht/Arbeitsbreite
beträgt der durchschnittliche Zugkraftbedarf bei der 
VENTA LC lediglich 22 bis 29 kW (30 bis 40 PS) pro Meter
Arbeitsbreite.

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN
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Schneller und bequemer

Mühelose Behälter-
beschickung

- Das Behältervolumen von 1200 l erlaubt das
Befüllen mit Big-Bags. Damit nkommen Sie
auch auf großen Flächen gut über die
Runden.

- Große Behälteröffnung (1,20 m x 1,90 m).

Schardruckverstellung von der Kabine aus

Mit der hydraulischen Schardruckverstellung
können Sie die Sätiefe während der Fahrt
entsprechend der Bodenbeschaffenheit regulie-
ren. So ist eine Anpassung auch an schwierigste
Bedingungen ohne Zeitverlust möglich.

Hydraulisch einklappbare Spuranreißer

Im Vorgewende, beim Einsatz am Feldrand und
zum Umfahren von Hindernissen werden die 
seitlichen Spuranreißer einfach hydraulisch 
eingeklappt. Die Spuranreißer sind am
Bodenbearbeitungsgerät angebracht, so dass 
es zu keiner zusätzlichen Belastung des
Drillmaschinenrahmens bzw. der Säelemente
kommt.

Scharschiene mit hydraulischem
Aushub

Zum Wenden am Vorgewende können die
Säelemente, das Antriebsrad und der Saatstriegel
weit über den Boden ausgehoben werden.



VENTA LC
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Schleppschare in 
3-reihiger Anordnung

Ein einfaches und wirtschaftliches
Ablagesystem.
Vorteile:
- geringe Wartungskosten
- konstantere Ablagetiefe, einfaches
Tiefenführungssystem

- gleichmäßigere Verteilung
- bei feuchten Böden: keine Schmier-
schicht in der Saatrille 

- bei steinigen Böden: rollt nicht über die
Steine hinweg

Der KUHN-Vorteil: verstopfungsfreie Schleppschare
- Geringere Verstopfungsgefahr durch Ernterückstände und kein Mitschleifen und
Ansammeln von Erdklumpen bei grobscholligen Böden durch großen Freiraum
zwischen den Scharen: 33 cm Scharabstand, 3-reihige Anordnung und 
großer Abstand zwischen der Scharspitze und dem Särohr.

- Einhaltung der Saattiefe: Über die waagerecht angebrachte Zugfeder wird
nahezu immer ein konstantes Druckniveau aufrechterhalten.

Verstopfungsfreies Arbeiten
Bei versehentlichem Zurücksetzen werden die Schare automatisch durch
Klappen verschlossen. Wenn es trotzdem zum Verstopfen eines Scharausgangs
kommen sollte, wird das Saatgut durch eine Öffnung am Schar herausgeblasen.

Noch besser mit Tiefenführungskufe
- Beim Einbringen des Saatgutes in leichte Böden sorgen die Tiefenführungskufen
für eine konstante Sätiefe.

- Bei großen Mengen an pflanzlichen Rückständen an der Oberfläche wird das
Ansammeln vor dem Schar verhindert und erleichtert die Passage.

Schleppschar oder Scheibenschar? Für jede Technik die richtige Lösung

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN

Der Einsatz einer optimalen Saattechnik erlaubt eine Reduzierung der
Aussaatmengen unter Beibehaltung der gewünschten Bestandesdichte.
So lässt sich Geld sparen.
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Das Scheibenschar: bei Ernterückständen
Weil der Trend zu reduzierten Anbautechniken geht.
Vorteile:
- Es bewältigt mühelos viele Ernterückstände.
- Bodenunebenheiten sind kein Problem.
- Der Leistungsbedarf ist gering.

Die Vorteile von Kuhn
- Die Scheiben sind versetzt angeordnet und arbeiten völlig
verstopfungsfrei. Die PU-Beschichtung auf den größeren
Scheiben und die Abstreifer tun ein Übriges.

- Über eine spezielle Führung zwischen den Scheiben wird
das Saatgut in die Saatrille befördert.

- Der Abstand zwischen den beiden Reihen ist groß..

Saatstriegel
- Z-Zinken: für leichte bis mittelschwere Böden
- Gewinkelte Zinken: für schwere Böden oder in Verbindung
mit einer PACKLINER-Walze

Die Pluspunkte der Andruckrolle
- Bessere Regulierung der Sätiefe.
- Eine wirksame Rückverfestigung sorgt für ein besseres
Aufkeimen der Pflanzen in leichten und trockenen Böden.

- Auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit ist eine präzise
Saatgutablage gewährleistet.

Als Sonderausrüstung erhältlich.

Damit haben Sie die Sätiefe voll im Griff!
- Mit 35 kg Schardruck sind Sie gewappnet für die schwierigsten
Einsätze wie die Aussaat in lehmige oder gepflügte Böden.

- Der Schardruck kann an einer Anzeigevorrichtung in der Kabine
überwacht werden.

Schar-

druck 

35 kg
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HECTOR 3000

COMBILINER VENTA EC-VENTA LC

QUANTRON S

Eine präzise Steuerung mit der Bordelektronik

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN

Einfach und umfassend...
Fahrerinformationen

- Fahrgeschwindigkeit
- bearbeitete Fläche (Teil- und Gesamt-
zähler)

- Gebläsedrehzahl.

Warnfunktionen

- zu geringe Gebläsedrehzahl
- Stillstand des Dosierorgans
- niedriger Füllstand

Steuerung

In Verbindung mit den Säschienen
steuert der Überwachungscomputer 
folgende Funktionen:
- die üblichen Fahrgassenrhythmen
(symmetrisch oder asymmetrisch)

- spezielle Fahrgassenrhythmen, z.B. 
4 m Säbreite mit 18 m Fahrgassen-
abstand

- 4,50 m bei einer Arbeitsbreite von 
12, 15, 21 oder 24 m der Pflege-
maschine

HECTOR 3000 Die übersichtliche
und bedienerfreundliche Kontroll- 
und Steuereinheit Hector 3000 bietet
Überwachungs-, Warn- und Bedien-
funktionen.

Drill-
maschine

Übereinstimmung
Übereinstimmung bei Verwendung einer zusätzlichen Steuereinheit

FAHRGASSENABSTAND

12 15 16 18 20 21 24 27 28 30 32 36 40 42 44 48

3 m

3,50 m

4 m

4,50 m

...auf dem Weg zur Präzisionslandwirtschaft

Steuerung der Säarbeiten per Knopfdruck 
Die Drillmaschinen VENTA LC können auf Wunsch mit der elektronischen
Bedienkonsole QUANTRON S ausgerüstet werden.

Eine intelligente Elektronik 

- Steuerung der Säarbeit: Mengenverstellung, Einstellhilfen, Fahrgassenanlage, 
- Überwachungsfunktionen: Drehung der Säwelle, Gebläse, Füllstand,…,
- Saatgutkontrolle: Abspeicherung der verwendeten Saatgutarten, der
Einstellwerte,…, 

- Erstellung von Schlagdateien: Speicherplatz für 200 verschiedene Parzellen
unter Angabe von Saatgutart, Saatmenge,… 

Mengenverstellung während der Arbeit

Die Bedienkonsole QUANTRON S kann über ein Kabel an ein Precision
Farming Terminal angeschlossen werden, so dass eine teilflächenspezifische
Saatmengensteuerung über GPS möglich wird. 
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Hochleistungs-Bestellkombinationen COMBILINER-VENTA

Beste Noten für Bedienungs-
komfort und Arbeitsergebnis

Durch die gelenkige Abstützung der
Drillmaschine auf der Walze übernimmt
diese die Führung der Scharschiene.
Dadurch ist auch bei einer Veränderung
der Arbeitstiefe am Bodenbearbeitungs-
gerät jederzeit eine konstante Sätiefe
garantiert. 

Mit Vorlockerer CULTISOIL

Die Bestellkombinationen COMBILINER VENTA sind mit einem
Bodenlockerungsgerät kombinierbar, dessen Schare eine
Bearbeitungstiefe von bis zu 35 cm erreichen.

Die richtige Walzenwahl: Die Walze hat großen Einfluss auf die Qualität der 
Aussaat. Sie sorgt für eine gute Rückverfestigung des Bodens und trägt zur 

Einhaltung der gewünschten Ablagetiefe sowie zur Einebnung und Bodenkrümelung bei.

Saatfurchen formende Walzen
Gezielt an die Saatfurche angepasste Rückverfestigung: für eine genaue Ablagetiefe und 
gleichmäßigen Feldaufgang.

Zahnpackerwalze PK2

Mit ihrem Außendurchmesser
von 515 mm eignet sich diese
vielseitige Walzenausführung
auch für schwierige Einsatz-
bedingungen wie zum Ver-
schlämmen neigende Böden
oder klebrige Tonböden.

MAXIPACKER-
Walze
- Diese Walze ist in verschie-
denen Böden, wie z.B. leich-
ten Böden, Kalkböden, tonigen
Kalk- und Lössböden einsetz-
bar.

- Hohe Durchzugsleistung
- Serienmäßig mit beschich-
teten Abstreifern; 535 mm
Außendurchmesser.

PACKLINER-Walze
- Auch bei schwierigen Bedin-
gungen erfolgt eine gute
Saatgutbedeckung.

- Diese Walze eignet sich
ebenso gut für leichte Böden
wie für Böden mit extrem
hohem Tongehalt.

- Beachtlicher Außendurch-
messer von 592 mm.

STEELLINER

- Stärkere Krümelwirkung auf
trockenen und harten Böden, 

- Gute Bodenstruktur selbst auf
schwierigen und nassen Bö-
den,

- Sehr großer Durchmesser: 
550 mm, davon 460 mm
Innendurchmesser. 
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Mit KUHN-Rotorfräsen und
Zinkenrotoren durch dick
und dünn …
In 3,00 m bis 4,00 m Arbeitsbreite und drei
verschiedenen Rotorausführungen ist die auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung
dabei:
- Fräsrotor mit Hackmessern für
Oberflächenbearbeitung und Einarbeitung
organischer Masse

- Zinkenrotor mit geraden Zinken
(nach hinten angestellt) für intensive
Bodenkrümelung

- Cultitiller mit geraden Zinken (nach
vorn angestellt) für höchste Einsatzvielfalt

Kreiselegge / Drillmaschine - ein perfekt aufeinander 
eingespieltes Team!
- perfekte Anpassung der Kreiselegge (HRB 103 / HR 104 / HR 1004) an den Traktor durch 
mittige Gelenkwellenanordnung und weit hinten liegenden Getriebeeingang

- bewegliche teleskopische Anbaugabeln mit Verdrehsicherung
- hinterer Zapfwellendurchtrieb serienmäßig

Bestellkombinationen COMBILINER - Bodenbearbeitungsgerät und Drillm

PNEUMATISCHE DRILLMASCHINEN

Für höchste Einsatzvielfalt konzipiert

Mit KUHN kommt Ihr Zeitplan
nicht durcheinander, denn …

… beim COMBILINER ist alles auf höchste
Zuverlässigkeit ausgelegt:

- vorgespannte Kegelrollenlager  1 mit kali-
briertem Distanzring

- wartungsfreie, verwindungssteife Getriebe-
wanne mit Dauer-Fließfettschmierung  2

- keine Hebelwirkung auf die Lager durch
nach unten gewölbte Zahnräder  3

- einteilige Lagerschalen aus dickwandigem
GS-Guss  4

- Kaltgewalzte (nicht gefräste!) Kreisel-
antriebswellen  5

- Kassettendichtring
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CD CD CDM

Wirtschaftlichkeit, die sich
bezahlt macht
• Hohe Arbeitsgeschwindigkeit für hohe

Flächenleistung 
• Geringe Wartungskosten
• Der größte Teil der Ausrüstungen und

Zubehöre der zapfwellengetriebenen
Bodenbearbeitungsgeräte von KUHN 
kann auch an die CD und CDM angebaut
werden. 

Unschlagbar in ihrer Wirtschaftlichkeit, wenn
auf die Kreiselegge verzichtet oder diese 
zeitweise durch andere Geräte ersetzt 
werden kann.

aschine in einem!

Drei Zinkenreihen für eine feinkrümelige
Saatbettbereitung.

Mechanische Drillmaschinen mit
Arbeitsbreiten von 2,50 bis 4,00 m (als

Anbau- oder Aufbaumaschinen lieferbar).

Direktsaat-Drillmaschinen mit Arbeitsbreiten
von 3,00 bis 6,00 m mit mechanischer oder 

pneumatischer Verteilung.

Ein komplettes Angebot an Einzelkorn-
Sämaschinen.

Zwei Zinkenreihen und CROSSBOARD-
Planierschiene mit flexiblen Zinken: vielfältige
Einsatzmöglichkeiten je nach Vorbearbeitung
und gewünschter Krümelungsintensität.

Kurzkombination mit
Mulchzinken

Mit schleppend angeordneten Zinken - kein
Aufschieben von Ernterückständen!

Die wirtschaftliche Lösung: Zinken-Kurzkombination CD oder CDM

Weitere KUHN-Drillmaschinen:

Wählen Sie die richtige Ausführung je nach Bodentyp und Anteil an organischer Masse!

Die Kurzkombinationen CD und CDM mit Zinken sorgen für die Saatbettbereitung in leichten Böden,
Lehmböden sowie Böden mit hohem Ton- und Kalkanteil.



VERTRETEN DURCH:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 
20 % der Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen 
Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in 
Schutzstellung bleiben, gemäß den in der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, 
Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene
Marke(n) in einem oder mehreren Ländern.
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Mit innovativen KUHN Serviceleistungen* können Sie Nutzen und Rentabilität
Ihrer KUHN Maschinen weiter optimieren.

- Kompetente Beratung durch regelmäßig geschulte und gut informierte 
Vertriebspartner vor Ort - mit dem Ziel, mit Ihnen die für Ihren Bedarf am besten
geeignete Maschine auszuwählen.

- Umfassende, verständliche technische Dokumentationen damit Sie Ihre 
Maschine bestens kennenlernen und bestmöglich nutzen können.

- Ein 24 Stunden-Ersatzteilservice an 7 Tagen in der Woche und faire 
Ersatzteilpreise.

- Umfassende Sicherheit mit der Garantieverlängerung. 

- , das Online Technik-Diagnose- und Informationsportal Ihres KUHN 
Vertriebspartners für schnelle Hilfe in allen Situationen.

- , ein breites Spektrum passender Finanzierungslösungen
für jeden Bedarf.

* Einige Serviceleistungen sind zur Zeit noch nicht in allen Ländern verfügbar.

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de

Österreich: KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN
Tel.: 07249 - 42 240 - 0
Fax: 07249 - 42 240 - 40
E-Mail: office@kuhncenter.at
www.kuhncenter.at

Schweiz: KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
8166 NIEDERWENINGEN
Tel.: 044 857 28 00
Fax: 044 857 28 08
E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch
www.kuhncenterschweiz.ch

Weitere Sonderausstattungen*: Anbauteile für verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte - Tiefenführungskufen - hydraulische Schar-
druckverstellung - zusätzliche Umlenkklappen für die Fahrgassenschaltung - Hydraulische Scharschienenaushebung - Saatstriegel - Einzelstriegel
(für Drillmaschinen mit zweireihig angeordneten Säscharen) - Halbseitenabschaltung - Vorauflaufmarkierer - Saatmengenverstellung - Beleuch-
tungssatz - Load Sensing-Gebläseantrieb - Andruckrollen für Scheibenschare - Steuergerät für spezielle Fahrgassenrhythmen - Verschlussstopfen zur
Verdoppelung des Drillreihenabstands.

* Der Umfang der Serien- und Sonderausstattung kann von Land zu Land verschieden sein.

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50
20 / 15 24 / 14,3 28 / 14,3

Reihenzahl / Reihenabstand (cm) 24 / 12,5 oder oder oder 36 / 12,5
24 / 12,5 27 / 12,5 32 / 12,5

Säelement
Einscheiben

Schlepp- /Doppelscheibenscharschar

Anzahl der Säschienen 2 Schleppschar: 3 /Doppelscheibe: 2

Zentrales Dosierorgan mit abschaltbarem Rührwerk Serienmäßig

Saatstärke (kg/ha) 1 bis 360 1 bis 430

Fassungsvermögen des Behälters (l) 800 1200

Sieb im Saatgutbehälter Serienmäßig

Klappen für Behälter-Schnellentleerung Serienmäßig
Gebläseantrieb über eine Riemenscheibe am Zapfwellendurchtrieb
mit 1000 min-1

Serienmäßig

Gebläseantrieb über Traktorhydraulik (Load Sensing) Sonderausrüstung

Neigungsverstellung der Scharschiene vorn/hinten - Serienmäßig

Schardruckverstellung (Einzel- und Zentralverstellung) - Serienmäßig

Abstellstützen Serienmäßig
Elektronische Kontroll- und Steuereinheit HECTOR 3000
mit 2 x 2 Umlenkklappen, Dosiereinheit, Gebläse und Füllstandanzeige, Serienmäßig
Hektarzähler

Seitliche Spuranreißer (Befestigung am Bodenbearbeitungsgerät)
Sonder-

ausrüstung
Serienmäßig

LC 452LC 402LC 352LC 302EC 300T E C H N I S C H E  D AT E N *
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