
Technische Daten

Kaltfräse W 200
Технические характеристики

Холодные фрезы  
W 100 F - W 120 F - W 130 F
W 100 Fi  - W 120 Fi - W 130 Fi



Технические характеристики

	 Холодные	фрезы	W	100	F,	W	120	F,	W	130	F		
	 и	W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

Фрезерный	барабан	 FB	1000	 FB	1200	 FB	1300

Ширина фрезерования 1000 мм 1200 мм  1300 мм

Глубина фрезерования *1 0 – 320 мм 0 – 320 мм 0 – 320 мм

Линейное расстояние между резцами 15 мм 15 мм 15 мм

Число резцов 99 115 121

Диаметр окружности резания 980 мм 980 мм 980 мм

Двигатель	 W	100	F,	W	120	F,	W	130	F	 W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

Изготовитель CUMMINS  CUMMINS

Тип QSC 8.3 QSL 9

Охлаждение водяное водяное

Число цилиндров 6 6

Номинальная мощность при 2100 об. / мин. 209 кВт / 285 л.с. 224 кВт / 305 л.с.

Максимальная мощность при 1900 об. / мин. 227 кВт / 308 л.с. 239 кВт / 325 л.с.

Рабочий объем 8,3 л 8,9 л

Расход топлива при номинальной мощности 62 л / ч 64 л / ч

Расход топлива при смешанном режиме 25 л / ч 26 л / ч

Соответствие стандартам EU Stage 3a / US Tier 3 EU Stage 3b / US Tier 4i

Электрооборудование 24 В 24 В

Заправочные	емкости

Топливный бак 620 л 610 л

Бак гидромасла 130 л 130 л

Водяной бак 1400 л 1340 л

Ходовые	характеристики

Рабочая скорость, макс. 0 – 32 м / мин (1,9 км / ч)

Перегонная скорость, макс.  0 – 125 м / мин (7,5 км / ч)

Ходовая	часть

Размеры колес, передних и задних (Ø x Ш)  660 x 280 мм

Размеры гусеничных тележек (Д x Ш x B) 1330 x 260 x 550 мм

Конвейер

Ширина ленты приемной части 650 мм

Ширина ленты загрузочной части 600 мм

Теоретическая производительность 176 м3 / ч

Транспортные	размеры	 W	100	F,	W	120	F,	W	130	F	 W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

Машина с тележкой во внешнем положении 

Ширина фрезерования FB 1000 (Д х Ш х В) 5900 x 2600 x 3100 мм  6050 x 2665 x 3100 мм

Ширина фрезерования FB 1200 (Д х Ш х В) 5900 x 2750 x 3100 мм  6050 x 2750 x 3100 мм

Ширина фрезерования FB 1300 (Д х Ш х В) 5900 x 2850 x 3100 мм  6050 x 2850 x 3100 мм

Машина с тележкой во внутреннем положении 

Ширина фрезерования FB 1000 (Д х Ш х В) 5900 x 2190 x 3100 мм  6050 x 2255 x 3100 мм 

Ширина фрезерования FB 1200 (Д х Ш х В) 5900 x 2340 x 3100 мм  6050 x 2340 x 3100 мм

Ширина фрезерования FB 1300 (Д х Ш х В) 5900 x 2440 x 3100 мм  6050 x 2440 x 3100 мм

Конвейер (Д х Ш х В) 8200 x 1200 x 1500 мм

*1 = максимальная глубина фрезерования может изменяться в зависимости от допусков и износа
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Холодные	фрезы	на	колесной	ходовой	части
Размеры	в	мм

Холодные	фрезы	на	гусеничной	ходовой	части
Размеры	в	мм
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Холодные	фрезы	на	колесной	ходовой	части
Размеры	в	мм

Колесо	во	внешнем	положении

Колесо	во	внутреннем	положении
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W	100	F,	W	120	F,	W	130	F W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

FB A1 A2 B C D E FB A1 A2 B C D E

1000 2510 2100 1850 45 580 35 1000 2575 2165 1850 45 580 35

1200 2660 2250 2000 105 530 35 1200 2660 2250 2000 105 530 35

1300 2760 2350 2100 105 530 135 1300 2760 2350 2100 105 530 135



4 //5

Гусеничная	тележка	во	внешнем	положении

Гусеничная	тележка	во	внутреннем	положении

Холодные	фрезы	на	гусеничной	ходовой	части
Размеры	в	мм
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W	100	F,	W	120	F,	W	130	F W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

FB A1 A2 B C D E FB A1 A2 B C D E

1000 2510 2100 1850 0 625 125 1000 2575 2165 1850 0 625 125

1200 2660 2250 2000 150 575 125 1200 2660 2250 2000 150 575 125

1300 2760 2350 2100 150 575 225 1300 2760 2350 2100 150 575 225



* = масса машины при наполовину заполненных топливном и водяном баках, с машинистом (75 кг) и стандартными инструментами

	 Вес	фрезы	W	100	F	 Вес	фрезы	W	100	Fi

Собственный вес (в незаправленном состоянии) 17 400 кг 17 750 кг

Рабочий вес по СЕ * 18 463 кг 18 733 кг

Максимальный рабочий вес (с полной заправкой и при полном  
оборудовании) 22 595 кг 22 835 кг

	 Вес	фрезы	W	120	F	 Вес	фрезы	W	120	Fi

Собственный вес (в незаправленном состоянии) 18 300 кг 18 600 кг

Рабочий вес по СЕ * 19 363 кг 19 633 кг

Максимальный рабочий вес (с полной заправкой и при полном  
оборудовании) 23 685 кг 23 925 кг

	 Вес	фрезы	W	130	F	 Вес	фрезы	W	130	Fi

Собственный вес (в незаправленном состоянии) 18 700 кг 19 000 кг

Рабочий вес по СЕ * 19 763 кг 20 033 кг

Максимальный рабочий вес (с полной заправкой и при полном  
оборудовании) 24 135 кг 24 375 кг

	 Вес	рабочих	сред	 Вес	рабочих	сред	
	 W	100	F,	W	120	F,	W	130	F	 W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

Вода 1400 кг 1340 кг 

Дизельное топливо (0,83 кг / л) 515 кг 506 кг

	 Увеличение	веса	за	счет	оборудования,	
	 устанавливаемого	в	качестве	опции

Машинист	и	инструменты

Машинист 75 кг

5 ящиков с резцами 125 кг

Стандартные инструменты 30 кг

Фрезерные	агрегаты,	устанавливаемые	по	заказу

Корпус фрезерного барабана с шир. фрезерования 1000 мм, FCS-L 280 кг

Корпус фрезерного барабана с шир. фрезерования 1200 мм, FCS-L 330 кг

Корпус фрезерного барабана с шир. фрезерования 1300 мм, FCS-L 370 кг

Комбинированный зачистной щит 180 кг

Фрезерные	барабаны,	устанавливаемые	по	заказу

Фрезерный барабан 1000 мм, линейное расстояние 15, HT11, FCS-L 60 кг

Фрезерный барабан 1200 мм, линейное расстояние 15, HT11, FCS-L 60 кг

Фрезерный барабан 1300 мм, линейное расстояние 15, HT11, FCS-L 60 кг

Фрезерный барабан 1000 мм, линейное расстояние 8, HT11, FCS-L 400 кг

Фрезерный барабан 1200 мм, линейное расстояние 8, HT11, FCS-L 440 кг

Фрезерный барабан 1300 мм, линейное расстояние 8, HT11, FCS-L 460 кг

Фрезерный барабан 1000 мм, линейное расстояние 6x2, FCS-L 320 кг

Фрезерный барабан 1200 мм, линейное расстояние 6x2, FCS-L 350 кг

Фрезерный барабан 1300 мм, линейное расстояние 6x2, FCS-L 360 кг

Дополнительное	оборудование

Гусеничные тележки вместо колес 1400 кг

Schutzdach anstelle Standard 200 кг

Короткий складывающийся конвейер вместо стандартного 40 кг

Длинный складывающийся конвейер вместо стандартного 90 кг

Система вакуумного удаления пыли- VCS 150 кг

Сменный балласт при ширине фрезерования 1000 мм 430 кг

Сменный балласт при ширине фрезерования 1200 и 1300 мм 540 кг
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Вид	сзади	на	фрезы	в	исполнении	с	колесной	ходовой	частью
Размеры	в	мм

Вид	сзади	на	фрезы	в	исполнении	с	гусеничной	ходовой	частью
Размеры	в	мм
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Холодные	фрезы	W	100	F	/	W	100	Fi
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Радиус	фрезерования,	глубина	фрезерования	150	мм
Размеры	в	мм
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С	крышей	и	складывающимся	конвейером	(опции)
Размеры	в	мм
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Оборудование	для	холодных	фрез	W	100	F,	W	120	F,	W	130	F	/	W	100	Fi,	W	120	Fi,	W	130	Fi

Стандартное	оборудование:
Основная	часть	с	двигателем

  Механически открываемый, шумоизолированный капот 
моторного отсека

  Радиатор системы охлаждения вентилятором, включаемым  
в зависимости от температуры

  Эффективная шумоизоляция всей силовой части
  Автоматическое регулирование частоты вращения двигателя 

в соответствии с нагрузкой
  Упругая, вибро- и шумоизолированная подвеска двигателя
  Стандартная окраска для машин Wirtgen - белая с 

оранжевыми полосами 
Фрезерный	агрегат

  Правый боковой щит в шарнирном исполнении
  Механически блокируемый зачистной щит, открываемый 

гидроцилиндром
Фрезерные	барабаны

  Фрезерный барабан FB 1000 LA15 с системой 
резцедержателей HT11

  Ременный привод фрезерного барабана с автоматическим 
натяжителем ремня

Конвейерная	система
  Погрузочная часть конвейера длиной 8,2 м, ширина ленты 

600 мм
 Поворот погрузочной части влево и вправо на 36°
 Конвейер с регулируемой скоростью лент

Управление	/	Нивелирование
  Механический индикатор глубины фрезерования  

часового типа
  Включаемый вручную гидравлический регулятор тягового 

усилия (регулятор расхода)
  Включаемый вручную регулятор максимальной скорости 

фрезерования
  Автоматически включаемое устройство подачи воды под 

высоким давлением
  Система разбрызгивания воды в рабочей камере
  Система разбрызгивания воды на приемной части конвейера

Площадка	машиниста
  Оптимально позиционируемое кресло машиниста с правой 

стороны машины
  Регулируемая рулевая колонка
  Комфортабельная приборная панель с удобными для работы 

переключателями
  Правый подлокотник с основными органами управления
  Цифровой многофункциональный дисплей для индикации 

всех основных рабочих режимов
  Запираемая крышка для панели
  Лестница для подъема на машину с задней стороны слева
  Внешние зеркала справа и слева, а также на площадке 

машиниста
  Сирена для предупреждения о заднем ходе
  Освещение приборной панели в ночное время

Ходовая	часть	и	регулирование	по	высоте
  Плавно регулируемый гидравлический привод всех мостов
  Блокировка дифференциала, включаемая на передней и 

задней передачах
  Гидравлически отклоняемая внутрь задняя правая 

гусеничная тележка (колесо)
  Гидравлически регулируемая высота машины на передних 

тележках (колесах)
  Гидравлически регулируемая (2 скорости) высота машины  

на задних тележках (колесах)
  Колесная ходовая часть для максимальной маневренности

Прочее
  Комплект из 6 рабочих фар с галогенными лампами
  Большой набор инструментов
  Буксирное устройство
  Водяной и топливный баки большой вместимости
  Большой набор предохранительных устройств с несколькими 

аварийными выключателями
  Сертификат соответствия промышленного образца по 

требованиям ЕС, знак GS, соответствие требованиям ЕС
 Гарантия 12 месяцев или 1000 часов эксплуатации мотора 
 Обучение квалифицированными специалистами

Опции:
Основная	часть	с	двигателем

  Воздушный компрессор

  Специальная окраска: одно-, двух- и многоцветная

Фрезерный	агрегат

  Корпус рабочей камеры системы FCS-Light для рабочей 

ширины 1000 (1200, 1300) мм

  Корпус рабочей камеры системы FCS-Komplett для рабочей 

ширины 1000 (1200, 1300) мм

  Гидравлически поднимаемые стенки рабочей камеры

  Пневмоинструмент для монтажа-демонтажа резцов

Фрезерные	барабаны

  Фрезерный барабан системы FCS с резцедержателями НТ11, 

расстояние между резцами 25 мм

  Фрезерный барабан системы FCS с резцедержателями НТ11, 

расстояние между резцами 8 мм

  Фрезерный барабан системы FCS с резцедержателями НТ11, 

расстояние между резцами 6х2 мм

  Тележка для демонтажа-монтажа фрезерного барабана

Конвейерная	система

  Гидравлически складываемая погрузочная часть длиной 8,2 м

  Гидравлически складываемая погрузочная часть длиной 7,3 м

  Система пылеотсоса VCS

Управление	/	Нивелирование

  Автоматическая система нивелирования LEVEL PRO  

с двумя датчиками с тросовой тягой

  Датчик поперечного наклона

Площадка	машиниста

  Жесткая защитная крыша, гидравлически опускаемая

Ходовая	часть	и	регулирование	по	высоте

  Экстремально высокоизносостойкие полиуретановые 

башмаки гусеничных лент

  Рулевое управление для задней правой тележки  

в убранном внутрь положении

Прочее

  Осветительные приборы: передние фары, задние 

светоотражатели, 4 указателя поворота

  Насос с гидроприводом для заправки водяного бака

  Устройство чистки водой под высоким давлением  

(макс. 200 бар) с гидроприводом

  Закрепляемый болтами балласт 430 кг (540 кг для  

ширины 1200 и 1300 мм)



10 //11



Иллюстрации не имеют юридической силы. Фирма оставляет за собой право на изменения конструкции. 
Технические параметры зависят от условий эксплуатации. №	2176170  10-20 РУ-09/11 © by Wirtgen GmbH 2011. Напечатано в Германии

Wirtgen International GmbH
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 · 53578 Windhagen · Germany

Telefon: +49 (0) 26 45/131-181 · Telefax: +49 (0) 26 45/131-400
Internet: www.wirtgen.de · E-Mail: sales-inter@wirtgen.de


